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 I. Podstawa opracowania: 
 

           Projekt parkingu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzęcinie 
Dużym przy ul. Poprzecznej (droga powiatowa nr 4121 W) został opracowany na 
zlecenie Wójta Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32,  na 
podstawie umowy nr 170/2016 z dnia 13.04.2016r. 

 
 Jako podstaw ę opracowania przyj ęto i wykorzystano informacje             
i materiały: 
 
 Mapę do celów projektowych w skali 1:500   
- Ustalenia z Inwestorem 

- Pomiary własne  -  uzupełniające w terenie,  z wizją lokalną  
- Wytyczne Projektowania Ulic  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r             
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

-  Ogólne specyfikacje techniczne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
 

2. Informacje ogólne: 
 

Dokumentacja obejmuje budowę parkingu przy Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym przy ul. Poprzecznej (droga powiatowa nr 4121 
W) na terenie gminy Stare Babice. Przedmiotowa inwestycja położona jest na 
działkach nr ew.: 398/5, 398/6, 399/2, 400/3 (obręb 143207._5.0004, Borzęcin Duży).   

Projektowany układ drogowy zlokalizowany jest na obszarze położonym w 
bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola oraz szkoły podstawowej a jego podstawową 
funkcją jest obsługa komunikacyjna zespołu szkolno – przedszkolnego. Dojazd do 
parkingu zapewniony jest za pośrednictwem drogi dojazdowej włączonej do ul. 
Poprzecznej (droga powiatowa), która zgodnie z projektem organizacji ruchu 
oznakowana jest jako droga wewnętrzna. Projektowany układ drogowy położony jest 
na działkach które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Stare Babice (Uchwałą Nr VIII/55/11/ z dnia 30 czerwca 2011r) przeznaczone 
zostały na cele drogi lokalnej 2-5 KDL oraz usług celu publicznego U1. 

 

3. Stan istniej ący: 
    

Obecnie na obszarze objętym opracowaniem znajduje się parking dla pojazdów 
osobowych o nawierzchni z kostki betonowej wraz z drogą dojazdową o nawierzchni 
asfaltowej oraz obustronnymi chodnikami z kostki betonowej. Wjazd / wyjazd na 
parking odbywa się od ul. Poprzecznej (droga powiatowa) i zlokalizowany jest po 
zachodniej stronie parkingu. Wody opadowe z nawierzchni odprowadzane są do 
dwóch wpustów deszczowych, zlokalizowanych po obydwu stronach drogi dojazdowej, 
a następnie do studni chłonnej.  

W obrębie projektowanych miejsc postojowych rosną dwa drzewa, kolidujące                        
z projektowanym układem drogowym. Drzewa przewidziano do wycinki.   



3.1. Warunki gruntowo – wodne 
W podłożu gruntowym pod projektowanymi nawierzchniami drogowymi zalegają 

grunty piaszczyste z przewarstwieniami gruntów spoistych. Zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na głębokości poniżej 1m (licząc od poziomu terenu). Istniejące 
warunki gruntowo – wodne zakwalifikować można do grupy nośności G-2. W celu 
doprowadzenia podłoża do grupy nośności G-1 zaprojektowano warstwę z kruszywa 
stabilizowanego cementem (Rm=2,5MPa) gr. 15cm. 

 

 4. Rozwi ązanie sytuacyjne: 
 

Zakres dokumentacji obejmuje projekt parkingu dla pojazdów osobowych wraz 
z ciągiem dróg dojazdowych (oznaczonych symbolami D1 oraz D2), włączonymi do ul. 
Poprzecznej (droga powiatowa). Miejsca postojowe zlokalizowane są po wschodniej 
oraz zachodniej stronie drogi dojazdowej D1 (łącznie: 21 stanowisk dla pojazdów 
osobowych, o wymiarach 2,5x5,0m oraz dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych, 
o wym. 3,6 x 5,0m).  Drogi dojazdowe D1 oraz D2 zaprojektowano z jezdnią o szer. 
5,50 m oraz chodnikami – obustronnym wzdłuż drogi D1 (szer. 2,0-3,0m) oraz 
jednostronnym - wzdłuż drogi D2 (szer. 2,0m). W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 
pieszych (w szczególności dzieci poruszających się w obrębie szkoły i przedszkola) 
nawierzchnię jezdni w obrębie przejścia dla pieszych przez drogę dojazdową D2 
zaprojektowano w formie progu zwalniającego, wyspowego, dodatkowo oznakowując 
go znakami poziomymi i pionowymi. Obsługa komunikacyjna projektowanego parkingu 
odbywać się będzie za pośrednictwem ul. Poprzecznej, poprzez zjazd publiczny, 
zaprojektowany w ramach projektu ul. Poprzecznej. 
 

4.1  Informacja na temat dost ępu dla osób niepełnosprawnych 
W projekcie przewidziano następujące rozwiązania mające na celu ułatwić  

korzystanie z parkingu przez osoby niepełnosprawne: 
• Wydzielono dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych 
• W rejonie przejścia dla pieszych obniżono krawężnik w celu ułatwienia 

poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich 
• W rejonie przejść dla pieszych zaprojektowano nawierzchnię chodnika z płyt z 

wypustkami celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom niewidomym 
 

5. Opis obszaru oddziaływania projektowanego obiekt u             
na tereny s ąsiednie 
 

Projektowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie  terenów 
sąsiednich, jak również nie spowoduje utrudnień w ich zagospodarowaniu. Inwestycja 
(parking dla pojazdów osobowych) nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, 
promieniowania elektomagnetycznego ani wzrostu innych emisji (w tym emisji 
mogących doprowadzić do zanieczyszczenia powietrza). Inwestycja wpłynie 
korzystnie na poprawę obsługi komunikacyjnej terenów przyległych (m.in. ułatwiając 
dojazd do szkoły oraz przedszkola). 
                               W analizowanym obszarze nie występują  obiekty takie jak: 
cmentarz, ujęcia wody, szamba, oczyszczalnie ścieków, budowle rolnicze, oraz lasy, 
tereny zmeliorowane oraz tereny, na których istnieje zagrożenie wybuchem, dla 
których projektowany parking mógłby stanowić zagrożenie.  

 



6. Niweleta ulicy i odwodnienie: 
 

Niweleta nawierzchni dróg dojazdowych (D1 oraz D2) oraz parkingu została  
zaprojektowana w dowiązaniu do projektowanej nawierzchni  ulicy Poprzecznej                 
oraz przyległego terenu przy zachowaniu spadków zapewniających odwodnienie 
nawierzchni. Niweleta dróg dojazdowych przedstawiona został na rys. nr 3 projektu. 
Odprowadzenie wód deszczowych z jezdni przewidziano poprzez istniejące wpusty 
uliczne oraz projektowany przykanalik do istniejącej kanalizacji deszczowej kd 200. 

 

7. Przekroje normalne i  konstrukcja nawierzchni: 
 

Przekroje normalne oraz konstrukcję nawierzchni zaprojektowano zgodnie z 
obowiązującymi normami oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 
 
6.1  Konstrukcja miejsc postojowych dla samochodów osobowych  

• nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON /kolor czerwony/ gr. 8cm,  
• podsypka cementowo – piaskowa, Rm=5MPa     gr. 3cm 
• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5  gr. 20cm 
• kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa    gr. 15cm  

  
6.2  Konstrukcja chodnika dla pieszych: 

• nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON /kolor szary/  gr. 6cm, 
• podsypka cementowo – piaskowa, Rm=5 MPa    gr. 3cm  
• warstwa mrozoochronna z pospółki      gr. 10cm 

 
6.3 Konstrukcja chodnika wzmocnionego: 

• nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON /kolor szary/  gr. 6cm, 
• podsypka cementowo – piaskowa, Rm=5 MPa    gr. 3cm  
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5    gr. 15cm 

 

8. Oznakowanie: 
 

• Stała organizacja ruchu 
Projekt Stałej Organizacji Ruchu wraz z uzgodnieniami załączony został jako 

oddzielny projekt branżowy   
• Tymczasowa Organizacja Ruchu 

Projekt oznakowania na czas robót należy do obowiązków Wykonawcy                   
i należy go sporządzić (z podziałem na etapy realizacyjne) a następnie uzgodnić, 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót,  

 

9. Zieleń: 
 

Zakres robót zieleniarskich obejmuje założenie trawnika w obrębie 
skrzyżowania projektowanych nawierzchni drogowych oraz posadzenie żywopłotu, 



zgodnie z Planem Zagospodarowania (rys. nr 2). Trawę należy posiać na warstwie 
ziemi urodzajnej o gr. 10cm. Rodzaj żywopłotu należy uzgodnić z Inwestorem.    

 
10. Technologia robót i odbiory: 
 

Roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną wykonania i 
odbioru robót (S.T.), stanowiącą załącznik nr 2 do projektu, oraz obowiązującymi 
normami. 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu powinny być 
przeprowadzone w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru zakończony element, 
przedstawia wyniki badań z bieżącej kontroli. Odbierający zleci ewentualne 
przeprowadzenie badań uzupełniających, jeżeli zaistnieją jakiekolwiek wątpliwości co 
do jakości robót lub rzetelności badań wykonawcy. Koszty tych badań ponosi 
wykonawca , tylko w przypadku stwierdzenia usterek.  

Nadzór określi zakres robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 

 Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym 
z Inwestorem. Do obowiązków wykonawcy należy dostarczenie materiałów zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej , S.T. Wykonawca ma obowiązek powiadomić 
Inwestora o proponowanych źródłach zaopatrzenia materiałowego i uzyskać 
akceptację. 

 Roboty w których znajdują się nie zbadane i nieakceptowane materiały , 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem. 

Prefabrykaty powinny posiadać atest producenta - reprezentatywny dla zbioru 
stosowanego na budowie, i właściwe dokumenty dostawy, dotyczące konkretnej 
roboty. 

Odbiór robót  odbędzie się w oparciu o Specyfikacje Techniczne oraz  
obowiązujące normy. 

Po zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
inwentaryzację geodezyjną. 

11. Kolizje: 

Projekt nie przewiduje kolizji z uzbrojeniem podziemnym. Roboty w obrębie 
 istniejącego uzbrojenia terenu wykonywać należy ręcznie pod nadzorem gestorów 
sieci. 

12.  Obszar oddziaływania obiektu (zgodnie z art. 3  pkt. 20   
ustawy Prawo Budowlane)  

 
Obszar oddziaływania obiektu dla przedmiotowej inwestycji określono na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 
 Stwierdza się, że projektowany parking ma obszar oddziaływania zamykający 
się w granicach działek Inwestora (na których jest zlokalizowany) oraz drogi 
powiatowej (ul. Poprzeczna).  



 


