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Konstrukcja drogi / miejsc postojoweych

Ława betonowa z oporem C 12/15

Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa                                  gr. 15cm

5 Krawężnik betonowy o wym. 15x30
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Konstrukcja chodnika 
Nawierzchnia z kostki betonowej, /kolor szary/                                gr. 6cm

Obrzeże betonowe o wym. 8x30

2 Podsypka cem. - piask. Rm=5MPa                                               gr. 3cm

Nawierzchnia z kostki betonowej /kolor szary/                                 gr. 8cm
Podsypka cem. - piask. Rm=5MPa                                                gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech.  0/31,5                           gr. 20cm
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7a Nawierzchnia z płyt bet. 35x35cm z wypustkami /kolor żółty/                 gr. 5cm
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1:50Przekroje normalne

Warstwa mrozoochronna z pospółki                                            gr. 10cm8
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Konstrukcja chodnika wzmocnionego 

Obrzeże betonowe o wym. 8x30

2 Podsypka cem. - piask. Rm=5MPa                                                gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech 0/31,5                            gr. 15cm8a
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Pobocze 

8
10 Kruszywo łamane 0/31,5                                                       gr. 10cm
Warstwa mrozoochronna z pospółki                                            gr. 10cm
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Nawierzchnia progu z kostki bet. w kolorze czerwonym

Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. o zmiennej grubości
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Nawierzchnia z kostki betonowej /kolor szary/                                 gr. 8cm
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