INVESTHOME Mariola Sekunda 05-082 Blizne Laszczynskiego ul. Warszaws-
ka 33B

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjacych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

NAZWA INWESTYCJI : Remont tazienek (etap 1) w budynku Zespotu Szkolno- przedszkolnego w Borzecinie Duzym
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Warszawska 697, 05-083 Borzecin Duzy

INWESTOR :  Gmina Stare Babice

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Ewelina Krasnodebska
DATA OPRACOWANIA ;. 25.04.2018

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru roboét
Przedmiar robét wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegéto
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk
cjonalno- uzytkowego (Dz.U.2004r. nr 202 poz. 2072)

Podstawe do sporzadzenia przedmiaru robot stanowia:
A. Katalogi naktadéw rzeczowych
B. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
C. Projekt budowlany.

Przedmiar robét nalezy rozpatrywacé tgcznie z dokumentacije projektows.

UWAGA:

Realizacja rob6t budowlanych odbywac¢ sie bedzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 z pdzniejszymi zmianami - Prawo za
mowien publicznych, w zwigzku z czym wyszczeg6lnione w projekcie nazwy handlowe systeméw oraz poszczeg6lnych materiatéw bu
dowlanych nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych systemoéw na inne o nie gorszych parametrach
technicznych.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.04.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW]

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1/PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE [CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZ- |1 16
NA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE]

2|WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ [CPV 45310000-3, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- |17 22
ROBOTY ELEKTRYCZNE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH]

3|PRACE IZOLACYJNE | GLAZURNICZE [CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- 23 37
KEADZENIE PLYTEK]

4|PRACE WYKONCZENIOWE POWYZEJ PLYTEK ORAZ NA SUFICIE [CPV 45442000-7, SPECYFI- |38 44
KACJA TECHNICZNA SST4- NAKEADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH]

5/REMONT POWIERZCHNI SCIANY "OD ZEWNATRZ" [CPV 45442000-7, SPECYFIKACJA TECH- 45 51
NICZNA SST4- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH]

6|PRACE WYKONCZENIOWE [CPV 45442000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- NAKLADA- |52 58
NIE POWIERZCHNI KRYJACYCH]

7|MONTAZ DRZWI [CPV 45421100-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST5- INSTALOWANIE 59 59

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11933 Uzytkownik: Ewelina Krasnodgbska
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TABELA PRZEDMIAROW ROBOT

-3-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11933 Uzytkownik: Ewelina Krasnodgbska

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE [CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1-
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE]
1|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt pilsniowych porowatych poziome na |m?2
d.1/0610-05 sucho - jedna warstwa (Zabezpieczenie tras komunikacyjnych (korytarzy oraz
analogia klatki schodowej) z ptyt pilsniowych) [CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE]
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig (Zabezpieczenie tras komunikacyjnych (korytarzy |mz2
d.1{1216-01 oraz klatki schodowej) przy pomocy grubej folii) [CPV 45100000-8, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE]
120.0 m?2 120.000
RAZEM 120.000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (Demontaz ist- |szt.
d.1/0353-04 niejgcych oscieznic drzwiowych) [CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE]
<fazienka I> 8 szt. 8.000
<tazienka 1> 8 szt. 8.000
RAZEM 16.000
4|KNR 4-04 Rozebranie Scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cemen- |m2
d.1/0105-04 towo-wapiennej (Rozbiérka istniejgcych scianek dziatowych wydzielajacych sa-
nitariaty) [CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGO-
TOWANIE TERENU POD BUDOWE]
<fazienka I> (1.33"2+0.24+0.25+0.18)*2*3.4-(0.6"1.98"3)*2 m2 15.516
<fazienka II> (1.33*2+0.24+0.25+0.18)*2*3.4-(0.6*1.98*3)*2 m?2 15.516
RAZEM 31.032
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej (Skucie istniejacych ptytek nasciennych) [CPV |m2
d.1/0821-08 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TE-
RENU POD BUDOWE]
<fazienka I> (2.76+2.0+1.2+1.91+2.85-0.7)*2.0+(2.78+2.82*2+3.1+0.32-0.7)* |m2 42.320
2.0
<fazienka IlI> (2.76+2.0+1.2+1.91+2.85-0.7)*2.0+(2.78+2.82*2+3.1+0.32-0.7)* |m2 42.320
2.0
RAZEM 84.640
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek (Skucie |m?2
d.1/0812-05 istniejgcych ptytek podtogowych) [CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECH-
uwaga p.tab. [NICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE]
<fazienka I> 2.76*2.85-0.570.85"0.85+2.78*2.82+0.32*1.24 m2 15.741
<fazienka Il> 2.76*2.85-0.5*0.85*0.85+2.78*2.82+0.32*1.24 m?2 15.741
RAZEM 31.482
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek (Skucie |m2
d.1/0812-05 istniejacych ptytek podtogowych) [CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECH-
uwaga p.tab. [NICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE]
<fazienka I> 2.76*2.85-0.5*0.85*0.85+2.78*2.82+0.32*1.24 m2 15.741
<fazienka II> 2.76*2.85-0.5"0.85"0.85+2.78*2.82+0.32"1.24 m?2 15.741
RAZEM 31.482
8/ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza cementowego - zerwanie istniejagcego podtoza - po- m2
d.1/0601-06 wierzchnia pomieszczenia do 8 m2 (Rozbiorka warstwy szlichty betonowe;j)
9914 [CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWA-
NIE TERENU POD BUDOWE]
poz.7 m?2 31.482
RAZEM 31.482
9|KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek (Wykucie kratek wentylacyj- |szt.
d.1/0354-13 nych) [CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTO-
analogia WANIE TERENU POD BUDOWE]
<tazienka I> 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10/KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1/0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych (Poszerzenie istniejgcego otwo-
ru drzwiowego stanowigcego wejscie do sanitariatu do wymiaru ok. 100x208)
[CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWA-
NIE TERENU POD BUDOWE]
<fazienka I> (0.3*2.1+0.3*1.5)*0.16*2 m3 0.346
<fazienka Il> (0.3"2.1+0.3"1.5)*0.16*2 m3 0.346
RAZEM 0.692
11|/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07 (Demontaz oraz utylizacja okien tgczacych sanitariaty meskie i damskie) [CPV
analogia 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TE-
RENU POD BUDOWE]
<tazienka I> 1 szt. 1.000
<tazienka II> 1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych (Osa- |m
d.1/0132-05 dzenie nadproza drzwiowego na poziomie 208cm powyzej projektowanego po-
ziomu posadzki) [CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1-
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE]
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TABELA PRZEDMIAROW ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

<tazienka I> 1.5
<tazienka lI> 1.5

33

1.500
1.500

RAZEM

3.000

13
d.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegtami (Zamurowanie przestrzeni w poziomie nadproze-strop
oraz otworéw po demontazu okien taczacych sanitariaty meskie i damskie)
[CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWA-
NIE TERENU POD BUDOWE]

<fazienka I> 1.2*0.52*0.16+0.12*0.16*1.5*2

<fazienka II> 1.2*0.52*0.16+0.1270.16*1.5*2

m3

m3
m3

0.157
0.157

RAZEM

0.314

14
d.1

KNR 4-02
0210-04
analogia

Wymiana odcinka rury z PCW o ér. 110 mm z uszczelnieniem pierécieniami
gumowymi (Wymiana istniejgcych rur wentylacji grawitacyjnej) UWAGA: Ze
wzgledu na konieczno$¢ demontazu istniejgcych rur przyjeto wskaznik robociz-
ny réwny 1,5, rury fi 15cm, dt. 8,0m [CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE]
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugos¢

8

4

msc.

msc.

4.000

8.000

RAZEM

4.000

15
d.1

KNR 2-02
2004-03

Obud.stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych dwuwarstwowo (Obudowa rur wentylacji grawitacyjnej z uzyciem ptyt g-
k- wodoodpornych) [CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1-
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE]

<tazienka ll> 3.4*(0.2*2+0.52)*2

m2

m2

6.256

RAZEM

6.256

16
d.1

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi (Wy-
wobz gruzu i $mieci z terenu budowy - skalkulowano wywéz z uzyciem kontene-
réw. W cenie zawarto koszt utylizacji materiatéw) [CPV 45100000-8, SPECY-
FIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDO-
WE]
poz.3*0.8"1.0*0.06+p0z.4*0.14+p0z.5*0.04+p0z.6*0.04+p0z.8*0.05+p0z.10+
0.52*1.15*0.06*2+8.0

m3

m3

20.095

RAZEM

20.095

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ [CPV 45310000-3, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2

ELEKTRYCZNE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH]

- ROBOTY

17

KNR 4-03
1001-05
analogia

Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle (Wykonanie bruz-
dowan pod przewody) [CPV 45310000-3, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST2- ROBOTY ELEKTRYCZNE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZ-
NYCH]

<lazienka I> (15.0+12.0)*2

<tazienka ll> (15.0+12.0)*2

m

33

54.000
54.000

RAZEM

108.000

18
d.2

KNR 4-03
0203-02
analogia

Wymiana przewodéw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich DYt, YDYt, ADYt,
YADYt o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku bez kucia i
zaprawiania bruzd na podtozu innym niz beton (Wymiana przewodéw popro-
wadzonych do gniazdek elektrycznych - YDY3x2,5mm) [CPV 45310000-3,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- ROBOTY ELEKTRYCZNE W ZAKRE-
SIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH]

<tazienka I> 12.0*2

<fazienka II> 12.0"2

m

33

24.000
24.000

RAZEM

48.000

19
d.2

KNR 4-03
0203-02
analogia

Wymiana przewodéw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich DYt, YDYt, ADYt,
YADYt o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanych w tynku bez kucia i
zaprawiania bruzd na podtozu innym niz beton (Wymiana przewodéw popro-
wadzonych do instalacji oswietleniowej - YDY 2x1,5mm) [CPV 45310000-3,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- ROBOTY ELEKTRYCZNE W ZAKRE-
SIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH]

<tazienka I> 15.0*2

<fazienka II> 15.0"2

m

33

30.000
30.000

RAZEM

60.000

20

KNR-W 4-03
0602-05

Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecania na
betonie (Wymiana istniejgcych lamp oswietleniowych na nowe lampy LED kla-
sy wodoszczelnosci min IP54, np. TROLL LUXIONA LOTOS ELEGANCE
SQUARE PC LED (lampa z wbudowanym czujnikiem ruchu)) UWAGA: Zasto-
sowano wskaznik robocizny réwny 3 ze wzgledu na montaz czujnikéw ruchu
[CPV 45310000-3, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- ROBOTY ELEK-
TRYCZNE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH]

<fazienka I> 6"2

<tazienka lI> 6*2

kpl.

kpl.
kpl.

12.000
12.000

RAZEM

24.000

21
d.2

KNR 4-03
0307-04
analogia

Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na betonie (Wymiana
wigcznikdw $wiatta na nowe) [CPV 45310000-3, SPECYFIKACJA TECHNICZ-
NA SST2- ROBOTY ELEKTRYCZNE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEK-
TRYCZNYCH]

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11933 Uzytkownik: Ewelina Krasnodgbska

szt.
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TABELA PRZEDMIAROW ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<fazienka I> 52 szt. 10.000
<tazienka lI> 5*2 szt. 10.000
RAZEM 20.000
22|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem |szt.
d.2/0306-02 uziemiajacym (Wymiana gniazdek elektrycznych na nowe) [CPV 45310000-3,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- ROBOTY ELEKTRYCZNE W ZAKRE-
SIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH]
<fazienka I> 4*2 szt. 8.000
<tazienka lI> 4*2 szt. 8.000
RAZEM 16.000
3 PRACE IZOLACYJNE | GLAZURNICZE [CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- KLADZENIE
PLYTEK]
23|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej (Zagruntowanie powierzchni $cian i podtég np.  |m?2
d.3/0104-07 Sopro HE 449) UWAGA: Zmieniono zuzycie zaprawy sczepnej na 0,2kg/m2
[CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- KLADZENIE PLY-
TEK]
<fazienka | éciany> (2.76+2.85+1.91+1.2+2.0-1.0+0.1*2)*2.0+(2.78+2.85+3.1+ |m2 41.400
2.85-1.0+0.1*2)*2.0
<fazienka | podtoga> 2.76*2.85-0.5*0.85*0.85+2.78*2.82+0.32*1.24 m2 15.741
<fazienka Il Sciany> (2.76+2.85+1.91+1.2+2.0-1.0+0.1*2+0.2"2)*2.0+(2.78+ m2 43.000
2.85+3.1+2.85-1.0+0.1*2+0.2*2)*2.0
<fazienka Il podtoga> 2.76*2.85-0.50.85"0.85+2.78*2.82+0.32*1.24 m?2 15.741
RAZEM 115.882
24/KNR AT-27 |Wyréwnanie podfozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm (Naniesienie warst- |m?2
d.3|0104-01 wy zaprawy cementowej np. Sopro AMT 468 na Sciany) [CPV 45431000-7,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- KLADZENIE PLYTEK]
<fazienka | $ciany> (2.76+2.85+1.91+1.2+2.0-1.0+0.1*2)*2.0+(2.78+2.85+3.1+ |m2 41.400
2.85-1.0+0.1*2)*2.0
<fazienka Il $ciany> (2.76+2.85+1.91+1.2+2.0-1.0+0.1*2+0.2"2)*2.0+(2.78+ m2 43.000
2.85+3.1+2.85-1.0+0.1*2+0.2*2)*2.0
RAZEM 84.400
25|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.3/1104-01 + zatarte na ostro
KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
1104-03 tragcenie za zmiane grubosci o0 10 mm (Wyréwnanie powierzchni podtogi przy
pomocy szpachli wyréwnawczej np. Sopro AMT468) [CPV 45431000-7, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA SST3- KLADZENIE PLYTEK]
<fazienka | podtoga> 2.76*2.85-0.5*0.85*0.85+2.78"2.82+0.32*1.24 m2 15.741
<fazienka Il podtoga> 2.76*2.85-0.5*0.85*0.85+2.78*2.82+0.32*1.24 m?2 15.741
RAZEM 31.482
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3|0607-01 ziome podposadzkowe (Utozenie warstwy odcinajacej - pierwsza warstwa folii
PE) UWAGA: Z pozycji usunigto naklady materiatowe poza folig izolacyjng
[CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- KLADZENIE PLY-
TEK]
poz.25 m?2 31.482
RAZEM 31.482
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.3|0607-01 ziome podposadzkowe (Utozenie warstwy odcinajacej - pierwsza warstwa folii
PE) UWAGA: Z pozycji usunigto naktady materiatowe poza folig izolacyjng
[CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- KLADZENIE PLY-
TEK]
31.482 m?2 31.482
RAZEM 31.482
28|NNRNKB (z.VI1) Podkiady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu " m2
d.3|202 1124-01 |Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
+ NNRNKB |(z.VI) Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-
202 1124-02 |czeniach o pow.do 8 m2 - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 cm
(Wykonanie na powierzchni podtég nowej szlichty cementowej grubosci ok.
5cm) [CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- KLADZENIE
PLYTEK]
poz.25 m?2 31.482
RAZEM 31.482
29|KNR 2-15/  |Wpusty polietylenowe podtogowe o $r. zewn. 50 mm (Osadzenie wpustow pod-|szt.
d.3|GEBERIT togowych (np. ACO Shower Drain Easyflow). Odptyw z syfonem fi50. Kratka
0306-01 kwadratowa w wersji z blokadg) [CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA TECH-
analogia NICZNA SST3- KLADZENIE PLYTEK]
<fazienka I> 2 szt. 2.000
<tazienka lI> 2 szt. 2.000
RAZEM 4.000
30|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - gruntowanie podtoza (Obustron- |m2
d.3|0301-01 ne zagruntowanie (strona licowa oraz spodnia) ptyty magnezowej przy pomocy
analogia preparatéw zmniejszajgcych chtonnosc¢ ptyty np. Sopro GD749) [CPV
45431000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- KLADZENIE PLYTEK]
<tazienka I> (1.86+2.78)*3.4*2 m2 31.552
<fazienka Il> (1.86+2.78)*3.4*2 m?2 31.552
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

63.104

31
d.3

KNR-W 2-02
2004-03
analogia

Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwo (Zabudowa stelazy podtynkowych przy pomocy ptyt
wodoodpornych np. ptyty magnezowe MgO Green) [CPV 45431000-7, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA SST3- KLADZENIE PLYTEK]

<tazienka I> (1.86+0.2+2.78)*3.4

<fazienka II> (1.86+0.2+2.78)*3.4

m2

m2
m2

16.456
16.456

RAZEM

32.912

32
d.3

KNR AT-27
0201-02

Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na-
ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu (Wykonanie warstwy zaprawy
uszczelniajacej np. Sopro DSF 523 na scianach) [CPV 45431000-7, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST3- KLADZENIE PLYTEK]

poz.24

m2

m2

84.400

RAZEM

84.400

33
d.3

KNR AT-27
0202-02

Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na-
ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu (Wykonanie warstwy zaprawy
uszczelniajgcej np. Sopro DSF 523 na podtodze) [CPV 45431000-7, SPECY-
FIKACJA TECHNICZNA SST3- KLADZENIE PLYTEK]

poz.25

m2

m2

31.482

RAZEM

31.482

34

KNR AT-27
0506-02
analogia

Izolacja wewnetrzna ze szlamo6w uszczelniajacych - uszczelnienie przejsé ruro-
wych z kotnierzem zaciskowym (Uszczelnienie przej$¢ rurowych przy pomocy
systemowych uszczelek $ciennych np. Sopro EDMW) [CPV 45431000-7,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- KLADZENIE PLYTEK]

<tazienka I> 22*2

<tazienka ll> 22*2

szt.

szt.
szt.

44.000
44.000

RAZEM

88.000

35
d.3

KNR AT-40
0418-01
analogia

Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajgcej (Wklejenie tasmy
np. Sopro DBF638 w narozach wklestych) [CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST3- KLADZENIE PLYTEK]

<fazienka I> 2.76+2.85+1.91+1.2+2.0+7*2.0+2.78+2.85*2+3.1*2+6*2.0
<tazienka IlI> 2.76+2.85+1.91+1.2+2.0+7°2.0+2.78+2.85*2+3.1*2+6*2.0

m

51.400
51.400

RAZEM

102.800

36
d.3

KNR AT-22
0204-02

Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm (Utozenie
ptytek nasciennych (np. Tubadzin kolekcja "PASTELE" wraz z dekorami) na
elastycznej zaprawie klejowej np. Sopro FF450 Extra, fuga np. Sopro DF10)
UWAGA: Zastosowano wskaznik robocizny réwny 2 oraz przyjeto $rednio po
4szt. dekoréw na 1m2 powierzchni $ciany [CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST3- KLADZENIE PLYTEK]

poz.24

m2

m2

84.400

RAZEM

84.400

37
d.3

KNR AT-23
0206-02

Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm (Utoze-
nie ptytek podtogowych (np. Tubadzin kolekcja "PASTELE") na elastycznej za-
prawie klejowej np. Sopro FF450 Extra, fuga np. Sopro DF10) UWAGA: Zasto-
sowano wskaznik robocizny réwny 2 [CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST3- KLADZENIE PLYTEK]

poz.25

m2

m2

31.482

RAZEM

31.482

PRACE WYKONCZENIOWE POWYZEJ PLYTEK ORAZ NA SUFICIE [CPV 45442000-7, SPECYFIKACJA TECH-

NICZNA SST4- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH]

38
d.4

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej (Zagruntowanie powierzchni $cian i sufitu np.
Sopro HE 449) UWAGA: Zmieniono zuzycie zaprawy sczepnej na 0,2kg/m2
[CPV 45442000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- NAKLADANIE PO-
WIERZCHNI KRYJACYCH]

<fazienka | éciany> (2.76+2.85+1.91+1.2+2.0-1.0+0.1*2)*1.4+(2.78+2.85+3.1+
2.85-1.0+0.1*2)*1.4

<fazienka | sufit> 2.76*2.85-0.5*0.85*0.85+2.78*2.82+0.32*1.24

<fazienka Il Sciany> (2.76+2.85+1.91+1.2+2.0-1.0+0.1*2+0.2"2)*1.4+(2.78+
2.85+3.1+2.85-1.0+0.1*2+0.2*2)*1.4

<fazienka Il sufit> 2.76*2.85-0.5"0.85*0.85+2.78"2.82+0.32*1.24

m2

m2

m2
m2

m2

28.980

15.741
30.100

15.741

RAZEM

90.562

39
d.4

KNR AT-27
0104-01

Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm (Naniesienie warst-
wy zaprawy cementowej np. Sopro AMT 468 na Sciany) [CPV 45442000-7,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- NAKEADANIE POWIERZCHNI KRY-
JACYCH]

<fazienka | éciany> (2.76+2.85+1.91+1.2+2.0-1.0+0.1*2)*1.4+(2.78+2.85+3.1+
2.85-1.0+0.1*2)*1.4

<fazienka Il $ciany> (2.76+2.85+1.91+1.2+2.0-1.0+0.1*2+0.2*2)*1.4+(2.78+
2.85+3.1+2.85-1.0+0.1*2+0.2*2)*1.4

m2

m2

m2

28.980

30.100

RAZEM

59.080

40
d.4

KNR AT-27
0104-03

Wyréwnanie podtozy poziomych o $redniej grubosci 2 mm (Naniesienie warst-
wy zaprawy cementowej np. Sopro AMT 468 na sufit) [CPV 45442000-7, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA SST4- NAKEADANIE POWIERZCHNI KRYJA-
CYCH]
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

<tazienka | sufit> 2.76*2.85-0.5"0.85"0.85+2.78*2.82+0.32*1.24
<tazienka Il sufit> 2.76*2.85-0.50.85"0.85+2.78*2.82+0.32*1.24

m2
m2

15.741
15.741

RAZEM

31.482

41
d.4

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
$cian i sufitow (Zagruntowanie powierzchni sufitbw oraz $cian powyzej oktadzi-
ny ceramicznej przy pomocy gruntu do podtozy chfonnych- np. Kabe Budo-
grunt WG) [CPV 45442000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- NAKELA-
DANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH]

poz.38

m2

m2

90.562

RAZEM

90.562

42
d.4

NNRNKB
202 2012-02

(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z
cegty w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2 (Wykonanie gtadzi gipso-
wych na powierzchni $cian z uzyciem masy szpachlowej np. Kabe Profinisz)
[CPV 45442000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- NAKLADANIE PO-
WIERZCHNI KRYJACYCH]

poz.39

m2

m2

59.080

RAZEM

59.080

43
d.4

NNRNKB
202 2014-03

(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z be-
tonu o pow. do 5 m2 (Wykonanie gtadzi gipsowych na powierzchni sufitu z
uzyciem masy szpachlowej np. Kabe Profinisz) [CPV 45442000-7, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST4- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH]
poz.40

m2

m2

31.482

RAZEM

31.482

44

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod-
tozy gipsowych z gruntowaniem (Dwukrotne malowanie powierzchni $cian i su-
fitow przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powtok ma-
larskich wewnatrz budynku np. Kabe Prolatex, np. na gruncie Kabe Budogrunt
WG) UWAGA: Zastosowano wskaznik robocizny réwny 2,0 [CPV 45442000-7,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRY-
JACYCH]

poz.38

m2

m2

90.562

RAZEM

90.562

REMONT POWIERZCHNI SCIANY "OD ZEWNATRZ" [CPV 45442000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4-

NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH]

45
d.5

ZKNR C-2
0502-03
analogia

Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podioza - stare powtoki malarskie (Wy-
szlifowanie lamperii z farby olejnej) UWAGA: Zastosowano wskaznik robocizny
réwny 2,0 [CPV 45442000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- NAKLA-
DANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH]

<tazienka I> (1.35+4.92-1.0)*2.0

<fazienka IlI> (1.35+4.92-1.0)*2.0

m2

m2
m2

10.540
10.540

RAZEM

21.080

46

KNR 4-01
0711-07
analogia

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-
wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z betonu, zagrunto-
wanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) (Uzupetnie-
nie tynku na 5% $cian, w poziomie lamperii) [CPV 45442000-7, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST4- NAKEADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH]
p0z.45*0.05

m2

m2

1.054

RAZEM

1.054

47
d.5

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na $cianach (Przetarcie oraz zeskrobanie istniejacych po-
wiok malarskich ze $cian, zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku oraz na-|
tozenie warstwy gtadzi z zatarciem packa) [CPV 45442000-7, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST4- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH]

<fazienka I> (1.35+4.92-1.0)*1.4

<tazienka ll> (1.35+4.92-1.0)*1.4

m2

m2
m2

7.378
7.378

RAZEM

14.756

48

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
$cian i sufitébw (Zagruntowanie powierzchni $ciany przy pomocy gruntu do pod-
tozy chtonnych- np. Kabe Budogrunt WG) [CPV 45442000-7, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST4- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH]
p0z.45+p0z.47

m2

m2

35.836

RAZEM

35.836

NNRNKB
202 2012-02

(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z
cegty w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2 (Wykonanie gtadzi gipso-
wych na powierzchni $cian z uzyciem masy szpachlowej np. Kabe Profinisz)
[CPV 45442000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- NAKLADANIE PO-
WIERZCHNI KRYJACYCH]

poz.48

m2

m2

35.836

RAZEM

35.836

50
d.5

KNR 4-01
1206-02
uw.p.tab.

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian
bez szpachlowania (do 3 m2 w jednym miejscu) (Dwukrotne malowanie po-
wierzchni $cian przy pomocy farb olejnych do wykonywania ochronnych po-
wiok malarskich wewnatrz budynku) [CPV 45442000-7, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST4- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH]
poz.45

m2

m2

21.080

RAZEM

21.080
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem (Dwukrotne malowanie powierzchni $cian przy
pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powtok malarskich
wewnatrz budynku np. Kabe Prolatex, np. na gruncie Kabe Budogrunt WG)
UWAGA: Zastosowano wskaznik robocizny réwny 2,0 [CPV 45442000-7, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA SST4- NAKEADANIE POWIERZCHNI KRYJA-
CYCH]
poz.47 m2 14.756
RAZEM 14.756
6 PRACE WYKONCZENIOWE [CPV 45442000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- NAKLADANIE PO-
WIERZCHNI KRYJACYCH]
52 Montaz systemowych zabudéw kabin sanitarnych z ptyt HPL (kolor do ustale- |kpl
d.6|analiza indy- |nia z Inwestorem na etapie prac wykonawczych) UWAGA: Za jeden komplet
widualna przyjeto uktad trzech kabin montowanych pomiedzy scianami murowanymi
[CPV 45442000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- NAKLADANIE PO-
WIERZCHNI KRYJACYCH]
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
53 Montaz suszarek do rgk [CPV 45442000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA szt
d.6|analiza indy- |SST4- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH]
widualna
<fazienka I> 2 szt 2.000
<tazienka ll> 2 szt 2.000
RAZEM 4.000
54 Montaz dozownikéw do mydta [CPV 45442000-7, SPECYFIKACJA TECH- szt
d.6|analiza indy- |[NICZNA SST4- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH]
widualna
<tazienka I> 2 szt 2.000
<fazienka II> 2 szt 2.000
RAZEM 4.000
55 Montaz wieszakéw na reczniki [CPV 45442000-7, SPECYFIKACJA TECH- szt
d.6|analiza indy- |[NICZNA SST4- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH]
widualna
<fazienka I> 2*2 szt 4.000
<tazienka ll> 2*2 szt 4.000
RAZEM 8.000
56|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe (Montaz systemowych oston grzej- |m?2
d.6(20205-01 nikéw z ptyt HPL) [CPV 45442000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4-
analogia NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH]
<fazienka 1> 0.8*1.2 m2 0.960
<fazienka Il> 0.8*1.2 m?2 0.960
RAZEM 1.920
57|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet (Montaz kratek wenty- |szt.
d.6/0322-02 lacyjnych- PCV w kolorze biatym) UWAGA: Z pozycji usunigto naktady mate-
riatowe inne niz kratka wentylacyjna [CPV 45442000-7, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST4- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH]
<tazienka I> 2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
58 Montaz luster nad zlewami [CPV 45442000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA |szt.
d.6|analiza indy- |SST4- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH]
widualna
<tazienka I> 2*2 szt. 4.000
<fazienka Il> 2*2 szt. 4.000
RAZEM 8.000
7 MONTAZ DRZWI [CPV 45421100-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST5- INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, |
PODOBNYCH ELEMENTOW]
59|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m?2
d.7{1019-02 wierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykonczone (Montaz drzwi wraz z o$ciezni-
cami do przedsionkéw sanitariatow. Drzwi odporne na uszkodzenia oraz na
wilgo¢, przeznaczone do pomieszczen o zwiekszonym natezeniu ruchu, z pod-
cieciem wentylacyjnym i naswietlem np. PRIVATE Heavy. Drzwi jednoskrzyd-
towe, z naswietlem ze szkta bezpiecznego, wyposazone w klamke i samoza-
mykacz) [CPV 45421100-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST5- INSTALO-
WANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW]
471.0*2.06 m?2 8.240
RAZEM 8.240
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