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DANE WSTEPNE

Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 160/2018 z dnia 28.02.2018 zawarta pomiedzy
Inwestorem: Gming Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, a podmiotem INVESTHOME
Mariola Sekunda, ul. Warszawska 33B, 05-082 Blizne taszczynskiego.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest budynek ZSP (Zesp6t Szkolno Przedszkolny)
w Borzecinie Duzym (woj. Mazowieckie) przy ul. Warszawskiej 697.
Celem opracowania jest wykonanie remontu tazienek w Borzecinie Duzym.

Przyczyna zlecenia opracowania

Przyczyna zlecenia niniejszego opracowania jest planowy remont tazienek obiektu.

Podstawa merytoryczna opracowania:

(1]
(2]

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:

Akty prawne:

Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z 2016 r., poz. 290, z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
»W sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z 2015 r., poz. 1422)

Instrukcje oraz aprobaty techniczne systemow oraz poszczegblnych materiatdéw budowlanych uzytych
W opracowaniu.
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(8]

[7]

(8]

(2]

[10]

(11]

[12]

[13]

(14]

Archiwalna dokumentacja techniczna

Projekt Techniczny Szkoty Podstawowej w Borzecinie Duzym gm. Babice Stare; architektura;
BAWIT, Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa Spétka z 0.0. (01-024 Warszawa,
ul. Jana Pawta Il 57); autor opracowania - mgr inz. arch. Wojciech Bielenin; rok opracowania - 1992.
Projekt Techniczny Szkoty Podstawowej w Borzecinie Duzym gm. Babice Stare; Instalacje wod-kan i
c.c.w.; BAWIT, Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa Spdtka z o.0. (01-024
Warszawa, ul. Jana Pawta Il 57); autor opracowania - mgr inz. arch. Wojciech Bielenin; rok opracowania
-1992.

Projekt Techniczny Szkoty Podstawowej w Borzecinie Duzym gm. Babice Stare; Instalacje elektryczne;
BAWIT, Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa Spoétka z 0.0. (01-024 Warszawa,
ul. Jana Pawta Il 57); autor opracowania -mgr inz. Hanna Mietek; rok opracowania - 1992.

Projekt Techniczny Rozbudowy Szkoty Podstawowej w Borzecinie Duzym gm. Stare Babice;
architektura; Agencyjna Pracownia Projektowa APP-2 Spétka z 0.0.; Przedsiebiorstwo Projektowania
i Realizacji Budownictwa Sp6tka z 0.0. (00-391 Warszawa, al. 3 maja 2m65); autor opracowania - arch.
T Jetowicki; rok opracowania - 1995.

Projekt Techniczny Rozbudowy Szkoty Podstawowej w Borzecinie Duzym gm. Stare Babice; Instalacje
wod-kan i c.c.w; Agencyjna Pracownia Projektowa APP-2 Spétka z 0.0.; Przedsiebiorstwo Projektowania
i Realizacji Budownictwa Sp6tka z 0.0. (00-391 Warszawa, al. 3 maja 2m65); autor opracowania - arch.
T Jetowicki; rok opracowania - 1995.

Projekt Techniczny Rozbudowy Szkoty Podstawowej w Borzecinie Duzym gm. Stare Babice; instalacje
elektryczne; Agencyjna Pracownia Projektowa APP-2 Spétka z 0.0.; Przedsiebiorstwo Projektowania
i Realizacji Budownictwa Sp6tka z 0.0. (00-391 Warszawa, al. 3 maja 2m65); autor opracowania - arch.
T Jetowicki; rok opracowania - 1995.

Projekt Techniczny Sali gimnastycznej przy budynku szkoty z zapleczem sanitarnym; architektura;
Agencyjna Pracownia Projektowa APP-2 Spétka z 0.0.; Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji
Budownictwa Spétka z o0.0. (00-391 Warszawa, al. 3 maja 2m65); autor opracowania - arch.
T Jetowicki; rok opracowania - 1997.

Projekt Wykonawczy Sali gimnastycznej przy budynku szkoty z zapleczem sanitarnym; instalacje
sanitarne; Agencyjna Pracownia Projektowa APP-2 Spétka z o0.0.; Przedsiebiorstwo Projektowania
i Realizacji Budownictwa Sp6tka z 0.0. (00-391 Warszawa, al. 3 maja 2m65); autor opracowania - arch.
T Jetowicki; rok opracowania - 1997.

Projekt Techniczny Sali gimnastycznej przy budynku szkoty z zapleczem sanitarnym; instalacje
elektryczne; Agencyjna Pracownia Projektowa APP-2 Spétka z 0.0.; Przedsiebiorstwo Projektowania
i Realizacji Budownictwa Sp6tka z 0.0. (00-391 Warszawa, al. 3 maja 2m65); autor opracowania - arch.
T Jetowicki; rok opracowania - 1997.

Zastrzezenia

Projekt jest wykonany wg indywidualnego rozwigzania a jej Twérca posiada petnie autorskich praw
osobistych przystugujgcych mu z tego tytutu.

Autorskie prawa majgtkowe do catosci niniejszego opracowania sa wtasnoscig firmy INVESTHOME
Mariola Sekunda.
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres

Celem niniejszego opracowania jest projekt wymiany instalacji sanitarnych w obrebie toalet przeznaczonych
do remontu.

Zakres obejmuje dwa zespoty toalet (damska i meska) usytuowanych nad sobg na poziomie parteru i pietra.
Zasilanie w wode i odprowadzenie Sciekow jest czeSci instalacji sanitarnych dla catego obiektu.

Z uwagi na remont wybranych toalet instalacje zaprojektowano w taki sposéb aby byt mozliwy remont
pozostatej czeSci obiektu bez ponownej ingerencji w obrebie objetym opracowaniem. W zwigzku z tym
wymiana instalacji wody i kanalizacji wykracza poza zarys przedmiotowych toalet.

Nvest
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Opis instalacji sanitarnych
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Instalacja wodociggowa

2.2

Obecnie toalety zasilane sg w wode przewodami stalowymi ocynkowanymi od pozioméw
wodociggowych przebiegajacych w piwnicach w obrebie ciagdéw komunikacyjnych. Miejsce wiaczenia
pozostawia sie bez zmian. Cato$¢ podejscia pod stropem piwnicy wraz z armaturg przeznaczono do
wymiany.

Instalacje wodociggowa wykonac z rur PP PN 16. Przewody wody cieptej i cyrkulacji musza posiadaé
aluminiowg wkfadke stabilizujgca.

Jako armature odcinajaca nalezy zastosowac zawory kulowe PN 20 o temperaturze pracy 50 °C dla
wody zimnej i 90 °C dla wody cieptej. Regulacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowej przewidziano poprzez
zawory regulacyjne z mozliwoScia nastawy temperaturowej, hydraulicznej oraz mozliwoscig
przeprowadzenia przegrzewu ccw. Nastawe na zaworze nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie podczas
prac budowlanych. Doktadna regulacje instalacji nalezy okresli¢ na etapie projektu wymiany instalacji
wod-kan dla catego obiektu.

Rozprowadzenie przewodéw wodociggowych, wymagane Srednice oraz lokalizacja armatury
zgodnie z czeScig graficzng opracowania. Wszystkie podejsScia wod-kan pod stropem parteru wykonaé
jako kryte stosujgc obudowe z piyty G-K.

Remont toalet objetych opracowaniem nie ma zadnego wptywu na bilans wody i Sciekow dla catego
obiektu.

IZOLACJA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH | PROBY CISNIENIOWE

Przewody projektowanej instalacji nalezy zaizolowa¢ cieplnie i antyroszeniowo izolacjg
antyhigroskopijng z pianki poliuretanowej. Dla wody zimnej grubo$é izolacji wynosi 13,00 mm.

Izolacje zaktadaé po wykonaniu préb ciSnieniowej i szczelnosci.

Przed zakryciem instalacji wodociagowej nalezy poddaé jg probie ciSnieniowej zgodnie z
Lwarunkami wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe - 2004 r.

Cisnienie probne musi wynosié¢ 1,5 - krotng wartos¢ ciSnienia roboczego. Przy prébie ciSnieniowej
rur z PE nalezy zachowa¢é statg temperature czynnika prébnego. Probe ciSnieniowg nalezy wykonaé
jako wstepna, gtéwna i koncowa.

Probe wstepng przeprowadzi¢ na ciSnienie 1,5 - krotne maksymalnego ciSnieniu roboczemu.
Cisnienie to nalezy wytworzy¢ dwukrotnie w ciggu 30 minut w odstepach co 10 minut. W ciggu
nastepnych 30 minut ciSnienie to nie moze obnizyé sie ponizej 0,6 bara. Nie moga wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci.

Czas wykonania proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie odczytane po prébie
wstepnej nie moze obnizyé sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po przeprowadzeniu proby wstepnej i gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg (impulsowg).
Préba ta polega na przemiennym wytworzeniu ciSnienia 10 i 1 bar w czterech cyklach trwajgcych co
najmniej 5 minut. Pomiedzy poszczegblnymi cyklami proby siec rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosé.

Do pomiaru ciSnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ciSnienia 0 0,1 bara. Manometr nalezy umiesci¢ w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania wykona¢ dezynfekcje podchlorynem sodu, a nastepnie
ptukanie rurociagbw do uzyskania parametrow wody przeznaczonej do spozycia. Probki wody po
wykonaniu ptukania instalacji poddaé¢ badaniom SANEPID. Uzyskanie pozytywnego badania SANEPID
pozwala na oddanie instalacji do eksploatacji. W wypadku gdy wynik badania SANEPID nie bedzie
pozytywny czynnosci nalezy powtorzyc.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej z rur z PVC fgczonych na uszczelke gumowa.

Scieki z projektowanej czesci budynku objetej opracowaniem nalezy odprowadzié do istniejacej
instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z czeScig graficzna niniejszego opracowania. Catos¢ instalacji
podposadzkowej pozostawia sie bez zmian.

Rozprowadzenie przewodoéw oraz sposéb podigczenia poszczegdlnych odbiornikéw wykonaé
zgodnie z graficzng czeScig opracowania.

UWAGA!

Zmiana aranzacji pomieszczen objetych opracowaniem nie ma zadnego wptywu na bilans wody
i Sciekow dla catego obiektu.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” - tom Il z 2004 r. Mocowanie przewodow na obejmach systemowych producenta rur.
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2.3,

Rozstaw obejm ok. 1,0 m. Na przewodach pionowych montowaé przynajmniej dwie obejmy na
kondygnacije.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ nad dach i zakonczyé wywiewkami kanalizacyjnymi.
Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych wywiewek pod warunkiem sprawdzenia ich droznosci i
szczelnoSci.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykonaé probe szczelnoSci zgodnie z ,Warunkami
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” - tom Il z 2004 .

Instalacja centralnego ogrzewania

Pomieszczenia objete opracowaniem wyposazone sa w instalacje centralnego ogrzewania.
Temperatury obliczeniowe wewnatrz pomieszczen przyjeto zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r).

Temperatury obliczeniowe w okresie zimowym:

WC 20°C

Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat przez przegrody oraz wymiane powietrza w
pomieszczeniach ogrzewanych obliczono na podstawie norm PN-EN 12831, PN-EN ISO 6946 oraz
wytycznych wg projektu instalacji wentylacji. Projektowe obciazenie cieplne budynku nie ulega zmianie
ze wzgledu na nowa aranzacje pomieszczen objetych opracowaniem.

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania dla catego budynku wykonana jest ze stali czarnej
spawanej. Elementy grzejne stanowig grzejniki zeliwne cztonowe. Niniejsze opracowanie ma na celu
wymiane tych grzejnikow na stalowe ptytowe. Ponadto Piony wraz podejSciami rowniez przeznaczono
do demontazu. Nowoprojektowane piony nalezy wykonaé odtworzeniowo w stosunku do stanu
istniejacego. Pion nalezy zakonczy¢ automatycznym zaworem odpowietrzajagcym.

W czesci graficznej opracowania przedstawiono typy projektowanych grzejnikow.

Demontaze

Catosé instalacji wod-kan oraz centralnego ogrzewania w obrebie toalet objetych opracowaniem
przeznaczono do demontazu. Demontaze nalezy wykonaé poza obreb przedmiotowych toalet w taki
sposbb aby remont pozostatej czeSci budynku nie wymuszat prac budowalnych w wyremontowanej
czesci.

Ztego powodu zaleca sie wymiane instalacji wody od gtéwnego poziomu wodociggowego utozonego
w ciggu komunikacyjnym piwnicy, piony kanalizacyjne wymieni¢ do poziomu posadzki w piwnicy a pion
instalacja centralnego ogrzewania wraz z podejsciem kompilacyjnym w piwnicy.

BHP i p.poz.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowac sie do ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” oraz przestrzegaé Rozporzgdzenia Ministra Pracy, Ptacy i Polityki
Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy [tj. Dz. U. nr
169, poz. 1615 z pdzn. zmianamil.

Materiaty i urzagdzenia techniczne winny odpowiada¢ wymaganiom jakoSciowym w zakresie BHP,
okreslonym w Ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji [Dz.U.nr.55/93] tj. winny posiada¢ znak
bezpieczefistwa B lub Swiadectwo dopuszczenia do produkcji. Pracownicy powinni byé przeszkoleni w
zakresie przepiséw BHP i p.poz.

Catos¢ robo6t wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz Dz. U. z 2003 roku nr
47 poz. 401.

W przypadku wykonywania na budowie prac na budowie przez pracownikow réznych wykonawcow,
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy nalezy zapewni¢ zgodnie z warunkami art. 208 Kodeksu
pracy.

Kierownik budowy plan zabezpieczenia miejsca wykonywalnych prac oraz organizacje prac
powinien uzgodni¢ z administratorem budynku.

PrzejScia przewodow przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy wykonac stosujgc odpowiednie
zabezpieczenia pozarowe o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody budowlanej.

Zastosowane izolacje cieplne i akustyczne na przewodach instalacji wentylacji powinny byé
wykonane w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzeniane ognia.
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Uwagi koricowe

Catosé prac wykonaé zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” -
tom 1 z2004 r.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze

Przy przejSciach przez strefy oddzielenia pozarowego zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia
pozarowe o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej przegrody budowlanej
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy musza posiadaé stosowane certyfikaty i aprobaty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie polskim (znak ,B” lub ,,CE”)

Dopuszcza sie zastosowanie innych producentéw dobranych urzadzehn pod warunkiem zachowania
parametréw jakoSciowo - iloSciowych.

Otwory pod instalacje wykonac na zasadzie wycie¢ urzgdzeniami mozliwie precyzyjnymi. Nie dopuszcza
sie wykonywania szerokich rozku¢ w §&cianach betonowych. Wykonanie otworéw poprzedzié
przewiertami kontrolnymi w celu wykrycia ewentualnego zbrojenia. W przypadku kolizji Swiatta otworu z
istniejacym zbrojeniem lokalizacje otworu zmieni¢ w porozumieniu z projektantem. Wycinanie
jakiegokolwiek zbrojenia na potrzeby otworoéw dla instalacji wentylacji mechanicznej jest zabronione.
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Zataczniki

B.1.

Oswiadczenia projektanta oraz sprawdzajacego

WARSZAWA 19-04-2018
OSWIADZCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)
Jako projektant oswiadczam ze:

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU LAZIENEK (ETAP I)
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 697 W BORZECINIE DUZYM

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT W ZAKRESIE INST. SANIT.

podpis podpis

WARSZAWA 19-04-2018
OSWIADZCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)
Jako projektant oswiadczam ze:

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU tAZIENEK (ETAP I)
W BUDYNKU ZESPOtLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 697 W BORZECINIE DUZYM

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

SPRAWDZAJACY W ZAKRESIE INST. SANIT.

podpis
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6.2 Uprawnienia budowlane projektanta oraz sprawdzajacego

| MAZEWITCKA
O OKAECoWA
R' I B A
INZYNIBEOW
FUDDWNITTNA

aveEn akt MAZ/T131/ 104 &S Werszawa, dnia 30.05.2005 v
DECYZJA

Ne podstawic art Tl ust : | art. 24 gt ) pht 2 wsta i s 2 i
st 2 wy 2 deia 15 gradeis 2007 1, 0 ssucrzadach
;at“?gom tﬁft@hbw. intynicréw badownlctwa oraz urbanistéw (D2 1. 22001 r. or § poz 42, z pdz, zm),
iz hMpld. ipke. 5 oraz ust 3, art 13 st | pke. 1 ust 4, art 14 1. 1 pkt & wseawy z dala 7 lipea 1594
LA |um nwlam.(!ebt!edno]!ly: Oz, U. 2003 1., Rr 207, poz 2016 % pin. zm.) ocaz §4usth2ius 4, §9
Y mmhﬂmm Gospodirks Przestrzeanc] i Budowniciwa z duia 30 grudnia 1994 1. w sprawic
k.nmmod.u Kyc_ A i mclmlcmy;h w brdoemscrwie ( Dz U. 1995 1, 1 8§ iz 38, z péin. an.), Okggows

jo Kwaliftkecyjos Mazowieckie] Okrepowej Lzby Inpynisréw Budownistwn duiplijzea wo skludzic
oezskajscym: 1/Ryazard Chaciduid, 2 Krxysatof Liforzek, 3/ fress Chursks stwiesdra, =

Pani Andzelika Barbara Bernakiewicz
: magister inZynier
urodzona dnia 10 wrzednia 1975 roko w Warszawie » efirka Andrzejs

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ166 /POOS/OS

) do projektowania bex ograniczcd
w specjelnofel instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji i urzgdzes cieplnych,
wedtylacyjoych, gazowych, wodociggowych i Kanalizacyjnych

— o UZASADNIENTE

z:wlxuku:: uwzglednienien w eadoéci 2adanjo  swony, na podstawie ac. 107 § 4 Kodekse SlepOwania
adminismacyinego odstgpuje sig od wasadniania decyzji. d i
Swzegélowy zakres nndunych uprawyles zostai opisany wa odwrocle niniejxrej decyzji

_ POUCZENIE
1 2godnic z art. 12 ust. 7 usiawy — Prawo budowlans, podstaws do wykouywania ssmadzietnyeh finke)i
fs:chn&cz:ych w budewmictwie stanowi wpis do Ceirulnego Tefestio, prowedzenege praez Gliwnepo hspektora
hndzo:u‘ﬂflrfow!anego oz wpis na liste czfonkdw wiabtiwej izby samcrsady Zywodowego,
!23- ?ﬂ sinicjsze] deeyz)l shuzy odwolmie do Krajowej Komisff Kwalifikasyjoej Polskiej Teby [ngymicrdw
udovmictwe W Warsniwic za poéredaletwem Okregnwsj Komis)! Ewalifikncyinej Mazowieckis] Okrirowe)
tzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w torminie 14 dng od dnia jej doreczemin, :

Skixd (hreeknjzoy AN
1 mgr in2 Ryszard Chacliskl Qr’

Zi gy Ind, Krzysztof Latoszek
¥ wgr Int Irena Chorsks

H_QVOft
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacymymc

MAZ-JLR-78)-V2W *

Pani ANDZELIKA BARBARA BERNAKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0883/05

adres zamieszkania ul. KWIATOWA 19 A, 05-101 JANOWEK DRUGI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby InZynierow Budownictwa.

(Zgoaﬁe_m._:unzm-yzdﬁuwrﬁnimtr.opodpisiemmwm(D!.u.mmm;a_u.u!d)unewposud

zj op piecnym podp ym weryfik ym priy pomocy ez0 kwaifikowanego certyficatu 53
ine pod wagie Ow prawny G ym pocpizami geznymi.)
X S g S R AT iim kacys i e
stronie Polskiej kby Iniynierow Budownictwa www.piib_org.pl ub ljqc sig 2 Dil sciwej Okrggowej Izby InZynierow

Budownictwa.

Nvest
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WLIAWIIC A
ThnALLIMe

E SN
TR IESOW
ST

sy, ekt MAZATERS 100 0805 : Warsrawa, dnie 30.06.2005 v
DECYZJA

N3 podszewie art 11 @r Fiowr 24 uslopa T umawy x dris 1S prodeis 20900, » samorzydz
Awiewych chiieiibw, inzyaisrdw hucawn'ziwa oz Lrdaniseew (Dz U,z 2001 & ar s roz 42, 2288 2.
L ol2ust R D ipRe S emraer 3wt 1) ust ! gkt Jiust 4, 2. o4 e ke & ustawy 7 cnin 7 lipes 1994
1y P Suckrwlane (et feduality Bz 1), ¢ 20 o NPZ07 por 2076 2 pdin. z9.) cear § 4 ust. 21 e 4, 9
vl ) rozporzadsanig Min/sta Geanminrki Precsezeane] ¢ Badownictve 2 dnio 10 Judniz 9% 1, w sprawit
SAMCACNYA Tke)l technizme w hudawrizraie ¢ Dz Ul 1995 ¢ oar § poe, I8, 2 e 7in ), Okrggawa
kel Koelifigiavins Muzowieckisj Obrggowej fzby ldyiiectn Budownicrss drislejaco w shiadric
orzeafRedie. |yszerd {rgomuky 2¢ Krxysatar [ acoseek, 17 Inszs Chirsies srwlordze, ze:

Pan Piotr Kolpa
maglster inzypivr
uradzony duia 21 grudnin 1974 rolte w Wurszawic , syn Tudeusrs

urvskal
UPRAWNIENTA BUDOWLANE
nr MAZ/0167 POOSIOS

do projektowania bez ogranirzes
w specjainodei instatucyjoej w zakresie sied, instalucji i urzadaed cleplaych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodeciggowyeh § xanslizacyjnych

HZASADNIENIE
W oawinzkn x vwapledricniem w caZpsei 2qdaids  strony, no pedstawic an, 107 3 4 Kodeksu Doatesawania
cdminlsineyiucze adstzpuie sig od urasdaimaromcys:,
Szezegblovry zakews nyduzych uprewnies 2oatit upiaay au cdwrocic ntniecjvenj decyxjis

FOUCLENIE
LZgodme 2wl 12 us T asmay — Frawe budviwlane. podznws 90 srkenywenia semnczizlrveh funka
wehoivenyveh w andownlerwic sismow: wpis do canmale szn 1=, prowadzonzae praez Uldwnvee Inspukiors
Nedron Hudowanego urex wpis 2 list eohabkow wxiciwej izby samorapd zawalawero.
7. OdJ ninicsne? decyai shizy odwotanie do Xroiowe, Komigyi Kwe.ilikacying Paskis) Lty Insyvjeréw
Sudownicinz w Waskwiv g poiredniciaem Grrggowe] Komisji Kowelitkacyjng Masvwivekiv Okygoves
zhy Inryniziae Budawniclen ' WAl wis, w lermicie 4 dni o dnats J6j deoyezeria,

Shkind Orzekajaey ¢

L/ mpgy fnt Ryseaid Chuciaski vomana o
2/ mgr inz. Krzyeatel LaloszeX .,.,zé.-v;.-

DN <P I '
3! migs iw Crems Churskia _..5“(:
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjmym:

MAZ-TM7-W71-DBB *

Pan PIOTR KOtPA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0884/05
adres zamieszkania ul. MOtDAWSKA 13A/39, 02-127 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie_m._:lunzmuyzmi-uwma'n"-mzr.opoﬂpisieumuﬂmym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac

= opstrzons bezpiecnym podp ym weryfikowanym przy pomocy weinego kwaifikowsnego certyficstu =3
ine pod wagly Ow prawny P ym pocpizami geznymi.)
o POPrEWNOZd danych w niniejsTym zaswisdczeniu Moing sprawdzic 28 Pomocy Numery weryfikacyinego maswiadaenia ne
stronie Polskiej kby Inynierow Budownictwa www.piib.org.pl ub ljqc sig 2 Di sciwe] Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa.

Nvest
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Lp. NUMER RYSUNKU TUTUL RYSUNKU SKALA
RZUT PIWNIC INSTALACJE SANITARNE )
1 1195-PB-IS-BD-S01 STAN ISTNIEJACY 1:50
RZUT PARTERU | PIETRA
2 1195-PB-IS-BD-S02 INSTALACJE SANITARNE 1:50
STAN ISTNIEJACY
RZUT PIWNIC INSTALACJE SANITARNE )
3 1195-PB-IS-BD-S03 STAN PROJEKTOWANY 1:50
RZUT PARTERU | PIETRA
4 1195-PB-IS-BD-S04 INSTALACJE SANITARNE 1:50
STAN PROJEKTOWANY
5 1195-PB-IS-BD-S05 SCHEMT INSTALACJI WODY *ox
6 1195-PB-IS-BD-S06 SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACJI *ox
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