INVESTHOME Mariola Sekunda 05-082 Blizne Laszczynskiego ul. Warszaws-
ka 33B

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45321000-3 lIzolacja cieplna
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

ADRES INWESTYCJI : BORZECIN DUZY ul. Warszawska 697

INWESTOR : Wjt gminy Stare Babice

ADRES INWESTORA  :  STARE BABICE - ul. Rynek 32

BRANZA : SANITARNA - remont fazienek - | etap

SPORZADZIL KALKULACJE : Monika Ucinska

DATA OPRACOWANIA : 25.04.2018r.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru roboét
Przedmiar rob6t wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegéto
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk
cjonalno- uzytkowego (Dz.U.2004r. nr 202 poz. 2072)

Podstawe do sporzadzenia przedmiaru rob6t stanowia:
A. Katalogi naktadéw rzeczowych
B. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
C. Projekt budowlany.

Przedmiar robét nalezy rozpatrywac tagcznie z dokumentacje projektows.

UWAGA:

Realizacja rob6t budowlanych odbywaé sie bedzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 z pdzniejszymi zmianami - Prawo za
maoéwien publicznych, w zwigzku z czym wyszczegdlnione w projekcie nazwy handlowe systemow oraz poszczeg6inych materiatow bu
dowlanych nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych systemoéw na inne o nie gorszych parametrach
technicznych.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.04.2018 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



AB146Q02 SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nazwa dziatu \ Od \ Do

ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 697 W BORZECINIE DUZYM - remont tazienek | etap - insta-
lacje sanitarne - przedmiar robét

1|Instalacja wodna [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNEW |1 49
BUDYNKACH]
1.1|Demontaze [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BU- |1 9
DYNKACH]
1.2|Instalacja wody zimnej i cieptej [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTA- |10 34
LACYJNE W BUDYNKACH]
1.3|1zolacja termiczna instalacji wody zimnej i cieptej [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- |35 40
ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
1.4|Przejscia p-poz. [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNEW |41 41
BUDYNKACH]
1.5|Roboty towarzyszace [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE |42 49
W BUDYNKACH]
2|Kanalizacja sanitarna [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE |50 83
W BUDYNKACH]
2.1|Demontaze [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BU- |50 65
DYNKACH]
2.2|Instalacja kanalizacji sanitarnej. [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INS- |66 76
TALACYJNE W BUDYNKACH]
2.3|Przejscia p-poz. [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNEW |77 78
BUDYNKACH]
2.4|Roboty towarzyszace [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE |79 83
W BUDYNKACH]
3|Biaty montaz i armatura czerpalna [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INS- |84 95
TALACYJNE W BUDYNKACH]
4/|Instalacja c.o. [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BU- |96 125
DYNKACH]
4.1|Demontaze [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BU- |96 102
DYNKACH]
4.2|Instalacja c.o. [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BU- 103 115
DYNKACH]
4.3|lzolacja termiczna [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W (116 117
BUDYNKACH]
4.4|Roboty antykorozyjne [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE (118 121
W BUDYNKACH]
4.5|Roboty towarzyszgce [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE |122 125
W BUDYNKACH]

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11933 Uzytkownik: Ewelina Krasnodgbska



AB146Q02

TABELA PRZEDMIAROW ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 697 W BORZECINIE DUZYM - remont tazienek | etap - insta-
lacje sanitarne - przedmiar robét

1/45231300-8 |Instalacja wodna [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYN-
KACH]
1.1/45111100-9 |Demontaze [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
1|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm [CPV 45300000- |m
d.1./0120-01 0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYN-
1 KACH]
100 m 100.000
RAZEM 100.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm [CPV 45300000- |m
d.1./0120-02 0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYN-
1 KACH]
50 m 50.000
RAZEM 50.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o ér. 15-20 mm [CPV szt.
d.1./0142-01 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W
1 BUDYNKACH)]
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
4|KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 mm [CPV szt.
d.1.|0142-02 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W
1 BUDYNKACH)]
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej [CPV 45300000-0, SPECYFI- |szt.
d.1./0141-01 KACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
1
7+1 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6/KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA |m3
d.1.|0106-05 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
1
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
7/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA|m3
d.1.|0106-04 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
1
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
8/KNR 4-04 Transport ztomu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km [CPV 45300000-0, SPECYFIKA-
1 CJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
9/KNR 4-04 Transport ztomu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.1./{1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - do 20 km [CPV
1 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W
BUDYNKACH)]
Krotnosé = 19
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
1.2/45332300-6 |Instalacja wody zimnej i cieptej [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE
W BUDYNKACH]
10/KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP - zw) o sr. zewnetrznej 20 mm o potgcze- |m
d.1./0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - PP PN20
2 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJ-
NE W BUDYNKACH]
66 m 66.000
RAZEM 66.000
11/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP - zw) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze- |m
d.1./0112-02 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - PP PN20
2 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJ-
NE W BUDYNKACH]
15 m 15.000
RAZEM 15.000
12|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP - zw) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- |m
d.1./0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - PP PN20
2 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJ-
NE W BUDYNKACH]
7 m 7.000
RAZEM 7.000
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AB146Q02

TABELA PRZEDMIAROW ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP - zw) o $r. zewnetrznej 40 mm o potgcze- |m
d.1./0112-04 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - PP PN20
2 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJ-
NE W BUDYNKACH]
16 m 16.000
RAZEM 16.000
14/KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP - cw) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze- |m
d.1./0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - PP PN20-
2 stabi [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALA-
CYJNE W BUDYNKACH]
58 m 58.000
RAZEM 58.000
15/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP - cw) o $r. zewnetrznej 32 mm o potacze- |m
d.1./0112-03 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - PP PN20 -
2 stabi [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALA-
CYJNE W BUDYNKACH]
18 m 18.000
RAZEM 18.000
16| KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm szt.
d.1./0121-01 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJ-
2 NE W BUDYNKACH]
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm szt.
d.1./0121-02 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJ-
2 NE W BUDYNKACH]
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/ KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm szt.
d.1./0121-03 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJ-
2 NE W BUDYNKACH]
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
19/KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm szt.
d.1.|0121-04 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJ-
2 NE W BUDYNKACH]
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1./0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm) [CPV 45300000-0, SPE-
2 CYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
4 prob. 4.000
66+15+7+16+58+18 m 180.000
RAZEM 180.000
21|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych [CPV m
d.1./0128-02 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W
2 BUDYNKACH)]
180 m 180.000
RAZEM 180.000
22|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $ér. |szt.
d.1./0132-01 nominalnej 15 mm [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- RO-
2 BOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $ér. |szt.
d.1./0132-03 nominalnej 25 mm [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- RO-
2 BOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.1./0132-04 nominalnej 32 mm [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- RO-
2 BOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 |Zawory regulacyjne cwu instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1./0132-01 o $r. nominalnej 15 mm [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA-
2|analogia ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-15 |Zawory do WC instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.1./0132-01 minalnej 15 mm [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBO-
2 TY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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TABELA PRZEDMIAROW ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA |szt.
d.1./0135-01 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm [CPV 45300000-0, SPE- |szt.
d.1.|0412-07 CYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-15 |Rozszerzenie pod odpowietrznikiem [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA szt.
d.1.|0434-01 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-15 |Zawory stopowe pod odpowietrznikiem o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.1./0411-01 minalnej 15 mm [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBO-
2 TY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe typ HA instalacji wodociggowych z rur PP o $r. nomi- |szt.
d.1./0130-01 nalnej 15 mm [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY
2 INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1./0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym
2 0 $r. zewnetrznej 20 mm [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA-
ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
2+9*2 szt. 20.000
RAZEM 20.000
33|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1./0116-08 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o
2 8r. zewnetrznej 20 mm [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA-
ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
34|KNR-W 4-02 |Wtgczenie w istniejacy instalacje [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECH- |szt.
d.1./0118-04 NICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.3/45321000-3 |lzolacja termiczna instalacji wody zimnej i cieptej [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBO-
TY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
35/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowy- |m
d.1./0101-06 mi gr.13 mm (J) - dn 22/13 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA
3|analogia TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
66 m 66.000
RAZEM 66.000
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowy- |m
d.1./0101-07 mi gr.13 mm (J) - dn 25/13 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA
3|analogia TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
15 m 15.000
RAZEM 15.000
37|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowy- |m
d.1./0101-07 mi gr.13 mm (J) - dn 32/13 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA
3|analogia TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
7 m 7.000
RAZEM 7.000
38|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowy- |m
d.1./0101-07 mi gr.13 mm (J) - dn 40/13 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA
3|analogia TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
16 m 16.000
RAZEM 16.000
39|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowy- |m
d.1./0101-10 mi gr.20 mm (N) - dn 22/20 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZ-
3|analogia NA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
58 m 58.000
RAZEM 58.000
40|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowy- |m
d.1./0101-11 mi gr.20 mm (N) - dn 35/20 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZ-
3|analogia NA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
18 m 18.000
RAZEM 18.000
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TABELA PRZEDMIAROW ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.4/45332300-6 |Przejscia p-poz. [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYN-
ACH]
41 Przejscie p-poz. dn 16-50 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA szt.
d.1.|wycena indy- | TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
4|widualna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.5/45111100-9 |Roboty towarzyszace [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BU-
DYNKACH]
42|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewo- | otw.
d.1./0207-13 déw instalacyjnych o $r. do 50 mm [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA
5 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
43|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.1./0203-02 nach murowanych o grub. 1 ceg. [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECH-
5 NICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
44|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.1./0203-04 nach murowanych o grub. 2 ceg. [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECH-
5 NICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
45/KNR 7-28 Woykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w $cianach  |m
d.1./0209-04 murowanych [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY
5 INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
3 m 3.000
RAZEM 3.000
46|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.1./2010-07 jedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 [CPV
5 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W
BUDYNKACH)]
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
47/KNR 4-01 Usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA |m3
d.1.|0106-05 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
5
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
48/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-|m3
d.1./0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km [CPV 45300000-0, SPECY-
5 FIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
49/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
d.1./0108-16 kazdy nast. 1 km [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBO-
5 TY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
Krotnosé = 19
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
2|45231300-8 |Kanalizacja sanitarna [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BU-
DYNKACH]
2.1/45111100-9 |Demontaze [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
50|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego lub PVC o $ér. 50-100 mm - na |m
d.2./0229-04 $cianach budynku [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- RO-
1 BOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
27+37 m 64.000
RAZEM 64.000
51|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na $cianach m
d.2./0229-05 budynku [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INS-
1 TALACYJNE W BUDYNKACH]
15 m 15.000
RAZEM 15.000
52|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur stalowych o $r. 32-40 mm [CPV szt.
d.2./0232-01 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W
1 BUDYNKACH,]
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
53|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o ér. 50-80 mm [CPV szt.
d.2./0232-03 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W
1 BUDYNKACH,]
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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54| KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm [CPV szt.
d.2./0232-04 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W
1 BUDYNKACH,]
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
55|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $ér. 100 |szt.
d.2./0233-02 mm [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALA-
1 CYJNE W BUDYNKACH]
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56| KNR-W 4-02 |Demontaz rury wywiewnej zeliwnej [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA szt.
d.2./0233-11 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 4-02 |Demontaz odpowietrznika automatycznego [CPV 45300000-0, SPECYFIKA- |szt.
d.2./0233-11 CJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.2.|0235-04 wowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucz-
1 nych [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALA-
CYJNE W BUDYNKACH]
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.2.|0235-06 wowych - umywalka [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- RO-
1 BOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
60|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.2./0235-08 wowych - ustep z miska porcelanowg [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA
1 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
61|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.2.|0235-01 wowych - pisuar [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBO-
1 TY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA |m3
d.2.|0106-05 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
1
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
63| KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA|m3
d.2.|0106-04 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
1
3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800
64|KNR 4-04 Transport ztomu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.2.[{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km [CPV 45300000-0, SPECYFIKA-
1 CJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
4.0 m3 4.000
RAZEM 4.000
65|KNR 4-04 Transport ztomu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.2./{1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - do 20 km [CPV
1 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W
BUDYNKACH)]
Krotnosé = 19
4.0 m3 4.000
RAZEM 4.000
2.2|45332300-6 |Instalacja kanalizacji sanitarnej. [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE
W BUDYNKACH]
66| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych [CPV 45300000-0, SPECYFIKA-
2 CJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
24 m 24.000
RAZEM 24.000
67|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA
2 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
19 m 19.000
RAZEM 19.000
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68| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA
2 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
59 m 59.000
RAZEM 59.000
69|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-02 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJ-
2 NE W BUDYNKACH]
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
70/ KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75 mm [CPV 45300000- |szt.
d.2.|0213-04 0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYN-
2 KACH]
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm [CPV szt.
d.2.|0213-05 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W
2 BUDYNKACH]
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2./0211-01 niach wciskowych [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBO-
2 TY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
2+1+5+2+4 podej. 14.000
RAZEM 14.000
73|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.2./0211-03 niach wciskowych [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBO-
2 TY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
10 podej. 10.000
RAZEM 10.000
74 KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA |szt.
d.2.|/0216-01 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
75/KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm [CPV 45300000-0, SPECYFI- |szt.
d.2.|0142-03 KACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
76/ KNR 4-02 Wigczenie w istniejacy instalacje. [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECH- |szt.
d.2./0211-03 NICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.3/45332300-6 |Przejscia p-poz. [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYN-
ACH]
77 Przejscie p-poz. dn 75 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- szt.
d.2.|wycena indy- [ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
3|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78 Przejscie p-poz. dn 110 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- |szt.
d.2.|wycena indy- [ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
3|widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.4/45111100-9 |Roboty towarzyszace [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BU-
DYNKACH]
79/KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewo- | otw.
d.2./0207-13 déw instalacyjnych o $r. do 50 mm [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA
4 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
80|KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu zel- | otw.
d.2./0208-02 betowa - grubos¢ stropu 100 mm [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECH-
4 NICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
81|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA |m3
d.2.|0106-05 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
4
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
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82|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-| m3
d.2./0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km [CPV 45300000-0, SPECY-
4 FIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
83|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.2.|0108-16 kazdy nast. 1 km [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBO-
4 TY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
Krotnosé = 19
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
3/45231300-8 |Biaty montaz i armatura czerpalna [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJ-
NE W BUDYNKACH]
84|KNR-W 2-15 |Miska ustepowa wiszaca szkolna [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECH- |kpl.
d.3/0233-03 NICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
85/KNR-W 2-15 |Miska ustepowa wiszaca dla zeréwki [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA kpl.
d.3/0233-03 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
86|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane w $ciance |kpl.
d.3|GEBERIT lekkiej [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTA-
0102-05 LACYJNE W BUDYNKACH]
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
87|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA kpl.
d.3|GEBERIT  |TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
0105-01
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
88|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym - szkolne [CPV 45300000-0, kpl.
d.3/0234-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYN-
KACH]
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Unifix do pisuaru montowane w $ciance lekkiej |kpl.
d.3|GEBERIT [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJ-
0102-06 NE W BUDYNKACH]
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
90| KNR-W 2-15 | Zlewy Zzeliwne [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY |szt.
d.3/0229-01 INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie [CPV  [szt.
d.3|0229-04 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W
BUDYNKACH)]
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na Scianie - szkol- |szt.
d.3|0229-04 ne [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALA-
CYJNE W BUDYNKACH]
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
93|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na Scianie - dla szt.
d.3|0229-04 zer6wki [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTA-
LACYJNE W BUDYNKACH)]
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94| KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm [CPV 45300000-0, szt.
d.3/0218-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYN-
KACH]
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
95|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm [CPV 45300000-0, SPE- |szt.
d.3|0137-01 CYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4 Instalacja c.o. [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
4.1/45111100-9 |Demontaze [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
96/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o $ér. 10- |m
d.4./0506-01 15 mm [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTA-
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6 m 6.000
RAZEM 6.000
97|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 20 |m
d.4.|0506-02 mm [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALA-
1 CYJNE W BUDYNKACH]
30 m 30.000
RAZEM 30.000
98/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o ér. 15-20 mm [CPV szt.
d.4./0512-01 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W
1 BUDYNKACH)]
2"4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
99|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ ele- |kpl.
d.4.|0520-05 mentéw do 12 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY
1 INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
100|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA|m3
d.4.|0106-04 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
1
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
101/KNR 4-04 Transport ztomu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.4./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km [CPV 45300000-0, SPECYFIKA-
1 CJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
102/ KNR 4-04 Transport ztomu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.4./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - do 20 km [CPV
1 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W
BUDYNKACH,]
Krotnosé = 19
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
4.2|45331100-7 |Instalacja c.o. [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
103/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach |m
d.4./0403-01 spawanych na $cianach w budynkach [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA
2 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
11 m 11.000
RAZEM 11.000
104 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach |m
d.4.|0403-02 spawanych na $cianach w budynkach [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA
2 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
5 m 5.000
RAZEM 5.000
105/ KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.4.|0406-02 niemieszkalnych [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBO-
2 TY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
Przedmiar dodatkowy
2 proba 2.000
11+5 m 16.000
RAZEM 16.000
106/ KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych [CPV m
d.4.|0128-02 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W
2 BUDYNKACH)]
16 m 16.000
RAZEM 16.000
107|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4.|0411-02 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJ-
2|analogia NE W BUDYNKACH]
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108/ KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm [CPV 45300000-0, SPE- |szt.
d.4.|0412-07 CYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109 KNR-W 2-15 |Rozszerzenie pod odpowietrznikiem [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA szt.
d.4.|0434-01 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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110|KNR-W 2-15 |Zawory stopowe pod odpowietrznikiem o potgczeniach gwintowanych o $r. no- |szt.
d.4./0411-01 minalnej 15 mm [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBO-
2 TY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111/KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm z gtowica [CPV 45300000-0, szt.
d.4.|0412-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYN-
2|analogia KACH]
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112/ KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm [CPV 45300000-0, szt.
d.4.|0412-02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYN-
2|analogia KACH]
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych, stalowych, alu- |kpl.
d.4./0428-01 miniowych, ptytowych, konwektoréw, nagrzewnic o potaczeniu spawanym
2 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJ-
NE W BUDYNKACH]
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
114/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm | szt.
d.4.|0418-07 - C-22-60-0,1 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY
2 INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
115/KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.4.|0436-01 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJ-
2 NE W BUDYNKACH]
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
4.3/45321000-3 |lzolacja termiczna [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYN-
KACH]
116/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowy- |m
d.4./0101-10 mi gr.20 mm (N) - dn 22/20 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZ-
3|analogia NA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
11 m 11.000
RAZEM 11.000
117/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.4./0101-15 mi gr.25 mm (P) - dn 28/25 [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZ-
3|analogia NA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
5 m 5.000
RAZEM 5.000
4.4/45442100-8 |Roboty antykorozyjne [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BU-
DYNKACH]
118/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.4./0101-04 ciggéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) [CPV 45300000-0,
4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYN-
KACH]
3.14*0.022*11+3.14*0.028*5 m?2 1.199
RAZEM 1.199
119|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- |m2
d.4.|0105-04 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
4
3.14*0.022*11+3.14*0.028*5 m?2 1.199
RAZEM 1.199
120|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.4.|0207-04 $r.zewn.do 57 mm - dwukrotne [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECH-
4 NICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
3.14*0.022*11+3.14*0.028*5 m?2 1.199
RAZEM 1.199
121/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 m2
d.4.|0215-04 mm [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALA-
4 CYJNE W BUDYNKACH]
3.14*0.022*11+3.14*0.028*5 m?2 1.199
RAZEM 1.199
4.5/45111100-9 |Roboty towarzyszace [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BU-
DYNKACH]
122|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewo- | otw.
d.4./0207-13 doéw instalacyjnych o $r. do 50 mm [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA
5 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
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123/KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA |m3
d.4.|0106-05 TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH)]
5
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
124 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-| m3
d.4./0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km [CPV 45300000-0, SPECY-
5 FIKACJA TECHNICZNA- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
125/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.4./0108-16 kazdy nast. 1 km [CPV 45300000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ROBO-
5 TY INSTALACYJNE W BUDYNKACH]
Krotnosé = 19
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
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