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ST ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45000000-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem remontu tazienek (etap 1) w budynku Zespotu Szkolno- przedszkolnego w Borzecinie Duzym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajgcy specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sa
niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogblne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja techniczna (ST) dotyczy wykonania remontu tazienek szkolnych. Przedmiotem opracowania jest okreSlenie
wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do kompleksowego wykonania prac remontowych.
Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie rob6t przygotowawczych, robét podstawowych i odbioréw tych rob6t.

Gtéwny zakres robét:

* Ogrodzenie terenu budowy, rozwiniecie zaplecza budowy, zapewnienie komunikacji zastepczej.
» Zabezpieczenie tras komunikacyjnych (korytarzy oraz klatki schodowej) przy pomocy grubej folii oraz ptyt pilSniowych
* Prace rozbiérkowe
O Demontaz oraz utylizacja armatury sanitarnej.
Demontaz oraz utylizacja grzejnikow (wg branzy sanitarnej).
Rozbiérka istniejgcych Scianek dziatowych wydzielajgcych sanitariaty.
Skucie istniejgcych ptytek nasciennych oraz podtogowych.
Demontaz istniejacej osScieznicy drzwiowej oraz poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego stanowigcego
wejscie do sanitariatu do wymiaru ok 100x208 (Swiatto drzwi min 90x200cm).

O Rozbidrka oraz utylizacja istniejgcej instalacji kanalizacyjnej (wg czesci sanitarnej).

Q Demontaz oraz utylizacja istniejacej instalacji elektryczne;j.

O Demontaz oraz utylizacja okien tgczacych sanitariaty meskie i damskie.

* Prace murowe

Q Osadzenie nadproza drzwiowego na poziomie 208cm powyzej projektowanego poziomu posadzki, a nastepnie
zamurowanie przestrzeni w poziomie nadproze-strop.

Q Zamurowanie okien fgczacych sanitariaty meskie i damskie.

QO Wykonanie bruzdowan w Scianach oraz poprowadzenie przewodoéw instalacji elektryczne;j.

* Prace izolacyjne i glazurnicze

Q Wyréwnanie powierzchni $cian przy pomocy szpachli wyréwnawczej (np. Sopro AMT468, na gruncie HE449).
Uwaga: Zaprawe AMT468 naktada¢ w warstwach grubosci 2-30mm. Nierdwnosci wigksze niz 30mm wyréwnywaé
w dwoch warstwach.

Q Wyréwnanie powierzchni podtogi przy pomocy szpachli wyréwnawczej (np. Sopro AMT468, na gruncie HE449).
Uwaga: powierzchni podtogi nalezy nada¢ spadek w kierunku ,do wpustéw podtogowych” w wymiarze ok. 1,5%.

Q Osadzenie wpustéw podtogowych (np. ACO Shower Drain Easyflow). Odptyw z syfonem ®50. Kratka kwadratowa
w wersji z blokada.

QO Montaz stelazy podtynkowych na potrzeby montazu muszli klozetowych oraz pisuaru Wymagany jest wybor
producenta gwarantujacego wieloletnig dostepnos¢ czesci zamiennych (np. Geberit, Koto, Cersanit). Stanowczo
zabrania sie stosowania urzgdzen z serii jednostkowych.

Ostateczny wybor armatury sanitarnej, przed zakupem nalezy bezwzglednie skonsultowaé z Dyrekcjg placowki,
badZ osobami upowaznionymi.

Q Zabudowa stelazy podtynkowych przy pomocy ptyt wodoodpornych (np. ptyty magnezowe MgO Green).

Uwaga: przed utozeniem piyt - ptyty nalezy obustronnie (strona licowa oraz spodnia) zagruntowac przy pomocy
preparatéw zmniejszajgcych chtonnosé ptyty (np. Sopro GD749).

Q Wykonanie na powierzchni Scian (do wysokoSci 2,00m) oraz na powierzchni podiogi elastycznej zaprawy
uszczelniajacej (np. Sopro DSF523).

Uwaga: w miejscach przejs¢ instalacji przez Sciany wykonaé uszczelnienie przy pomocy systemowych uszczelek
Sciennych (np. Sopro EDMW). We wszystkich narozach wklestych wykonaé uszczelnienie przy pomocy tasmy
izolacyjnej (np. Sopro DBF638).

Q Utozenie ptytek nasciennych oraz podtogowych na elastycznej zaprawie klejowej (np. Sopro FF450 Extra). Plytki
uktadaé do poziomu min 2,00m powyzej poziomu posadzki w stanie wykonczonym.

Uwaga: Ptytki podtogowe musza spetnia¢ parametr antyposlizgowosci min R10 (kat poslizgu 10°+19°).

Q Zafugowanie spoin (np. Sopro DF10) Kolorystyka spoin wg. uzgodnien z Inwestorem na etapie prac
wykonawczych.

* Prace wykonczeniowe powyzej plytek (powyzej 2,00m) oraz na suficie

Q Wyréwnanie wstepne powierzchni $cian przy pomocy szpachli wyréwnawczej (np. Sopro AMT468, na gruncie
HE449).

Q Zagruntowanie powierzchni sufitow oraz Scian powyzej piytek przy pomocy gruntu do podtozy chtonnych (np.
Kabe Budogrunt WG).

a
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a
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OQ Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

Q Szlifowanie powierzchni.

Q Dwukrotne malowanie powierzchni §cian oraz sufitow przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych

powtok malarskich wewnatrz budynku (np. Kabe Prolatex, na gruncie Kabe Budogrunt WG).
* Remont powierzchni Sciany ,0d zewnatrz” pomieszczenia tazienki

Q Ocena nosnosci tynkow, odbicie ewentualnych nienosnych potaci tynkarskich.

Q Przetarcie powierzchni Scian i sufitbw przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catoSci usungé istniejgce
warstwy farb. Szczegblnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, ktorej obecnos¢ mogtaby
zmniejszy¢ przyczepnos$¢ nowo nanoszonych warstw.

W miejscach wykonywanych przemurowan, a takze odbitych tynkéw - wykonanie uzupetnien przy pomocy tynku
cementowo-wapiennego.

Zagruntowanie powierzchni sufitdbw oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podtozy chtonnych (np.
Kabe Budogrunt WG).

Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

Szlifowanie powierzchni.

Odtworzenie istniejgcych warstw malarskich (lamperia z farby olejnej, powyzej lamperii farba lateksowa).

ce wykoriczeniowe

Montaz systemowych zabudéw kabin sanitarnych z ptyt HPL (kolor do ustalenia z Inwestorem na etapie prac
wykonawczych).

Montaz suszarek do rak.

Montaz dozownikéw do mydta.

Montaz wieszakdw na reczniki.

Montaz systemowych oston grzejnikéw z ptyt HPL

Montaz kratek wentylacyjnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
llekro¢ w ST jest mowa o:
OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych

zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

0gblne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST i poleceniami Inspektora nadzoru
(jezeli zostanie ustanowiony).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis zgodny z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. ZgodnoS¢ robét z dokumentacjg projektowa ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony) stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
Wykonawce kontakt z projektantem i zgloszenie tego faktu Inspektorowi nadzoru. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byé
zgodne z ST. Wielkosci okreslone w ST bedg uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakosé
wykonanego remontu, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a wykonane roboty zostang rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien zapewnié i zorganizowaé¢ swoim pracownikom odpowiednie pomieszczenie
socjalne. Godziny pracy nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem.

1.5.6. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy bez wody stojacej,

oo O O
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b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzehn zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie przestrzeni
prowadzenia rob6t budowlanych. Wykonawca zapewni wtasSciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji odwodnieniowej, teletechnicznej oraz elektryczne;.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o$ przy transporcie, materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposoéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej, ktore
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczerfistwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania og6lne dotyczgce materiatow

Materialy musza spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosé do rob6t oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli ST przewiduje mozliwoSé zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonania elementéw rob6t Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszystkie zastosowane materialy muszg byé zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, ktérej materiat
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest
przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym
(B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wylgczng odpowiedzialnosé, krajowa
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczna. Ocena zgodnosSci obejmuje wrasciwosci uzytkowe
wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym, jak réwniez przeterminowane nie mogg by¢
stosowane. Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2.1.1. Zrodta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakoSciowe

a) Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementdéw i wyroboéw zaréwno krajowych albo z importu, przy czym materiaty
importowane muszg posiada¢ Swiadectwa zgodnosci z PN (EN) lub aprobatami technicznymi.

b) Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych do
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rozwigzan projektowych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sa
przedstawione w dokumentacji techniczne;j.

W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczyé dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow
réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

¢) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegbtowej nie podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobéw
albo podano je w spos6b ogdlny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreSlono w projekcie, nalezy kazdorazowo
dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, ktéry
zaleca sie zatozy¢ jako dokument wewnetrzny budowy.

2.1.2. Kontrola materiatow

a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas realizacji rob6t budowlanych beda przed dopuszczeniem do robét
podlegac¢ kontroli. Materiaty nie spetniajace wymagan okreslonych w ST powinny zosta¢ odrzucone.

b) Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotycza
ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogtoszeniem przetargu.

c) Wykonawca przedstawi Swiadectwa zgodnosci poszczegbinych dostaw materiatdw z atestami, PN i Aprobatami
Technicznymi.

2.1.3. Przechowywanie materiatow

a) Materialy powinny byé przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét.
Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga by¢ powtdrnie badane przed
wigczeniem do rob6t. Sktadowanie powinno byé prowadzone w spos6b umozliwiajacy kontrole materiatow.

b) Sktadowanie materiatébw - nalezy przewidzie¢ sukcesywna dostawe materiatdw do prac remontowych (w przypadku
braku miejsca na tymczasowe sktadowanie materiatow budowlanych)

2.2. RODZAJE MATERIALOW UZYTYCH DO REMONTU

Realizacja robét budowlanych odbywac sie bedzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 z p6zniejszymi zmianami
- Prawo zamoéwien publicznych, w zwigzku z czym wyszczegblnione w projekcie nazwy handlowe systeméw oraz
poszczegblinych materiatow budowlanych nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych
systeméw na inne o nie gorszych parametrach technicznych.

2.3. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetniaé wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zZtozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoS¢ i wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli ST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegblinych elementéw
rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdZzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniom Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Szczegbdlne wymagania dotyczgce sprzetu

W dziale 3 poszczegblnych czesci SST zawarto informacje odnoszgce sie do sprzetu specyficznego dla danego rodzaju
robét. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakoS¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych prace remontowe. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatow.
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4. TRANSPORT
4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wyroby stosowane do wykonania prac remontowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.
Przewozone materiaty nalezy ustawiaé réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej Srodka transportu i
zabezpieczaé przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobow
workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢é w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny bgdz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

4.2, SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

W dziale 4 w poszczegblnych czeSci ST dotyczacych poszczegblnych robét zawarto informacje odnoszace sie do sprzetu
specyficznego dla danego rodzaju rob6t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
5.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6Zniej jednak
niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY

[1] Dziennik budowy- wymagany w przypadku rob6t budowlanych objetych pozwoleniem na budowe. Zaleca sie
prowadzenie dziennika budowy takze dla przedmiotowych robét - jako dokumentu wewnetrznego nie stanowigcego
dokumentu urzedowego w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegblnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

. terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw rob6ot,

. przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,
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. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczgce jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

. wyniki probek poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosSci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreS$lania iloSci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w przedmiarze robét.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji w catym okresie trwania robo6t.

7.4. WAGI | ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnoSnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywacé to
wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustaleft odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. 0dbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci wykonywanych rob6t oraz iloSci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢é danej czesci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. JakoS¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czeSciowego rob6t dokonuje sie dla
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
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Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykoAczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC¢ wykonywanych robdt w poszczegbinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWEGO)

Podstawowym dokumentem jest protokotéw odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t

. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)- obligatoryjnie w przypadku robét podlegajgcych pozwoleniu na budowe;

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakoSci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny
robét (koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
=  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw itransportu na
teren budowy, wartoS¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
= Kkoszty poSrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY
[1] Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z 2016 r., poz. 290, z pézniejszymi zmianami).
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z pdzniejszymi
zmianami).
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).
[5] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6z. zm.).
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.).
[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. ROZPORZADZENIA
[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnoSci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

O~NOOOTA~WN P
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SST1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE, (CPV 45100000-8)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem prac przygotowawczych, demontazowych i rozbiérkowych umozliwiajacych wykonanie remontu tazienek w
budynku Zespotu Szkolno- przedszkolnego w Borzecinie Duzym.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
* Ogrodzenie terenu budowy, rozwiniecie zaplecza budowy, zapewnienie komunikacji zastepczej.
» Zabezpieczenie tras komunikacyjnych (korytarzy oraz klatki schodowej) przy pomocy grubej folii oraz ptyt pilSniowych
* Prace rozbiérkowe
Q Demontaz oraz utylizacja armatury sanitarne;j.
QO Demontaz oraz utylizacja grzejnikdw (wg branzy sanitarnej).
QO Rozbiodrka istniejgcych Scianek dziatowych wydzielajgcych sanitariaty.
Q Skucie istniejgcych ptytek nasciennych oraz podtogowych.
QO Demontaz istniejgcej oscieznicy drzwiowej oraz poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego stanowigcego
wejScie do sanitariatu do wymiaru ok 100x208 (Swiatto drzwi min 90x200cm).
O Rozbidrka oraz utylizacja istniejgcej instalacji kanalizacyjnej (wg czeSci sanitarnej).
Q Demontaz oraz utylizacja istniejacej instalacji elektryczne;j.
O Demontaz oraz utylizacja okien tgczacych sanitariaty meskie i damskie.
* Prace murowe
QO Osadzenie nadproza drzwiowego na poziomie 208cm powyzej projektowanego poziomu posadzki, a nastepnie
zamurowanie przestrzeni w poziomie nadproze-strop.
a Zamurowanie okien fgczacych sanitariaty meskie i damskie.
Q Wykonanie bruzdowan w §cianach oraz poprowadzenie przewodow instalacji elektrycznej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreSlen nigdzie wczesSniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.

1.5. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z ogbina Specyfikacjg Techniczng oraz
poleceniami Inspektora. 0gbéine wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogblne” Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

0gbélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatédw i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogblne” Kod CPV
45000000 -7

3.SPRZET

0g6Iine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogbine” Kod CPV 45000000-7.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem sprzetu z zachowaniem wiasciwych dla danego rodzaju robédt
warunkéw bezpieczenistwa i higieny pracy.

Sprzet do robét rozbidérkowych, np. :

- mtotki, przecinaki, pity,

- rynny, taczki, liny.

oraz do usuniecia pozostatosci - tadowarki, samochody ciezarowe i sprzet reczny.

Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegblnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

0gbélne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7. Materiaty i elementy
pochodzace z rozbidrki moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznoSci. Materialy rozbiérkowe przed
wywiezieniem nalezy ztozy¢ w jednym miejscu, nastepnie wywieZé z terenu budowy na wtasciwe wysypisko lub przekazaé do
recyklingu.

5. WYKONANIE ROBOT

0g6Iine wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogblne” Kod CPV 45000000-7.

Istotnym fragmentem prac sq prace rozbiérkowe. Rozbiérce podlegajag elementy wskazane w punkcie dotyczacym zakresu
projektowanych rob6t budowlanych. Rozebranych elementéw w zadnym wypadku nie nalezy skfadowaé na stropach
obiektu. Zbyt duzy nacisk mégiby spowodowaé lokalne przecigzenie stropu. Materiaty rozbiérkowe nalezy ,na biezaco”
matymi partiami transportowa¢ w wyznaczone miejsce na zewnatrz obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI

0gbIine wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogbéine” Kod CPV 45000000-7.
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7. OBMIAR ROBOT

0g6Iine wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

Jednostkami obmiarowymi dla rob6t rozbiérkowych sg: m3, m2, m. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nadzoru nie moga stanowié podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

0gb6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogbdlne” Kod CPV 45000000-7. Odbioru robét
zwigzanych z rozbiérka oraz elementéw obiektow dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu robét do odbioru przez
Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Ptatnos¢ zgodnie z opisem w czesci ST 9.1 ,Roboty budowlane- Wymagania ogblne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami)

b) Ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r.,
poz. 690 z pdZniejszymi zmianami),

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. p.1126)
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SST2 ROBOTY ELEKTRYCZNE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (CPV
45310000-3)

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wymiang instalacji
elektrycznej w czesci fazienek budynku Zespotu Szkolno- przedszkolnego w Borzecinie Duzym.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajgcy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sa
niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét remontowych wg zakresu rob6t:
* Wymiana instalacji elektrycznej
O Demontaz istniejgcego okablowania instalacji elektryczne;.
Q Wykonanie bruzdowan oraz poprowadzenie nowych przewoddéw podtynkowo o nastepujacych przekrojach:
- przewody poprowadzone do gniazdek elektrycznych - YDY3x2,5mm
- przewody instalacji oswietleniowej - YDY 2x1,5mm
QO Montaz nowych lamp LED klasy wodoszczelnosci min IP54, np. TROLL LUXIONA LOTOS ELEGANCE SQUARE PC
LED, z wbudowanymi czujnikami ruchu
QO Montaz nowych gniazdek i wtacznikdw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.

1.5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogbine” Kod CPV 45000000-7. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. ZGODNOSC ROBOT Z ST

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é ze specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).
2. MATERIALY
2.1. Przewody elektryczne
Przy budowie instalacji elektrycznych zewnetrznych i wewnetrznych nalezy stosowaé przewody zgodne z dokumentacja
projektowa.
Przekréj zyt kabli i przewodéw powinien byé dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg norm i przepisow [pkt 10], oraz powinien spetniaé
wymagania skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym wg norm i przepiséw [pkt 10].
3. SPRZET
Osprzet stosowany przy budowie powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa, lub przypadku braku dokumentacji
wynikajacy z przedmiardw rob6t lub uzgodnieh z Zamawiajacym, oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci ochrony
od porazen prgdem elektrycznym wg norm i przepiséw [pkt 10].
4. TRANSPORT
Do transportu sprzetu stosowaé nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz
przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é i
wiasciwosé przewozonych materiatéw i sprzetdw. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.3003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 407) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce roboty podstawowe:

e trasowanie,

. montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

e przejScia przez Sciany i stropy,

o montaz sprzetu i osprzetu,

o uktadanie i fgczenie przewodow,

. ukftadanie kabli

e  podejscia do odbiornikéow,

str. 12




e przylgczanie odbiornikow,
. ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

6.KONTROLA JAKOSCI

0g6lIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogbine”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie wnetrzowych instalacji

elektrycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badafh na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru

zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa, przedmiarem rob6t.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga

by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé

dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zatozonej jakosci.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie

budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowa dla przewodéw i kabli jest metr; dla sprzetu, osprzetu i aparatéw jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory wykonywaé zgodnie z punktem 8 ,Roboty budowlane- Wymagania og6ine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosé zgodnie z opisem w czesci ST 9.1 ,Roboty budowlane- Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

2. PN-EN 50086-2-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes¢ 2-1: Wymagania szczegdtowe
dla systeméw rur instalacyjnych sztywnych

3. PN-EN 50086-2-2:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes¢ 2-2: Wymagania szczegdtowe
dla systeméw rur instalacyjnych gietkich

4. PN-EN 50086-2-3:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes¢ 2-3: Wymagania szczegdtowe
dla systeméw rur instalacyjnych elastycznych

5. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
- Oprzewodowanie

6. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przewodow

7. PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie
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SST3 KLADZENIE PLYTEK (CPV 45431000-7)

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem prac
izolacyjnych i glazurniczych w czesci tazienek budynku Zespotu Szkolno- przedszkolnego w Borzecinie Duzym.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajgcy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sa
niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét remontowych wg zakresu rob6t:
* Praceizolacyjnei glazurnicze

Q Wyrdéwnanie powierzchni Scian przy pomocy szpachli wyréwnawczej (np. Sopro AMT468, na gruncie HE449).
Uwaga: Zaprawe AMT468 naktada¢ w warstwach grubosci 2-30mm. Nieréwnosci wieksze niz 30mm wyréwnywad
w dwoch warstwach.

Q Wyréwnanie powierzchni podtogi przy pomocy szpachli wyréwnawczej (np. Sopro AMT468, na gruncie HE449).
Uwaga: powierzchni podtogi nalezy nada¢ spadek w kierunku ,do wpustéw podtogowych” w wymiarze ok. 1,5%.

Q Osadzenie wpustéw podtogowych (np. ACO Shower Drain Easyflow). Odptyw z syfonem ®50. Kratka kwadratowa
w wersji z blokada.

QO Montaz stelazy podtynkowych na potrzeby montazu muszli klozetowych oraz pisuaru Wymagany jest wybor
producenta gwarantujacego wieloletnig dostepnos¢ czesci zamiennych (np. Geberit, Koto, Cersanit). Stanowczo
zabrania sie stosowania urzgdzen z serii jednostkowych.

Ostateczny wybor armatury sanitarnej, przed zakupem nalezy bezwzglednie skonsultowaé z Dyrekcjg placowki,
badZ osobami upowaznionymi.

Q Zabudowa stelazy podtynkowych przy pomocy ptyt wodoodpornych (np. ptyty magnezowe MgO Green).

Uwaga: przed utozeniem piyt - ptyty nalezy obustronnie (strona licowa oraz spodnia) zagruntowac przy pomocy
preparatéw zmniejszajacych chtonnosé piyty (np. Sopro GD749).

Q Wykonanie na powierzchni Scian (do wysokosci 2,00m) oraz na powierzchni podiogi elastycznej zaprawy
uszczelniajacej (np. Sopro DSF523).

Uwaga: w miejscach przejs¢ instalacji przez Sciany wykona¢ uszczelnienie przy pomocy systemowych uszczelek
Sciennych (np. Sopro EDMW). We wszystkich narozach wklestych wykonaé uszczelnienie przy pomocy tasmy
izolacyjnej (np. Sopro DBF638).

Q Utozenie ptytek nasciennych oraz podtogowych na elastycznej zaprawie klejowej (np. Sopro FF450 Extra). Plytki
uktada¢ do poziomu min 2,00m powyzej poziomu posadzki w stanie wykonczonym.

Uwaga: Ptytki podtogowe muszg spetnia¢ parametr antyposlizgowosci min R10 (kat poslizgu 10°+19°).

Q Zafugowanie spoin (np. Sopro DF10) Kolorystyka spoin wg. uzgodnien z Inwestorem na etapie prac

wykonawczych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.

1.5. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogbine” Kod CPV 45000000-7. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. ZGODNOSC ROBOT Z ST

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é ze specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2. MATERIALY

2.1. Grunt np. Sopro HE 449

Dyspersja na bazie zywic syntetycznych do wytwarzania warstwy kontaktowej na podtozach mineralnych pod szpachle i
tynki. Stosowana metoda ,Swiezo na Swiezo”. Grunt charakteryzujgcy sie wysoka przyczepnoscia.

2.2. Zaprawa cementowa np. Sopro AMT 468

stabilna, szybkowigzaca, zawierajaca tras, wzmocniona tworzywem sztucznym, cementowa zaprawa szpachlowa do
wytwarzania, wyrdbwnywania i napraw powierzchni Scian, pod oktadziny z ptytek. Po zwigzaniu szpachla jest wodoodporna i
paroprzepuszczalna.

2.3. Wpusty podtogowe np. ACO Shower Drain Easyflow
Odptyw z syfonem ®50. Kratka kwadratowa w wersji z blokada.
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2.4. Stelaz podtynkowy do montazu muszli klozetowych oraz pisuaréw
wymagany jest wybér producenta gwarantujacego wieloletnig dostepnosé czesci zamiennych (np. Geberit, Koto, Cersanit).
Stanowczo zabrania sie stosowania urzgdzen z serii jednostkowych.

2.5. Grunt do podtozy chtonnych np. Sopro GD749
Wysoko skoncentrowany, nie zawierajgcy rozpuszczalnikéw, szybkoschnagcy podkiad na bazie zywicy syntetycznej,
jasnoniebieski, przezroczysty po wyschnieciu, do podtozy o duzej i zr6znicowanej chtonnosci.

2.6. Plyta wodoodporna np. ptyty magnezowe MgO Green

Klasyczna ptyta magnezowa, warstwowa, sktadajaca sie z rdzenia ze sproszkowanego perlitu otoczonego po obu stronach
siatkg z wibkna szklanego i warstwa magnezowa MgO lub magnezowo-cementowa czesto zbrojong (w sposdb rozproszony)
wiéknem celulozowym z dodatkiem innych pochodnych zwigzkéw magnezowych takich jak np. chlorek magnezu - MgCl2
lub siarczany magnezu. Ptyta odporna na grzyby i pleSnie oraz odporna na uderzenia.

2.7. Zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523
Jednosktadnikowa, cementowa zaprawa uszczelniajgca do wytwarzania elastycznych powtok, nie przepuszczajgcych wody i
mostkujgcych pekniecia. Zaprawa do stosowania w pomieszczeniach, paroprzepuszczalna.

2.8. Systemowe uszczelki §cienne np. Sopro EDMW
uszczelki elastomerowe Scienne, wzmocnione flizelina.

2.9. Tasma izolacyjna np. Sopro DBF638
wzmocniona flizeling, elastyczna, nieprzepuszczajaca wody taSma uszczelniajgca. Do stosowania przy wykonywaniu powtok
uszczelniajgcych pod ptytkami ceramicznymi

2.10. Piytki ceramiczne TUBADZIN kolekcja ,PASTELE”

Sugerowana kolorystyka zostata przedstawiona w tabeli ponizej. Ostateczna kolorystyka powinna byé przedmiotem
uzgodnienia z Inwestorem na etapie prac wykonawczych. Ptytki podtogowe muszg spetnia¢ parametr antyposlizgowosci min
R10 (kat poslizgu 10°+19°).

PARTER - CHtOPIECA

(boczne oraz drzwiowa )

KOLORYSTYKA PLYTEK
LOKALIZACJA
L AZIENK RODZAJ ELEMENTU IO
SCIANA ,NA WPROST” _PASTEL NIEBIESKI MAT”
~NOWA SZKOLA” SCIANY POZOSTALE »PASTEL BLEKINTY MAT”

Z dekorami

~SAFARI 1”, ,SAFARI 2" | ,SAFARI 3”

PODLOGI

PODLOGI ,MONO NIEBIESKIE”
SCIANA ,NA WPROST” ,PASTEL ZOLTY MAT”
,NOWA SZKOtA” . ,PASTEL WANILIA MAT”
PARTER - (bocnd oran dhowiona Z dekoram
DZIEWCZECA ~ROBACZKI 1", ,ROBACZKI 2”
PODLOGI ,MONO SEONECZNE”
"NO\L\’I'ETS;C})(?LA" SCIANY POZOSTALE ,PASTEL PISTACJOWY MAT”
CHLOPIECA (boczne oraz drzwiowa )
PODLOGI ,MONO ZIELONE”
SCIANA ,NA WPROST”
,NOWA SZKOtA” <
PIETRO | (bi‘fz'ﬁgzrzgzd?fm’fa ) _PASTEL SEONECZNY MAT”
- DZIEWCZECA
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2.11. Klej do piytek ceramicznych np. SOPRO FF450 Extra
Klej bedacy elastyczng, cementowag zaprawg cienkowarstwowg do mocowania i uktadania oktadzin ceramicznych
podtogowych, na bazie cementu, o niskiej zawartosci chromianéw zgodnie z Dyrektywg 2003/53/EWG.

2.12. Fuga wodoszczelna np. SOPRO DF10

Cementowa, elastyczna, szybkowigzaca zaprawa fugowa o wysokiej wytrzymatosci i trwatych barwach.
Wiasciwosci:

» Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888

* Do wszystkich oktadzin ceramicznych;

e Szerokos¢ spoiny: 1-10mm;

 Nie tworzgca osaddw wapiennych, posiadajaca jednolite, trwate kolory dzieki technologji OPZ;

e Latwa w czyszczeniu, odporna na przenikanie wody i zabrudzenia;

¢ Podwyzszona odpornosé na kwasne preparaty czyszczace;

¢ Zwigkszona ochrona przed plesniami i mikroorganizmami;

¢ Mozliwos¢ chodzenia juz po 2 godzinach, obcigzania po ok. 12 godzinach;

* Wysokokrystaliczne wigzanie wody;

* Produkt o niskiej zawartoSci chromiandéw zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907,/2006, zatgcznik XVII.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w spos6b okresSlony aktualnymi normami.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu uzytego do realizacji robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.
Sprzet i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacja musza by¢ sprawne, regularnie
konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP i
bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowaé sprzetu, ktéry nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac go
niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosé
wykonywanych Robét. Sprzet bedacy wiasnoScia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4., TRANSPORT

Do transportu sprzetu stosowaé nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz
przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é i
witasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Do przygotowywania podtoza mozna przystapi¢ po rozprowadzeniu przewodow instalacji elektrycznej i sanitarne;j.
Powierzchnia $cian i podtogi musi by¢ czysta, no$ne, nie odksztatcajgca sie, pozbawiona rys i warstw zmniejszajgcych
przyczepno$é (jak np. kurz, olej, wosk, Srodki antyadhezyjne, wykwity, spieki, pozostatoSci farb i lakierow). Podtoza
wielowarstwowe musza dobrze do siebie przylegac. Stare, kruche i nienosne warstwy nalezy usunaé. Podtoza gtadkie i
niechtonne, jak np. pozostatosci klejéow do wyktadzin, warstwy farb lub inne miekkie warstwy nalezy usungé.

5.2. WYROWNANIE PODLOZA

Przewiduje sie wyrbwnanie powierzchni Scian przy pomocy szpachli wyréwnawczej z trasem (np. Sopro AMT468).

Przed naktadaniem zaprawy wyrdwnawczej (np. Sopro AMT468) podtoze zagruntowaé (np. przy pomocy preparatu Sopro
HE449): Szpachle wyrbwnawczg naktada¢ ,mokre na mokre” na zagruntowane podioze. Zaprawe naktada¢ do warstw o
grubosci 2-30mm. Grubsze warstwy naktadaé 2-etapowo. Na podtodze wykonaé spadki w wymiarze ~1,5%.

5.3. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ

Po wyschnieciu warstwy spadkowej (wymagana wilgotno$¢ 5-6%) mozna przystapi¢ do wykonania izolacji podptytkowej (np.
Sopro DSF523). Przygotowanie podtoza wymaga zwilzenia/zroszenia powierzchni wodag przed rozpoczeciem aplikacji
elastycznej cementowej zaprawy uszczelniajgcej podptytowej, przy czym wymagane jest wykonanie powtoki w co najmniej
dwoch kolejnych warstwach, dajacych facznie grubos¢é min. 2mm (max. 4mm). We wszystkich narozach wklestych nalezy
wykonaé zastosowaé systemowag taSme uszczelniajgcg (np. Sopro DBF 638). W miejscach instalacji przez Sciany
zastosowacé systemowe uszczelki Scienne (np. Sopro EDMW).

5.4. KLEJENIE PLYTEK ORAZ FUGOWANIE SPOIN

Do przyklejania oktadziny gresowej nalezy przystapi¢é po wyréwnaniu oraz zaizolowaniu powierzchni Scian i podtog.
Przewiduje sie mocowanie ptytek przy pomocy nisko -sptywnej zaprawy klejowej (np. Sopro FF450 Extra). Podtoza musza
by¢ czyste, trwate, no$ne, odporne na odksztatcenia oraz pozbawione warstw zmniejszajacych przyczepnosé.

Po petnym zwigzaniu pitytek mozna przystgpi¢ do za fugowania spoin. Projektuje sie zastosowanie fugi o zwiekszonej
ochronie przed rozwojem plesni i mikroorganizméw oraz brak osadéw wapiennych zapewniajgcej trwale utrzymujacy sie
estetyczny wyglad fugi a takze o podwyzszonej odpornosé na przenikanie wody i zabrudzenia np. Sopro DF10 (opcjonalnie z
brokatem Sopro).

Szczeliny fugowe, przed stwardnieniem zaprawy klejowej, nalezy dokfadnie oczysci¢. Zaprawe fugowa wprowadzi¢ przy
pomocy pacy do fugowania do oczyszczonych szczelin, zwilzonych woda w zaleznos$ci od grubosci i chtonnoSci ptytek, lekko
naciskajgc, tak aby doktadnie wypetni¢ caty ich przekr6j. W przypadku chtonnej oktadziny krawedzie ptytek lekko zwilzy¢
woda. Wypetnionej szczeliny nie obsypywaé sucha zaprawa fugowa. Po odpowiednim czasie (fuga tezeje w szczelinie)
zafugowana oktadzine z ptytek zmy¢ do czysta, po przekatnej do siatki spoin, bez wymywania ich powierzchni. Za
spoinowana powierzchnia staje sie dzieki temu wygtadzona i zageszczona. W przypadku uzycia chtonnej ceramiki (oktadziny
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kamionkowe) przed jej zafugowaniem konieczne jest zwilzenie oktadziny, szczegblnie szczelin spoinowych. Ponadto, po
wstepnym zwigzaniu zaprawy fugowej zalecane jest, po uptywie kilku godzin, zwilzenie czysta woda zaspoinowanej
powierzchni np. przy pomocy rozpylonej mgietki wodnej (przy uzyciu pojemnika ze spryskiwaczem) lub zmoczong gabka.
Takie postepowanie wplywa korzystnie na proces utwardzania oraz zapewnia trwato$¢ barwy i wytrzymatos¢ fugi. Dla
zapewnienia réwnomiernej barwy, zwtaszcza w przypadku silnych pigmentdw i ciemnych koloréw zapraw fugowych, nalezy
doktadnie przestrzegaé podanej ilosci wody, materiat doktadnie wymieszaé, a takze przestrzegaé czasu dojrzewania. Przy
zmywaniu nalezy stosowaé¢ mozliwie najmniejsza ilos¢ wody, wode czesto wymieniaé i nie pozostawia¢ jej na powierzchni
fugi. Przetarcie umytej spoiny lekko wilgotna ggbka zwieksza intensywno$¢é barwy na powierzchni spoiny. Nie ptukane,
zanieczyszczone piaski z zapraw grubowarstwowych lub farbujace substancje z przylegajacych materiatow budowlanych
mogg powodowaé powstawanie plam. Petne wiasciwosci hydrofobowe fuga osiaga po 7 dniach. Preparaty kwasowe, w
zaleznoSci od stopnia stezenia, mogg prowadzi¢ do uszkodzenia i zniszczenia cementowej zaprawy fugowej. Z tego powodu,
stosujgc kwasowe $Srodki czyszczace nalezy doktadnie przestrzegaé instrukcji producenta. Zaleca sie zastosowanie
preparatow kwasowych najwczesniej po 3 dniach po zafugowaniu. Przed zastosowaniem takiego Srodka powierzchnie
zwilzyé woda i po oczyszczeniu natychmiast zmyé odpowiednia iloscig wody. Nalezy zapewni¢ regularne czyszczenie
posadzek. Zanieczyszczenia i osady na spoinach mogg ograniczy¢ efekt ztotego lub srebrnego potysku.

6.KONTROLA JAKOSCI

Prawidtowo$¢ i doktadno$¢ wykonania oktadzin $ciennych

Czestotliwos¢ oraz zakres badah oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych powinny byé zgodne z PN-75/B-10121
Oktadziny z piytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. W szczegb6lnosci powinna by¢ oceniana
doktadnosé i starannosé wykonani oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych jak:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- sprawdzenie podtozy

- sprawdzenie uzytych materiatow.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni.

Prawidtowe utozenie piytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzié wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami
dokumentacji technicznej i wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchyler od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ fata i poziomnica.
Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciagnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci i dokonaé pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5mm.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie, na ktérych utozono ptytki ceramiczne oblicza sie w m2 na podstawie przedmiaru, przyjmujgc rzeczywiste
wymiary powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory wykonywaé zgodnie z punktem 8 ,Roboty budowlane- Wymagania ogbine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosé zgodnie z opisem w czesci ST 9.1 ,,Roboty budowlane- Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie”.
PN-EN 98 : 1996 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 159 Piytki ceramiczne Scian.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz.U. 2012 poz. 462 z péZniejszymi zmianami.

Instrukcje oraz aprobaty techniczne systeméw oraz poszczegblnych materiatéw budowlanych uzytych
W opracowaniu.

agrwNE

o
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SST4 NAKELADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH (CPV 45442000-7)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z malowaniem Scian
(powyzej wysokosci 2,00m nad poziomem posadzki) i sufitbw remontowanych tazienek oraz Scian na zewnatrz fazienek w
budynku Zespotu Szkolno- przedszkolnego w Borzecinie Duzym.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uScislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreSlania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukciji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét malarskich dotyczacych tazienek wg zakresu robét:
* Prace wykoriczeniowe powyzej ptytek (powyzej 2,00m) oraz na suficie

Q Wyréwnanie wstepne powierzchni $cian przy pomocy szpachli wyréwnawczej (np. Sopro AMT468, na gruncie
HE449).

Q Zagruntowanie powierzchni sufitbw oraz Scian powyzej piytek przy pomocy gruntu do podtozy chtonnych (np.
Kabe Budogrunt WG).

O Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

Q Szlifowanie powierzchni.

Q Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz sufitdéw przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych
powtok malarskich wewnatrz budynku (np. Kabe Prolatex, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

* Remont powierzchni §ciany ,,od zewnatrz” pomieszczenia tazienki

O Ocena nosnosci tynkdw, odbicie ewentualnych nienosnych potaci tynkarskich.

Q Przetarcie powierzchni Scian i sufitbw przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catoSci usungé istniejgce
warstwy farb. Szczeg6lnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, ktérej obecnos¢ mogtaby
zmniejszy¢ przyczepno$Sé nowo nanoszonych warstw.

QO W miejscach wykonywanych przemurowan, a takze odbitych tynkéw - wykonanie uzupetnief przy pomocy tynku
cementowo-wapiennego.

Q Zagruntowanie powierzchni sufitbw oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podtozy chtonnych (np.
Kabe Budogrunt WG).

O Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

Q Szlifowanie powierzchni.

QO Odtworzenie istniejgcych warstw malarskich (lamperia z farby olejnej, powyzej lamperii farba lateksowa).
* Prace wykoriczeniowe

Montaz systemowych zabuddw kabin sanitarnych z ptyt HPL (kolor do ustalenia z Inwestorem na etapie prac
wykonawczych).

Montaz suszarek do rgk.

Montaz dozownikéw do mydta.

Montaz wieszakéw na reczniki.

Montaz systemowych oston grzejnikéw z ptyt HPL

Montaz kratek wentylacyjnych.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreSlen nigdzie wczeSniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dla przedmiotowej inwestycji.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é ze specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

ocoooo O

2. MATERIALY

2.1. Grunt np. Sopro HE 449
Dyspersja na bazie zywic syntetycznych do wytwarzania warstwy kontaktowej na podtozach mineralnych pod szpachle i
tynki. Stosowana metoda ,Swiezo na Swiezo”. Grunt charakteryzujacy sie wysokg przyczepnoscia.

2.2. Zaprawa cementowa np. Sopro AMT 468

stabilna, szybkowigzgca, zawierajgca tras, wzmocniona tworzywem sztucznym, cementowa zaprawa szpachlowa do
wytwarzania, wyrdbwnywania i napraw powierzchni Scian, pod oktadziny z ptytek. Po zwigzaniu szpachla jest wodoodporna i
paroprzepuszczalna.
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2.3. Grunt do podtozy chtonnych np. Kabe Budogrunt WG- uniwersalny preparat na bazie wodorozciehnczalnych dyspers;ji
akrylowych przeznaczony do wlasciwego przygotowania podtoza pod wykoriczeniowe powtoki, typu: masa szpachlowa
gipsowa oraz malarskie. Stuzgcy do gruntowania wszelkich typowych chtonnych podtozy budowlanych wewnatrz budynkéw.

Dane techniczne:

. Bazowy Srodek wigzacy: spoiwo kopolimerowe;

«  Srednie zuzycie: ok. 0,20 I/m2 (w zaleznosci od chtonnosci podtoza);

¢  Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C;

*«  Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: <80%.

2.4. Masa szpachlowa np. Kabe Profinisz
gotowa do uzycia szpachla wyréwnujgca do recznego wygtadzania powierzchni $cian. Przeznaczona do ostatecznego i
wykoficzeniowego wyréwnania i wygtadzania powierzchni przed malowaniem. O biatej barwie i gtadkiej powierzchni,
pozwalajaca na ograniczenie iloSci wymalowan dla uzyskania petnego efektu dekoracyjnego. Produkt w postaci tatwej w
aplikacji plastycznej masy, ktéra po stwardnieniu tatwo poddaje sie obrobce mechanicznej przez szlifowanie.

Dane techniczne:

. Bazowy Srodek wigzacy: spoiwo organiczne;

. Barwa: biata;

e Maksymalna grubos¢ jednej warstwy: do 3 mm;

»  Srednie zuzycie: ok. 1,8 kg/m2 na kazdy 1 mm grubosci warstwy;

«  Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C;

e Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: < 70%.

¢ Przyczepno$é do podtoza betonowego: > 0,3MPa;

¢ Odpornosé na spekania: brak spekan w strefie do 50 mm od cienkiego korica klina.

2.5. Farba lateksowa np. Kabe Prolatex
wysokiej jakosci lateksowa farba nawierzchniowa do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powtok malarskich
wewnatrz budynku. Szczegblnie polecana do malowania $cian w pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu oraz raz w
pomieszczeniach ,mokrych”. Przeznaczona do malowania podtozy mineralny.

Dane techniczne:

¢ Bazowy Srodek wigzacy: spoiwo syntetyczne;

. Pigmenty: biel tytanowa i barwne pigmenty;

e Zawartos¢ lotnych zwigzkdw organicznych LZO: kat A/a. Produkt zawiera ponizej O g/ LZO;

¢ Stopien potysku: matowy;

¢ Rozcienczalnik: woda;

e Wzgledna wilgotno$¢ powietrza: <80%;

¢ Odpornosé na szorowanie na mokro: farba klasy | (wg normy PN-EN 13300).

2.6. Farba olejna
farba przeznaczona do wykonania lamperii, w kolorze analogicznym do zastosowanego na innych Scianach.

2.7. Kratki wentylacyjne- PCV, w kolorze biatym.

2.8. Systemowe zabudowy kabin sanitarnych z ptyt HPL

kolor do ustalenia z Dyrekcjg na etapie prac wykonawczych. Okucia ze stali nierdzewnej, profil aluminiowy, n6zki ze stali
nierdzewnej wys. 150mm (regulowane). Kazda kabina wyposazona w trzy zawiasy na drzwi ze stali nierdzewnej, jeden z
funkcjag zamykacza. Kabiny wykonywane pod wymiar. Wydzielenia sanitariatéw z wykorzystaniem ptyt HPL musi spetniaé
nastepujgce wymagania.:

- wysokos$¢ Scianek i drzwi na poziomie 2,00m, z przeswitem nad podtoga 0,15m,

- szerokos¢ drzwi do kabin min. 80cm,

- odlegtos$¢é miedzy zamontowana miska ustepowa/pisuarem, a drzwiami do kabiny - min 60cm.

2.9. Suszarka do rgk- suszarka automatyczna, o mocy znamionowej min. 2100W, wykonana z materiatu odpornego na
uszkodzenia mechaniczne.

2.10.Dozownik do mydta w ptynie- dozownik ze zbiornikiem wielokrotnego napetniania, wykonany z materiatu odpornego na
uszkodzenia mechaniczne, 0 nowoczesnym designie.

2.11.Podajnik na reczniki- podajnik o pojemnosci min. 400 listkow, zamykany na klucz, wykonany z materiatu odpornego
na uszkodzenia mechaniczne.

2.12.0stony na grzejniki- z ptyt HPL

2.13.Lustro- Lustro o wym. min. 0,8x1,2m, srebrne, o grubosci min. 5mm, krawedz gtadka- szlifowana.

3. SPRZET

Do realizacji rob6t remontowych nalezy stosowaé nastepujace narzedzia:

- gruntowanie powierzchni: pedzel, watek lub poprzez natrysk;

- do wykonania gladzi: paca ze stali nierdzewnej, paca z siatkg lub papierem Sciernym;

- do przygotowania farby: mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr./min) z mieszadtem koszykowym lub
skrzydetkowym

- do malowania: pedzel, watek lub agregat hydrodynamiczny.
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4. TRANSPORT

Wyroby powinny byé transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczajacych przed wptywem czynnikow
atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosié od +5°C do +25°C. Chronié¢ farby
przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich z pomieszczen powinny by¢ sprzatniete resztki materiatéw, sprzety itp., a takze
powinny zostaé wykonane wszelkie prace rozbiérkowo- demontazowe. Elementy juz wykonane oraz inne zamontowane do
Scian na state powinny byé zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.
Z powierzchni $cian oraz sufitdw nalezy usungé warstwy malarskie - w tym réwniez warstwe lamperii. Powierzchnie nalezy
oczysci¢ z kurzu oraz ztuszczonych warstw farby.
W celu zlokalizowania fragmentéw wyprawy tynkarskiej o niskiej przyczepnosci do podioza nalezy jg ostukaé. W wybranych
miejscach nalezy przeprowadzi¢ kontrolowane odbicie tynkow.

Podtoze docelowe powinno spetniaé wymagania gwarantujgce odpowiednia przyczepnosé powiok wykonczeniowych do
jego powierzchni, a wiec:

a. brak zapylen i innych zanieczyszczen Sciany,

b. stan powietrzno-suchy Sciany.
W przypadku wystepowania znaczacych rys lub peknie¢ zaleca sie w razie koniecznosci uregulowanie ich przebiegu przy
pomocy szlifierki katowej, a nastepnie zabezpieczenie poprzez wklejenie pasa siatki zbrojgcej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Wszystkie pozostate ubytki nalezy wypetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym.

5.2 GRUNTOWANIE POWIERZCHNI

Odpowiednio przygotowane podtoze nosne Scian (pozbawione rys i spekan), trwate, odttuszczone, czyste i suche oraz wolne
od plam i wykwitéw pochodzenia biologicznego i chemicznego nalezy zagruntowaé. Grunt nalezy nanosi¢ w jednej lub
dwéch warstwach za pomocg pedzla, watka lub poprzez natrysk.

5.3 WYKONANIE WARSTWY GLADZI

Mase szpachlowa nanosi¢ na podtoze cienka, réwnomierng warstwa na grubosé od 1mm do 3mm, przy pomocy pacy ze
stali nierdzewnej. W przypadku wiekszych nieréwnosci mase nalezy naktadaé w kilku warstwach po utwardzeniu warstwy
poprzedniej. Po wyschnieciu powierzchnie masy szpachlowej nalezy szlifowaé pacg z siatka lub papierem Sciernym.
Natozona na podtoze warstwa masy szpachlowej o grubosci 3mm nadaje sie do dalszej obrébki po ok. 12 godzinach (przy
wysychaniu w temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%).

5.4. MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

Podtoze nalezy zagruntowal. Warstwe malarskg na powierzchni Scian oraz sufitow powtarzalnych nalezy wykonaé
z wykorzystaniem farby lateksowej. Farbe nanosi¢ na podioze w dwoch warstwach za pomocg pedzla, watka lub przez
natrysk. Zaleca sie zastosowanie watka z runa owczego o dtugosci wtosia 18mm. Drugg warstwe farby nanosi¢ dopiero po
wyschnieciu pierwszej warstwy. W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej
odrebna catos¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym materiatem z tej samej partii produkcyjnej. Po malowaniu zaleca
sie wietrzenie pomieszczen.

5.6. WYDZIELENIE SANITARIATOW Z PLYT HPL

Wydzielenia sanitariatéw z wykorzystaniem pityt HPL nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego” Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami, tj.:

- wysokos¢ Scianek i drzwi na poziomie 2,00m, z przeswitem nad podtoga 0,15m,

- szerokos$¢ drzwi do kabin min. 80cm,

- odlegtos¢ miedzy zamontowana miska ustepowa/pisuarem, a drzwiami do kabiny - min 60cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakoSci wykonania poszczegblnych zakreséw robét reguluja odpowiednie normy oraz dokumentacja
techniczna dotyczaca niniejszego zakresu wykonania robét budowlanych.

Wymagana projektem oraz obowigzujacymi przepisami jako$¢é wykonania powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w
Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju rob6t. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie
lub sprzet uzywany do pomiardbw wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Jednostka obmiarowg wyzej opisanych robét jest m2 powierzchni remontowanych sufitéw i Scian. llos¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér
koAcowy.

8.2. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach pafnstwowych
lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednia szpachléwka.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyScic.
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8.3. Odbiér gfadzi na Scianach i sufitach

Odbidér polega¢ powinien ocenie wygladu iinnych wiasciwosci powierzchni gtadzi - oceny takiej nalezy dokonaé przez

kontrole wizualng w Swietle dziennym oraz za pomoca pomiaréw instrumentalnych.

8.4. Odbiér rob6t malarskich.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrag miekkag szczotkg lub szmatka.

8.5. Odbiér koficowy.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno§¢é wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty

nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne

z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodno$ci z projektem wykonane roboty moga byé

zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg

ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w spos6b razacy na jakosé, to pod

warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te moga byé przyjete z réwnoczesnym odpowiednim

procentowym obnizeniem wartosci rob6t.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z opisem w czesci ST 9.1 ,Roboty budowlane- Wymagania ogblne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Norma PN-EN 13300 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity —
Klasyfikacja

2. Norma PN-C 81914 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

3. Instrukcje oraz aprobaty techniczne systeméw oraz poszczegblnych materiatéw budowlanych uzytych w opracowaniu.
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SST5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW (CPV 45421100-5)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang drzwi wraz z
oscieznicami do przedsionkéw sanitariatow w budynku Zespotu Szkolno- przedszkolnego w Borzecinie Duzym.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajacy specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sa
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wymiany drzwi wg zakresu rob6t:
Q Montaz drzwi (wraz z oscieznicami) do przedsionkéw sanitariatow. Drzwi odporne na uszkodzenia oraz na wilgo¢,
przeznaczone do pomieszczeh o zwiekszonym natezeniu ruchu, z podcieciem wentylacyjnym i naswietlem (np.
PRIVATE Heavy).

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dla przedmiotowej inwestycji.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é ze specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2. MATERIALY

*  Drzwi wraz z oScieznicg oraz osprzetem

Drzwi odporne na uszkodzenia oraz na wilgoé, przeznaczone do pomieszczen o zwiekszonym natezeniu ruchu,
z podcieciem wentylacyjnym i naswietlem ze szkfa bezpiecznego (np. PRIVATE Heavy). Drzwi o Swietle muru 100/206cm.
Sztuk 4.

3. SPRZET

Do realizacji rob6t nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia:
- wiertarki zwykte i udarowe,
- wyciskacz do silikonu.

4. TRANSPORT

0g6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogbinych”.
Do transportu proponuje sie uzy¢ takich Srodkoéw transportu jak:

- samochéd skrzyniowy;

- przyczepa skrzyniowa;

- samochéd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymiana drzwi

1. W przygotowanym otworze ustawi¢ oraz unieruchomic oScieznice zwracajac uwage na zachowanie pionéw, pozioméw
oraz katéw prostych pomiedzy poszczegbinymi elementami. Unieruchomié oScieznice za pomoca klindw gérnych, a
nastepnie klinbw bocznych wraz z rozpérkami. Wszystkie kliny stosowane do ustawienia oScieznicy nie moga w
zadnym wypadku stanowié trwatego elementu mocujacego - nalezy je usungé po utwardzeniu sie pianki montazowe;j.
Po zaklinowaniu zatozyé skrzydto oraz wyregulowaé szczeling pomiedzy oScieznicg a skrzydiem drzwiowym (powinna
wynosi¢ ok. 3-4mm). Jednocze$nie sprawdzi¢ przyleganie skrzydta do oscieznicy, funkcjonowanie zamka oraz luz
wrebowy.

2.  Przytwierdzi¢ oScieznice do Sciany minimum szesScioma dyblami lub kotwami po trzy na kazdg strone oscieznicy (za
pomocg blach-kotew lub kotkéw montazowych wkrecanych pod uszczelke) montowanych okoto 30cm od gory i od
dotu oraz jednej w Srodku. Szczeliny pomiedzy murem a oScieznicg wypetni¢ piankg montazowa (nalezy zabezpieczyé
oscieznice papierowa tasSma przylepng). Po utwardzeniu sie pianki usun jej nadmiar oraz wyjmij kliny boczne i gérne
stabilizujgce oScieznice w otworze. Miejsce po usunietych klinach uzupetnij pianka. Nalezy takze usungé delikatnie
taSme przylepna - zbyt diugie oddziatywanie kleju moze uszkodzié powtoke lakiernicza. W przypadku uzycia kotew
nalezy dodatkowo na czas utwardzenia sie pianki zastosowaé rozpérke ktora zapobiega odksztatceniu sie oScieznicy.

3. Dokona¢ ewentualnej regulacji ustawienia skrzydta poprzez odpowiednie wkrecenie lub wykrecenie trzech Srub
regulacyjnych w kazdym zawiasie, kazde drzwi na ostatnim etapie produkcyjnym sg sprawdzane i regulowane, a
korekty moga wynika¢ z powodéw montazowych.

4.  Zamontowaé: wktadki, klamki, nasadki ozdobne na zawiasy. Uzywaé pianki tylko w niezbednej iloSci do uszczelnienia,
uwazajac by nie spowodowacé odksztatcen oscieznicy.
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Ze wzgledu na bardzo duze znaczenie prawidtowego i pewnego zamocowania stolarki drzwiowej nalezy SciSle
przestrzegaé zalecen producenta stolarki w zakresie doboru odpowiednich Srodkéw montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegdlnych zakreséw robét reguluja odpowiednie normy oraz dokumentacja

techniczna dotyczaca niniejszego zakresu wykonania robét budowlanych.

Wymagana projektem oraz obowigzujacymi przepisami jako$é wykonania powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie

wtasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w

Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach

odpowiednich dla danego rodzaju rob6t. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t beda

zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenie
lub sprzet uzywany do pomiardbw wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé wazne

Swiadectwa legalizacji. Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robét

zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i

jednoznaczny.

Jednostka obmiarowg robét jest m2 powierzchni drzwi. llos¢ rob6t okreSla sie na podstawie pomiaréw zaaprobowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Zaleca sie przeprowadzenie odbioru montazu drzwi w trzech etapach:

1. Przed wbudowaniem- na zgodnos¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w zakresie rozwigzania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania) oraz zgodno$¢ z zamoéwieniem;

2. W ramach odbioru ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcie progéw, zamocowanie oscieznic,
uszczelnianie luzow);

3.  Po wbudowaniu drzwi nie powinno dojs¢ do zmian geometrycznych oScieznic, uszkodzenh mechanicznych i trwatych
zabrudzen. Odchylenie od pionu drzwi nie moze przekracza¢ 2mm na 1metr oScieznicy, nie wiecej jednak niz 3mm na
cafg oscieznice.

Otwieranie i zamykanie drzwi powinno odbywac sie bez zacie¢. Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie moga samoczynnie

(pod wiasnym cigezarem) dalej sie otwiera¢ lub zamykaé. Zamknigte skrzydta powinny dolega¢ do oscieznicy wszystkimi

narozami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosé zgodnie z opisem w czesci ST 9.1 ,,Roboty budowlane- Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B- 10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

2.  PN-B- 02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. lzolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

3. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznoSci publiczne;j.
Wymagania.
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