PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drogi gminej
oznaczonej w MPZP symbolem 3KDL w miejscowoéci Blizne Laszczyriskiego

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jim. | Poszez | Razem
Budowa drogi gminnej, oznaczonej w MPZP symbolem 3KDL
1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych rcbotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1|0111-01 rowninnym,
0.4 km 0.40
RAZEM 0.40
2|KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.1]0111-01
analogia
0.4 km 0.40
RAZEM 0.40
2 Roboty rozbidrkowe
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gl. 10 cm m
d.2(0101-02 Krotnosé = 1.25
11 m 11.00
RAZEM 11.00
4|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- m2
d.2|0802-04 nicznie
4*5+270.5"3"3 m2 29.00
RAZEM 29.00
5|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 em mechanicznie m2
d.2|0802-06
29 m2 29.00
RAZEM 29.00
B8/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozhidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-|m3
d.2/1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$c¢ 1 km
0.2*29 m3 5.80
RAZEM 5.80
7|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbibrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-|m3
d.2{1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastgpny
rozpoczety 1 km. tgczna odleglosé transportu: 20km
Krotnoé¢ = 19
5.8 m3 5.80
RAZEM 5.80
3 Roboty ziemne
8|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 |m3
d.3|0202-10 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad.
0.5*(2559+604+232)+0.5*(0.4+2.5)*(13.1+34.3+44.6+36+36.3+11.5+46.7+ |m3 2054.93
24)
RAZEM 2054.93
9[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- m3
d.3|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej{kat.gr. I-1V). Lacna odleg-
to6 transportu 20km
Krotnosé = 18
2054.93 m3 2054.93
RAZEM 2054.93
10|KNR 2-01  |Formowanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-ll -z [m3
d.3|0235-01 piasku dowiezionego z dokopu
2112.88 m3 2112.88
RAZEM 2112.88
11|KNR 2-01  |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki  [m3
d.3|0237-07 kat. I-I11
2112.88 m3 2112.88
RAZEM 2112.88
4 Jezdnia KR-2
12|KNNR 6 Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, zageszczana |m2
d.4(0104-02 mechanicznie o gr.15 cm
analogia Krotnos¢ = 0.75
(133+204)*6.6+(10+8.5)"7.6+270.215*10%10+2*3"6.6+20.215"4*4+2" m2 2559.71
0.215*5*5+2"6"6.6+2*0.215*6"6
! RAZEM 2559.71
13|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 em z wykonaniem {aw betono- m
d.4|0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
2°(16+10+10+194+122+6)+2*5+2*6+2*10.5+18 m 777.00
RAZEM 777.00
14/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm m2
d.4{0113-06 Krotnos¢ = 1.33
(133+204)*6+(10+8.5)*7+2*0.215*10*10+2*3*6+2*0.215*4*4+2*0.215*5*5+ |m2 2335.61
276"6+2%0.215"6"6
RAZEM 2335.61
15|KSNR 6 Skropienie emulsujg asfaltowg nawierzchni oraz podbudéw drogowych m2
d.4|1005-07
2"2335.61 m2 4671.22
RAZEM 4671.22
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16|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci |m2
d.4|0308-03 7 cm (warstwa wigzgca)
Krotnoéc = 1.17

2335.61 m?2 2335.61

RAZEM 2335.61

17|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci [m2
d.4|0309-02 5 cm (warstwa Scieralna)
Krotnosé = 1.25

2335.61 m2 2335.61
RAZEM 2335.61
5 Chodniki
18|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.5|0112-056
analogia
2*(350-5*4-2*5-3*6) m?2 604.00
RAZEM 604.00

19/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny  [m
d.5/0404-04 wypetnione zaprawg cementowg
350-5"4-2*5-3"6+2"2 m 306.00

RAZEM 306.00

20|KNNR 6 Chaodniki z kostki brukowej betonowej, szarej grubosci 6 cm na podsypce  |m2
d.5|0502-02 cementowa-piaskowe] z wypetnieniem spein piaskiem

604 m2 604.00
RAZEM 604.00
Zjazdy
21|KNNR & Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.1i0cm  |m2
d.6|0104-03
analogia
5*12+15+43*17+5*14+2*18 m2 232.00
RAZEM 232.00

22|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw {m
d.6{0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

5*1041143712+5*12+2*14 m o210
RAZEM 185.00
23|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.6|0113-06
232 m2 232.00
RAZEM 232.00
24|KNNR 6 Nawierzchnia jezdnii z kostki brukowej betonowej, kolorowej na podsypce |m?2
d.6|0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
232 m2 232.00
RAZEM 232.00
7 Zielen
25|KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m?2
d.7|0505-04
1*(350-5*5-2*6-3*7)+3.5%(350-5*5-6-7) +40+60 - 2.5%(13.1+34.3+44.6+36+ |m?2 867.75
36.3+11.5+46.7+24)
RAZEM 867.75
26|KNR 2-01  |Plantowanie skarp | dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w gr.kat.l- [m2
d.7|0506-04 i
2.5%(13.1+34.3+44.6+36+36.3+11.5+46.7+24) m2 616.25
RAZEM 616.25
27|KNR 2-21 Rozécielenie ziemi uredzajnej mechanicznie na terenie ptaskim m3
d.7|0218-03
analogia
0.1*867.75 m3 86.78
RAZEM 86.78
28|KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyle- [m3
d.7|0218-06 niu ponad 1:2
0.1*616.25 m3 61.63
RAZEM 61.63
29/KNR 2-21  [Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy upra- |m2
d.7{0403-03 wie mechanicznej na gruncie kat.I-ll z nawozeniem
867.75 m2 867.75
RAZEM 867.75
30|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recz-|m2
d.7]0402-04 nej na gruncie kat. I-ll z nawozeniem
616.25 m2 616.25
RAZEM 616.25
8 Pobocze z kruszywa
31|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10cm  |m2
d.8/0104-03
analogia
0.75*(350-5%4-5-2*6)+7*0.5*2+10*0.5*1 m?2 246.75
RAZEM 246.75
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32|KNNR 8 Warstwa goérna pedbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.8(0113-06
246.75 m2 246.75
RAZEM 246.75
9 Stata organizacja ruchu
33|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9|0702-01 _
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
34/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- [szt.
d.9|0702-04 ne o pow. do 0.3 m2, (znaki mate, folie pierrwszej generacji)
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
35/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg ~ |m2
d.9|0204-02 mas chemcutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
0.2625"10+0.24*20 m2 7.43
RAZEM 7.43
il

Norma PRO Wersja 4.20a Licencja: 15642 dla Abart



