PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej - ul. Szymanowkiego na odc. od ul. Lutostawskiego do ul. Cieéwierza w Klaudynie

Ep. I Podstawa f Opis i wyliczenia ] j.m. ‘ Poszcz _‘ Razem
Przebudowa ul. Szymanowskiego na odc. od ul. Lutostawskiego do ul. Cieéwierza w Klaudynie, gmina Stare Babice
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1{0111-01 réwninnym.
0.7 km 0.70
RAZEM 0.70
2|KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.1{0111-01
analogia
0.7 km 0.70
RAZEM 0.70
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg reczng wraz z od- |szt.
d.1/0101-06 wozem na odlegto$¢ do 20km
analogia
253 szt. 253.00
RAZEM 253.00
2 Roboty rozbidrkowe
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 10 cm m
d.2|0101-02 Krotnos¢ = 1.25
6+6+5.545.5+5+6 m 34.00
RAZEM 34.00
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wy- [m?2
d.2(0102-04 wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 20km
6*681+5*114+2"0.215*5*5+5,5*12+2*0.215*5*54+5*13+2*0.215*6*6+5*13+2* |m2 4585.97
0.215*6*5.5*13+2*0.215*8"8
RAZEM 4585.97
6|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m2
d.2|0801-02 Krotno&¢ = 1.33
4585.97 m2 4585.97
RAZEM 4585.97
7|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej na  |m2
d.2|0803-03 podsypce cementowo-piaskowej
35 m2 35.00
RAZEM 35.00
8|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe] |m
d.2|0806-02
25 m 25.00
RAZEM 25.00
9|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce pias-|m
d.2|0806-08 kowej
20+10 m 30.00
RAZEM 30.00
10|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
0.08"25 m3 2.00
RAZEM 2.00
11|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m?2
d.2|0805-06 podsypce piaskowej
2,520 m2 50.00
RAZEM 50.00
12]KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2|0810-02 kowej
analogia
2*5+1.5%6+1.5"2+2*20 m2 62.00
RAZEM 62.00
13/KNR 2-31 Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.2|0816-03
analogia
8 m 8.00
RAZEM 8.00
14|/KNR 2-31  |Rozebranie przepustow rurowych - §cianki czotowe i lawy betonowe m3
d.2|0816-04
2*1.0 m3 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-/m3
d.2|1103-04 tadowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtoé 1 km
1392 m3 1392.00
RAZEM 1392.00
16/KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-|m3
d.2{1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km. tgczna odlegtoséé transportu: 20km
Krotnos¢ = 19
1392 m3 1392.00
RAZEM 1392.00
3 Roboty ziemne
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17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 1.20 m3 |m3
d.3|0202-10 w gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2306+0.3*1442 m3 2738.60

RAZEM 2738.60

18|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.3,0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Lacna odleg-
to¢ transpartu 20km

Krotno$¢ = 19

2738.6 m3 2738.60
RAZEM 2738.60
19|KNR 2-01  |[Formowanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-ll -z~ |m3
d.3|0235-01 piasku dowiezionego z dokopu
202+0.3"1442 m3 634.60
RAZEM 634.60

20|KNR 2-01  |Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki  [m3

d.3/0237-07 kat. I-1l
634.60 m? 634.60

RAZEM 634.60

4 Jezdnia KR-2

21|KNNR 6 Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,6MPa, zaggszczana |m?
d.4/0104-02 mechanicznie o gr.15 cm
analogia Krotno§¢ = 0.75

6*681+135+0.3*(2*681-20+22+21) m?2 4636.50

RAZEM 4636.50

22|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono- m
d.4|0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowe]

2°681-20+22+21 m 1385.00
RAZEM 1385.00
23|/KNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
d.4/0113-06 Krotnos$¢ = 1.33
6"681+135 m2 4221.00
RAZEM 4221.00
24|KSNR 6 Skropienie emulsujg asfaltowg nawierzchni oraz podbudéw drogowych m?2
d.4|1005-07
24221 m2 8442.00
RAZEM 8442.00
25|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2

d.4|0308-03 7 cm (warstwa wigzaca)
Krotnosé€ = 1.17
4221 m2 4221.00

RAZEM 4221.00

26|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci |m2
d.4(0309-02 5 cm (warstwa Scieralna)

Krotnosé¢ = 1.25
4221 m2 4221.00

RAZEM 4221.00

5 Jezdnia KR-1

27|KNNR 6 Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, zageszczana |m2
d.5|0104-02 mechanicznie o gr.15 cm
analogia Krotnoéé = 0.75

70.5+72.5+79.9+90.7+0.3"341.5 m2 416.05

RAZEM 416.05

28/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono- m
d.5|0403-03 wych na pedsypce cementowo-piaskowej

32.5+34.5+35.5+39 m 141.50
RAZEM 141.50
23/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
d.5/0113-06 Krotnos¢ = 1.33
82+231 m2 313.00
RAZEM 313.00
30|KNNR 6 Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.5|0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
313 m2 313.00
RAZEM 313.00
6 Chodniki
31|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.6|0113-05
analogia
82+46+13+184+94+165+99+69+75+230+77+39+43+67+43+9+73+21+13 |m? 1442.00
RAZEM 1442.00
32/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.6|0404-04 wypetnione zaprawg cementowg
44+424+8+95+48483+51+35+38+116+38+20423+34+22+7+64 m 750.00
RAZEM 750.00
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33|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowe] betonowej, szarej gruboéci 6 cm na podsypce  |m2
d.6|0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1442 m2 1442.00
RAZEM 1442.00
7 Zjazdy

34|KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10cm  |m2
d.7|0104-03

analogia
166+103 m2 269.00

RAZEM 269.00

35|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw |m
d.7{0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowe]

131+66 m 197.00
RAZEM 197.00
36|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.7[0113-06
269 m?2 269.00
RAZEM 269.00
37|KNNR 6 Nawierzchnia jezdnii z kostki brukowe] betonowej, kolorowej na podsypce |m2
d.7|0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
269 m?2 269.00
RAZEM 269.00
8 Zielen
38|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Hil m2
d.8|0505-04
71143193-1476 m2 2428.00
RAZEM 2428.00

39|KNR 2-01  |Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie w gr.kat.l- (m2
d.8(0506-04 i

708+31.5+410+302+24.5 m?2 1476.00
RAZEM 1476.00
40[KNR 2-21 Roz$cielenie ziemi urcdzajnej mechanicznie na terenie ptaskim m3
d.8{0218-03
analogia
0.1*2428 m3 242.80
RAZEM 242.80

41]KNR 2-21  |Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o nachyle- (m3
d.8/0218-06 niu ponad 1:2

0.1*1476 m3 147.60
RAZEM 147.60
42|[KNR 2-21  [Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy upra- |m?
d.8|0403-03 wie mechanicznej na gruncie kat.I-ll z nawozeniem
2428 me 2428.00
RAZEM 2428.00
43[KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recz-|m2
d.8|0402-04 nej na gruncie kat. I-Il z nawozeniem
1476 m2 1476.00
RAZEM 1476.00
9 Pobocze utwardzone
44/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.9|0113-06
445 m2 445.00
RAZEM 445.00
45|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.i0cm  |m2
d.9|0104-03
445 m2 445.00
RAZEM 445.00
10 Stala organizacja ruchu
46|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - demontaz szt.
d.10|0702-01
analogia
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
47|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowskazéw szt.
d.10|0702-08
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
48(KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych szt
d.10{0702-01
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
48|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- szt.
d.10/0702-04 ne o pow. do 0.3 m2, (znaki male, folie pierrwszej generacii)
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
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50/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg  |m2
d.10/0204-02 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
150 m2 150.00
RAZEM 150.00
11 Regulacje urzadzen podziemnych
51|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanalowych szt
d.11/1406-03
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
52|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych i gazowych szt.
d.11|1406-04
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
53[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.11(1406-05
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
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