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|. Podstawa opracowania:

Projekt przebudowy ul. Szymanowskiego na odc. od ul. Lutostawskiego
do ul. Ciec¢wierza (Gmina Stare Babice) realizowany jest na zlecenie Gminy Stare
Babice, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32 (Umowa nr 237/2017 z dnia
19.05.2017r.)

Jako podstaw e opracowania przyj eto i wykorzystano informacje
i materiaty:

Mape do celow projektowych w skali 1:500

- Ustalenia z Inwestorem

- Pomiary wtasne - uzupetniajgce w terenie, z wizjg lokalng

- Wytyczne Projektowania Ulic

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach

- Ogolne specyfikacje techniczne Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad

2. Informacje ogoélne:

Dokumentacja obejmuje przebudowe ulicy Szymanowskiego (o dlugosci
ok 680m) potozonej w miejscowosci Klaudyn, na odc. od ul. Lutostawskiego do ul.
Cie¢wierza. Projektowana ulica jest drogg kategorii gminnej, klasy L — droga
lokalna, a jej podstawowg funkcjg jest obstuga przylegtego terenu o charakterze
jednorodzinnym.

Zakres robot obejmuje:

* wymiane konstrukcji jezdni ul. Szymanowskiego

* budowe chodnika po wschodniej stronie ulicy Szymanowskiego (na calej

dtugosci ulicy)

* budowe wlotoéw drég gminnych, krzyzujgcych sie z ul. Szymanowskiego

* budowe zjazdéw do posesji

* budowe odwodnienia drogowego w postaci rowéw chtonno - odparowujgcych

* budowe oswietlenia ulicznego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr: 720, 648/9, 1272/1,
1271/1, 1263/2, 1099/8, 1037, 1263/1, 273/2, 516, 1043, 1042, 1039, 1045, 1038,
721/1, 971, 972/2, 973/2, obreb: 0011Klaudyn.

3. Stan istniej acy:

Obecnie ul. Szymanowskiego posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej i szer. ok
5,50m (lokalnie zawezona do ok 4,5m szerokosci) oraz fragmentem chodnika
potozonego w rejonie skrzyzowania z ul. Czajkowskiego (po stronie wschodnigj
jezdni) — w obrebie przystanku autobusowego. Ulica Szymanowskiego wraz z ul.
Lutostawskiego tworzy cigg ulic gminnych (po ktérych porusza sie autobus miejski),
stanowigcych dojazd do Parku Kampinoskiego od strony wschodniej — ul.



Sikorskiego (droga wojewddzka nr 898). Ulica Szymanowskiego na odcinku objetym
opracowaniem jest drogg z pierwszenstwem przejazdu, co odwzorowuje
oznakowanie pionowe znajdujgce sie w obrebie skrzyzowan z ulicami poprzecznymi.
Istniejgca nawierzchnia asfaltowa jezdni znajduje sie w ztym stanie (posiada liczne
laty, ubytki oraz spekania siatkowe) i zostata zakwalifikowana do wymiany.

4. Rozwi gzanie sytuacyjne:

Projektowana ulica Szymanowskiego posiada jezdnie o szer. 6,00m wraz z
chodnikiem o szer. 2,0m potozonym po wschodniej stronie jezdni. Docelowo, w
ramach Il etapu robét, po zachodniej stronie ulicy planowana jest budowa sciezki
rowerowej. Przyjeto nastepujgce parametry techniczne dla projektowanej drogi: klasa
techniczna drogi: L — droga lokalna, predkosci projektowa: Vp=40km/godz.

Projektowany odcinek drogi posiada siedem zataman osi w planie ktore
wyokrgglono tukami poziomymi o promieniu R=210m. W ramach zadania
zaprojektowano wloty wszystkich drég gminnych krzyzujgcych sie z ul.
Szymanowskiego. Jezdnie drog poprzecznych zaprojektowano o szer. 5,00-6,00m,
a kraweznik na wigczeniu do ulicy gtéwnej wyokrgglono tukami o promieniu R=5m
(droga wewnetrzna) lub R=6m.

Zjazdy zaprojektowano w dostosowaniu do istniejgcych bram oraz warunkow
terenowych o szerokosci: 3,0 — 5,0m.

Spadki poprzeczne chodnikéw wynoszg 2%.

Szerokos¢ poszczegoOlnych elementow ulicy zostala dostosowana do
mozliwosci realizacyjnych, wytycznych Inwestora oraz Zarzadcy Drogi.

4.1 Informacja na temat dost epu dla 0s6b niepetnosprawnych

W projekcie przewidziano nastepujgce rozwigzania majgce na celu utatwic
korzystanie z drogi przez osoby niepetnosprawne:
W rejonie przejscia dla pieszych obnizono kraweznik w celu utatwienia poruszania
sie osobom na wdzkach inwalidzkich jak réwniez zaprojektowano nawierzchnie
chodnika z plyt z wypustkami celem zapewnienia bezpieczenstwa osobom
niewidomym.

4.2 Zgodno $¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenneg 0

Projektowana ulica Szymanowskiego potozona jest w pasie drogowym
przewidzianym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod
budowe drogi lokalne,;.

5. Opis obszaru oddziatywania projektowanego obiekt u
na tereny s asiednie

Zasieg obszaru oddziatywania realizowane] inwestycji okresla sie jako
oddziatywanie lokalne a sposéb oddzialywania jako pozytywny — poprzez
poszerzenie jezdni oraz budowe chodnika wzrosnie poprawa bezpieczenstwo ruchu
drogowego. Obszar oddziatywania zawiera sie w granicach linii rozgraniczajgcych
drogi gminnej, oznaczonych na Planie zagospodarowania terenu (rys.2) jako granica
opracowania.

Przepisy praw, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:
e Art. 35 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych



* Art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
e Art. 31 ust. 4 pkt. 2, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust.1 Ustawa z dnia
18 lipca 2001r. Prawo wodne

e Art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

6. Niweleta ulicy i odwodnienie:

Niweleta nawierzchni drogi zaprojektowana zostata w dowigzaniu do
istniejgcych zjazddéw oraz skrzyzowan, przy zachowaniu minimalnych spadkow
podtuznych 0,3 %.

Odwodnienie nawierzchni przewidziano do rowow chtonno — odparowujgcych
zlokalizowanych po zachodniej stronie jezdni.

7. Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni:

Przekroje normalne oraz konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z
obowigzujgcymi normami oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

1. Konstrukcja jezdni:

» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm

» Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7cm

e Podbudowa zasadnicza z  kruszywa ‘famanego  stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

*  Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm

2. Konstrukcja chodnika:

* Nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON kolor szary gr. 6cm
* Podsypka cementowo — piaskowa, 1:8 gr. 3cm
* Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 gr. 10cm

3. Konstrukcja zjazdow:
* Nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON kolor czerwony gr. 8cm

« Podsypka cementowo — piaskowa, 1:8 gr. 3cm

e Podbudowa zasadnicza z  kruszywa tamanego  stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

» Warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego (pospotka) gr. 15cm

8. Oznakowanie:
» Stafa organizacja ruchu
Projekt Statej Organizacji Ruchu wraz z uzgodnieniami zatgczony zostat jako
oddzielny projekt branzowy
* Tymczasowa Organizacja Ruchu




Projekt oznakowania na czas robdt nalezy do obowigzkow Wykonawcy
I nalezy sporzadzi¢ go bezposrednio przed realizacjg, z podzialem na etapy
realizacyjne.

9. Zielen:

Zakres robot zieleniarskich obejmuje zatozenie trawnika w obrebie
skrzyzowania projektowanych nawierzchni drogowych oraz posadzenie zywoptotu,
zgodnie z Planem Zagospodarowania (rys. nr 2). Trawe nalezy posia¢ na warstwie
ziemi urodzajnej o gr. 10cm.

10. Technologia rob6t i odbiory:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng wykonania i
odbioru robot (S.T.) stanowigcg zatgcznik nr 2 do projektu, oraz obowigzujgcymi
normami.

Odbiory _robot  zanikajgcych 1 ulegajgcych  zakryciu  powinny  byé
przeprowadzone w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu rob6t. Wykonawca zgtasza do odbioru zakonczony element,
przedstawia wyniki badan z biezgcej kontroli. Odbierajgcy zleci ewentualne
przeprowadzenie badan uzupetniajgcych, jezeli zaistniejg jakiekolwiek watpliwosci co
do jakosci robot lub rzetelnosci badan wykonawcy. Koszty tych badan ponosi
wykonawca , tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Nadzér okresli zakres robot poprawkowych, zakres i wielkos¢ potrgcen za
obnizong jakosc¢.

Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inwestorem. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dostarczenie
materiatdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz S.T. Wykonawca
ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédtach zaopatrzenia
materialowego i uzyskac akceptacje.

Roboty, w ktorych znajdujg sie niezbadane i nieakceptowane materiaty ,
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem.

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta - reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie, i wtasciwe dokumenty dostawy, dotyczgce konkretnej
roboty.

Odbiér robot odbedzie sie w oparciu o Specyfikacje Techniczne oraz
obowigzujgce normy.

Po zakohczeniu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac
inwentaryzacje geodezyjna.

11. Kolizje:

Projektowany ukiad drogowy koliduje z siecig teletechniczng, ktéra zostanie w
ramach zdania przebudowana oraz z licznymi drzewami (ok 200szt.), ktore
przewidziano do wycinki.



