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I. Podstawa opracowania: 
 

           Projekt przebudowy ul. Szymanowskiego na odc. od ul. Lutosławskiego 
do ul. Ciećwierza  (Gmina Stare Babice) realizowany jest na zlecenie Gminy Stare 
Babice,   05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32 (Umowa nr 237/2017 z dnia 
19.05.2017r.) 

 
Jako podstaw ę opracowania przyj ęto i wykorzystano informacje             
i materiały: 
 
Mapę do celów projektowych w skali 1:500   
-  Ustalenia z Inwestorem 
-  Pomiary własne  -  uzupełniające w terenie,  z wizją lokalną  
-  Wytyczne Projektowania Ulic  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r             
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach 

- Ogólne specyfikacje techniczne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
 

2. Informacje ogólne: 
 

Dokumentacja obejmuje przebudowę ulicy Szymanowskiego (o długości                 
ok 680m) położonej w miejscowości Klaudyn, na odc. od ul. Lutosławskiego do ul. 
Ciećwierza.  Projektowana ulica  jest drogą kategorii gminnej, klasy L – droga 
lokalna, a jej podstawową funkcją jest obsługa przyległego terenu o charakterze 
jednorodzinnym. 

Zakres robót obejmuje:  
• wymianę konstrukcji jezdni ul. Szymanowskiego 
• budowę chodnika po wschodniej stronie ulicy Szymanowskiego (na całej 

długości  ulicy) 
• budowę wlotów dróg gminnych, krzyżujących się z ul. Szymanowskiego 
• budowę zjazdów do posesji  
• budowę odwodnienia drogowego w postaci rowów chłonno - odparowujących 
• budowę oświetlenia ulicznego 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr: 720, 648/9, 1272/1, 

1271/1, 1263/2, 1099/8, 1037, 1263/1, 273/2, 516, 1043, 1042, 1039, 1045, 1038, 
721/1, 971, 972/2, 973/2, obręb: 0011Klaudyn. 

 

3. Stan istniej ący: 
    

Obecnie ul. Szymanowskiego posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej i szer. ok 
5,50m (lokalnie zawężona do ok 4,5m szerokości) oraz fragmentem chodnika 
położonego w rejonie skrzyżowania z ul. Czajkowskiego (po stronie wschodniej 
jezdni) – w obrębie przystanku autobusowego. Ulica Szymanowskiego wraz z ul. 
Lutosławskiego tworzy ciąg ulic gminnych (po których porusza się autobus miejski), 
stanowiących dojazd do Parku Kampinoskiego od strony wschodniej – ul. 



  

Sikorskiego (droga wojewódzka nr 898). Ulica Szymanowskiego na odcinku objętym 
opracowaniem jest drogą z pierwszeństwem przejazdu, co odwzorowuje 
oznakowanie pionowe znajdujące się w obrębie skrzyżowań z ulicami poprzecznymi. 
Istniejąca nawierzchnia asfaltowa jezdni znajduje się w złym stanie (posiada liczne 
łaty, ubytki oraz spękania siatkowe) i została zakwalifikowana do wymiany. 

 
 4. Rozwi ązanie sytuacyjne: 
 

Projektowana ulica Szymanowskiego posiada jezdnię o szer. 6,00m wraz z 
chodnikiem o szer. 2,0m położonym po wschodniej stronie jezdni. Docelowo, w 
ramach II etapu robót, po zachodniej stronie ulicy planowana jest budowa ścieżki 
rowerowej. Przyjęto następujące parametry techniczne dla projektowanej drogi: klasa 
techniczna drogi: L – droga lokalna, prędkości projektowa: Vp=40km/godz. 

Projektowany odcinek drogi posiada siedem załamań osi w planie które  
wyokrąglono łukami poziomymi o promieniu R=210m. W ramach zadania 
zaprojektowano wloty wszystkich dróg gminnych krzyżujących się z ul. 
Szymanowskiego. Jezdnię dróg poprzecznych  zaprojektowano o szer. 5,00-6,00m,                         
a krawężnik na włączeniu do ulicy głównej wyokrąglono łukami o promieniu R=5m 
(droga wewnętrzna) lub R=6m. 

Zjazdy zaprojektowano w dostosowaniu do istniejących bram oraz warunków 
terenowych o szerokości: 3,0 – 5,0m.  

Spadki poprzeczne chodników wynoszą 2%.  
Szerokość poszczególnych elementów ulicy została dostosowana do 

możliwości realizacyjnych, wytycznych Inwestora oraz Zarządcy Drogi. 
 
4.1  Informacja na temat dost ępu dla osób niepełnosprawnych 
W projekcie przewidziano następujące rozwiązania mające na celu ułatwić  

korzystanie z drogi przez osoby niepełnosprawne: 
W rejonie przejścia dla pieszych obniżono krawężnik w celu ułatwienia poruszania 
się osobom na wózkach inwalidzkich jak również zaprojektowano nawierzchnię 
chodnika z płyt z wypustkami celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
niewidomym. 
 

4.2   Zgodno ść z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenneg o 
Projektowana ulica Szymanowskiego położona jest w pasie drogowym 

przewidzianym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod 
budowę drogi lokalnej. 

 
 

5. Opis obszaru oddziaływania projektowanego obiekt u             
na tereny s ąsiednie 
 

Zasięg obszaru oddziaływania realizowanej inwestycji określa się jako 
oddziaływanie lokalne a sposób oddziaływania jako pozytywny – poprzez 
poszerzenie jezdni oraz budowę chodnika wzrośnie poprawa bezpieczeństwo ruchu 
drogowego. Obszar oddziaływania zawiera się w granicach linii rozgraniczających 
drogi gminnej, oznaczonych na Planie zagospodarowania terenu (rys.2)  jako granica 
opracowania. 
Przepisy praw, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania 
obiektu: 

• Art. 35 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  



  

• Art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  
• Art. 31 ust. 4 pkt. 2, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust.1 Ustawa z dnia 

18 lipca 2001r. Prawo wodne  
• Art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym  
 

6. Niweleta ulicy i odwodnienie: 
 

Niweleta nawierzchni drogi zaprojektowana została w dowiązaniu do 
istniejących zjazdów oraz skrzyżowań, przy zachowaniu minimalnych spadków 
podłużnych 0,3 %. 

Odwodnienie nawierzchni przewidziano do rowów chłonno – odparowujących 
zlokalizowanych po zachodniej stronie jezdni. 

 
7. Przekroje normalne i  konstrukcja nawierzchni: 

 
Przekroje normalne oraz konstrukcję nawierzchni zaprojektowano zgodnie z 

obowiązującymi normami oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 
 

1. Konstrukcja jezdni: 
• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S    gr. 5cm 
• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W    gr. 7cm 
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego                                        

mechanicznie 0/31,5         gr. 20cm 
• Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa   gr. 15cm 

 
2. Konstrukcja chodnika: 
• Nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON kolor szary  gr. 6cm 
• Podsypka cementowo – piaskowa, 1:8      gr. 3cm  
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5    gr. 10cm 

 
3. Konstrukcja zjazdów: 
• Nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON kolor czerwony  gr. 8cm 
• Podsypka cementowo – piaskowa, 1:8      gr. 3cm  
• Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego                                        

mechanicznie 0/31,5         gr. 15cm 
• Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (pospółka)    gr. 15cm 

 

 
8. Oznakowanie: 

• Stała organizacja ruchu 
Projekt Stałej Organizacji Ruchu wraz z uzgodnieniami załączony został jako 

oddzielny projekt branżowy   
• Tymczasowa Organizacja Ruchu 



  

Projekt oznakowania na czas robót należy do obowiązków Wykonawcy                   
i należy sporządzić go bezpośrednio przed realizacją, z podziałem na etapy 
realizacyjne. 

9. Zieleń: 
 

Zakres robót zieleniarskich obejmuje założenie trawnika w obrębie 
skrzyżowania projektowanych nawierzchni drogowych oraz posadzenie żywopłotu, 
zgodnie z Planem Zagospodarowania (rys. nr 2). Trawę należy posiać na warstwie 
ziemi urodzajnej o gr. 10cm.    

 
10. Technologia robót i odbiory: 
 

Roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną wykonania i 
odbioru robót (S.T.) stanowiącą załącznik nr 2 do projektu, oraz obowiązującymi 
normami. 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu powinny być 
przeprowadzone w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru zakończony element, 
przedstawia wyniki badań z bieżącej kontroli. Odbierający zleci ewentualne 
przeprowadzenie badań uzupełniających, jeżeli zaistnieją jakiekolwiek wątpliwości co 
do jakości robót lub rzetelności badań wykonawcy. Koszty tych badań ponosi 
wykonawca , tylko w przypadku stwierdzenia usterek.  

Nadzór określi zakres robót poprawkowych, zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 

 Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inwestorem. Do obowiązków wykonawcy należy dostarczenie 
materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz S.T. Wykonawca 
ma obowiązek powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach zaopatrzenia 
materiałowego i uzyskać akceptację. 

 Roboty, w których znajdują się niezbadane i nieakceptowane materiały , 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem. 

Prefabrykaty powinny posiadać atest producenta - reprezentatywny dla zbioru 
stosowanego na budowie, i właściwe dokumenty dostawy, dotyczące konkretnej 
roboty. 

Odbiór robót  odbędzie się w oparciu o Specyfikacje Techniczne oraz  
obowiązujące normy. 

Po zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
inwentaryzację geodezyjną. 

 

11. Kolizje: 

Projektowany układ drogowy koliduje z siecią teletechniczną, która zostanie w 
ramach zdania przebudowana oraz z licznymi drzewami (ok 200szt.), które 
przewidziano do wycinki.   

 


