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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Szymanowskiego potozonej w
miejscowosci Klaudyn gmina Stare Babice na zlecenie Gminy Stare Babice,
05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, w ramach umowy nr 237/2017.

Jako podstawe opracowania przyjeto i wykorzystano informacje
i materiaty:

- Mape do celéw projektowych w skali 1:500

- Warunki przebudowy oswietlenia ulicznego z dn. 28.09.2017
- Ustalenia z Inwestorem

- Wizja lokalna w terenie

- Wytyczne Projektowania

2. Informacje ogodlne

Dokumentacja obejmuje budowe o$wietlenia ul. Szymanowskiego na odcinku
od ul. Lutostawskiego do ul. Cie¢wierza potozonej w miejscowosci Klaudyn, gmina:
Stare Babice w ramach projektu przebudowy drogi.

3. Stan istniejacy

Obecnie o$wietlenie uliczne w obrebie ulicy Szymanowskiego nie wystepuje w
terenie.

4. Budowa zasilania

4.1.Oswietlenie drogowe

Nalezy wybudowac¢ nowa sie¢ o$wietlenia drogowego ze stupami stalowymi, z
lampami LED (moc zgodna z obliczeniami) o temperaturze cieplnej ponizej 3000K
+10%, IP 66. Zastosowac stupy z wysiegnikami jednoramiennymi oraz wysiegnikami
dwuramiennymi (zgodnie z rys.2). W stupach umiesci¢ ztacza stupowe =z
bezpiecznikami TB1 i TB2 z wktadkami 4A. Punkt Swietiny opraw oswietlenia
ulicznego powinien zosta¢ zawieszony na wysokosci 8m. Punkt Swietiny opraw
stuzgcych doswietleniu przej$¢ dla pieszych powinien znajdowac sie na wysokos$ci
6m.

Nalezy nawigzywac sie do istniejgcego oswietlenia. Proj. latanie oSwietleniowe
potaczone zostang kablem typu YAKXS 4x25. Wzdtuz linii kablowej utozyé bednarke
FeZn 4x25. Konstrukcje stupéw nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia stupa nie
wieksza niz 10Q.

Nalezy we wskazanych miejscach wykonac¢ potaczenia rezerwowe zasilania.
Przepiecie zasilania z innego SON moze nastgpic po wykonaniu projektu
technicznego przetaczenia zasilania z uwzglednieniem obliczen technicznych.



W ziemi kabel prowadzi¢ na gtebokosci 0,7m stosujgc na catej dtugosSci
podsypke z piasku oraz niebieskg folie sygnalizacyjna. Kabel uktadaé zgodnie z
norma SEP-E-004 i PBUIE zeszyt nr 17. Przy stupach oraz przy ztgczu pozostawic
ok. 2m zapasu, kabel na catej dtugosci uktadaé linig falistg z 3% zapasem dtugosci.
Na kablu, na kazdym zatamaniu oraz maksymalnie co 10m stosowa¢ oznaczniki
kablowe. Pod wjazdami na posesje oraz pod jezdnig stosowaé rury sztywne w
kolorze niebieskim fi 110, np. SRS110. Przy skrzyzowaniach z innymi elementami
infrastruktury technicznej stosowac rury ostonowe DVK75. Przy wej$ciu na stup
zabezpieczyC kabel rurg ostonowa BE32 i zabezpieczy¢é przed naciekaniem wody
opaskami termokurczliwymi.

Oprawa dwukomorowa powinna legitymowaé sie stopniem ochrony przed
wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP66 dla komory osprzetu i komory Zrodta
Swiatta (panelu LED) oraz zapewnia¢ bezposredni dostep do komory oprawy.

Soczewkowy uktad optyczny zapewniajacy petne ograniczenie $wiatta
niepozadanego z optyka zgodng z wyliczeniami fotometrycznymi zatgczonymi do
projektu. Oprawa wykonana w Il klasie izolacji o IKO8. Oprawa dostosowana do
montazu na wysiegniku lub szczycie stupa o $rednicy Fi 60 mm i Fi 76 mm. Elementy
mocujgce oprawe na stupie/wysiegniku (sruby, podktadki ) muszg by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej i gwarantowac stabilny montaz

Oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED z diodami o emitowanej
barwie swiatta 3000K +/- 10% i o wskazniku oddawania barw Ra min. 60

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz. Oprawa powinna posiadaé ochrone
przeciwprzepieciowg na poziomie minimum 10kV. Oprawa powinna posiadaé
deklaracje zgodnoséci CE i certyfikat ENEC

Gwarancja na oprawy nie krotsza niz 5 lat

Wykonawcy moga zaproponowac sprzet réwnowazny, ale cigzy na nich
obowigzek udowodnienia tej réwnowaznosci. W tym celu muszg przedstawié
nastepujgce dokumenty potwierdzajgce réwnowaznos¢ zastosowanych materiatéw:

1/ przedstawi¢ karty katalogowe uzytych w swojej ofercie opraw wraz z
deklaracjami CE wystawionymi przez producenta

2/ przedstawi¢ certyfikat ENEC wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujgca majacag swojg siedzibe w Europie, udowadniajgcy, ze zaproponowane
oprawy posiadajg parametry nie gorsze jak uzyte w projekcie

3/ wykona¢ obliczenia fotometryczne wszystkich sytuacji drogowych
zasymulowanych jak w projekcie przy zachowaniu takich samych parametrow
poczatkowych jak wymiary drogi, wysoko$¢ i rozmieszczenie stupdw

4/ obliczenia fotometryczne muszg udowodni¢ spetnianie wymagan projektu
oraz normy PN-EN 13201-2:2011. Wyliczenia fotometryczne musza udowodni¢
spetnienie, na poziomie nie gorszym niz w projekcie, wszystkich parametrow
o$wietleniowych.

5/ w celu umozliwienia weryfikacji wykonanych obliczen wykonawca ma
dostarczy¢ pliki fotometryczne zaproponowanych opraw w formacie elektronicznym
IES lub LDT na nosniku elektronicznym.

Wykonawca jest odpowiedzialny, ze zaproponowane oprawy réwnowazne po
zainstalowaniu spetnig wymogi opisane w normie PN EN 13 201 -2:2011 w zakresie
natezenia oswietlenia na chodniku oraz luminacji na jezdni zgodnie z przyjetga w
projekcie klasg oSwietleniowg i w tym celu rzeczywiste wyniki pomiaru Sredniego
natezenia o$wietlenia muszg by¢ co najmniej na takim samym poziomie jak opisuje
to norma, przy uwzglednieniu wspotczynnika zapasu z obliczen fotometrycznych na
poziomie 0,8 (to oznacza, ze rzeczywiste $rednie natezenie i luminacja zaraz po



instalacji ma by¢ o 25% wieksze jak przewiduje norma). Pomiary nalezy wykona¢ we
wszystkich punktach wskazanych w obliczeniach przyjetych w projekcie dla danego
fragmentu ulicy.

Nalezy stosowac stupy stalowe 8-katne 10,9mm/m, ocynkowane projektowane
i zweryfikowane zgodnie z normami PN-EN 40-3-1 i PN-EN 40-3-3.

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4. Wymiarowanie konstrukcji
wykonane dla konkretnej konfiguracji obcigzenia — wysiegnika z oprawag (oprawami)
oraz strefy wiatrowej dla podanej lokalizacji inwestycji. Produkt posiada deklaracje
wiasciwosci uzytkowej dla konkretnej konfiguracji obcigzenia. Deklaracja poparta
aktualnym certyfikatem zgodnosci WE.

Trzon stupa wykonany z blachy o grubosci 3mm ze stali S355. Podstawa
stupa ptaska z jednego kawatka blachy o wymiarach 360 na 360 mm o grubosci
15mm, z zaokraglonymi wierzchotkami z otworami montazowymi w ksztatcie fasolek
pozwalajgcymi na montaz stupa na prefabrykowanym fundamencie o rozstawie
szpilek mocujacych 250x250mm. Wneka rewizyjna trzonu wypalana plazmowo na
programowalnym obrotniku (zachowanie powtarzalnosci produktu). Wymiary otworu
wneki rewizyjnej 100 na 400 mm. Otwér rewizyjny umiejscowiony 500mm powyze;j
podstawy stupa. Drzwiczki stupa licujgce z trzonem stupa, wykonane z rodzimego
materiatu trzonu stupa. Drzwiczki zamykane jednym zamkiem w postaci Sruby
imbusowej M8. Wewnatrz wneki rewizyjnej trzon stup wyposazony w uchwyt
montazowy do montazu tabliczki stupowej oraz uchwyt pozwalajacy montaz
uziemienia. Trzon stupa w gornej czesci ma 8 otworéw gwintowanych do wkretéw
M10 pozwalajace na montaz wysiegnika. Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w
procesie wiercenia termicznego - wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon
nakretki (jednolity trzon). Stup zabezpieczony antykorozyjne poprzez cynkowanie
zanurzeniowe zgodnie z normg PN-EN ISO 1461. Waga stupa po cynkowaniu nie
mniejsza niz 89 kg. Do opraw oSwietlenia drogowego zastosowac stupy o wysokosci
7m, a do opraw stuzacych doswietleniu przejs¢ dla pieszych 6m.

Nalezy stosowac wysiegnik stalowy ocynkowany produkowany z rur o $rednicy
fiBOmm o wysokosci 0,2m i wysiegu 2m oraz kacie nachylenia 10 stopni., jedno lub
dwuramienny (zgodnie z rys. 2). Wysiegnik o montazu meskim. Wysiegnik
produkowany z rur spawanych w technologii MAG. Pionowa cze$é wysiegnika z
jednego odcinka rury (jednorodny materiat) zaciskana w dolnej czesci dwu-
$rednicowo celem uzyskania czeSci montazowej instalowanej wewnatrz stupa. Czes¢
montazowa instalowana wewnatrz stupa posiada karbowang powierzchnie co
umozliwia lepszy docisk stozkowych wkretow mocujgcych (ograniczenie obracania
sie wysiegnika pod wptywem wiatru). Po montazu na stupie wysiegnik licuje sie ze
stupem - brak dodatkowych naspawanych nakretek mocujacych.

Stup posadowiony na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wysokosci
minimum 120cm. Fundament zabezpieczony przed wnikaniem wilgoci poprzez
pokrycie emulsjg bitumiczng hydroizolacyjng. Rozstaw szpilek mocujgcych M24 -
250x250mm

Prace przy sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucji S.A. wykonywa¢ pod
nadzorem inspektoréw gestora sieci.

4.2.Skrzynka oswietlenia ulicznego SON

W celu zasilenia sieci oSwietlenia drogowego projektowanego w miejscowosci
Klaudyn, ul. Szymanowskiego, nalezy w istniejgcym ztaczu pomiarowym
znajdujgcym sie w linii ogrodzenia dz. nr 1099/10, umiescic¢ listwe zaciskowa. Zaciski
pragdowe na ww. listwie zaciskowej stanowi¢ bedg podziat wiasnosci. Z listwy



zaciskowej nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXS4x25 w kierunku skrzynki kablowej
o$wietlenia ulicznego (SOK) L=1(5)m. Na wejsciu do SON zamontowaé nalezy
wktadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40A, a nastepnie
zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe 16A. Projektowany licznik 3-fazowy energii
elektrycznej (pomiar bezposredni) nalezy umiescic w ztgczu SOK. Licznik ten
powinien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczego6lnosci wymagania dla kategorii C1..

4.3.Istniejagce oswietlenie

Nalezy nawigzac sie linig kablowa do istniejacych odcinkéw sieci o$wietlenia
ulicznego znajdujgcych sie poza zakresem opracowania.

4.4.Dlugos¢ projektowanej sieci energetycznej

Dtugos$¢ proj. sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia drogowego (linii
kablowej niskiego napiecia) YAKXS 4x25 wynosi 1000(1299)m.

4.5.0chrona przeciwporazeniowa

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna w uktadzie TN-C. Jako ochrone przy
uszkodzeniu izolacji przewiduje sie samoczynne wytgczenie zasilania, ktére bedzie
realizowane w ztgczach stupowych.

5. Opis obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Strefy oddziatywania stacji i linii Sredniego napiecia na srodowisko cztowieka
zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w $rodowisku
oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw Dz. U. Nr 192 poz.1883.

W §3 rozporzadzenia opisane sg metody sprawdzania dopuszczalnych
poziomow pél elektromagnetycznych w $Srodowisku dla terendow przeznaczonych
pod zabudowe mieszkaniowg i miejsc dostepnych dla ludnosci. W zatagczniku nr 2
pkt. 33 do ww. rozporzadzenia czytamy: ,Pomiary pozioméw pdl
elektromagnetycznych w otoczeniu stacji linii elektroenergetycznych wykonuje sie,
jezeli ich napiecie znamionowe jest rowne badz wyzsze niz 110 kilowoltow (kV)”.
Nasza inwestycja to: budowa oraz rozbiérka sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia.

W §2 rozporzadzenia okreslono wartosci dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych przedstawiajgc je w zataczniku nr 1. Dopuszczalne wartosci
sktadowej elektrycznej i sktadowej magnetycznej to odpowiednio 1 kV/m i 60 A/m.
Publikacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych — ,Linie i stacje elektroenergetyczne
w $rodowisku cztowieka” wydanie 4 zawiera zestawienie wynikow pomiaréw natezen
pol elektrycznych i magnetycznych o czestotliwosci 50 Hz wytwarzanych przez
niektore urzadzenia. WartoSci natezenia pola elektrycznego bezposrednio pod linig
$redniego napiecia jest ponizej 0,3 kV/m. Natomiast natezenie pola magnetycznego
pod linig (10-30 kV) zawiera sie w przedziale 0,8-16 A/m.



W zwigzku z powyzszym nasza inwestycja nie jest ucigzliwa dla Srodowiska
i nie oddziatuje w jakikolwiek sposéb na dziatkki bezposrednio sagsiadujace
z inwestycja.

6. Technologia robét i odbiory

Roboty nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacja Techniczng wykonania i
odbioru robét (S.T.) stanowiacg zatacznik nr 2 do projektu oraz obowigzujgcymi
normami.

Wykonawca moze zastosowaé materiaty o parametrach rownowaznych lub
lepszych niz zaproponowane w projekcie. Przed zakupem stupdw, wysiegnikéw oraz
opraw Wykonawca uzgodni wybrane materiaty z Inwestorem oraz przedstawi ich
karty katalogowe, atesty i oSwiadczenia producenta.

Wykonawcza przekaze materialy z rozbiérki nalezy w Wiadanie wtasciciela,
lub na jego zyczenie zutylizuje we wtasnym zakresie.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinny by¢
przeprowadzone w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu rob6t. Wykonawca zgtasza do odbioru zakonczony element,
przedstawia wyniki badan z biezacej kontroli. Odbierajgacy zleci ewentualne
przeprowadzenie badan uzupetniajgcych, jezeli zaistniejg jakiekolwiek watpliwosci co
do jakosci robét lub rzetelnosci badan wykonawcy. Koszty tych badaih ponosi
wykonawca , tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Nadzo6r okresli zakres robét poprawkowych, zakres i wielkoS¢ potrgcen za
obnizong jako$¢.

Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inwestorem. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dostarczenie
materiatdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej , S.T. Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrodtach zaopatrzenia
materiatowego i uzyskac akceptacje.

Roboty w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie akceptowane materiaty |,
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem.

Prefabrykaty powinny posiadaé atest producenta - reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wilasciwe dokumenty dostawy, dotyczace konkretnej
roboty.

Odbioér robo6t odbedzie sie w oparciu o Specyfikacje Techniczne oraz
obowigzujgce normy.Po zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.Przy budowie linii nalezy zastosowac sie do
uwag zawartych w opinii ZUD.

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi
przepisami oraz sztukg budowlana.

Uzyte do budowy wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane CE Ilub
znakiem budowlanym zgodnie z ,Ustawa o wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92
poz. 881 z 2004 r).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do dokumentacji odbiorczej
podtaczonych odbioréw do ZE. Wykaz powinien zawieraé adres posesji i numer
zainstalowanych urzadzen pomiarowych, numer obwodu i humer stupa.




7. Wytyczne organizacyjne

Roboty elektryczne i teletechniczne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami
PN i bhp. Po zakohczeniu robét nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg a
wszystkie obwody trwale oznaczyC. Roboty nalezy wykonaé stosujgc sie do
postanowien Technicznych Warunkéw Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych — COBR , Elektromontaz” — wyd. z 1988r — cz. V. Dokumentacja
powykonawcza zawiera¢ powinna protokoty badan pomontazowych instalaciji
elektrycznej i uziemiajacej.

Prace przy sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucji S.A. wykonywaé pod
nadzorem inspektoréw gestora sieci.

8. Informacja dotyczaca prac

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy, w oparciu o ponizszg informacje,
powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ taSmg sygnalizacyjng oraz tabliczkami informacyjnymi.
Ze wzgledu na mozliwosS¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac
elektroinstalacyjnych wszystkie prace muszg by¢ wykonywane brygadami minimum
dwuosobowymi.

Pracownikow przed dopuszczeniem do pracy przeszkolic w zakresie BHP.
Prace na wysoko$ci mogg wykonywaé jedynie pracownicy posiadajgcy stosowne
uprawnienia. Przy pracy stosowaC sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z
wysokosci.

9. Harmonogram realizaciji prac

Przy realizacji prac nalezy postepowaé wg ponizszego harmonogramu:

Wybudowac projektowane latarnie.
Wybudowac projektowane linie kablowe
Wykonywac¢ pomiary technicznie.
Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

PoODN =



10. Obliczenia techniczne

Zasilanie z proj. SOK przy ul. Szymanowskiego

10.1. Sprawdzenie kabli na dopuszczalne spadki napiecia

Warunek: Y AU% <= 10%

Ip. Obwéd SOK prz;:) g:’.”Szymanowsklego Opis Im] | UV] [Zk‘I;’vr; n Kj ch\)ll;]l kx IB [A] d[eo/!)]ll
1 SON - L22 YAKXS4x25 13 230 0,7 22 1 0,7 1,1 3,2 0,025
2 L22 - L21 YAKXS4x25 31 230 0,7 21 1 0,7 1,1 3,0 0,054
3 L21 - L20L YAKXS4x25 19 230 0,6 20 1 0,6 1,1 2,7 0,030
4 L20L - L16 YAKXS4x25 22 230 0,6 19 1 0,6 1,1 2,6 0,034
5 L16 - L17 YAKXS4x25 25 230 0,6 18 1 0,6 1,1 2,5 0,036
6 L17 - L18 YAKXS4x25 18 230 0,6 17 1 0,6 1,1 2,4 0,025
7 L18 - L19 YAKXS4x25 19 230 0,5 16 1 0,5 1,1 2,3 0,026
8 L16 - L15 YAKXS4x25 31 230 0,5 15 1 0,5 1,1 2,3 0,041
9 L15-L14 YAKXS4x25 31 230 0,5 14 1 0,5 1,1 2,1 0,038
10 L14 - L11 YAKXS4x25 32 230 0,4 13 1 0,4 1,1 1,9 0,035
11 L11-L12 YAKXS4x25 22 230 0,4 12 1 0,4 1,1 1,7 0,022
12 L12-L13 YAKXS4x25 18 230 0,4 11 1 0,4 1,1 1,7 0,017
13 L11-L10 YAKXS4x25 31 230 0,4 10 1 0,4 1,1 1,6 0,029
14 L10-L9 YAKXS4x25 31 230 0,3 9 1 0,3 1,1 1,4 0,025
15 L9-L8 YAKXS4x25 32 230 0,3 8 1 0,3 1,1 1,2 0,023
16 L8-L7 YAKXS4x25 31 230 0,2 7 1 0,2 1,1 1,0 0,019
17 L7-16 YAKXS4x25 32 230 0,2 6 1 0,2 1,1 0,9 0,016
18 L6 - L5 YAKXS4x25 31 230 0,2 5 1 0,2 1,1 0,7 0,012
19 L5- L4 YAKXS4x25 31 230 0,1 4 1 0,1 1,1 0,5 0,009
20 L4-L3 YAKXS4x25 33 230 0,1 3 1 0,1 1,1 0,3 0,006
21 L3-L12 YAKXS4x25 20 230 0,0 2 1 0,0 1,1 0,1 0,001
22 L2 -L1 YAKXS4x25 21 230 0,0 1 1 0,0 1,1 0,1 0,001




Ip. Obwéd SOK prz;:) g:’.vgzymanowsklego Opis Im] | UV] [Zk\f\;]‘ n Kj ch;’lsll kx IB [A] d[(‘e,/Io]U
24 son - L23 YAKXS4x25 30 230 0,6 21 1 0,6 1,1 2,7 0,048
25 L23 - L24 YAKXS4x25 33 230 0,6 20 1 0,6 1,1 2,6 0,049
26 L24 - L25 YAKXS4x25 30 230 0,5 19 1 0,5 1,1 2,4 0,042
27 L25-L26 YAKXS4x25 21 230 0,5 18 1 0,5 1,1 2,3 0,028
28 L24 - L27 YAKXS4x25 30 230 0,5 17 1 0,5 1,1 2,2 0,039
29 L27 - L28 YAKXS4x25 31 230 0,5 16 1 0,5 1,1 2,1 0,037
30 L28 - L29 YAKXS4x25 34 230 0,4 15 1 0,4 1,1 1,9 0,037
31 L29 - L30 YAKXS4x25 33 230 0,4 14 1 0,4 1,1 1,7 0,033
32 L30 - L31 YAKXS4x25 20 230 0,3 13 1 0,3 1,1 1,5 0,018
33 L31-L32 YAKXS4x25 21 230 0,3 12 1 0,3 1,1 1,5 0,018
34 L30- L33 YAKXS4x25 31 230 0,3 11 1 0,3 1,1 1,4 0,025
35 L33 - L34 YAKXS4x25 31 230 0,3 10 1 0,3 1,1 1,2 0,022
36 L34 -135 YAKXS4x25 33 230 0,2 9 1 0,2 1,1 1,0 0,020
37 L35-L36 YAKXS4x25 30 230 0,2 8 1 0,2 1,1 0,8 0,015
38 L36 - L37 YAKXS4x25 28 230 0,2 7 1 0,2 1,1 0,7 0,011
39 L37 - L38 YAKXS4x25 12 230 0,1 6 1 0,1 1,1 0,6 0,004
40 L38 - L39 YAKXS4x25 20 230 0,1 5 1 0,1 1,1 0,4 0,005
41 L39 - L40 YAKXS4x25 23 230 0,1 4 1 0,1 1,1 0,3 0,005
42 L39 - L41 YAKXS4x25 18 230 0,1 3 1 0,1 1,1 0,3 0,003
43 L38 - L42 YAKXS4x25 26 230 0,1 2 1 0,1 1,1 0,2 0,003
44 L42 - L43 YAKXS4x25 20 230 0,0 1 1 0,0 1,1 0,1 0,001

Proj. sie¢ oswietlenia z SON przy ul. Szymanowskiego obw 1

YAU% = 0,523% < 10%
Proj. sie¢ oswietlenia z SON przy ul. Szymanowskiego obw 2  YAU% = 0,461% < 10%
WNIOSEK: OBWODY SPEL£NIAJA WYMOGI WZGLEDEM SPADKOW NAPIEA
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10.1.

Dobor wkiadek bezpiecznikowych

Warunki: IB < In < Iz (obcigzeniowy); 12 < 1,45 1z (przeciazeniowy)

. . Sposéb : . IB<=In Tolerancja| 145* | 12<=1.45*
Obwaéd Opis ut. Zabezpieczenie | IB[A] |In[A] | Iz [A] <=1z 12 [A] [A] Iz [A] Iz
1| SON przy ul.Cie¢wierza YAKXS 4x25 |D B10A 3 10 46 | TAK 16 +- 0,40 67 | TAK
2 | SON przy ul.Cie¢wierza YAKXS 4x26 | D B10A 3 10 46 | TAK 16 +- 0,40 67 | TAK

WNIOSEK: OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA
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10.2. Bilans mocy skrzynek SON

a) Skrzynka SOK przy ul. Szymanowskiego — zasilanie docelowe
Z projektowanej skrzynki SOK znajdujagcej sie przy ul. Szymanowskiego,
wyprowadzone zostang dwa obwody. SOK zasila¢ bedzie 51 opraw typu
LED o mocy 63W oraz 18 opraw typu LED o mocy 44W przeznaczonych
doswietleniu przej$¢ dla pieszych. Moc przytaczeniowa wynosi 8kW

Obwad 2:
Psz,=n ep*PLepniepp*PLepp =51*63W+18*44W=4005W=4,005k\W<8kW

Whiosek: Moc umowna nowego SOK pokryje nowe zapotrzebowanie.

12



10.3. Oznaczenia i uwagi:
Oznaczenie Opis Wzor / zrodlo
L - dtugos¢ linii [m] analiza sieci
Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka | analiza sieci
[kW]
Kx - wspétczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg(fi)
S - powierzchnia przekroju poprzecznego zyty patrz opis kabla
kabla [mm”"2]
r - konduktywnos$¢ przewodnika [m/(Om *mm”2)] | AL.=33, Cu=55 m/(Om *mm?"2)
U - napiecie znamionowe sieci [V] Uu=230V
AU% - spadek napiecia na odcinku [%] AU% =
(kx*100*Pobl*L)/(y*S*U2)
IB - prad roboczy [A] analiza sieci
1z - dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnos¢ katalog producenta
pradowa kabla [A] (uwzgledniono wptyw sposobu
utozenia kabli)
In - prad znamionowy zabezpieczenia [A] analiza sieci
12 - prad wytaczalny zabezpieczenia dla czasu dla wktadek bezpiecznikowych
dtugotrwatego obcigzenia [A] 12=16"1In
Rt - rezystancja transformatora [w] katalog producenta
Xt - impedancja reaktancja [w] katalog producenta
RI' - rezystancja jednostkowa kabla [w/km] katalog producenta
LI - indukcyjnos¢ jednostkowa kabla [mh/km] katalog producenta
Xr - reaktancja jednostkowa kabla [w/km] XI'=27rf * LI
RI - rezystancja kabla [w] RI=L*RI
Xl - reaktancja kabla [w] XI=L*XI
Zs - impedancja petli zwarciowej [W] Zs = V((Rt+RI)*2 + (Xt+XI)"2)
tw - najdtuzszy dopuszczalny czas wytgczenia PN-IEC 60364-4-41
zwarcia [s]
la - wartos¢ skuteczna pradéw wytaczalnych katalog producenta
wktadki w wymaganym czasie
Izw - przewidywany maksymalny prad zwarcia 1f | lzw = c*U/N(3)*1,25*Zs
[A]
C - wartos¢ wspétczynnika napieciowego dla sieci 230/400v c=1
td 1f - dopuszczalny czas trwania zwarcia w Td1f = (115*S/1zw)*2
przewodzie [s]
tch 1f - czas wylaczenia zwarcia przez katalog producenta

zabezpieczenie [s]

Uwagi:

Tolerancja odczytu wartosci skutecznych prgdéw wytaczalnych wynosi +-4%
W obliczeniach uwzgledniono warto$¢ impedancji powiekszong o 25%.
Tolerancja odczytu wartosci skutecznych prgdéw wytaczalnych wynosi +-4%
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10.4. Obliczenia fotometryczne rozktadu oswietlenia

Obiekt : Ul. Szymanowskiego
Instalacja : Oswietlenie drogowe
Numer projektu 1

Data 1 15.11.2017

1 Dane oprawy R E &@xﬁl

1.1 SCHREDER, TECEO 1 5096 40 LEDS 50... (P=63W 3000K,.Idt)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: SCHREDER

P=63W 3000K,.Idt TECEO 1 5096 40 LEDS 500mA WW 372292

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow ;. 83.2% llosé o1
Skutecznosé swietlna : 108.56 Im/W Oznaczenie . 40 LEDS
Klasyfikacja : A30 11100.0% T0.0% 500mA Ww
CIE Flux Codes : 407798 100 83 Kolor :

UGR 4H 8H : 315/200 Strum. sw. : 8220 Im
Moc T B3W

Strum. $w. : 6839 1Im

Wymiary ¢ 607 mmx 318 mm x 113 mm

szymanowskieao teceo.rdf Strona 1/7
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Obiekt . Ul Szymanowskiego

Instalacja : Oswietlenie drogowe
Numer projektu 1
Data : 15.11.2017

2 droga R E &@E@CD

2.1 Opis, droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

.12

szymanowskiego teceo.rdf Strona 2/7
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Obiekt : Ul. Szymanowskiego

Instalacja : Oswietlenie drogowe
Numer projektu A |
Data 0 15.11.2017

2 droga R E &@x@)

2.2 Skrét wynikéw, droga
2.2.1 Podglad wynikow, objectName

i oo
E + o+ + + * " + + * *
[{e] + + + * + * + + + *
+ L + + + + + + + +
? e % + + + + + + + + + +
i ] B
&
& 2 % ¢ 3 T F 2
28 m
SCHREDER
1 Nr zamdwienia : P=63W 3000K,.Idt
- Nazwa oprawy : TECEO 1 5096 40 LEDS 500mA WW 372292
Wyposazenie :1 x40 LEDS 500mA WW 63 W /8220 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdicz. utrzymania :0.80
Podwodjna glowica :1.00m Center twins :0.00m
Odlegtosc opraw :28.00 m Wysokosc (centrum foto.) :8.00m
Nachylenie :15.00°
Abs. position :0.50m Klasa odblasku :D4
Pobér pradu/km : 4500 W/km Klasa natezenia swiatla 1nfa
droga
Szerokosé :6.00m Jezdnia 12
powierzchnia : R3, q0=0.07 Powierzchnia (mokra) : -none-, q0=1 |
Luminancja Pole obliczen : 28m x 6m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Cm Uo Ul T Rei
2:(y=4.50) 0.97 cd/m? 0.73 0.80 9 0.77
1:(y=1.50) 0.90 cd/m? 0.72 0.67 6 1.00
M5 >= (.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30
Natezenie o$wietlenia Pole obliczer : 28m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
16.0 Ix 6.20 Ix 0.39 0.18
chodnik (Chodnik , Lewo)
Szerokosé :2.00m : T
Odlegtos¢ od kraweznika 0.00 m Abs. position :6.00m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen : 28m x 2m (10 x 3 Punkty)
szymanowskiego teceo.rdf Strona 3/7
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Obiekt - Ul. Szymanowskiego

Instalacja : Oswietlenie drogowe
Numer projektu A |

Data 1 15.11.2017

2 droga

2.2 Skrét wynikéw, droga
2.2.1 Podglad wynikow, objectName

RE[LUDK

Em Emin Uo ud Ev,min Esc,min
12.4 1x 8.71 1x 0.70 0.48 .93 5.16 1x

P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix >=1.00 Ix >= 0.60 Ix

sciezka rowerowa (Droga dla rowerow , Prawe)

Szerokosé :2.00m

Odlegtosc¢ od krawezniki: 9.00 m Abs. position :-9.00m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen : 28m x 2m (10 x 3 Punkty) - -
Em Emin Uo ud
8.92 Ix 6.43 Ix 0.72 0.52

c5 >=7.50 Ix >=0.40

szymanowskiego teceo.rdf Strona 4/7
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Obiekt : Ul. Szymanowskiego

Instalacja : Oswietlenie drogowe
Numer projektu A |
Data 0 15.11.2017

2 droga R E &@x@)

2.3 Wyniki obliczen, droga
2.3.1 Pseudo kolory, droga (E poziome)

[m]
5.0 —
35
2.0 -
0.5 —
]
25 50 75 .0 125 150 17.5 200 225 25.0 -
m
1:250
| [ I [ [
., .15 10 15 20 30
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ plaszczyzny roboczej
:0.00m
Srednie natezenie os$wietlenia Esr 116 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 16.21x
Max. natezenie oswietlenia Emax :33.51x
Réwnomiernosé n1 min/sr. :1:2.58 (0.39)
Roéwnomiernosé n2 min/max :1:5.41 (0.18)
szymanowskiego teceo.rdf Strona 5/7
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Obiekt : Ul. Szymanowskiego

Instalacja : Oswietlenie drogowe
Numer projektu A |
Data 0 15.11.2017

RE[LUDK

2.3 Wyniki obliczen, droga
2.3.4 Pseudo kolory, chodnik (E poziome)

f

= |
| | | | | | | | | |
25 50 7.5 100 125 150 17.5 200 225 250

[m]
1:250
| I | [
5 7.5 10 15 20
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ plaszczyzny roboczej
:0.00m
Srednie natezenie os$wietlenia Esr 1124 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 1 8.7 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax :18.3 Ix
Réwnomiernosc n1 min/sr. :1:1.43(0.7)
Roéwnomiernosé n2 min/max :1:21 (0.48)
szymanowskiego teceo.rdf Strona 6/7

19



Obiekt : Ul. Szymanowskiego

Instalacja : Oswietlenie drogowe
Numer projektu A |
Data 0 15.11.2017

RE[LUDK

2.3 Wyniki obliczen, droga

2.3.9 Pseudo kolory, sciezka rowerowa (E poziome)

g
04 = T 'ﬁ' 1] I
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

[m]
1:250
| I | [
5 7.5 10 15 20
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ plaszczyzny roboczej
:0.00m
Srednie natezenie os$wietlenia Esr :8.91x
Min. natezenie oswietlenia Emin :6.4 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 123 1x
Réwnomiernosé n1 min/sr. :1:1.39 (0.72)
Roéwnomiernosé n2 min/max :1:1.91 (0.52)
szymanowskiego teceo.rdf Strona 7/7
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Obiekt : Ul. Szymanowskiego

Instalacja : Oswietlenie drogowe
Numer projektu A |
Data 1 15.11.2017

1 Dane oprawy R E &@xcb

1.1 Thorn, OLSYS2 24L.70-730 STR BP8 CL2 ... (96 274 088)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Thorn

96 274 088  bocznie na maszcie  OLSYS2 24L70-730 STR BP8 CL2 [STD]

Oprawa LED z ulicznym rozsytem $wiatta, przeznaczona dla celdw oswietlenia miejskich przestrzeni ulicznych.
elektroniczny bi-power uktad zasilania, sciemniacz. Klasa bezpieczenstwa Il, stopien ochrony IP66, IK08.
Obudowa: : ocdlewane cisnieniowo aluminium (AS9U), malowane proszkowo srebrno szary (RAL 9006).

Klosz: hartowany szkto.

Uktad optyczny: aluminium.

Oprawa dostarczana w jednym opakowaniu, gotowa do montazu. Wyposazenie dodatkowe do montazu nalezy
zamawia¢ osobno.. wyposazone w LED 3000K.

Wymiary: 505 x 337 x 76 mm
Moc catkowita: 57 W

Waga: 8.45 kg

Wspétczynnik oporu: 0.17 m?

Dane oprawy Wyposazenie
Fotometria bezwgledna llosé 1
Skutecznosc¢ swietlna ©94.79 Im/W Oznaczenie :
Klasyfikacja : A30 1100.0% 10.0%
CIE Flux Codes : 347197100 100
UGR 4H 8H . 36.7/237 Kolor : 3000
Moc . BTW
Strum. $w. : 5403 Im
Wymiary ;505 mm x 337 mm x 76 mm
f— 37—
655
(R
f——— 55 ———
) =
Szymanowskiego.rdf Strona 1/7
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Obiekt : Ul. Szymanowskiego

Instalacja : Oswietlenie drogowe
Numer projektu 01
Data 0 15.11.2017

2 droga R E &@E@@

2.1 Opis, droga

2.1.1 Plan pomieszczenia

Szymanowskiego.rdf Strona 2/7
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Obiekt : Ul. Szymanowskiego

Instalacja : Oswietlenie drogowe
Numer projektu A |
Data 0 15.11.2017

2 droga R E &@x@)

2.2 Skrét wynikéw, droga
2.2.1 Podglad wynikow, objectName

i oo
E + o+ + + * " + + * *
[{e] + + + * + * + + + *
+ L + + + + + + + +
% +. * * * + * * + + +
& 2 % ¢ 3 T F 2
28 m
Thorn
1 Nr zamdwienia 1 96 274 088
| | Nazwa oprawy : OLSYS2 24L70-730 STR BP8 CL2 [STD]
Wyposazenie :1x OSYR_24L70_STR_3K 57 W/ 5403 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdicz. utrzymania :0.80
Podwodjna glowica :3.00m Center twins :0.00m
Odlegtosc opraw :28.00 m Wysokosc (centrum foto.) :8.00m
Nachylenie :0.00°
Abs. position :1.50m Klasa odblasku :D5
Pobér pradu/km 14071 W/km Klasa natezenia swiatla :G*3
droga
Szerokosé :6.00m Jezdnia 12
powierzchnia : R3, q0=0.07 Powierzchnia (mokra) : -none-, q0=1 |
Luminancja Pole obliczen : 28m x 6m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Cm Uo Ul T Rei
2:(y=4.50) 1.20 cd/m? 0.50 0.89 7 0.77
1:(y=1.50)  1.13 cd/m? 0.48 0.85 12 1.00
M5 >= (.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30
Natezenie o$wietlenia Pole obliczer : 28m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
15.0 Ix 7.44 Ix 0.50 0.31
chodnik (Chodnik , Lewo)
Szerokosé :2.00m : T
Odlegtos¢ od kraweznika 0.00 m Abs. position :6.00m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen : 28m x 2m (10 x 3 Punkty)
Szymanowskiego.rdf Strona 3/7
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Obiekt - Ul. Szymanowskiego

Instalacja : Oswietlenie drogowe
Numer projektu A |

Data 1 15.11.2017

2 droga

2.2 Skrét wynikéw, droga
2.2.1 Podglad wynikow, objectName

RE[LUDK

Em Emin Uo ud Ev,min Esc,min
10.2 1x 7.22 1x 0.71 0.48 1.54 1x 3.54 1x

P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix >=1.00 Ix >= 0.60 Ix

sciezka rowerowa (Droga dla rowerow , Prawe)

Szerokosé :2.00m

Odlegtosc¢ od krawezniki: 9.00 m Abs. position :-9.00m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen : 28m x 2m (10 x 3 Punkty) - -
Em Emin Uo ud
7.55 Ix 6.26 Ix 0.83 0.62

c5 >=7.50 Ix >=0.40

Szymanowskiego.rdf Strona 4/7
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Obiekt : Ul. Szymanowskiego

Instalacja : Oswietlenie drogowe
Numer projektu A |
Data 0 15.11.2017

2 droga R E &@x@)

2.3 Wyniki obliczen, droga
2.3.1 Pseudo kolory, droga (E poziome)

[m]
5.0 —
35
2.0 -
R WO S P A [P S SO B
25 50 7.5 100 125 150 175 20.0 225 250 -
m
1:250
| [ I [ [
., .15 10 15 20 30
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ plaszczyzny roboczej
:0.00m
Srednie natezenie os$wietlenia Esr :151x
Min. natezenie oswietlenia Emin 174 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 123.7 Ix
Réwnomiernosé n1 min/sr. :1:2.01(0.5)
Roéwnomiernosé n2 min/max ©1:3.18 (0.31)
Szymanowskiego.rdf Strona 5/7
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Obiekt : Ul. Szymanowskiego

Instalacja : Oswietlenie drogowe
Numer projektu A |
Data 0 15.11.2017

RE[LUDK

2.3 Wyniki obliczen, droga
2.3.4 Pseudo kolory, chodnik (E poziome)

e
0:“§| e — I
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

[m]
1:250
| I | [
5 7.5 10 15 20
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ plaszczyzny roboczej
:0.00m
Srednie natezenie os$wietlenia Esr :10.21Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 17.21x
Max. natezenie oswietlenia Emax :14.9 Ix
Réwnomiernosé n1 min/sr. :1:1.42 (0.71)
Roéwnomiernosé n2 min/max :1:2.07 (0.48)
Szymanowskiego.rdf Strona 6/7
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Obiekt : Ul. Szymanowskiego

Instalacja : Oswietlenie drogowe
Numer projektu A |
Data 0 15.11.2017

RE[LUDK

2.3 Wyniki obliczen, droga

2.3.9 Pseudo kolory, sciezka rowerowa (E poziome)

f

= |
| | | | | | | | | |
25 50 7.5 100 125 150 17.5 200 225 250

[m]
1:250
| l | [
3 7.5 10 15
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ plaszczyzny roboczej
:0.00m
Srednie natezenie os$wietlenia Esr 1 7.51x
Min. natezenie oswietlenia Emin 16.31x
Max. natezenie oswietlenia Emax 101 Ix
Réwnomiernosé n1 min/sr. :1:1.21 (0.83)
Roéwnomiernosé n2 min/max :1:1.62 (0.62)
Szymanowskiego.rdf Strona 7/7
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Obiekt : Ulica Lutostawskiego

Instalacja : Oswietlenie przejsc dla pieszych
Numer projektu A |
Data : 04.04.2018

1 Dane oprawy R E &@x&)

1.1 SCHREDER, TECEO 1 5145 40 LEDS 3... (PRAWA_ZEBRA_44W...)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: SCHREDER

PRAWA_ZEBRA_44W.ldt TECEO 1 5145 40 LEDS 350mA NW 372892

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow . 85% llosc 1
Skutecznosc swietlna o 128.27 Im/W Oznaczenie . 40 LEDS
Klasyfikacja : A40 11100.0% 10.0% 350mA NW
CIE Flux Codes . 479099 100 85 Kolor :

UGR 4H 8H . 21.5/20.7 Strum. sw. . 6640 Im
Moc 44 W

Strum. sw. : 5644 Im

Wymiary ;607 mm x 318 mm x 113 mm

PRZEJSCIE.rdf Strona 1/4
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Obiekt : Ulica Lutostawskiego

Instalacja : Oswietlenie przejsc dla pieszych
Numer projektu 01
Data 1 04.04.2018

2 Zewnetrzny 1 R E &@E@@

2.1 Opis, Zewnetrzny 1

2.1.1 Plan pomieszczenia

R WL
8%
e

S

A
L Oy
| e

s
g

PRZEJSCIE rof Strona 2/4
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

2 Zewnetrzny 1

: Ulica Lutostawskiego
: Oswietlenie przejsc dla pieszych

T

: 04.04.2018

2.2 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1
2.2.1 Tabela, Wirtualna siatka obliczeniowa 1 (Ev, Wschad (90°))

RE[LUDK

M 208 244
84 T
7232 306

=T =

8- 228 343
T T

54 20 35
T T
41169 364
| 8.
13.9  [44.3]

= T o
107 37.3

1 - T T
od 77 195
17 9.

Ford © oo |~
2 o 1% 1o

12 S A

w

11.

s

(_?_)

[4)]

L S O B
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

[m]

Pionowe natezenie oswietlenia
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej

Z Kierunku

Srednie natezenie o$wietlenia

Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia

Réwnomiernosc n1
Réwnomiernosé n2

Esr

Emin

Emax
Emin/Esr
Emin/Emax

:1.00m

: Wschad (90°)
:19.91x

15 1x

:44.3 Ix
:1:3.98(0.25)
:1:8.86 (0.11)

PRZEJSCIE rdf
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Obiekt : Ulica Lutostawskiego

Instalacja : Oswietlenie przejsc dla pieszych
Numer projektu A |
Data : 04.04.2018

RELUD
2.2 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1

2.2.2 Tabela, Wirtualna siatka obliczeniowa 2 (Ev, Zachod (270°))

[m]

g, &) Br 99
74172 471 134
i B =

61 231 545 16.1
5 _ 3 = oy i = P
4] 189 401 186
m =T =
34 146 377 204
1 M
27134 336 205
1 N N T T
o) 113 283 178
- T T T

rr1rr1rr1rr7T1
0.0 1.0 20 3.0 40
[m]

Pionowe natezenie oswietlenia
Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej

:1.00 m
Z kierunku 1 Zachad (270°)
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 1226 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin :5.7 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax 1545 Ix
Réwnomiernosc n1 Emin/Esr :1:3.94 (0.25)
Roéwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:9.50(0.11)
PRZEJSCIE rdf Strona 4/4
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11. Zestawienia materiatow

Materiaty projektowane

L.p. | Materiat Jednostka | llos¢

1. | Kabel YAKXS 4x25 mb. 1299(1000)

2 Stup osSwietleniowy stalowy 8m z fundamentem | kpl. 25
prefabrykowanym i ztaczem stupowym TB2 4A

3. | Stup oswietleniowy stalowy 6m z fundamentem | kpl. 1
prefabrykowanym i ztaczem stupowym TB2 4A

4. | Stup oswietleniowy stalowy 6m z fundamentem | kpl. 17
prefabrykowanym i ztaczem stupowym TB1 4A

5. | Wysiegnik jednoramienny o wys. h=0,2 L=2m szt. 17

6. | Wysiegnik dwuramienny o wys h4=0,2 h,=0,2.m | szt. 25
L=2m kat 180 pomiedzy ramionami

7. | Wysiegnik dwuramienny o wys h{=0,2 h,=2,0.m | szt. 1
L=2m kat 180 pomiedzy ramionami

8. Lampa LED z odbtysnikiem typu ZEBRA PRAWA | szt. 18
44W strumien swietlny 6640lm zgodnie z
obliczeniami technicznymi

9. | Lampa LED barwa:3000K zgodna z obliczeniami | szt. 51
technicznymi

10. | Bednarka FeZn 4x25 mb. 1000

11. | Rura ostonowa SRS110 mb. 155

12. | Rura ostonowa DVK75 mb. 131

13. | Rura ostonowa SRS110 z przeciskiem | mb 5
sterowanym

14. | Rura ostonowa BE32 mb 12

15. | Opaska termokurczliwa szt. 4

16. | Szafka SOK z uktadem pomiarowym, zgodna ze | kpl. 1
schematem zasilania i wytycznymi PGE
Dystrybucja S.A. oraz inwestora

17. | Niebieska folia sygnalizacyjna mb 1000

18 | Listwa zaciskowa LZ4x25 szt. 1

UWAGA

Przed zakupem materiatow potwierdzic¢ ich dobor u inwestora.
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Szczegotowe zestawienie wysiegnikow i stupdw oswietleniowych

Nr ilosc¢ kat miedzy | wysokos¢ | wysokosé |diugosc L1,| Wysokosé ztgcze
latarni ramoin ramionami h1 [m] h2 [m] L2 [m] stupa [m] | stupowe
L1 1 - 0,2 - 2,2 6 TB1
L2 1 - 0,2 - 2,2 6 TB1
L3 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L4 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
LS 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L6 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L7 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L8 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L9 2 180 0,2 0,2 2,2 8 B2
L10 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L11 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L12 1 - 0,2 - 2,2 6 TB1
L13 1 - 0,2 - 2,2 6 TB1
L14 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L15 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L16 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L17 1 - 0,2 - 2,2 6 TB1
L18 1 - 0,2 - 2,2 6 TB1
L19 1 . 0,2 - 2,2 6 TB1
L20 1 - 0,2 - 2,2 6 TB1
L21 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L22 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L23 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L24 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L25 1 - 0,2 - 2,2 6 TB1
L26 1 - 0,2 - 2,2 6 TB1
L27 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L28 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L29 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L30 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L31 1 - 0,2 - 2,2 6 TB1
L32 1 - 0,2 - 2,2 6 TB1
L33 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L34 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L35 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L36 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L37 1 - 0,2 - 2,2 6 TB1
L38 2 180 0,2 0,2 2,2 8 TB2
L39 1 - 0,2 - 2,2 6 TB1
L40 1 - 0,2 - 2,2 6 TB1
L41 1 - 0,2 - 2,2 6 TB1
L42 2 180 0,2 2 2,2 8 TB2

L1
h2 L2
h1
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Warszawa, 28.03.2018 r

Oswiadczenie projektanta

Dotyczy: projektu os$wietlenia ulicy Szymanowskiego w ramach projektu
przebudowy drogi dla na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Cie¢wierza
potozonej w miejscowosci: Klaudyn gmina Stare Babice.

Zgodnie z Prawem Budowlanym oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Cyprian Kowalczuk
MAZ/0317/POOE/12
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| MAZOWIECKA
OKREGBOWA
| ot T
INZYNIEROW
© BUDOWNIGTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 418 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. 1 i art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6én. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt |, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje .
Panu Cyprianowi Kowalczuk
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 30 czerwea 1983 roku we Wroclawiu, synowi Zygmunta

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0317/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres uprawnien

I.. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
arl. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei.
111. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektryeznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby - Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Cyprian Kowalczuk
De¢by 53
07-437 Lyse
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GDX-V4U-54W *

Pan CYPRIAN KOWALCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0472/12

adres zamieszkania DEBY 53, 07-437 tYSE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, 28.03.2018 r

Oswiadczenie sprawdzajacego

Dotyczy: projektu os$wietlenia ulicy Szymanowskiego w ramach projektu
przebudowy drogi dla na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Cie¢wierza
potozonej w miejscowosci: Klaudyn gmina Stare Babice.

Zgodnie z Prawem Budowlanym o$wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Wojciech Grzeszczak
LUB/0286/PWOE/13
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g EIE EEGLC?VTI':‘\ Lublin, dnia 3 grudnia 2013 r.
| z B A
INZYNIEROW
e vhii BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/196 — 7132/196/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5§
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ./, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6éin. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech GRZESZCZAK

magister inzynier
urodzony dnia 17 lipca 1983 r. w Radzyniu Podlaskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0286/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego

/Dz.U.z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm./ odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
5]

Przewpdniczacy
/

¥ Lo /i

Wotniak -~~~ drinz. Bofe

) r‘?;z Maria Kosler

Otrzymujg:

-~

1.) Pan Wojciech Grzeszczak
ul. Zaborowska 3/67,
01-462 Warszawa

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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POLSKA
I I B A

INZYMIEROW

— |
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QGF-HER-UWA *

Pan WOJCIECH GRZESZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0131/14

adres zamieszkania ul. ZABOROWSKA 3/ 67, 01-462 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

40



Karty katalogowe stupow

Rodzaje stupow
Types of lighting poles

SRN 3+10 m

SRN/W 3+10 m

SO 3+9m

Zakres dostepnych wysokosd | 3 =10m Zakres dostepnychwysokosd | 3=10m
The range of availabie height The range af available height
Waga slupa / Pale weight 33+ 125kg 'Waga stupa / Pole weight 38138k
Rura Tubutar Q Rura /Tubula @]
e T

SX5+12m

Zakres dostepnych wysokosd | 3+9m Zakres dostapnych wysokosd | 5= 12m
The range of available height The range of avaable height

Waga stupa / Pale weight 3 =114kg 'Waga stupa / pole weight 31114k
Osrmiokat /Octagonal - conical & Odmmiokgl / octaganal - conical Q

Parametry techniczne pokazanej oprawy typu Tweet zawarte sa w katalogu .Oprawy Oswietleniowe” firmy ELMONTER
Specifications of shown luminaire Tweet are included in the Eimonter calalogue of “Lighting fixtures”

4‘ % elmonter.

‘ www.elmonterpl - tel. +48 63 274 30 30

SLUPY OSWIETLENIOWE
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Wysiegniki

Brackets

Lo I: =
W12 " o
L
w22
a L
wWié
Lo
W21
Przykfad oznaczenia / Sample symbol
W16/1/1/1,5-60/10
| kat podniesienia / lantern fixing angle
Srednica gorna stupa / top diameter of the pole
e wysieqg wysiegnika / bracket length [m]
W20 ilos¢ ramion / number of arms W;S
wysokosc wysiegnika / bracket height [m]
typ wysiggnika / bracket type
Maksymaina — i § e p—
ilosé ramion . I Iy g
M b V3 i || 1 1|
— — slup stup maszt
1""_ Ll ik: I_'{ P e 5t 050 1 18 2
“Bracket type. fo K<l B76 | @103 | @60 | @El | @En | @103 | 02m Tm T . o
W12 2 2 6 v v v v v v
Wieé 2 2 4 v v v v v
W20 2 3 6 v v v v v v v v
w21 2 2 2 v v v v v v
w22 2 2 7 v v v v v v v
W25 2 2 2 v v v v

Parametry techniczne pokazanych opraw typu Murena zawarte sa w katalogu ,Oprawy Oéwietleniowe” firmy ELMONTER

Specifications of shown luminaires Idylle and Murena are included in the Elmonter catalogue of "Lighting fixtures™

% elmonter.

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30 ‘

WYSIEGNIKI

=
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WP-1
(wz 01,07.2015)

%

PGE Dystrybucja S.A.

Pruszkow, 21-06-2018 r.
18-G1/5/01387
Zafgcznik nr 1 do Umowy nr 18-G1/UP/01387 o przytfgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Stare Babice
Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Warunki przytaczenia nr 18-G1/WP/01387 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe;j

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Stare Babice, miejscowo$¢ Klaudyn, ul. Karola Szymanowskiego, nr dz. 720

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowledzi na wniosek z dnia

22-05-2018, okreéla sie nastepujace warunki przytaczenia:

=

Miejsce przytaczenia: istn. ztacze kablowe nN.

N

. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe na wyjsciu

przewodow z szyn w istn. ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

w

. Moc przytgczeniowa: 8,00 kW — zasilanie podstawowe

'S

. Rodzaj przytacza: kablowe.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. zasilanie wykonac z istniejacego ztacza kablowego kablem YAKXS 4x25 mm2, od projektowanej
SOK przy istniejacym ztaczu wybudowac linie kablowa YAKXS 4x25 mm2 oswietlenia ulicznego w
ul. Szymanowskiego.

6.2. Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny

odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z p6zniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktfadu pomiarowo-rozliczeniowego: proj. szafka SOK przy istn. ztgczu kablowym.
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10.

11.

12.

13.

14.

15,

Warunki przytaczenia opracowat:

Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. =zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemoéw
pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz , Wytycznych
do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A], proj. skrzynka SOK,

9.2. wylgcznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 16 [A], proj.
skrzynka SOK,

Jako system dodatkowe] ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okredlonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz

tgb=04.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej wsieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzgdzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed

przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych wumowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze
zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany wplywajgce na
zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie.

15.2. Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkdw

15. 3. Sterowanie wykonac przekaznikiem zmierzchowym lub zegarem astronomicznym

15.4. W istniejacym ztaczu kablowym dobudowaé pole odptywowe

15.5. Sieé nN zasilana jest ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV KLAUDYN 7 [01-1479]

Witold Baczewski

WojciecH Wojikowski
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Warunki przebudowy oswietlenia

Pawetl Blazejewski

Qd: Piotr Kuciej [p.kuciej@stare-babice.waw.pl]
Wystanao: 28 wrzesnia 2017 11:03
Do: 'Pawet Blazejewski'
Temat: Warunki oswietlenie
1. Powynosic skrzynki oéwietleniowe ze stacji trafo
2. Zastosowac stupy aluminiowe N7, [RO54-
3. Zaprojektowac linie aswietleniowg kablowa
4. Zastosowal lampy LED {barwa swiatla ciepta - nie wiecej niz 3200 K, zastosowac lampy o wyiszym

strumieniu Swietlnym )

Wystgpié o warunki do Zakladu Energetycznego
Uzgodni¢ projekt w Zakfadzie Energetycznym

7. Projekt uzgodnié w Urzedzie Gminy.

oy 0

Z powazaniem

Piotr Kuciej

Giéwny specjalista

ds. infrastruktury techniczne|

Referat Gospadarki Kamunalnej
Urzad Gminy Stare Babice

ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

tel.: +48 22 722 95 35

Pomysl o Srodowisku! Nie drukuj tej wiadomosci jesli nie jest to konieczne.
Think about the envirenmentl Do not print this mail unless necessary.
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0D.6630.120.2018

STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI
05 850 Ozardw Mazowiecki tel.(0-22) 733-73-40
ul. Poznasdska 129/133 fax: (0-22) 733-73-41

X Ozaréw Mazowiecki, dn. 13.03.2018 1.
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR OD.6630.120.2018

Przedmiot narady: kanalizacja deszczowa, latarnie oraz kable energetyczne odwietleniowe,
przebudowa sieci kanalizacji teletechnicznej oraz stupéw, linii i kabli
energetycznych NN.

Lokalizacja: w. Klaudyn dz. cw. 932/6, 77372, 963/18, 1099/8, 1272/1, 1272/10, 1272/11,

ul. Cieéwierza /dr.gm./ dz. ew, 516, ul. Szymanowskiego /dr.gm./ dz. ew. 648/9,

654/, 720, 1037, 1263/1, 1263/2, 1271/1 i fpryw./ dz. ew. 654/10, ul. Ravela /dr.gm./

dz. ew. 1043, ul. Mozarta /dr.gm./ dz. ew. 1042, ul. Czajkowskiego /dr.gm./

dz. ew, 1039, ul. Verdiego /dr.gm./ dz. ew. 1045, ul. Prokofiewa /dr.gm./

dz. ew. 776/2 i 776/3, ul. Straussa /dr.gm./ dz. ew. 1152, ul. Géreckiego /dr.gm./

dz. ew. 1222, ul. Brahmsa /dr.gm./ dz. ew. 632/18 i 694/2, ul. Liszta /dr.pryw./

| dz. ew. 687/12, ul. Rodzinna /dr.pryw./ dz. ew. 829/24, ul. Lutostawskiego /dr.gm./
dz. ew. 655/5, 660/8, 720, 956/14, 956/17, 956/24, 972/2, 973/2, 1243, 671/1, 672/1,

| 678/9, 819/1, 673/2, 791/1, 682/9, 683/11, 684/14, 685/22, 685/20, 686/13 i /pryw./

| dz. ew. 654/12, 673/15, 673/17, 681/1, 718/4, 790/12, 790/14, 888/1, 889/2, 889/3,

5 | 905/1, 963/17, 115173 gm. Stare Babice.
Wnioskodawea: | GEOBLOK-BX SP. 2 0.0. ul. Szafranéw 33 04-769 Warszawa
Inwestor: URZAD GMINY STARE BABICE ul. RYNEK 32 03-082 Stare Babice
Przewodniczacy: | Marek Wojtowicz

Miejsce narady:

Sposéb przeprowﬁdz.:_ elektroniczny

Data wphywu: 20.02.2018 ]
Termin narady: 06.03.2018-13.03.2018

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz Z uwagami

Nazwa instytucji Przedstawiciel Stanowiska uczestnikéw narady Podpis

EKO Babhice - -

Inspektorat WZMIiUW ] 7

KPN - L

PSG Sp.zo.o. Pawel Bienkowski W miejscu skrzyzowan z siecig gazowa
i w jei poblizu prace prowadzié recznie
w porozumieniu i pod nadzorem Polska
Spdlka Gazownictwa oddz, w
Warszawie; 02-235 Warszawa ul.
Rownolegla 4a.

Iy
eE =~
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0D.6630.120.2018

PGE Dystrybucja S.A. RE
Pruszkow

Bogdan Farys

[ Skrzyzowaniz z kablami
energetycznymi wykonywad zgodnie z
norma SEP N SCP-E-(04 . Prace
ziemne wykonywad recznie z
zachowaniem ostroznosei , pod
nadzorem R.E.  /ftel. 738-23-20 w.,

[ 2341 lub 738-23-41/. Na kable nalozyé
przepusty dwudzielne.

Pod istnigjaca linia energetyczna i w jgj
poblizu , prace prowadzic z
zachowaniem ostroznosci.

Przedstawiciel Gminy Stare
Babice

| Przewodniczacy Narady

Marek Wojtowicz

Wejécie w-dziatki bedace wlasnodeig
K.P.N. na warunkach Decyzji Ministra
Srodowiska
DOP-WPN.286.191.2017.TP z dnia
12.10:.2017 1.

W micjscach skrzyzowari i zblizen do
sieci telckomunikacyjnej SKYNETu
prace ziemne wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznosci

(tel. 0-22 424 63 58).

W zasicgu koron drzew prace ziemne
nalezy wykonywaé bez uszkadzania ich
korzeni i pni

Regionalne Centrum
Informatyki Warszawa

LECH UBERMAN

Bez uwag

SKYNET

Wydz. Arch. i Bud.
|

Grazyna Makosa

Wejécie w teren uzgodnic z
wiascicielami dziatek.

Wydz. Ochr. Srodow.
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0D.6630.120.2018 ’ DDPIS

[ORANGE Palska 8.4, Tomasz Syperek Opiniujemy projekt na nastepujacych
| warunkach:

o w miejscach zblizen i skrzyzowan z
istniejgeymi urzadzeniami Orange
|Polska zachowaé normatywne

| odleglodei  zgodnie z obowigzujacym

| | Rozporzadzeniem Ministra

| Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz  normg zaktadows
ZN-15/0PL-004

= w migjscach skrzyzowan i zblizen z
urzgdzeniami telekomunikacyjnymi
prace prowadzié recznic z zachowanicm
szczegolngj ostroznodel zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno—budowlanymi pod nadzorem
wlascicielskim przedstawicicla OPL.

» w przypadku braku mozliwosci
zachowania normatywnych odlegtosci
od istnigjacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapié o
warunki techniczne do Orange Polska
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 3 — 03-737 Warszawa
ul. Brzeska 24.

+_przed planowanym rozpoczeciem
rohdt nalezy wystapié z wninskiem o
realizacje nadzoru wlascicielskiego wg
zasad pracy na infrastrukturze OPL
podanyeh na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

+ kazde wejscie na infrastrukture
wiasnoéci OPL bez zlozonego wniosku
o nadzor wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne 1 zgtaszane
do organéw $cigania oraz Panstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z
wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do
wiw uwag catodé kesztéw zwigzanych z
usunieciem ewentualnych awarii craz
zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawea);

Tresé protokolu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczylty w naradzie wylgeznie za pomocy $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treéé mapy zasadniczej ktdra moze nie zawieraé projektdw wszystkich urzadzen

podziemnych nie podlegajacych uvzgodnieniu na moey Ustawy (art. 28b pkt. 2] lub ziozonych na naradg, u kire nie uzyskaly
jednomysing] pozytywnej opinii.

uapcdmf oo /7017 ﬁ.ﬁmfe/

L3
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YAKXSAX25, L=25(30)m
proj. linia kablowa nN

__proj. bednarka ZnFe25x4 prowadzona

— - = wzdiuz linii kablowych

- jwaopA
UWAGA - - - = =, j

Przed zmiang zasilania na potgczenie — M7 -

rezerwowe z innych SON nalezy Loy Fiogramator 3XS301B10A] |3¥S301B10A

sporzadzic projekt przepiecia zasilania N R s {[ - oproawo stuzoca doswietleniu prze jsc
zawierajgcego obliczenia techniczne oraz Ruz<30 — EmE i A—

uzgodnié z inwestorem. Dhbiiind -

W

I

I

I

! Wzdtuz projektowane j lini koblowe j oswietleniowej nhalezy prowadzic UI'/AGA o . . . .

I bednarke ZnFe25x4 | potaczyt z obudowa stupdw, na krancach Lini Nolezy zachowoC istenijoce pooizialy siedi. pozostawic kakel nie podtaczony na
| oraz co 250m nalezy dodac uziomy pionowe. Wykonac pomiary stupie z widoczna, przerwo, w ohwoolzie ~ przepiecie zgsﬂanlm ha potoczenie z inhej
| uziemienia, w przypacku nie osiggniecia Ruz<10 Ohm doda¢ dodatkowe SIN tylko po wykonaniu pro jektu technicznego z obliczenian
|

I

I

I

I

istn. ztacze pomiarowe w linii
ogrodzenia dz. nr 1099/10

[

- I Stycznik instalacyjny
In=40A, 3 biegunowy

dla pieszcyh

sS4

]

Przefacznik obrotowy
3poz. AUTO-O-REKA
AUTQO

3x lapka kontralna 230V
&
&
Y o=
;U
b E—\—

istn. uktad pomiarowy

licznik_en. el. 1 |

proJ S303C16A

—

O%_ — istniejacy stup —nawigzanie do istn,

e 12261753 2004 |

uziomy plonowe. Zosilanie z SIN przy Wl CieCwier‘lza ma chorakter tymczasowy oIIo momentu .
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