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Nazwa opracowania

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU SZATNI

w budynku szkoty podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza
w Starych Babicach

Faza dokumentacii

PROJEKT BUDOWLANY

Adres inwestycji

SZKOLA PODSTAWOWA...
05-082 Stare Babice, ul. Polna 40
DZ. EW. NR 602 z obrgbu 143207_2.0001

Inwestor GMINA STARE BABICE
- SZKOLA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W STARYCH BABICACH

05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32

Generalny projektant

INVESTHOME Mariola Sekunda, www.invest-home.pl

<@ 05- 082 Blizne taszczynskiego, ul. Warszawska 33B
NIP: 916-103-00-86, REGON: 141987994

@ 3 @ Rachunek: LUKAS Bank S.A. 37194010763096460600000000

biuro@invest-home.pl, tel: +48 502668034, fax: 22 72102 79

Branza KONSTRUKCJA

PROJEKTANT Nr upr. Podpis

mqr inz. Dawid Szymczyk

MAZ/0419/PWBKb/17

ZESPOLPROJEKTOWY

UWAGA:

Ostateczne wymiary i rozstawy profili
nalezy ustali¢ na etapie prac
wykonawczych, na podstawie projektu
warsztatowego Wykonawcy.

W miejsach poziomych pofqczeri ptyt
nalezy wykonaé fuge miedzy ptytami o
szerokoSci min 10mm.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac
granicznych odlegtosci tqcznikdw (nitéw)
od krawedzi pfyt Cembrit SOLID.
Minimalne odlegfosci 1qcznikdw od
krawedzi sq nastepujgce:

— od krawedzi gdrnej: 100mm

— od krawedzi dolnej 150mm

— od krawedzi bocznej min 30mm

mgr inz. Ewelina Krasnodgbska

inz. Olga Spizewska

SPRAWDZAJACY Nr upr. Podpis

dr inz. Radostaw Sekunda

155,/2002

Tytuf rysunku

SCHEMAT WYKONANIA ZABUDOW

Numer rysunku

1190 -PB-K- SB - KO3 .0

PROJEKT FAZA |BRANZ | ETAP/bud | NR rys. | REW
Nr rewizji Opis rewizji
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