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SP Babice- szatnie_PRD SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE- ROZBIÓRKOWE (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)
1 24

1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO REMONTU ŚCIAN I SUFITÓW (CPV 45100000-8, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)

1 8

1.2 DEMONTAŻ RUR NIECZYNNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)

9 17

1.3 PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO REMONTU PODŁÓG (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)

18 20

1.4 PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO REMONTU KĄCIKÓW SANITARNYCH (CPV 45100000-8, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)

21 23

1.5 WYWÓZ GRUZU I ZANIECZYSZCZEŃ (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1-
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)

24 24

2 REMONT POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)

25 53

2.1 POMIESZCZENIA ORAZ KORYTARZ W POZIOMIE -1 (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)

25 39

2.2 KLATKI SCHODOWE (OD POZIOMU -1 DO DRUGIEGO PIĘTRA) (CPV 45442300-0, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)

40 51

2.3 REMONT BALUSTRAD SCHODOWYCH (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3-
NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)

52 53

3 REMONT PODŁÓG- NAWIERZCHNIA Z POLIMOCZNIKA (CPV 45432130-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST3- POKRYWANIE PODŁÓG)

54 59

4 REMONT KLATEK SCHODOWYCH (CPV 45432111-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- KŁA-
DZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH)

60 69

5 REMONT KĄCIKA SANITARNEGO (CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST5- KŁA-
DZENIE PŁYTEK)

70 76

6 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ (CPV 45421131-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST6- INS-
TALOWANIE DRZWI)

77 78

7 MONTAŻ MEBLI W SZATNIACH (CPV 39160000-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST7- MEBLE
SZKOLNE)

79 83

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36846 Użytkownik: Ewelina Krasnodębska



SP Babice- szatnie_PRD TABELA PRZEDMIARÓW ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE- ROZBIÓRKOWE (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1-

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO REMONTU ŚCIAN I SUFITÓW (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECH-

NICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)
1

d.1.1
ZKNR C-1
0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską (Zabezpieczenie
okien oraz drzwi) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1-
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)

m2

<Świetlica I> 3*2.3*0.5 m2 3.450
<Świetlica II> 3*2.4*0.5 m2 3.600
<Sala rytmiki> 4*2.4*0.5 m2 4.800
<Korytarz> 5*1.0*2.1*2+5.2*0.5 m2 23.600
<Boksy> 20*2.4*0.5+1.55*2.1*2 m2 30.510
<Przedsionki> 1.4*2.3*4*2 m2 25.760

RAZEM 91.720
2

d.1.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią (Zabezpieczenie podłóg na czas remontu folią)
(CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWA-
NIE TERENU POD BUDOWĘ)

m2

<Świetlica I> 5.68*8.94+0.15*1.52*3+0.18*2.3*3+0.15*1.85 m2 52.983
<Świetlica II> 5.72*8.73+0.15*1.5*2 m2 50.386
<Sala rytmiki> 5.72*11.78+0.15*1.5 m2 67.607

RAZEM 170.976
3

d.1.1
KNR 4-04
0502-02
analogia

Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich
(Rozbiórka istniejących zabudów rur instalacji c.o., wykonanych z płyt G-K
oraz rozbiórka istniejących fragmentów ścian wypełniających w świetlicy) (CPV
45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TE-
RENU POD BUDOWĘ)

m2

<Szatnie dla najmłodszych I> 2.3*(0.18+0.24+0.19+0.21+0.23+0.18+0.12+
0.05)

m2 3.220

<Szatnie dla najmłodszych II> 2.3*(0.18+0.21+0.53+0.24) m2 2.668
<Przedsionek I> 2.3*(0.38+0.39+0.28+0.15+0.25+0.1) m2 3.565
<Korytarz> 2.3*(0.14+0.2+0.16+0.22) m2 1.656
<Boks I> 2.3*(0.27*2+0.28+0.12*2+0.21) m2 2.921
<Boks II> 2.3*(0.41+0.19+0.09*2+0.31+0.1*2+0.2) m2 3.427
<Boks III> 2.3*(0.26*2+0.42+0.24+0.3) m2 3.404
<Boks IV> 2.3*(0.1*2+0.21) m2 0.943
<Pomieszczenie adaptowane na szatnie I> 2.3*(0.13*2+0.24+0.21+0.24) m2 2.185
<Pomieszczenie adaptowane na szatnie II> 2.3*(0.33+0.19+0.13*2+0.24+
0.13+0.06+0.16+0.17)

m2 3.542

<Pomieszczenie adaptowane na szatnie I- ściany wypełniające> 2.3*(1.48+
1.46*2)

m2 10.120

<Pomieszczenie adaptowane na szatnie II- ściany wypełniające> 2.3*(1.49+
1.39+1.51)

m2 10.097

<Klatki schodowe> 2.3*(0.22*2+0.13*2+0.24*4+0.49*4) m2 8.326
RAZEM 56.074

4
d.1.1 analiza indy-

widualna

Demontaż i utylizacja istniejących wieszaków, szafek na buty oraz ławek pod
oknami (będących również zabudowami rur) (CPV 45100000-8, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)

kpl

<Boksy> 11 kpl 11.000
<Szatnia dla najmłodszych> 1 kpl 1.000

RAZEM 12.000
5

d.1.1
KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2 (Demontaż istniejących krat stalowych wydzielających obecne boksy
szatniowe) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZY-
GOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)

m2

<Boksy> 5.65*2.3*7+1.4*2.3*11 m2 126.385
RAZEM 126.385

6
d.1.1 analiza indy-

widualna

Demontaż tablic ogłoszeniowych przy wejściach do boksów (CPV 45100000-8,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ)

kpl

11 kpl 11.000
RAZEM 11.000

7
d.1.1 analiza indy-

widualna

Odcięcie części parapetów do zlicowania ich ze ścianami. Uzupełnienie ewen-
tualnych ubytków parapetów przy użyciu lastryka o wyglądzie jak najbardziej
zbliżonym do obecnie istniejącego (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)

m

20*2.32 m 46.400
RAZEM 46.400

8
d.1.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek (Demontaż istniejących kra-
tek wentylacyjnych) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1-
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)

szt.

<Boksy> 6 szt. 6.000
<Korytarz> 1 szt. 1.000

RAZEM 7.000
1.2 DEMONTAŻ RUR NIECZYNNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZ-

NA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9

d.1.2
KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych (Skucie posadz-
ki lastrykowej w obrębie nieczynnych rur spustowych) (CPV 45100000-8, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDO-
WĘ)

m2

8*1.0 m2 8.000
RAZEM 8.000

10
d.1.2

KNR-W 4-01
0106-02
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
przy istniejących fundamentach (Odkopanie rur spustowych do poziomu naj-
bliższego połącznia kielichowego) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)

m3

8*0.8*0.8*0.6 m3 3.072
RAZEM 3.072

11
d.1.2

KNR-W 4-02
0229-05
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm -
na ścianach budynku (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)

m

8*2.8 m 22.400
RAZEM 22.400

12
d.1.2

KNR-W 4-02
0229-02
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w
wykopie (Demontaż rury spustowych z zabezpieczeniem wlotu rury przy pomo-
cy systemowej pokrywy zamykającej (korka)) UWAGA: Zastosowano wskaźnik
robocizny równy 2 oraz uwzględniono nakład materiałowy na korek (CPV
45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TE-
RENU POD BUDOWĘ)

m

8*0.6 m 4.800
RAZEM 4.800

13
d.1.2

KNR-W 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- zasypanie ziemią z ukopów (Zasypanie wykopu przy pomocy żwiru zagęsz-
czanego warstwowo) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)

m3

poz.10 m3 3.072
RAZEM 3.072

14
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (Wyrównanie wstępne powierzchni
przy pomocy warstwy betonu C8/10) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)

m3

poz.9*0.1 m3 0.800
RAZEM 0.800

15
d.1.2

KNR 2-02
0605-01

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza
warstwa (Odtworzenie rozebranych uprzednio warstw izolacyjnych posadzki -
pierwsza warstwa papy asfaltowej) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)

m2

poz.9 m2 8.000
RAZEM 8.000

16
d.1.2

KNR 2-02
0605-02

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga warst-
wa (Odtworzenie rozebranych uprzednio warstw izolacyjnych posadzki - druga
warstwa papy asfaltowej) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)

m2

poz.9 m2 8.000
RAZEM 8.000

17
d.1.2

KNR 4-01
0804-03
analogia

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2
w jednym miejscu (Wykonanie wylewki cementowej do poziomu górnej po-
wierzchni istniejącego lastryka) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)

miejsc.

8 miejsc. 8.000
RAZEM 8.000

1.3 PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO REMONTU PODŁÓG (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)

18
d.1.3

KNR 4-01
0808-08

Rozbiórka cokolików (Demontaż i utylizacja listew przypodłogowych) (CPV
45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TE-
RENU POD BUDOWĘ)

m

<Szatnia dla najmłodszych I> 5.8+0.69+0.15*2+3.57-0.88+5.8+2.79+2.42+
0.8+0.15*2+2.42+2.79

m 26.800

<Świetlica przeznaczona na adaptacje na szatnie I> 5.65*2+8.73*2+0.27*6-
1.48-1.46*2-1.55

m 24.430

<Świetlica przeznaczona na adaptacje na szatnie II> 5.65*2+8.75*2+0.27*6-
1.49-1.39-1.51-1.55

m 24.480

RAZEM 75.710
19

d.1.3
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony (Demontaż i
utylizacja istniejącego wykończenia podłóg - wykładzina PCW) (CPV
45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TE-
RENU POD BUDOWĘ)

m2

<Szatnia dla najmłodszych I> 5.8*5.73+0.12*1.47-(0.15*2.42+0.15*0.95) m2 32.905
<Pomieszczenie świetlicy adaptowane na szatnię I> 5.65*8.73 m2 49.325
<Pomieszczenie świetlicy adaptowane na szatnię II> 5.65*8.75 m2 49.438

RAZEM 131.668
20

d.1.3
KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie ścian folią (Zabezpieczenie powierzchni ścian folią) (CPV
45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TE-
RENU POD BUDOWĘ)

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<Korytarz> (5.72+0.65*2+21.13+0.63+1.61+0.04+1.67+2.13+3.04+0.5+34.27+
5.69+38.18+3.45+21.13+0.34-(0.88*3+0.85+1.38*8+0.87+1.48*6+1.39*4+
0.97+0.9*2+0.88*3+0.93))*1.2

m2 125.580

<Szatnia dla najmłodszych I> (5.8+0.69+0.15*2+3.57-0.88+5.8+2.79+2.42+
0.8+0.15*2+2.42+2.79)*1.2

m2 32.160

<Szatnia dla najmłodszych II> (5.68*2+2.7*2-0.88)*1.2 m2 19.056
<Przedsionek II> (2.7*2+5.53*2-1.4*4)*1.2 m2 13.032
<Boks I> (5.65*2+11.51*2+0.27*4*2-1.3-1.39*3)*1.2 m2 37.212
<Boks II> (5.62*2+11.57*2+0.27*8-1.38*4)*1.2 m2 37.224
<Boks III> (5.62*2+2.67*2+0.27*2-1.38)*1.2 m2 18.888
<Boks IV> (5.62*2+5.57*2+0.32*2+0.48*2+0.27*4-1.38-1.39)*1.2 m2 26.748
<Świetlica przeznaczona na adaptacje na szatnie I> (5.65*2+8.73*2+0.27*6-
1.48-1.46*2-1.55)*1.2

m2 29.316

<Świetlica przeznaczona na adaptacje na szatnie II> (5.65*2+8.75*2+0.27*6-
1.49-1.39-1.51-1.55)*1.2

m2 29.376

RAZEM 368.592
1.4 PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO REMONTU KĄCIKÓW SANITARNYCH (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA

TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)
21

d.1.4
KNR 4-04
0705-08

Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornika-
mi (Demontaż i utylizacja istniejącej umywalki) (CPV 45100000-8, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)

szt.

<Swietlica I> 1 szt. 1.000
<Swietlica II> 1 szt. 1.000
<Sala rytmiki> 1 szt. 1.000
<Świetlica przeznaczona na adaptacje na szatnie> 1 szt. 1.000

RAZEM 4.000
22

d.1.4
KNR 4-04
0705-02

Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych (Demontaż istniejących bate-
rii) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTO-
WANIE TERENU POD BUDOWĘ)

szt.

poz.21 szt. 4.000
RAZEM 4.000

23
d.1.4

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej (Skucie płytek w rejonie kącika sanitarnego)
(CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWA-
NIE TERENU POD BUDOWĘ)

m2

<Swietlica I> 1.5*2.0 m2 3.000
<Swietlica II> 1.5*2.0 m2 3.000
<Sala rytmiki> 1.5*2.0 m2 3.000
<Świetlica przeznaczona na adaptacje na szatnie> 1.5*2.0 m2 3.000

RAZEM 12.000
1.5 WYWÓZ GRUZU I ZANIECZYSZCZEŃ (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTO-

WANIE TERENU POD BUDOWĘ)
24

d.1.5
KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi (Wy-
wóz gruzu i śmieci z terenu budowy - skalkulowano wywóz z użyciem kontene-
rów. W cenie zawarto koszt utylizacji materiałów) (CPV 45100000-8, SPECY-
FIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDO-
WĘ)

m3

poz.3*0.12+10.0+poz.5*0.05+poz.9*0.06+poz.19*0.03+1.0+poz.23*0.03+
poz.54*0.01+poz.60*0.01+7.0

m3 43.451

RAZEM 43.451
2 REMONT POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁA-

DANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)
2.1 POMIESZCZENIA ORAZ KORYTARZ W POZIOMIE -1 (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2-

NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)
25

d.2.1
KNNR 4
0142-02

Szafki hydrantowe wnękowe (Wymiana skrzynki elektrycznej) (CPV 45442300-
0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI
KRYJĄCYCH)

kpl.

<Korytarz> 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2.1

KNR AT-33
0104-04
analogia

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej poprzez "wciśnięcie" wałka poliuretanowe-
go oraz zaszpachlowanie zewnętrznej powierzchni dylatacji przy pomocy masy
akrylowej (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁA-
DANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)

m

<Korytarz> 2.3*2+4.95 m 9.550
RAZEM 9.550

27
d.2.1

KNR-W 2-02
0146-02

Ścianki działowe z bloczków gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wy-
sokości bloczków 40 cm - mechaniczne przycinanie bloczków (Zamurowanie
otworu drzwiowego w szatni dla najmłodszych) (CPV 45442300-0, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)

m2

<Szatnia dla najmłodszych> 1.0*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

28
d.2.1

ZKNR C-2
0502-03
analogia

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - stare powłoki malarskie (Wy-
szlifowanie lamperii z farby olejnej) UWAGA: Zastosowano wskaźnik robocizny
równy 2,0 (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁA-
DANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)

m2

<Świetlica I> 1.8*(5.32*2+8.94+8.79+0.15+0.18*6)+1.56*0.15*6-(3*0.3*2.3+
0.88*1.8)

m2 51.030

<Świetlica II> 1.8*(5.72*2+8.73*2+0.15*4)+1.56*6*0.18-(3*0.3*2.4+0.88*1.8) m2 51.041
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<Sala rytmiki> 1.8*(5.72*2+11.78*2+0.15*8)+1.52*8*0.18-(4*0.3*2.4+0.88*1.8) m2 62.885
<Korytarz> 1.8*(5.72+21.13+0.44+0.63+2.13+3.05+0.5+0.17+34.27+5.69+
38.18+3.45+0.34+21.13+2*0.65)-1.8*(0.88*9+1.42*2+1.38*11+0.87+0.97+1.4*
2+0.93)-0.18*5.2+1.8*(1.57*2+2.75*2)-(1.01*1.8+1.04*1.8+0.97*1.8)

m2 201.096

<Szatnia dla najmłodszych I> 1.8*(5.8+5.73+5.8+2.79+2.42+0.46+0.15*2+
0.95+0.34+2.42+2.79+0.12*2)-(0.88*1.8+0.28*2.31*2)

m2 51.194

<Szatnia dla najmłodszych II> 1.8*(5.68*2+2.7*2)-(0.88*1.8+0.28*2.35) m2 27.926
<Przedsionek I> 1.8*(2.46*2+5.35*2)-(1.8*1.39*2*2) m2 18.108
<Boks I> 1.8*(5.65*2+11.51*2)-1.8*(1.3+1.39*3)-0.28*2.32*4 m2 49.332
<Boks II> 1.8*(5.62*2+11.57*2)-1.8*(1.38*2+1.39+1.41)-0.28*4*2.3 m2 49.300
<Boks III> 1.8*(5.62*2+2.67*2)-1.8*1.38-0.28*2.34 m2 26.705
<Boks IV> 1.8*(5.62*2+5.57*2+0.32*2+0.48*2)-1.8*1.38*2-0.28*2.3*2 m2 36.908
<Pomieszczenie świetlicy adaptowane na szatnię I> 1.8*(5.65*2+8.73*2)-1.8*
(1.48+1.46*2+1.55)-0.28*2.32*3

m2 39.109

<Pomieszczenie świetlicy adaptowane na szatnię II> 1.8*(5.65*2+8.75*2)-1.8*
(1.49+1.39+1.51)-0.28*2.3*3

m2 42.006

<Przedsionek II> 1.8*(2.7*2+5.53*2)-1.8*1.4*4 m2 19.548
RAZEM 726.188

29
d.2.1

KNR 4-01
0711-07
analogia

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagrunto-
wanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) (Uzupełnie-
nie tynku na 5% ścian, w poziomie lamperii) (CPV 45442300-0, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)

m2

poz.28*0.05 m2 36.309
RAZEM 36.309

30
d.2.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach (Przetarcie oraz zeskrobanie istniejących po-
włok malarskich ze ścian i ościeży, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tyn-
ku oraz nałożenie warstwy gładzi z zatarciem packą) UWAGA: Pozycja
uwzględnia konieczność uzupełnienia tynku, w projekcie przewidziano ok. 5%
powierzchni do uzupełnienia (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZ-
NA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)

m2

<Świetlica I> 0.5*(5.32*2+8.94+8.79+0.15*6+0.15)+3*(0.5*2+2.3)*0.18-(3*0.2*
2.3+0.88*0.23)

m2 14.910

<Świetlica II> 0.5*(5.72*2+8.73*2+0.15*4)+3*(0.5*2+2.4)*0.18-(3*0.2*2.4+
0.88*0.23)

m2 14.944

<Sala rytmiki> 0.5*(5.72*2+11.78*2+0.15*8)+4*(0.5*2+2.4)*0.18-(4*0.2*2.4+
0.88*0.23)

m2 18.426

<Korytarz> 0.5*(5.72+21.13+0.44+0.63+2.13+3.05+0.5+0.17+34.27+5.69+
38.18+3.45+0.34+21.13)+0.23*0.65+0.65-(0.88*0.23*9+1.42*0.3*2+1.38*0.3*
11+1.4*0.3*2+0.87*0.5*2+0.93*0.5)-0.22*5.2+0.18*(0.5*2+5.2)+0.5*(1.57*2+
2.75*2)-(1.01*0.23+1.04*0.23+0.97*0.23)

m2 63.409

<Szatnia dla najmłodszych I> 0.5*(5.8+5.73+5.8+2.79+2.42+0.46+0.15*2+
0.95+0.34+2.42+2.79+0.12*2)-(0.88*0.23+0.22*2.31*2)+0.18*(0.5*2*2+2.39+
2.31)

m2 15.007

<Szatnia dla najmłodszych II> 0.5*(5.68*2+2.7*2)-(0.88*0.23+0.22*2.35)+0.18*
(0.5*2+2.35)

m2 8.264

<Przedsionek I> 0.5*(2.46*2+5.35*2)-(0.1*1.39*2*2) m2 7.254
<Boks I> 0.5*(5.65*2+11.51*2)-0.3*(1.3+1.39*3)-(0.22*4*2.33)+0.18*(0.5*2+
2.32)*4

m2 15.859

<Boks II> 0.5*(5.62*2+11.57*2)-0.3*(1.38*2+1.39+1.41)-0.22*4*2.3+0.18*(0.5*
2+2.3)*4

m2 15.874

<Boks III> 0.5*(5.62*2+2.67*2)-0.3*1.38-0.22*2.34+0.18*(0.5*2+2.34) m2 7.962
<Boks IV> 0.5*(5.62*2+5.57*2+0.32*2+0.48*2)-0.3*1.38*2-0.22*2.3*2+0.18*
(0.5*2+2.3)*2

m2 11.338

<Pomieszczenie świetlicy adaptowane na szatnię I> 0.5*(5.65*2+8.73*2)-0.3*
(1.48+1.46*2+1.55)-0.22*2.32*3+0.18*(0.5*2+2.3)*3

m2 12.846

<Pomieszczenie świetlicy adaptowane na szatnię II> 0.5*(5.65*2+8.75*2)-0.3*
(1.49+1.39+1.51)-0.22*2.3*3+0.18*(0.5*2+2.3)*3

m2 13.347

<Przedsionek II> 0.5*(2.7*2+5.53*2)-0.1*1.4*4 m2 7.670
RAZEM 227.110

31
d.2.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (Przetarcie oraz zeskro-
banie istniejących powłok malarskich ze stropu, zaprawienie rys i drobnych
uszkodzeń tynku oraz nałożenie warstwy gładzi z zatarciem packą) UWAGA:
Pozycja uwzględnia konieczność uzupełnienia tynku, w projekcie przewidziano
ok. 5% powierzchni do uzupełnienia (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)

m2

<Świetlica I> 5.68*8.94+0.15*1.52*3+0.18*2.3*3+0.15*1.85 m2 52.983
<Świetlica II> 5.72*8.73+0.15*1.5*2 m2 50.386
<Sala rytmiki> 5.72*11.78+0.15*1.5 m2 67.607
<Korytarz> 5.72*21.13+8.96*3.56+5.69*34.27+1.57*2.75 m2 352.075
<Szatnia dla najmłodszych I> 5.8*5.73+0.12*1.47-(0.15*2.42+0.15*0.95) m2 32.905
<Szatnia dla najmłodszych II> 5.68*2.7 m2 15.336
<Przedsionek I> 2.46*5.35 m2 13.161
<Boks I> 5.65*11.51 m2 65.032
<Boks II> 5.62*11.57 m2 65.023
<Boks III> 5.62*2.67 m2 15.005
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<Boks IV> 5.62*5.57-0.32*0.48 m2 31.150
<Pomieszczenie świetlicy adaptowane na szatnię I> 5.65*8.73 m2 49.325
<Pomieszczenie świetlicy adaptowane na szatnię II> 5.65*8.75 m2 49.438
<Przedsionek II> 2.7*5.53 m2 14.931

RAZEM 874.357
32

d.2.1
KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów (Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do
podłoży niechłonnych np. Kabe Budogrunt SC) (CPV 45442300-0, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)

m2

poz.28 m2 726.188
RAZEM 726.188

33
d.2.1

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów (Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii
przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych- np. Kabe Budogrunt WG) (CPV
45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE PO-
WIERZCHNI KRYJĄCYCH)

m2

poz.30+poz.31 m2 1101.467
RAZEM 1101.467

34
d.2.1

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych (Wykonanie gładzi gipsowych na powierz-
chni ścian z użyciem masy szpachlowej np. Kabe Profinisz) (CPV 45442300-0,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRY-
JĄCYCH)

m2

poz.28+poz.30 m2 953.298
RAZEM 953.298

35
d.2.1

KNR-W 2-02
0830-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych (Wykonanie gładzi gipsowych na powierz-
chni stropu z użyciem masy szpachlowej np. Kabe Profinisz) (CPV 45442300-
0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI
KRYJĄCYCH)

m2

poz.31 m2 874.357
RAZEM 874.357

36
d.2.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem (Dwukrotne malowanie powierzchni ścian przy
pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich
wewnątrz budynku np. Kabe Profilatex do malowania ścian, na gruncie Kabe
Budogrunt WG) UWAGA: Zastosowano wskaźnik robocizny równy 1,5 (CPV
45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE PO-
WIERZCHNI KRYJĄCYCH)

m2

poz.28+poz.30 m2 953.298
RAZEM 953.298

37
d.2.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem (Dwukrotne malowanie powierzchni sufitów
przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powłok malarskich
wewnątrz budynku np. Kabe Prolatex do malowania sufitów, na gruncie Kabe
Budogrunt WG) UWAGA: Zastosowano wskaźnik robocizny równy 2,0 (CPV
45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE PO-
WIERZCHNI KRYJĄCYCH)

m2

poz.31 m2 874.357
RAZEM 874.357

38
d.2.1 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż podkonstrukcji z kątowników L30x30x3 oraz zabudowy rur
z użyciem płyt włókno-cementowych barwionych w masie (np. Cembrit Solid)
(CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE PO-
WIERZCHNI KRYJĄCYCH)

m2

<Szatnie dla najmłodszych I> 2.3*(0.18+0.24+0.19+0.21+0.23+0.18+0.12+
0.05)

m2 3.220

<Szatnie dla najmłodszych II> 2.3*(0.18+0.21+0.53+0.24) m2 2.668
<Przedsionek I> 2.3*(0.38+0.39+0.28+0.15+0.25+0.1) m2 3.565
<Korytarz> 2.3*(0.14+0.2+0.16+0.22) m2 1.656
<Boks I> 2.3*(0.27*2+0.28+0.12*2+0.21) m2 2.921
<Boks II> 2.3*(0.41+0.19+0.09*2+0.31+0.1*2+0.2) m2 3.427
<Boks III> 2.3*(0.26*2+0.42+0.24+0.3) m2 3.404
<Boks IV> 2.3*(0.1*2+0.21) m2 0.943
<Pomieszczenie adaptowane na szatnie I> 2.3*(0.13*2+0.24+0.21+0.24) m2 2.185
<Pomieszczenie adaptowane na szatnie II> 2.3*(0.33+0.19+0.13*2+0.24+
0.13+0.06+0.16+0.17)

m2 3.542

<Klatki schodowe> 2.3*(0.22*2+0.13*2+0.24*4+0.49*4) m2 8.326
RAZEM 35.857

39
d.2.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (Montaż kratek wenty-
lacyjnych- PCV w kolorze białym) UWAGA: Z pozycji usunięto nakłady mate-
riałowe inne niż kratka wentylacyjna (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)

szt.

poz.8 szt. 7.000
RAZEM 7.000

2.2 KLATKI SCHODOWE (OD POZIOMU -1 DO DRUGIEGO PIĘTRA) (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36846 Użytkownik: Ewelina Krasnodębska



SP Babice- szatnie_PRD TABELA PRZEDMIARÓW ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40

d.2.2
ZKNR C-2
0502-03
analogia

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - stare powłoki malarskie (Wy-
szlifowanie lamperii z farby olejnej) UWAGA: Zastosowano wskaźnik robocizny
równy 2,0 (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁA-
DANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)

m2

4*1.8*(1.7*4+3.52*2+1.41*2+2.75) m2 139.752
3*1.8*(3.88+2.64+1.35+3.52+1.65*2+2.64) m2 93.582
1.8*(1.61+1.67+0.5*(4.05+3.15)*1.92) m2 18.346
1.8*(1.92+2.96+2.73+1.24+1.38+1.72)+0.5*(0.32+3.84)*1.8 m2 25.254

RAZEM 276.934
41

d.2.2
KNR 4-01
0711-07
analogia

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagrunto-
wanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) (Uzupełnie-
nie tynku na 5% ścian, w poziomie lamperii) (CPV 45442300-0, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)

m2

poz.40*0.05 m2 13.847
RAZEM 13.847

42
d.2.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach (Przetarcie oraz zeskrobanie istniejących po-
włok malarskich ze ścian, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku oraz na-
łożenie warstwy gładzi z zatarciem packą na klatce schodowej) (CPV
45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE PO-
WIERZCHNI KRYJĄCYCH)

m2

4*1.35*(1.7*4+3.52*2+1.41*2+2.75) m2 104.814
3*1.35*(3.88+2.64+1.35+3.52+1.65*2+2.64) m2 70.187
1.35*(1.61+1.67+0.5*(4.05+3.15)*1.92) m2 13.759
1.35*(1.92+2.96+2.73+1.24+1.38+1.72) m2 16.133

RAZEM 204.893
43

d.2.2
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (Przetarcie oraz zeskro-
banie istniejących powłok malarskich ze spodów oraz czół biegow i spoczni-
ków (od drugiego pięta do szatni), zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku
oraz nałożenie warstwy gładzi z zatarciem packą) (CPV 45442300-0, SPECY-
FIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)

m2

4*2*(1.7*2.75+1.41*2.75+3.52*1.4*2) m2 147.268
4*2*3.52*0.32 m2 9.011

RAZEM 156.279
44

d.2.2
KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów (Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do
podłoży niechłonnych np. Kabe Budogrunt SC) (CPV 45442300-0, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)

m2

poz.40 m2 276.934
RAZEM 276.934

45
d.2.2

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów (Zagruntowanie powierzchni sufitów oraz ścian powyżej lamperii
przy pomocy gruntu do podłoży chłonnych- np. Kabe Budogrunt WG) (CPV
45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE PO-
WIERZCHNI KRYJĄCYCH)

m2

poz.42+poz.43 m2 361.172
RAZEM 361.172

46
d.2.2

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych (Wykonanie gładzi gipsowych na powierz-
chni ścian z użyciem masy szpachlowej np. Kabe Profinisz) (CPV 45442300-0,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRY-
JĄCYCH)

m2

poz.40+poz.42 m2 481.827
RAZEM 481.827

47
d.2.2

KNR-W 2-02
0830-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych (Wykonanie gładzi gipsowych na powierz-
chni stropu z użyciem masy szpachlowej np. Kabe Profinisz) (CPV 45442300-
0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI
KRYJĄCYCH)

m2

poz.43 m2 156.279
RAZEM 156.279

48
d.2.2

ZKNR C-1
0113-01
analogia

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego Gruntowa-
nie podłoża - pierwsza warstwa (Gruntowanie powierzchni przy pomocy gruntu
pod mozaikowe masy tynkarskie np. Kabe Grunt Marmurit GT- wykończenie
ścian do wysokości ~1,8m) UWAGA: Zastosowano wskaźnik robocizny równy
1,5 (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE
POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)

m2

poz.40 m2 276.934
RAZEM 276.934

49
d.2.2

ZKNR C-1
0113-03
analogia

Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (Wykonanie warst-
wy tynków mozaikowych np. Kabe Marmurit- wykończenie ścian do wysokości
~1,8m) UWAGA: Zastosowano wskaźnik robocizny równy 1,5 (CPV 45442300-
0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI
KRYJĄCYCH)

m2
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poz.40 m2 276.934

RAZEM 276.934
50

d.2.2
KNR 2-02
1505-03
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe (Dwukrotne malowanie po-
wierzchni ścian przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych
powłok malarskich wewnątrz budynku np. Kabe Profilatex do malowania ścian,
na gruncie Kabe Budogrunt WG- wykończenie ścian powyżej 1,8m) UWAGA:
Zastosowano wskaźnik robocizny równy 1,5 (CPV 45442300-0, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)

m2

poz.42 m2 204.893
RAZEM 204.893

51
d.2.2

KNR 2-02
1505-03
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe (Dwukrotne malowanie po-
wierzchni sufitu przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych
powłok malarskich wewnątrz budynku np. Kabe Prolatex do malowania
sufitów, na gruncie Kabe Budogrunt WG- wykończenie sufitu) UWAGA: Zasto-
sowano wskaźnik robocizny równy 2,0 (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)

m2

poz.43 m2 156.279
RAZEM 156.279

2.3 REMONT BALUSTRAD SCHODOWYCH (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- NAKŁADA-
NIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH)

52
d.2.3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (Oczysz-
czenie balustrad schodowych do stopnia czystości St2 oraz dwukrotne malo-
wanie z użyciem antykorozyjnych powłok malarskich) (CPV 45442300-0, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄ-
CYCH)

m2

<Klatka schodowa> 4*1.5*3.52 m2 21.120
<Klatka schodowa- szatnie> 3*1.2*2.8+3*3.8*0.1 m2 11.220
<Krata zabezpieczająca okno> 4*2.4*1.2 m2 11.520

RAZEM 43.860
53

d.2.3 analiza indy-
widualna

Wymiana istniejących listew poręczowych z PCV na nowe (CPV 45442300-0,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRY-
JĄCYCH)

m

<Klatka schodowa> 4*4.0*2 m 32.000
<Klatka schodowa- szatnie> 3*2.8+3*3.8+2.2 m 22.000

RAZEM 54.000
3 REMONT PODŁÓG- NAWIERZCHNIA Z POLIMOCZNIKA (CPV 45432130-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST3- POKRYWANIE PODŁÓG)
54

d.3
ZKNR C-2
0602-03
analogia

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez śrutowanie (Przygotowa-
nie powierzchni lastryko do układania kolejnych warstw poprzez śrutowanie
powierzchni) UWAGA: Zastosowano wskaźnik robocizny równy 0,6 (CPV
45432130-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- POKRYWANIE POD-
ŁÓG)

m2

<Korytarz> 0.65*0.89+5.72*21.13+8.96*3.56+5.69*34.27+1.57*2.75 m2 352.654
<Szatnia dla najmłodszych I> 5.8*5.73+0.12*1.47-(0.15*2.42+0.15*0.95)+0.27*
0.88

m2 33.143

<Szatnia dla najmłodszych II> 5.68*2.7+0.27*0.59 m2 15.495
<Przedsionek II> 2.7*5.53+0.27*1.4*4 m2 16.443
<Boks I> 5.65*11.51+0.27*1.38*4 m2 66.522
<Boks II> 5.62*11.57+0.27*1.38*4 m2 66.514
<Boks III> 5.62*2.67+0.27*1.38 m2 15.378
<Boks IV> 5.62*5.57-0.32*0.48+0.27*1.38*2 m2 31.895
<Świetlica przeznaczona na adaptacje na szatnie I> 5.65*8.73+0.27*(1.48+
1.46*2)

m2 50.513

<Świetlica przeznaczona na adaptacje na szatnie II> 5.65*8.75+0.27*(1.49+
1.39+1.51)

m2 50.623

RAZEM 699.180
55

d.3
ZKNR C-2
0601-08
analogia

Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie (Uzupełnienie więk-
szych ubytków posadzki lastrykowej przy użyciu masy mineralnej np. Master
Emaco T1200 PG) UWAGA: Założono 5% powierzchni posadzki wymagającej
uzupełnień oraz zmieniono zużycie zaprawy naprawczej (CPV 45432130-4,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- POKRYWANIE PODŁÓG)

m2

0.05*poz.54 m2 34.959
RAZEM 34.959

56
d.3

KNR AT-33
0102-02

Gruntowanie podłoży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilar-
nym (Wyrównanie oraz gruntowanie podłoża przy pomocy gruntu żywicznego
np. Master Top P617) (CPV 45432130-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST3- POKRYWANIE PODŁÓG)

m2

poz.54 m2 699.180
RAZEM 699.180

57
d.3

KNR AT-40
0416-03
analogia

Wykonanie fasety z masy bitumicznej (Wyoblenie naroży wklęsłych przy uży-
ciu przy użyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu np. MasterSeal
NP474) (CPV 45432130-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- POKRY-
WANIE PODŁÓG)

m
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<Korytarz> 5.72+0.65*2+21.13+0.63+1.61+0.04+1.67+2.13+3.04+0.5+34.27+
5.69+38.18+3.45+21.13+0.34-(0.88*3+0.85+1.38*8+0.87+1.48*6+1.39*4+
0.97+0.9*2+0.88*3+0.93)

m 104.650

<Szatnia dla najmłodszych I> 5.8+0.69+0.15*2+3.57-0.88+5.8+2.79+2.42+
0.8+0.15*2+2.42+2.79

m 26.800

<Szatnia dla najmłodszych II> 5.68*2+2.7*2-0.88 m 15.880
<Przedsionek II> 2.7*2+5.53*2-1.4*4 m 10.860
<Boks I> 5.65*2+11.51*2+0.27*4*2-1.3-1.39*3 m 31.010
<Boks II> 5.62*2+11.57*2+0.27*8-1.38*4 m 31.020
<Boks III> 5.62*2+2.67*2+0.27*2-1.38 m 15.740
<Boks IV> 5.62*2+5.57*2+0.32*2+0.48*2+0.27*4-1.38-1.39 m 22.290
<Świetlica przeznaczona na adaptacje na szatnie I> 5.65*2+8.73*2+0.27*6-
1.48-1.46*2-1.55

m 24.430

<Świetlica przeznaczona na adaptacje na szatnie II> 5.65*2+8.75*2+0.27*6-
1.49-1.39-1.51-1.55

m 24.480

RAZEM 307.160
58

d.3
KNR AT-40
0503-05
analogia

Dachowa powłoka ochronna z polimerowego preparatu nakładana natryskowo
na podłoże z blachy i betonu (Wykonanie warstwy nawierzchni polimoczniko-
wej np. MasterSeal M689, na powierzchni podłogi, nakładanej metodą "Overs-
pray". Nawierzchnię należy wykonać wraz z cokolikami wywiniętymi na po-
wierzchnię ściany na wysokość 10cm) UWAGA: Zastosowano wskaźnik robo-
cizny równy 1,5 (CPV 45432130-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3-
POKRYWANIE PODŁÓG)

m2

poz.54+poz.57*0.1 m2 729.896
RAZEM 729.896

59
d.3

KNR AT-33
0202-01
analogia

Powłoki ochronne (lakiernicze) na podłożach cementowych (Wykonanie wierz-
chniej warstwy lakieru zabezpieczającego np. MasterSeal TC681) (CPV
45432130-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- POKRYWANIE POD-
ŁÓG)

m2

poz.58 m2 729.896
RAZEM 729.896

4 REMONT KLATEK SCHODOWYCH (CPV 45432111-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- KŁADZENIE WY-
KŁADZIN ELASTYCZNYCH)

60
d.4

ZKNR C-2
0602-03

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez śrutowanie (Śrutowanie
powierzchni schodów lastrykowych w celu uszorstnienia powierzchni oraz
oczyszczenie podłoża z resztek pyłu i kurzu) (CPV 45432111-5, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST4- KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH)

m2

<Stopnie schodowe- poziom 0-1> 4*(11*0.32*1.38*2) m2 38.861
<Stopnie schodowe- poziom 0-pom. techniczne> 6*0.32*1.35 m2 2.592
<Stopnie schodowe- poziom -1-0> 3*(4*0.31*1.36+12*0.27*1.32) m2 17.890
<Stopnie schodowe- poziom -1-0> 6*0.32*1.43 m2 2.746

RAZEM 62.089
61

d.4
ZKNR C-2
0602-01

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie (Szlifowanie
powierzchni spoczników wraz z oczyszczeniem podłoża z resztek pyłu i kurzu)
(CPV 45432111-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- KŁADZENIE WY-
KŁADZIN ELASTYCZNYCH)

m2

<Spoczniki- poziom 0-1> 4*(2.75*1.7*2+2.75*1.42) m2 53.020
<Spoczniki- poziom 0-pom. techniczne> 1.24*2.74+1.72*1.35 m2 5.720
<Spoczniki- poziom -1> 3*(2.64*1.35+2.08*1.36+2.64*1.65) m2 32.246
<Spocznik- poziom -1> 1.67*1.43 m2 2.388

RAZEM 93.374
62

d.4 analiza indy-
widualna

Montaż płyt OSB pod noskami schodowymi w celu uzyskania równej powierz-
chni podstopnic (CPV 45432111-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4-
KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH)

m

<Stopnie schodowe- poziom 0-1> 4*(11*1.38*2) m 121.440
<Stopnie schodowe- poziom 0-pom. techniczne> 6*1.35 m 8.100
<Stopnie schodowe- poziom 0> 3*(4*1.36+12*1.32) m 63.840
<Stopnie schodowe- poziom 0> 6*1.5 m 9.000

RAZEM 202.380
63

d.4
ZKNR C-2
0808-05

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa (Wykonanie warstwy sczepnej Sopro
Repadur MH) (CPV 45432111-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- KŁA-
DZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH)

m2

<Klatki schodowe- poziom 0-1> 4*(11*0.08*2+2*0.4) m2 10.240
<Stopnie schodowe- poziom 0-pom. techniczne> 6*0.08 m2 0.480
<Klatki schodowe- poziom -1-0> 3*(4*0.08+2*0.4+12*0.08+0.4) m2 7.440
<Klatka schodowa- poziom -1-0> 6*0.08 m2 0.480

RAZEM 18.640
64

d.4
KNR BC-02
0211-01 +
KNR BC-02
0211-08
analogia

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji
betonowych zaprawą (Uzupełnienie powierzchni schodów i spoczników przy
użyciu zaprawy do uzupełniania ubytków betonu np. Sopro Repadur 50) UWA-
GA: Zastosowano wskaźnik robocizny równy 2 (CPV 45432111-5, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST4- KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH)

m2

poz.63 m2 18.640
RAZEM 18.640
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65

d.4
KNR AT-40
0415-02

Izolacje podpłytkowe powierzchni poziomych z reaktywnej, elastycznej żywicy
epoksydowej - warstwa żywicy epoksydowej o gr. 1,2 mm (Gruntowanie podło-
ża żywicą epoksydową np. MUREXIN 2K EP 170) UWAGA: Zmieniono zuży-
cie żywicy na 0,6kg/m2 (CPV 45432111-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST4- KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH)

m2

<Stopnie schodowe- poziom 0-1> 4*(11*(0.32+0.15)*1.38*2) m2 57.077
<Spoczniki- poziom 0-1> 4*(2.75*1.7*2+2.75*1.42) m2 53.020
<Stopnie schodowe- poziom -1-0> 3*(4*(0.15+0.31)*1.36+12*(0.16+0.27)*
1.32)

m2 27.941

<Stopnie schodowe- poziom pom. techniczne-0> 6*(0.32+0.15)*1.35 m2 3.807
<Spoczniki- poziom 0-pom. techniczne> 1.24*2.74+1.72*1.35 m2 5.720
<Spoczniki- poziom -1-0> 3*(2.64*1.35+2.08*1.36+2.64*1.65) m2 32.246
<Stopnie schodowe- poziom -1-0> 6*(0.15+0.32)*1.43 m2 4.033
<Spocznik- poziom -1-0> 1.67*1.43 m2 2.388

RAZEM 186.232
66

d.4
KNR AT-40
0415-04

Izolacje podpłytkowe powierzchni poziomych z reaktywnej, elastycznej żywicy
epoksydowej - posypka z piasku kwarcowego (Posypanie powierzchni żywicy
epoksydowej piaskiem kwarcowym) (CPV 45432111-5, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST4- KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH)

m2

poz.65 m2 186.232
RAZEM 186.232

67
d.4

ZKNR C-2
0608-02

Klejenie wykładzin rulonowych z tworzywa sztucznego na schodach na przygo-
towanym podłożu (Ułożenie systemowej wykładziny PCW przeznaczonej na
schody np. homogeniczne wykładziny winylowe Tapiflex Stairs firmy Tarkett,
na kleju np. MUREXIN Rexopren 1310) (CPV 45432111-5, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST4- KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH)

m2

<Stopnie schodowe- poziom 0-1> 4*(11*(0.32+0.15)*1.38*2) m2 57.077
<Stopnie schodowe- poziom pom. techniczne-0> 6*(0.32+0.15)*1.35 m2 3.807
<Stopnie schodowe- poziom -1-0> 3*(4*(0.15+0.31)*1.36+12*(0.16+0.27)*
1.32)

m2 27.941

<Stopnie schodowe- poziom -1-0> 6*(0.15+0.32)*1.43 m2 4.033
RAZEM 92.858

68
d.4

ZKNR C-2
0606-04

Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym
podłożu (Ułożenie wykładziny PCW na spocznikach np. homogeniczne wykła-
dziny winylowe iQ Eminent firmy Tarkett, na kleju np. MUREXIN D391) (CPV
45432111-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- KŁADZENIE WYKŁA-
DZIN ELASTYCZNYCH)

m2

poz.61 m2 93.374
RAZEM 93.374

69
d.4

ZKNR C-2
0610-03

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew na schodach
(Montaż listew przypodłogowych PCV np.Tarkett KS61) (CPV 45432111-5,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- KŁADZENIE WYKŁADZIN ELAS-
TYCZNYCH)

m

<Klatki schodowe- poziom 0-1> 4*(1.7*2+1.41*2+0.24*2+0.42*11*2+0.16*11*
2)

m 77.840

<Klatka schodowa- poziom 0-pom. techniczne> 6*(0.42+0.15)+(1.72*2+1.24*
2+2.74+1.39)

m 13.470

<Klatki schodowe- poziom -1-0> 3*(1.7*2+4.16+2.64+1.35+12*0.16+12*0.37+
1.65*2+2.64-(0.93+0.71+2.32))

m 59.670

<Klatka schodowa- poziom -1-0> 1.67*2+6*1.15+6*0.42 m 12.760
RAZEM 163.740

5 REMONT KĄCIKA SANITARNEGO (CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST5- KŁADZENIE PŁY-
TEK)

70
d.5

KNR AT-27
0104-07

Wykonanie warstwy sczepnej (Zagruntowanie powierzchni np. Sopro HE 449)
(CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST5- KŁADZENIE PŁY-
TEK)

m2

<Swietlica I> 1.5*2.0 m2 3.000
<Swietlica II> 1.5*2.0 m2 3.000
<Sala rytmiki> 1.5*2.0 m2 3.000

RAZEM 9.000
71

d.5
KNR AT-27
0104-01

Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm (Naniesienie warst-
wy zaprawy cementowej np. Sopro AMT 468) (CPV 45431000-7, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST5- KŁADZENIE PŁYTEK)

m2

poz.70 m2 9.000
RAZEM 9.000

72
d.5

KNR AT-27
0201-02

Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających na-
kładanych ręcznie na wyrównanym podłożu (Wykonanie warstwy zaprawy
uszczelniającej np. Sopro DSF 523) (CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST5- KŁADZENIE PŁYTEK)

m2

poz.70 m2 9.000
RAZEM 9.000

73
d.5

KNR AT-22
0204-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (Ułożenie
płytek ceramicznych na kleju np. Sopro FF450 Extra) UWAGA: Zastosowano
wskaźnik robocizny równy 1,5 (CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST5- KŁADZENIE PŁYTEK)

m2

poz.70 m2 9.000
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RAZEM 9.000

74
d.5

KNR 2-02
1021-07
analogia

Szafki kuchenne zlewozmywakowe (Montaż szafki pod umywalkę- szafki, nale-
ży dobrać w taki sposób aby umywalka w całości przykrywała szafkę) (CPV
45431000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST5- KŁADZENIE PŁYTEK)

m2

<Swietlica I> 0.8*1.0 m2 0.800
<Swietlica II> 0.8*1.0 m2 0.800
<Sala rytmiki> 0.8*1.0 m2 0.800

RAZEM 2.400
75

d.5
KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym (Mon-
taż nowej umywalki. Umywalki nablatowa o szerokości 80cm) (CPV 45431000-
7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST5- KŁADZENIE PŁYTEK)

szt.

<Swietlica I> 1 szt. 1.000
<Swietlica II> 1 szt. 1.000
<Sala rytmiki> 1 szt. 1.000

RAZEM 3.000
76

d.5
KNR 0-31
0111-02

Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu
umywalki lub zlewozmywaka (Montaż baterii) (CPV 45431000-7, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST5- KŁADZENIE PŁYTEK)

szt.

poz.75 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ (CPV 45421131-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST6- INSTALOWANIE
DRZWI)

77
d.6

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o po-
wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone (Montaż drzwi wraz z ościeżnicą,
drzwi jednoskrzydłowe, typu np. Private Heavy, o wym. w świetle  75x203cm)
(CPV 45421131-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST6- INSTALOWANIE
DRZWI)

m2

3*0.75*2.03 m2 4.568
RAZEM 4.568

78
d.6

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o po-
wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone (Montaż drzwi wraz z ościeżnicą,
drzwi jednoskrzydłowe, typu np. Private Heavy, o wym. w świetle muru
88x203cm) (CPV 45421131-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST6- INSTA-
LOWANIE DRZWI)

m2

8*0.88*2.03 m2 14.291
RAZEM 14.291

7 MONTAŻ MEBLI W SZATNIACH (CPV 39160000-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST7- MEBLE SZKOLNE)
79

d.7 analiza indy-
widualna

Montaż nowych szafek ubraniowych otwieranych za pomocą zamków szyfro-
wych. Szafki o wymiarach 30x50x180cm np. szafki typu Sum 310, firmy ABES
(CPV 39160000-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST7- MEBLE SZKOLNE)

szt

508 szt 508.000
RAZEM 508.000

80
d.7 analiza indy-

widualna

Montaż nowych szafek ubraniowych otwieranych za pomocą zamków szyfro-
wych. Szafki o wymiarach 30x50x180cm np. szafki typu Sum 310, firmy
ABES- szafki zamontowane na ławkach (CPV 39160000-1, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST7- MEBLE SZKOLNE)

szt

101 szt 101.000
RAZEM 101.000

81
d.7 analiza indy-

widualna

Montaż nowych regałów szatniowych np. regał szatniowy dwustronny z dwu-
nastoma przegrodami firmy BOSTA (CPV 39160000-1, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST7- MEBLE SZKOLNE)

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

82
d.7 analiza indy-

widualna

Montaż nowych regałów szatniowych np. regał szatniowy jednostronny z sześ-
cioma przegrodami firmy BOSTA (CPV 39160000-1, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST7- MEBLE SZKOLNE)

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

83
d.7 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż podkonstrukcji z kątowników L40x40x3 oraz zabudowy rur
z użyciem desek heblowanych, lakierowanych, o gr. 2cm. Ławki o szerokości
40cm i wysokości 45cm (CPV 39160000-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST7- MEBLE SZKOLNE)

m2

(5.57+2.43+11.38+8.75+8.73+11.51)*(0.4+0.45) m2 41.115
RAZEM 41.115
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