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ST ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45000000-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem remontu szatni w budynku Szkoly Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Babicach
Starych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajacy specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakos$ci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja techniczna (ST) dotyczy wykonania remontu szatni szkolnej. Przedmiotem opracowania jest okreSlenie
wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do kompleksowego wykonania prac remontowych.
Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie rob6t przygotowawczych, robét podstawowych i odbioréw tych robot.

Giéwny zakres robét:

e  Wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych, rozwiniecie zaplecza budowy, zabezpieczenie terenu
budowy przed dostepem 0s6b niepowotanych.

Remont Swietlic oraz sali rytmiki
e Remont powierzchni Scian i sufitow
a Zabezpieczenie istniejacych posadzek przy uzyciu folii.
a Przetarcie powierzchni Scian i sufitbw przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catoSci usunaé

istniejace warstwy farb. Szczeg6lnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, ktorej
obecno$é moglaby zmniejszy¢ przyczepno$é warstw renowacyjnych.

a Wieksze ubytki tynkoéw, nalezy uzupetnié przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego.

a Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podtozy niechtonnych (np. Kabe Budogrunt
SC).

a Zagruntowanie powierzchni sufitbw oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podtozy

chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

Szlifowanie powierzchni.

Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz sufitébw przy pomocy farb lateksowych do wykonywania
ochronnych powlok malarskich wewnatrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania Scian oraz Kabe
Prolatex do malowania sufitéw, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

00D

e Remont kacika sanitarnego

Demontaz i utylizacja istniejgcych umywalek wraz z armatura.

Skucie ptytek w rejonie kacika sanitarnego.

Zagruntowanie powierzchni (np. Sopro HE 449).

Naniesienie warstwy zaprawy cementowej (np. Sopro AMT 468).

Wykonanie warstwy zaprawy uszczelniajacej (np. Sopro DSF 523).

Utozenie ptytek ceramicznych na kleju (np. Sopro FF450 Extra), na powierzchni ~150x200cm (szerokosé
X wWysokosS¢).

Montaz nowej umywalki wraz z armatura. Umywalki o szerokoSci 80cm z szafkami. Nowe szafki, nalezy
dobraé¢ w taki sposéb aby umywalka w catosci przykrywata szafke (brak odkrytego blatu - wrazliwego na
uszkodzenia).

00000 D

O

Remont korytarzy, bokséw oraz Swietlic adaptowanych na szatnie
¢ Prace przygotowawcze oraz rozbiérkowe

a Zabezpieczenie okien oraz drzwi przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robo6t folia.

a Rozbiérka istniejgcych zabudéw rur instalacji c.o., wykonanych z piyt G-K.

a Rozbidrka istniejgcych fragmentéw Scian wypetniajgcych w Swietlicy (patrz: dokumentacja rysunkowa).

a Rozbiérka istniejgcych podtogi PCW w pomieszczeniu Swietlicy.

a Demontaz i utylizacja istniejacej umywalki wraz z armaturg w sali adaptowanej na szatnie - lokalizacja
oznaczona w czesci rysunkowe;j.

a Demontaz i utylizacja istniejacych wieszakéw, szafek na buty oraz tawek pod oknami (bedgcych rowniez

zabudowami rur).
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Demontaz istniejgcych krat stalowych wydzielajacych obecne boksy szatniowe.

Demontaz i utylizacja listew przypodtogowych.

Demontaz tablic ogtoszeniowych przy wejsSciach do bokséw, ewentualny ponowny montaz tablic
W porozumieniu z Inwestorem.

¢ Demontaz rur nieczynnej kanalizacji deszczowej

UWAGA: Zabezpieczenie pozostawionych w poziomie kondygnacji O oraz +1, czeSci rur przed ich osunieciem,
zostato przewidziane w odrebnym opracowaniu tj. , Projekcie budowlanym remontu drugiego pietra w budynku
Szkoty Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach”. W przypadku, gdyby okreslone w
powyzszym opracowaniu prace nie zostaty wykonane (np. wskutek zmiany kolejnosci realizacji prac) - rury
kanalizacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem zgodnie z detalem R1, zamieszczonym w czeSci

rysunkowej.

a Skucie posadzki lastrykowej w obrebie nieczynnych rur spustowych.

a Odkopanie rur spustowych do poziomu najblizszego potacznia kielichowego.

a Demontaz rury spustowych.

a Zabezpieczenie wlotu rury przy pomocy systemowej pokrywy zamykajacej (korka).

a Zasypanie wykopu przy pomocy zwiru zageszczanego warstwowo.

a Wyréwnanie wstepne powierzchni przy pomocy warstwy betonu C8/10.

a Odtworzenie rozebranych uprzednio warstw izolacyjnych posadzki - zatozono 2x papa asfaltowa.
a Wykonanie wylewki cementowej do poziomu gérnej powierzchni istniejgcego lastryka.

¢ Remont powierzchni $cian i sufitow

a
]

00D

Zabezpieczenie istniejgcych posadzek przy uzyciu folii.

Przetarcie powierzchni Scian i sufitbw przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catoSci usungé
istniejace warstwy farb. Szczegblnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, ktérej
obecno$é moglaby zmniejszy¢ przyczepnos$é warstw renowacyjnych.

Wieksze ubytki tynkoéw, nalezy uzupetnié przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego.

Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podtozy niechtonnych (np. Kabe Budogrunt
SC).

Zagruntowanie powierzchni sufitbw oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podtozy
chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

Szlifowanie powierzchni.

Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz sufitébw przy pomocy farb lateksowych do wykonywania
ochronnych powlok malarskich wewnatrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania Scian oraz Kabe
Prolatex do malowania sufitéw, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

e Remont podiég

a
a
a

]

Zabezpieczenie powierzchni Scian folig.

Przygotowanie powierzchni lastryko do ukfadania kolejnych warstw poprzez Srutowanie powierzchni.
Ocena stanu technicznego podioza, uzupetnienie ubytkdw. Wieksze ubytki posadzki lastrykowej, nalezy
uzupetnic przy uzyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG).

Wyréwnanie oraz gruntowanie podfoza przy pomocy gruntu zywicznego (np. Master Top P617).
Wyoblenie narozy wklestych przy uzyciu przy uzyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu (np.
MasterSeal NP474).

Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) naktadanej metoda
»Overspray”, dzieki ktorej polimocznik tworzy warstwe antyposlizgowa. Nawierzchnie nalezy wykonaé
wraz z cokolikami wywinietymi na powierzchnie $ciany na wysoko$é ok.10cm.

Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczajgcego (np. MasterSeal TC681).

e Prace towarzyszace

a

a
a

Odciecie czesci parapetéw do zlicowania ich ze Scianami. Uzupetnienie ewentualnych ubytkéw
parapetow przy uzyciu lastryka o wygladzie jak najbardziej zblizonym do obecnie istniejgcego.

Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze biatym.

Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z uzyciem wytrzymatych ptyt wtokno-cementowych
barwionych w masie (np. Cembrit Solid). Ptyty mocowaé zgodnie z detalem zamieszczonym w czesci
rysunkowej projektu (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K03).

Wymiana drzwi do sal oznaczonych w czgSci rysunkowej np. drzwi PRIVATE HAVY.

Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna, zgodnie z detalem zamieszczonym w czesci
rysunkowej projektu. (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K04).

Remont szatni dla najmtodszych

e Prace przygotowawcze oraz rozbiérkowe

a
]

Zabezpieczenie okien uszkodzeniem na czas prowadzenia robét folig.
Rozbidrka istniejgcych zabuddw rur instalacji c.o., wykonanych z piyt G-K.
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Rozbidrka istniejacych podtogi PCW w pomieszczeniu nr 5. Pomieszczenie zostato wskazane w czeSci
rysunkowe;j.

Wyniesienie oraz odtozenie do ponownego ustawienia szafek z sali numer 5 oraz demontaz i utylizacja
istniejacych wieszakow, szafek na buty z drugiej szatni dla najmtodszych dzieci.

Demontaz i utylizacja fawek pod oknami (bedacych rowniez zabudowami rur).

Demontaz i utylizacja listew przypodtogowych.

oo 0O O

¢ Remont powierzchni Scian i sufitow

a Zabezpieczenie istniejgcych posadzek przy uzyciu folii.

a Demontaz i utylizacja drzwi tagczacych szatnie najmtodszych klas z sala nr 3, a nastepnie zamurowanie
wneki po otworze drzwiowym (patrz dokumentacja rysunkowa).

a Przetarcie powierzchni Scian i sufitbw przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catoSci usunaé

istniejace warstwy farb. Szczegblnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, ktorej
obecnosé mogtaby zmniejszy¢ przyczepnos¢ warstw renowacyjnych.

Wieksze ubytki tynkoéw, nalezy uzupemié przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego.

Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podtozy niechtonnych (np. Kabe Budogrunt
SC).

Zagruntowanie powierzchni sufitbw oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podtozy
chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

Szlifowanie powierzchni.

Dwukrotne malowanie powierzchni $cian oraz sufitéw przy pomocy farb lateksowych do wykonywania
ochronnych powtok malarskich wewnatrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania Scian oraz Kabe
Prolatex do malowania sufitéw, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

oo 0O OO0

e Remont podiog

Zabezpieczenie powierzchni Scian folia.

Przygotowanie powierzchni do ukfadania kolejnych warstw poprzez Srutowanie powierzchni.

Ocena stanu technicznego podioza, uzupetnienie ubytkdw. Wieksze ubytki posadzki lastrykowej, nalezy
uzupetnié przy uzyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG).

Wyréwnanie oraz gruntowanie podtoza przy pomocy gruntu zywicznego (np. Master Top P617).
Wyoblenie narozy wklestych przy uzyciu przy uzyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu (np.
MasterSeal NP474).

Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) naktadanej metodag
,Overspray”, dzieki ktérej polimocznik tworzy warstwe antyposlizgowa. Nawierzchnie nalezy wykonaé
wraz z cokolikami wywinietymi na powierzchnie Sciany na wysoko$¢ ok.10cm.

a Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczajacego (np. MasterSeal TC681).

0 Oo0o 000

e Prace towarzyszace

a Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze biatym.

a Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z uzyciem wytrzymatych piyt wiékno-cementowych
barwionych w masie (np. Cembrit Solid). Ptyty mocowaé zgodnie z detalem zamieszczonym w czeSci
rysunkowej projektu (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K03).

a Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna, zgodnie z detalem zamieszczonym w czesci
rysunkowej projektu. (patrz rys. 1190-PB-K-SB-K04).

Ustawienie szafek

a Montaz nowych szafek ubraniowych otwieranych za pomocg zamkéw szyfrowych. Szafki o wymiarach
30x50x180cm np. szafki typu Sum S. CzeS¢ szafek zamontowana na tawkach, zgodnie z koncepcja
zamieszczong w czesci rysunkowej projektu.

Odtworzeniowe ustawienie szafek w szatni dla najmtodszych dzieci - sali nr 5.

Wymiana szafek w szatni dla dzieci z klas drugich, na nowe (jedno- oraz dwustronne) - analogiczne do
szafek z sali numer 5. Ustawienie szafek zgodne z koncepcjg zawartg w czeSci rysunkowej projektu.

(my .

Remont przedsionkéw
¢ Prace przygotowawcze oraz rozbiérkowe

a Zabezpieczenie drzwi uszkodzeniem na czas prowadzenia roboét folig.
a Rozbiérka istniejgcych zabudéw rur instalacji c.o., wykonanych z piyt G-K.

e Remont powierzchni §cian i sufitow

a Zabezpieczenie istniejgcych posadzek przy uzyciu folii.

a Przetarcie powierzchni Scian i sufitbw przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catoSci usungé
istniejgce warstwy farb. Szczegblnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, ktorej
obecno$é moglaby zmniejszy¢ przyczepnosé warstw renowacyjnych.

Wieksze ubytki tynkéw, nalezy uzupetni¢ przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego.
Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podtozy niechtonnych (np. Kabe Budogrunt
SC).

(]
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Zagruntowanie powierzchni sufitbw oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podtozy
chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

Szlifowanie powierzchni.

Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz sufitdw przy pomocy farb lateksowych do wykonywania
ochronnych powtok malarskich wewnatrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania Scian oraz Kabe
Prolatex do malowania sufitéw, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

ooo O

¢ Remont podiog

Uwaga: W przedsionku oznaczonym w czeSci rysunkowej, nie zaktada sie wymiany istniejgcej nawierzchni w
postaci ptytek.

Zabezpieczenie powierzchni Scian folig.

Przygotowanie powierzchni do uktadania kolejnych warstw poprzez Srutowanie powierzchni.

Ocena stanu technicznego podtoza, uzupetnienie ubytkéw. Wieksze ubytki posadzki lastrykowej, nalezy
uzupetnic przy uzyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG).

Wyréwnanie oraz gruntowanie podtoza przy pomocy gruntu zywicznego (np. Master Top P617).
Wyoblenie narozy wklestych przy uzyciu przy uzyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu (np.
MasterSeal NP474).

Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) naktadanej metoda
»Overspray”, dzieki ktorej polimocznik tworzy warstwe antyposlizgowa. Nawierzchnie nalezy wykonaé
wraz z cokolikami wywinietymi na powierzchnie $ciany na wysoko$¢ ok.10cm.

a Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczajacego (np. MasterSeal TC681).

0O 0o 00O

Klatka schodowa
e Remont stopni

Szlifowanie powierzchni schoddw, a nastepnie oczyszczenie podioza z resztek pytu i kurzu.

Montaz ptyt OSB przy uzyciu kotkdw rozporowych, w celu zniwelowania noskéw schodowych.
Uzupetnienie powierzchni schodoéw i spocznikdéw przy uzyciu zaprawy do uzupetniania ubytkéw betonu
(np. Sopro Repadur 50) naktadanej na warstwe sczepna (np. Sopro Repadur MH).

Gruntowanie podtoza zywicg epoksydowa (np. MUREXIN 2K EP 170), a nastepnie posypanie
powierzchni piaskiem kwarcowym.

Utozenie systemowej wyktadziny PCW przeznaczonej na schody na warstwie kleju (np. homogeniczne
wykfadziny winylowe Tapiflex Stairs firmy Tarkett, na kleju MUREXIN Rexopren 1310). Klej nalezy
nanosi¢ zaréwno na podioze jak i spéd wyktadziny.

a Montaz listew przypodtogowych PCV (np.Tarkett KS61)

0 0O 000

¢ Remont spocznikéw

Szlifowanie powierzchni spocznikéw, a nastepnie oczyszczenie podioza z resztek pytu i kurzu.
Uzupetnienie powierzchni schodoéw i spocznikéw przy uzyciu zaprawy do uzupetniania ubytkdéw betonu
(np. Sopro Repadur 50) naktadanej na warstwe sczepna (np. Sopro Repadur MH).

Gruntowanie podtoza zywicg epoksydowa (np. MUREXIN 2K EP 170), a nastepnie posypanie
powierzchni piaskiem kwarcowym.

Utozenie wyktadziny PCW na warstwie kleju (np. homogeniczne wyktadziny winylowe iQ Eminent firmy
Tarkett, na kleju MUREXIN D391).

Montaz listew przypodtogowych PCV (np.Tarkett KS61).

0 0O 0O OO0

¢ Przygotowanie powierzchni Scian i sufitow
a Przetarcie powierzchni istniejacych Scian i sufitébw przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catosci
usunaé istniejgce warstwy farb. Szczegdlnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej,
ktoérej obecnosé mogtaby zmniejszy¢ przyczepnos¢ warstw renowacyjnych.

a Wieksze ubytki tynkéw, nalezy uzupetnié przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego.
a Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podtozy niechtonnych (np. Kabe Budogrunt
SC).
a Zagruntowanie powierzchni sufitbw oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podtozy
chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).
a Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).
a Szlifowanie powierzchni.
¢ Wykonczenie Scian do wysokosci ~1,8m
a Zagruntowanie powierzchni przy pomocy gruntu pod mozaikowe masy tynkarskie (np. Kabe Grunt
Marmurit GT).
a Wykonanie warstwy tynkéw mozaikowych (np. Kabe Marmurit).
¢ Wykoniczenie Scian powyzej 1,8m i sufitow
a Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz sufitbw przy pomocy farb lateksowych do wykonywania

ochronnych powtok malarskich wewnatrz budynku (np. Kabe Prolatex, na gruncie Kabe Budogrunt WG).
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e Remont balustrad schodowych
a Oczyszczenie balustrad schodowych do stopnia czystosSci St2 (Na ogladanej bez powiekszenia
powierzchni nie moze byé oleju, smaru, pytu, stabo przylegajacej zendry, rdzy, powtoki malarskiej i
obcych zanieczyszczen).
a Dwukrotne malowanie balustrad z uzyciem antykorozyjnych powtok malarskich.
a Wymiana istniejgcych pochwytéw PCV na nowe, systemowe.

¢ Prace towarzyszace przy remoncie klatki schodowej
a Wymiana drzwi na klatkach schodowych na nowe.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

llekro¢ w ST jest mowa o:

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dla przedmiotowej inwestyciji.

1.5. OgbIne wymagania dotyczace rob6t

0Ogoblne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST i poleceniami Inspektora nadzoru
(jezeli zostanie ustanowiony).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis zgodny z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacija projektowa ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony) stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegblnione w choéby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
Wykonawce kontakt z projektantem i zgtoszenie tego faktu Inspektorowi nadzoru. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé
zgodne z ST. Wielkosci okreslone w ST bedg uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakosé
wykonanego remontu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a wykonane roboty zostang rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakofczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wkgczony w ceng umowna.

1.5.5. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowaé¢ swoim pracownikom odpowiednie pomieszczenie
socjalne. Godziny pracy nalezy uzgadniaé z Inwestorem.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykornczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegbliny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwosciag powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie przestrzeni
prowadzenia robo6t budowlanych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji odwodnieniowej, teletechnicznej oraz elektryczne;j.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie, materiatow i wyposazenia
na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposodb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Materiaty musza spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wkasciwos¢ do robét oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli ST przewiduje mozliwoS¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatébw do wykonania elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé p6zniej zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszystkie zastosowane materiaty musza byé zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, ktérej materiat
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest
przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym
(B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytaczng odpowiedzialno$é, krajowg
deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wtasciwosci uzytkowe
wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym, jak réwniez przeterminowane nie moga byé
stosowane. Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdZ ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2.1.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe

a) Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych albo z importu, przy czym materiaty
importowane muszg posiadaé Swiadectwa zgodnosci z PN (EN) lub aprobatami technicznymi.

b) Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rownowaznych do
rozwigzan projektowych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy zataczyé dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow
réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

c) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegbtowej nie podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobdéw
albo podano je w sposdb ogdlny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreSlono w projekcie, nalezy kazdorazowo
dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru oraz dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, ktéry
zaleca sie zatozy¢ jako dokument wewnetrzny budowy.

2.1.2. Kontrola materiatow

a) Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas realizacji rob6t budowlanych bedg przed dopuszczeniem do robét
podlegaé kontroli. Materiaty nie spetniajace wymagan okreSlonych w ST powinny zostaé¢ odrzucone.

b) Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotycza
ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogtoszeniem przetargu.
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¢) Wykonawca przedstawi Swiadectwa zgodnoSci poszczegblnych dostaw materiatdw z atestami, PN i Aprobatami
Technicznymi.

2.1.3. Przechowywanie materiatow

a) Materiaty powinny byé przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakoSci i przydatnosci do robot.
Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga by¢ powtérnie badane przed
witgczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w spos6b umozliwiajgcy kontrole materiatéw.

b) Sktadowanie materiatow - nalezy przewidzie¢ sukcesywna dostawe materiatow do prac remontowych (w przypadku
braku miejsca na tymczasowe sktadowanie materiatéw budowlanych)

2.2. RODZAJE MATERIALOW UZYTYCH DO REMONTU

Realizacja rob6t budowlanych odbywac sie bedzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 z p6zniejszymi zmianami
- Prawo zaméwien publicznych, w zwiazku z czym wyszczegb6lnione w projekcie nazwy handlowe systeméw oraz
poszczegblinych materiatow budowlanych nalezy traktowaé jako przyktadowe. Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych
systeméw na inne o nie gorszych parametrach technicznych.

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zzrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetniaé wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli ST przewiduje mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw
robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniom Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Szczegblne wymagania dotyczace sprzetu

W dziale 3 poszczegblnych czesci SST zawarto informacje odnoszace sie do sprzetu specyficznego dla danego rodzaju
robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych prace remontowe. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢é wymagania producenta stosowanych
materiatow.

4. TRANSPORT
4.1 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wyroby stosowane do wykonania prac remontowych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.
Przewozone materiaty nalezy ustawiaé rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej Srodka transportu i
zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw
workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronié przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.
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Jezeli nie istnieje mozliwoSé poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

4.2, SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

W dziale 4 w poszczegblnych czeSci ST dotyczacych poszczegbinych robo6t zawarto informacje odnoszace sie do sprzetu
specyficznego dla danego rodzaju roboét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnoS¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
5.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod groZbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi
SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY

[1] Dziennik budowy- wymagany w przypadku robdt budowlanych objetych pozwoleniem na budowe. Zaleca sie
prowadzenie dziennika budowy takze dla przedmiotowych robét - jako dokumentu wewnetrznego nie stanowigcego
dokumentu urzedowego w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegblnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

. terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementéw robot,

. przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

. zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

. dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

. wyniki probek poszczegblnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badafn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki
obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania iloSci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w przedmiarze robét.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaija
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji w catym okresie trwania robét.

7.4. WAGI | ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jako$S¢ i ilos€ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

0Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz jakoSci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowoS¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny rob6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorniczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosSci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohnczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
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8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWEGO)

Podstawowym dokumentem jest protokotéw odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét

. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czesSciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)- obligatoryjnie w przypadku robét podlegajgcych pozwoleniu na budowe;

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZ)J),
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczefistwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny
robot (koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnoSci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
=  wartosS¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw itransportu na
teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem
podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péz. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péz. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 10.2.
Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobdow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

O~NOOODWN R
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SST1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE, (CPV 45100000-8)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem prac przygotowawczych, demontazowych i rozbiérkowych umozliwiajgcych wykonanie remontu Scian i podtog w
szatni (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie budowlanym) w budynku Szkoty Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

. Wyznaczenie miejsca sktadowania materiatbw budowlanych, rozwiniecie zaplecza budowy, zabezpieczenie
terenu budowy przed dostepem os6b niepowotanych.

. Remont Swietlic oraz sali rytmiki
Remont kacika sanitarnego

a Demontaz i utylizacja istniejgcych umywalek wraz z armatura.

a Skucie ptytek w rejonie kacika sanitarnego.
. Remont korytarzy, bokséw oraz Swietlic adaptowanych na szatnie

Prace przygotowawcze oraz rozbiérkowe
Zabezpieczenie okien oraz drzwi przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robo6t folig.
Rozbidrka istniejgcych zabudéw rur instalacji c.o., wykonanych z ptyt G-K.
Rozbidrka istniejgcych fragmentéw Scian wypetniajacych w Swietlicy (patrz: dokumentacja rysunkowa).
Rozbiérka istniejgcych podtogi PCW w pomieszczeniu Swietlicy.
Demontaz i utylizacja istniejgcej umywalki wraz z armaturg w sali adaptowanej na szatnie - lokalizacja
oznaczona w czesci rysunkowe;.
Demontaz i utylizacja istniejacych wieszakow, szafek na buty oraz fawek pod oknami (bedacych réwniez
zabudowami rur).
Demontaz istniejgcych krat stalowych wydzielajgcych obecne boksy szatniowe.
Demontaz i utylizacja listew przypodtogowych.
Demontaz tablic ogtoszeniowych przy wejSciach do bokséw, ewentualny ponowny montaz tablic
W porozumieniu z Inwestorem.

Q Demontaz rur nieczynnej kanalizacji deszczowej

o000 0O O000O0OD

UWAGA: Zabezpieczenie pozostawionych w poziomie kondygnacji O oraz +1, czeSci rur przed ich osunieciem,
zostato przewidziane w odrebnym opracowaniu tj. , Projekcie budowlanym remontu drugiego pietra w budynku
Szkoty Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach”. W przypadku, gdyby okreSlone w
powyzszym opracowaniu prace nie zostaty wykonane (np. wskutek zmiany kolejnoSci realizacji prac) - rury
kanalizacyjne nalezy zabezpieczyé przed osunieciem zgodnie z detalem R1, zamieszczonym w czesci
rysunkowej.

a Skucie posadzki lastrykowej w obrebie nieczynnych rur spustowych.
a Odkopanie rur spustowych do poziomu najblizszego potacznia kielichowego.
a Demontaz rury spustowych.
a Zabezpieczenie wlotu rury przy pomocy systemowej pokrywy zamykajgcej (korka).
a Zasypanie wykopu przy pomocy zZwiru zageszczanego warstwowo.
a Wyréwnanie wstepne powierzchni przy pomocy warstwy betonu C8/10.
a Odtworzenie rozebranych uprzednio warstw izolacyjnych posadzki - zatozono 2x papa asfaltowa.
a Wykonanie wylewki cementowej do poziomu gérnej powierzchni istniejacego lastryka.
. Remont szatni dla najmtodszych
Prace przygotowawcze oraz rozbiérkowe
a Zabezpieczenie okien uszkodzeniem na czas prowadzenia robét folia.
a Rozbiérka istniejgcych zabudéw rur instalacji c.o., wykonanych z piyt G-K.
a Rozbidrka istniejacych podtogi PCW w pomieszczeniu nr 5. Pomieszczenie zostato wskazane w czeSci
rysunkowe;j.
a Wyniesienie oraz odtozenie do ponownego ustawienia szafek z sali numer 5 oraz demontaz i utylizacja
istniejacych wieszakéw, szafek na buty z drugiej szatni dla najmtodszych dzieci.
a Demontaz i utylizacja tawek pod oknami (bedgcych réwniez zabudowami rur).
a Demontaz i utylizacja listew przypodtogowych.
. Remont przedsionkéw
Prace przygotowawcze oraz rozbiérkowe
a Zabezpieczenie drzwi uszkodzeniem na czas prowadzenia robo6t folig.
a Rozbidrka istniejgcych zabuddw rur instalacji c.0., wykonanych z piyt G-K.
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreSlen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.

1.5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z 0gbing Specyfikacjg Techniczng oraz
poleceniami Inspektora. 0gbine wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogbine” Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

0Ogbélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000 -7

3.SPRZET

0g6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogblne” Kod CPV 45000000-7.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzié z uzyciem sprzetu z zachowaniem witasciwych dla danego rodzaju robédt
warunkow bezpieczerfistwa i higieny pracy.

Sprzet do robét rozbiérkowych, np. :

- mtotki, przecinaki, pity,

- rynny, taczki, liny.

oraz do usuniecia pozostatosci - tadowarki, samochody ciezarowe i sprzet reczny.

Sprzet powinien spetnia¢é wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub
elementy szczegblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

0gbélne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogblne” Kod CPV 45000000-7. Materialy i elementy
pochodzace z rozbidrki mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznoSci. Materialy rozbidrkowe przed
wywiezieniem nalezy ztozy¢ w jednym miejscu, nastepnie wywieZ¢ z terenu budowy na wtasciwe wysypisko lub przekazaé do
recyklingu.

5. WYKONANIE ROBOT

0g6Iine wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogbine” Kod CPV 45000000-7.

6. KONTROLA JAKOSCI

0g6Iine wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogbélne” Kod CPV 45000000-7.

7. OBMIAR ROBOT

0g6Iine wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogblne” Kod CPV 45000000-7.

Jednostkami obmiarowymi dla robét rozbiérkowych sga: m3, m2, m. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nadzoru nie moga stanowi¢ podstawy do roszczef o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

0gb6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7. Odbioru robot
zwigzanych z rozbiérkg i demontazem dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Ptatnosé zgodnie z opisem w czesci ST 9.1 ,,Roboty budowlane- Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

b) Ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r.,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. p.1126)
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SST2 NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH (CPV 45442300-0)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z malowaniem Scian i
sufitdw czesSci pomieszczen w poziomie szatni w budynku Szkoly Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40
w Babicach Starych.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uSciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét malarskich dotyczgcych wszystkich remontowanych pomieszczen
wg zakresu rob6t:

. Remont Swietlic oraz sali rytmiki
Remont powierzchni Scian i sufitow
a Zabezpieczenie istniejacych posadzek przy uzyciu folii.
a Przetarcie powierzchni Scian i sufitbw przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catoSci usunaé

istniejace warstwy farb. Szczeg6lnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, ktorej
obecnosé mogtaby zmniejszy¢ przyczepnosé warstw renowacyjnych.

a Wieksze ubytki tynkéw, nalezy uzupemic przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego.

a Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podiozy niechtonnych (np. Kabe Budogrunt
SC).

a Zagruntowanie powierzchni sufitbw oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podtozy
chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

a Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

a Szlifowanie powierzchni.

a Dwukrotne malowanie powierzchni $cian oraz sufitdw przy pomocy farb lateksowych do wykonywania
ochronnych powtok malarskich wewnatrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania Scian oraz Kabe
Prolatex do malowania sufitow, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

. Remont korytarzy, bokséw oraz $wietlic adaptowanych na szatnie

Remont powierzchni $cian i sufitow

a Zabezpieczenie istniejgcych posadzek przy uzyciu folii.

a Przetarcie powierzchni Scian i sufitbw przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catoSci usungé
istniejgce warstwy farb. Szczegblnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, ktérej
obecno$é mogtaby zmniejszy¢ przyczepnosé warstw renowacyjnych.

a Wieksze ubytki tynkoéw, nalezy uzupetnié przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego.

a Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podtozy niechtonnych (np. Kabe Budogrunt
SC).

a Zagruntowanie powierzchni sufitbw oraz $cian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podtozy
chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

a Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

a Szlifowanie powierzchni.

a Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz sufitdw przy pomocy farb lateksowych do wykonywania
ochronnych powtok malarskich wewnatrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania Scian oraz Kabe
Prolatex do malowania sufitow, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

Prace towarzyszace

a Odciecie czesSci parapetéw do zlicowania ich ze Scianami. Uzupetnienie ewentualnych ubytkéw

parapetow przy uzyciu lastryka o wygladzie jak najbardziej zblizonym do obecnie istniejacego.

a Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze biatym.

a Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z uzyciem wytrzymatych ptyt wtdkno-cementowych
barwionych w masie (np. Cembrit Solid).

a Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna.

. Remont szatni dla najmtodszych
Remont powierzchni Scian i sufitow
a Zabezpieczenie istniejgcych posadzek przy uzyciu folii.
a Demontaz i utylizacja drzwi taczacych szatnie najmtodszych klas z salg nr 3, a nastepnie zamurowanie
wneki po otworze drzwiowym (patrz dokumentacja rysunkowa).
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Przetarcie powierzchni Scian i sufitbw przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catoSci usunaé

istniejace warstwy farb. Szczegblnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, ktorej

obecnosé mogtaby zmniejszy¢ przyczepnosé warstw renowacyjnych.

Wieksze ubytki tynkoéw, nalezy uzupenié przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego.

Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podtozy niechtonnych (np. Kabe Budogrunt

SC).

Zagruntowanie powierzchni sufitbw oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podtozy

chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

Szlifowanie powierzchni.

Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz sufitdw przy pomocy farb lateksowych do wykonywania

ochronnych powtok malarskich wewnatrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania Scian oraz Kabe

Prolatex do malowania sufitéw, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

Prace towarzyszace

a Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe PCV w kolorze biatym.

a Wykonanie nowej zabudowy rur (pionowych), z uzyciem wytrzymatych ptyt widkno-cementowych
barwionych w masie (np. Cembrit Solid).

a Wykonanie nowej zabudowy rur (poziomych), z drewna.

oo O OO0

Remont przedsionkéw

Remont powierzchni §cian i sufitow

a Zabezpieczenie istniejacych posadzek przy uzyciu folii.

a Przetarcie powierzchni Scian i sufitbw przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catoSci usunaé
istniejace warstwy farb. Szczegblnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej, ktérej
obecno$é moglaby zmniejszy¢ przyczepnos$é warstw renowacyjnych.

Wieksze ubytki tynkéw, nalezy uzupetnié przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego.

Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podtozy niechtonnych (np. Kabe Budogrunt
SC).

Zagruntowanie powierzchni sufitbw oraz $cian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podtozy
chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

Szlifowanie powierzchni.

Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz sufitdw przy pomocy farb lateksowych do wykonywania
ochronnych powtok malarskich wewnatrz budynku (np. Kabe Profilatex do malowania Scian oraz Kabe
Prolatex do malowania sufitéw, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

o000 O OO0

Klatka schodowa
Przygotowanie powierzchni §cian i sufitow

a Przetarcie powierzchni istniejacych Scian i sufitébw przy pomocy papieru Sciernego, tak aby w catosci
usung( istniejace warstwy farb. Szczegdlnie istotne jest staranne wyszlifowanie lamperii z farby olejnej,
ktorej obecnosé mogtaby zmniejszy¢ przyczepnos¢ warstw renowacyjnych.

a Wieksze ubytki tynkéw, nalezy uzupemic przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego.

a Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do podtozy niechtonnych (np. Kabe Budogrunt
SC).

a Zagruntowanie powierzchni sufitbw oraz Scian powyzej lamperii przy pomocy gruntu do podtozy
chtonnych (np. Kabe Budogrunt WG).

a Naniesienie warstwy masy szpachlowej (np. Kabe Profinisz).

a Szlifowanie powierzchni.

Wykonczenie Scian do wysokosci ~1,8m

a Zagruntowanie powierzchni przy pomocy gruntu pod mozaikowe masy tynkarskie (np. Kabe Grunt
Marmurit GT).

a Wykonanie warstwy tynkéw mozaikowych (np. Kabe Marmurit).

Wykonczenie Scian powyzej 1,8m i sufitow

a Dwukrotne malowanie powierzchni Scian oraz sufitbw przy pomocy farb lateksowych do wykonywania

ochronnych powtok malarskich wewnatrz budynku (np. Kabe Prolatex, na gruncie Kabe Budogrunt WG).

Remont balustrad schodowych

a Oczyszczenie balustrad schodowych do stopnia czystoSci St2 (Na oglagdanej bez powiekszenia
powierzchni nie moze byé oleju, smaru, pytu, stabo przylegajacej zendry, rdzy, powtoki malarskiej i
obcych zanieczyszczen).

a Dwukrotne malowanie balustrad z uzyciem antykorozyjnych powtok malarskich.

a Wymiana istniejgcych pochwytéw PCV na nowe, systemowe.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie
wystepujg w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dla przedmiotowej inwestycji.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczna i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).
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2. MATERIALY

Woda PN-EN 1008:2004- do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng dopicia. Niedozwolone jest
uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Grunt do podtozy niechtonnych np. Kabe Budogrunt SC- specjalny preparat z wypetniaczem kwarcowym do
wykonywania warstwy sczepnej na podtozach o bardzo niskiej chtonnosé, typu powierzchnie po zdjeciu lamperii.
Preparat wzmacniajacy przyczepnos¢ klejonych warstw i tworzgcy powtoke odporng na dziatanie wody.

Dane techniczne:

. Bazowy Srodek wigzacy: spoiwo akrylowe;

o Srednie zuzycie: ok. 0,4-0,6 kg/m2;

e  Zawarto$é substancji statych: min. 10%;

e  Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C;

e  Wzgledna wilgotnosé powietrza: <75%

Grunt do podfozy chtonnych np. Kabe Budogrunt WG- uniwersalny preparat na bazie wodorozcienczalnych dyspers;ji
akrylowych przeznaczony do wtasciwego przygotowania podtoza pod wykonczeniowe powtoki, typu: masa szpachlowa
gipsowa oraz malarskie. Stuzgcy do gruntowania wszelkich typowych chtonnych podtozy budowlanych wewnatrz
budynkéw.

Dane techniczne:

. Bazowy Srodek wigzacy: spoiwo kopolimerowe;

e Srednie zuzycie: ok. 0,20 |/m2 (w zaleznosci od chtonnosci podtoza);

e Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C;

e  Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: <80%.

Masa szpachlowa np. Kabe Profinisz- gotowa do uzycia szpachla wyréwnujgca do recznego wygtadzania powierzchni
Scian. Przeznaczona do ostatecznego i wykoficzeniowego wyréwnania i wygtadzania powierzchni przed malowaniem.
O biatej barwie i gtadkiej powierzchni, pozwalajaca na ograniczenie ilosci wymalowan dla uzyskania petnego efektu
dekoracyjnego. Produkt w postaci fatwej w aplikacji plastycznej masy, ktéra po stwardnieniu tatwo poddaje sie
obrébce mechanicznej przez szlifowanie.

Dane techniczne:

. Bazowy Srodek wigzacy: spoiwo organiczne;

. Barwa: biata;

Maksymalna grubos¢ jednej warstwy: do 3 mm;

Srednie zuzycie: ok. 1,8 kg/m2 na kazdy 1 mm grubo$ci warstwy;

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C;

Wilgotnos¢é wzgledna powietrza: < 70%.

e  Przyczepno$¢ do podtoza betonowego: > 0,3MPa;

e  Odpornos¢ na spekania: brak spekan w strefie do 50 mm od cienkiego konca klina.

Farba lateksowa np. Kabe Profilatex do malowania $cian- wysokiej jakosSci lateksowa farba nawierzchniowa do
wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powtok malarskich wewnagtrz budynku. Farba posiadajgca potwierdzone
witasciwosci antyseptyczne w zakresie ograniczania rozwoju bakterii gram-ujemnych (Escherichia coli) i gram-
dodatnich (Staphylococcus aureus). Przeznaczona do malowania podtozy mineralnych. Kolor farby nalezy ustali¢ z
Dyrekcjg szkoty podczas realizacji robét.

Dane techniczne:

. Bazowy Srodek wigzacy: spoiwo syntetyczne;

e  Pigmenty: biel tytanowa i barwne pigmenty;

e  Zawarto$¢ lotnych zwigzkéw organicznych LZO: kat A/a. Produkt zawiera ponizej O g/ LZO;

e  Stopien potysku: matowy;

. Rozcienczalnik: woda;

o Wzgledna wilgotnosé powietrza: <80%;

e Odpornos¢ na szorowanie na mokro: farba klasy | (wg normy PN-EN 13300)

e iklasy | (wg normy PN-C-81914: 2002)

Farba lateksowa np. Kabe Prolatex do malowania sufitobw- wysokiej jakoSci lateksowa farba nawierzchniowa do
wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powtok malarskich wewnatrz budynku. Szczeg6lnie polecana do malowania
Scian w pomieszczeniach o duzym natgzeniu ruchu oraz raz w pomieszczeniach ,mokrych”. Przeznaczona do
malowania podtozy mineralny. Kolor farby nalezy ustali¢ z Dyrekcja szkoty podczas realizacji robét.

Dane techniczne:

e  Bazowy Srodek wigzacy: spoiwo syntetyczne;

e  Pigmenty: biel tytanowa i barwne pigmenty;

e  Zawartosé lotnych zwigzkéw organicznych LZO: kat A/a. Produkt zawiera ponizej O g/I LZO;

e  Stopien potysku: matowy;

. Rozcienczalnik: woda;

e Wzgledna wilgotnosé powietrza: <80%;

e Odpornos¢ na szorowanie na mokro: farba klasy | (wg normy PN-EN 13300).

Grunt pod mozaikowe masy tynkarskie np. Kabe Grunt Marmurit GT- barwiony preparat na bazie dyspersji akrylowej i
wypetniaczy mineralnych, przeznaczony do wtasciwego przygotowania podtoza pod mozaikowe masy tynkarskie.
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Stuzacy do gruntowania wszelkich typowych podtozy budowlanych wewnatrz budynkéw. Stosowany na podfozach
mineralnych. Grunt poprawiajacy przyczepno$é wyprawy tynkarskiej, zmniejszajacy i wyréwnujacy chtonnos¢ podtoza,
podbarwiony pod kolor tynku redukuje efekt przebijania podtoza oraz utatwiajacy naktadanie tynku i wyprowadzanie
faktury.

Dane techniczne:

. Bazowy Srodek wigzacy: spoiwo kopolimerowe;

e  Pigmenty: organiczne i nieorganiczne pigmenty barwne;

e  Zawartoscé lotnych zwigzkéw organicznych LZO: kat. A/g. Produkt zawiera ponizej 30 g/I LZO.

- Tynk mozaikowy np. Kabe Marmurit- mozaikowa masa tynkarska do wykonywania cienkowarstwowych wypraw
tynkarskich wewnatrz budynkéw. Tynki dekoracyjne posiadajace duza odporno$é na uszkodzenia mechaniczne oraz
wysokie walory dekoracyjne. Szczegblnie polecany do dekoracyjnego wykonczenia Scian w pomieszczeniach o duzym
natezeniu. Do stosowania na podtozach mineralnych. Kolor tynku mozaikowego nalezy ustali¢ z Dyrekcjg szkoty
podczas realizacji rob6t.

Dane techniczne:

. Bazowy Srodek wigzacy: spoiwo akrylowe;

e  Przepuszczalnosé pary wodnej: Sd=0,61m (kat.vV2)
e Absorpcja wody: w=0,05 kg/m2*ho5 (kat. W3).

- Kratki wentylacyjne- PCV, w kolorze biatym.

- Plyty wikno-cementowe barwione w masie np. Cembrit Solid- ptyty barwione w masie (ten sam kolor w catym
przekroju), dodatkowo pokryte 100% nieprzezroczysta farb a akrylowa na bazie wody. Ptyty gr. 8mm.
Dane techniczne:
e  Modut elastycznosci (suchego produktu): 13GPa;
e Wytrzymatosé na zginanie (mokrego produktu): >18MPa;
e Przepuszczalno$é pary wodnej: u= 400.

- Listwa poreczowa- listwa wykonana z PCV, kolor nalezy ustali¢ z inwestorem na etapie montazu.

- Deski- heblowane, zabezpieczone lakierem, grubosci 20mm.
3. SPRZET

Do realizacji rob6t remontowych nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia:

- do odgrzybiania powierzchni: pedzel, szczotka lub przez natrysk przy uzyciu spryskiwacza ogrodowego:

- gruntowanie powierzchni: pedzel, watek lub poprzez natrysk;

- do wykonania gladzi: paca ze stali nierdzewnej, paca z siatkg lub papierem Sciernym;

- do przygotowania farby: mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr./min) z mieszadtem koszykowym lub
skrzydetkowym

- do malowanie: pedzel, watek lub agregat hydrodynamiczny.

4. TRANSPORT

Wyroby powinny byé transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczajgcych przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Chroni¢ farby
przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich z pomieszczen powinny by¢ sprzatniete resztki materiatow, sprzety itp., a takze
powinny zosta¢ wykonane wszelkie prace rozbiérkowo- demontazowe. Elementy juz wykonane oraz inne zamontowane do
Scian na state powinny by¢ zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.
Z powierzchni Scian oraz sufitdw nalezy usunaé warstwy malarskie - w tym réwniez warstwe lamperii. Powierzchnie nalezy
oczysci€ z kurzu oraz ztuszczonych warstw farby.
W celu zlokalizowania fragmentéw wyprawy tynkarskiej o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy jg ostukaé. W wybranych
miejscach nalezy przeprowadzi¢ kontrolowane odbicie tynkow.
UWAGA: Zatozono 5% tynkéw na Scianach oraz 5% tynkéw na sufitach do wymiany.

Podtoze docelowe powinno spetniaé wymagania gwarantujace odpowiednia przyczepnosé powtok wykoriczeniowych do
jego powierzchni, a wiec:

a. brak zapylen i innych zanieczyszczen Sciany,

b. stan powietrzno-suchy Sciany.
W przypadku wystepowania znaczacych rys lub peknie¢ zaleca sie w razie koniecznosci uregulowanie ich przebiegu przy
pomocy szlifierki katowej, a nastepnie zabezpieczenie poprzez wklejenie pasa siatki zbrojgcej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Wszystkie pozostate ubytki nalezy wypetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym.

5.2 Gruntowanie powierzchni

Odpowiednio przygotowane podtoze noSne Scian (pozbawione rys i spekan), trwate, odttuszczone, czyste i suche oraz wolne
od plam i wykwitéw pochodzenia biologicznego i chemicznego nalezy zagruntowaé. Grunt nalezy nanosié w jednej lub
dwoch warstwach za pomoca pedzla, watka lub poprzez natrysk.

5.3 Wykonanie warstwy gladzi

Mase szpachlowa nanosi¢ na podtoze cienka, rownomierng warstwg na grubos¢ od 1mm do 3mm, przy pomocy pacy ze
stali nierdzewnej. W przypadku wiekszych nieréwnosci mase nalezy nakfada¢ w kilku warstwach po utwardzeniu warstwy
poprzedniej. Po wyschnieciu powierzchnie masy szpachlowej nalezy szlifowaé pacg z siatka lub papierem Sciernym.
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Natozona na podtoze warstwa masy szpachlowej o grubosci 3mm nadaje sie do dalszej obrobki po ok. 12 godzinach (przy
wysychaniu w temp. +20°C i wilgotnoSci wzglednej powietrza 55%).

5.4 Malowanie Scian i sufitow

Podtoze nalezy zagruntowaé. Warstwe malarska na powierzchni Scian oraz sufitbw powtarzalnych nalezy wykonaé
z wykorzystaniem farby lateksowej. Farbe nanosi¢ na podtoze w dwoch warstwach za pomocg pedzla, watka lub przez
natrysk. Zaleca sie zastosowanie watka z runa owczego o dtugosSci wtosia 18mm. Drugag warstwe farby nanosi¢ dopiero po
wyschnieciu pierwszej warstwy. W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigce;j
odrebng cato$¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym materiatem z tej samej partii produkcyjnej. Po malowaniu zaleca
sie wietrzenie pomieszczen.

5.5 Wykonanie tynku mozaikowego

Przed przystagpieniem do naktadania warstwy tynku mozaikowego, powierzchnie Scian nalezy zagruntowaé przy uzyciu
barwionego gruntu. Grunt barwiony, nalezy nanosi¢ na $ciane przy uzyciu pedzla lub watka malarskiego. Nanoszenie tynku
mozaikowego mozna rozpoczaé po ~24h. Mozaikowa mase tynkarska nalezy naktadaé przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej. Mase naktadaé od dotu do goéry, cienka réwnomierng warstwa. Natozona warstwa powinna byé réwna
i pokrywaé catkowicie podtoze bez zagtebien iwypuktoSci. Natozenie zbyt cienkiej warstwy tynku moze skutkowaé
powstawaniem szczelin na jej powierzchni. Natozonej na podioze masy tynkarskiej nie wolno zacieraé. Czas wysychania
tynkarskiej masy mozaikowej przy temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55% wynosi ok. 24 godziny. Po
wykonaniu tynku, pomieszczenia powinny byé intensywnie wietrzone przez okres dwéch tygodni, dopiero po tym czasie,
zaleca sig rozpoczecie petnego uzytkowania pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakoSci wykonania poszczegblnych zakreséw robét regulujg odpowiednie normy oraz dokumentacja

techniczna dotyczaca niniejszego zakresu wykonania robét budowlanych.

Wymagana projektem oraz obowigzujgcymi przepisami jako$é wykonania powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie

wtasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w

Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach

odpowiednich dla danego rodzaju rob6t. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét bedg

zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie
lub sprzet uzywany do pomiardw wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé wazne

Swiadectwa legalizacji. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar robét

zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b zrozumiaty i

jednoznaczny.

Jednostka obmiarowa wyzej opisanych robét jest m2 powierzchni remontowanych sufitow i Scian. 110§¢ robét okresla sie na

podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréow: odbiér czesciowy, odbioér robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér

koAcowy.

8.2. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych

lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé

naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Odbiér gtadzi na Scianach i sufitach

Odbiér polegaé powinien ocenie wygladu iinnych wiasciwosci powierzchni gladzi - oceny takiej nalezy dokonaé przez

kontrole wizualng w Swietle dziennym oraz za pomoca pomiardéw instrumentalnych.

8.4. Odbiér robét malarskich.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powitoki, widocznych
okiem $Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wethiang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepno$Sci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka lub szmatka.

8.5. Odbiér koAcowy.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty

nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$é odbieranych rob6t uznaje sie za niezgodne

z wymogami projektu i nie przyjmuje sig ich. Zaleznie od zakresu niezgodnoSci z projektem wykonane roboty moga byé

zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czeSciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja

ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w sposéb razacy na jakosé, to pod

warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te moga byé przyjete z réwnoczesnym odpowiednim

procentowym obnizeniem wartosci robét.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosé zgodnie z opisem w czesci ST 9.1 ,,Roboty budowlane- Wymagania ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Norma PN-EN 13300 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity -
Klasyfikacja

¢ Norma PN-C 81914 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw
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SST3 POKRYWANIE PODLOG (CPV 45432130-4)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzki w postaci nawierzchni
polimocznikowej, naktadanej metoda ,Overspray”, w szatni w budynku Szkoty Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy
ul. Polnej 40 w Babicach Starych.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania nawierzchni polimocznikowej wg zakresu robét:

QO Zabezpieczenie powierzchni Scian folia.

Q Przygotowanie powierzchni do uktadania kolejnych warstw poprzez Srutowanie powierzchni.

Q Ocena stanu technicznego podioza, uzupetnienie ubytkow. Wieksze ubytki posadzki lastrykowej, nalezy uzupetnié
przy uzyciu masy mineralnej (np. Master Emaco T1200 PG).

Q Wyréwnanie oraz gruntowanie podtoza przy pomocy gruntu zywicznego (np. Master Top P617).

Q Wyoblenie narozy wklestych przy uzyciu przy uzyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu (np. MasterSeal
NP474).

O Wykonanie warstwy nawierzchni polimocznikowej (np. MasterSeal M689) naktadanej metodg ,Overspray”, dzieki
ktérej polimocznik tworzy warstwe antyposlizgowa. Nawierzchnie nalezy wykonaé wraz z cokolikami wywinietymi
na powierzchnie Sciany na wysoko$é ok.10cm.

O Wykonanie wierzchniej warstwy lakieru zabezpieczajgcego (np. MasterSeal TC681).

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami oraz instrukcjami
technicznymi oraz aprobatami technicznymi zastosowanych systeméw.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2. MATERIALY

2.1 Masa mineralna np. Master Emaco T1200 PG- szybkowigzgca i twardniejgca, ptynna zaprawa naprawcza i podktadowa,
zgodna z wymaganiami nowej Europejskiej Normy EN 1504 cze$¢ 3 klasa R4. Produkt bedacy gotowym do uzycia
materiatem zawierajgcym odporny na siarczany cement Portlandzki (HSR LA), spoiwa hydrauliczne, dobrze wysortowany
piasek, specjalnie wyselekcjonowane wiékna polimerowe (PAN-poliakrylonitryl) i specjalne dodatki zapewniajgce szybki
przyrost wytrzymatosSci nawet w ujemnych temperaturach, zwiekszona wytrzymatosé, niski skurcz suszenia.

Dane techniczne:

e Wytrzymatosé na Sciskanie e Klasa R4

e  Przyczepno$é e >20MPa

e  Odpornosé na poslizg e Klasal

e  Absorbcja kapilarna e <0,5 kg/m2xh05
e Reakcja na ogien e Al

2.2 Grunt zywiczny np. Master Top P617- bezrozpuszczalnikowy (,total solid” wg wytycznych Deutsche Bauchemie),
wykazujacy niska lepkosé dwusktadnikowym Srodkiem gruntujgcym na bazie zywicy epoksydowej.

Dane techniczne po utwardzeniu produktu:

e Twardosé, skala Shore'a po 7 dniach e 80
o  Wytrzymato$é na Sciskanie po 28 dniach e 81N/mm?2
e WytrzymatoS¢ na rozcigganie po 7 dniach e 28N/mm?2

2.3. Preparat na bazie poliuretanu np. MasterSeal NP474- jednosktadnikowy, odporny na chemikalia i elastyczny
uszczelniacz do nawierzchni podtogowych o duzej obcigzalnosci mechanicznej. Produkt na bazie poliuretanu, twardniejacy
pod wptywem wilgoci zawartej w powietrzu.

Dane techniczne:

e  Stabilnos¢ wg DIN ISO 7390 e Omm

e  Twardos¢ wedtug Shore’a A wg DIN ISO 868 e 0k 35

e  Zdolno$¢ powrotu do pierwotnego e >90%

e  Wspdtczynnik naprezenia rozciggajgcego wg DIN ISO 8339 e ok.0,4MPa
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2.4. Polimocznikowa membrana natryskowa np. MasterSeal M689- Wysokosprezysta, ultraszybko utwardzajaca sie,
naktadana natryskowo membrana polimocznikowa (100 %) do zastosowan hydroizolacyjnych.

Dane techniczne:

e Baza chemiczna e  Polimocznik 100%

e  Twardos¢ wedtug Shore’a A e 92

e  Twardos¢, skala Shore'a D o 42

e  Wytrzymatos¢ na rozciaganie wg DIN 53504 e 21N/mm?2

e  Odpornosé na Scieranie (Taber H22, 1000g, 1000c) wg EN I1SO 5470-1 e Utrata masy <150mg

e  Odpornosé na uderzenia wg PN-EN ISO 6272/2 e >20Nm (Klasa lll)

e  Odpornosé na poslizg wg PN- EN 13036-4 e  Sucho: 63 (Klasa Il), mokro: 30

2.5 Lakier zabezpieczajacy np. MasterSeal TC681- Dwusktadnikowa, poliasparginowa powtoka wierzchnia, pigmentowana,
btyszczaca, szybkoutwardzalna réwniez w niskiej temperaturze, UV stabilna, do stosowania w systemach podtogowych.

Dane techniczne:

e Baza chemiczna e  Poliaspargina

e  Wytrzymatosé na rozcigganie wg DIN 53504 e 20N/mm2

e  Wydtuzenie wg DIN 53504 e 180%

e  Odpornosé na rozdzieranie wg DIN 53515 e  70N/mm?2
3.SPRZET

Do realizacji wyzej opisanych prac nalezy stosowaé nastepujace narzedzia:

- do uzupetnienia ubytkéw: mieszadto- mieszarka elektryczna o duzej mocy z matg predkoscig obrotowa (max. 400rpm);

- do gruntowania: wiertarka mechaniczna z mieszadtem z bardzo niskg predkoscig obrotowg (ok. 3000br./min), watek
gumowy i watek zwykty;

- do wykonywania nawierzchni polimocznikowej: pneumatyczne lub elektryczne urzgdzenie natryskowe na gorgco do
produktéow dwusktadnikowych (np. Graco® GlasCraft® Gusmer, Wiwa®, Gama® lub inny odpowiedni);

- do wykonania warstwy lakieru zabezpieczajacego: wiertto mechaniczne i topatka z matg predkoScia (max. 3000br. min),
paca zebata lub gumowa oraz watek z wetny owczej o Sredniej dtugosci wtosa.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiagzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktéry pozwoli unikngé uszkodzenia i odksztatcen

przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami o ruchu

drogowym. Rodzaj i liczba Srodkdw transportu, musi gwarantowac ciggtos¢ prowadzenie prac budowlanych. Wyroby powinny

by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna byé umieszczona etykieta

podajgca co najmniej nastepujgce dane:

- hazwe i adres producenta,

- oznaczenie ( nazwe handlowg),

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, znak budowlany.

Specjalne informacje dotyczgce bezpieczenstwa odnoszace sie do obstugi i transportu poszczegblnych produktéw nalezy

znalezé w kartach charakterystyki tych produktow.

Materiaty przechowywa¢ w oryginalnych pojemnikach, w suchym miejscu w temp. od 15 do 250°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Przed przystagpieniem do ukfadania polimocznika, nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze. Podioze musi byé czyste,

stabilne i w peini utwardzone. Przed rozpoczeciem prac, powierzchnie lastryko, nalezy oczysci¢ metodag Srutowania, co

dodatkowo pozwoli na doktadng ocene stanu technicznego podtoza. Wszelkie luzne fragmenty muszg zostaé usuniete.

5.2 WYROWNANIE | NAPRAWA NIEWIELKICH UBYTKOW

W przypadku wystepowania znaczgcych ubytkéw badZ znacznych nieréwnosSci w poditozu, nalezy je uzupetni¢ przy uzyciu

masy mineralnej. Powierzchnia przed natozeniem masy, powinna by¢ obficie zwilzona do stanu matowo - wilgotnego - bez

widocznych katuz. Pierwsza warstwe masy, nalezy nanosi¢ na szorstkie poditoze przy uzyciu sztywnej szczotki lub pedzla,

kolejna warstwa powinna byé wlana tuz po szczotkowaniu, gdy zaprawa jest jeszcze Swieza.

5.3. GRUNTOWANIE POWIERZCHNI

Podtoze nalezy zagruntowac przy uzyciu gruntu na bacie zywicy epoksydowej. Preparat nanosi¢ watkiem gumowym, a

nastepnie wygtadza¢ zwyklym watkiem. Tak przygotowang powierzchnie nalezy obsypaé piaskiem kwarcowym. Zywice

nalezy naktadaé manipulujac jej gruboscia tak by zniwelowaé niewielkie nieréwnosci podtoza.

5.4. WYKONANIE WARSTWY POLIMOCZNIKA

Polimocznik moze byé naktadany na podtoze wytacznie za pomocg odpowiedniego aparatu natryskowego. Temperatura

powietrza podczas wykonywanych prac powinna miescié sie w zakresie +5-35°C. Wszelkie obszary otaczajace rejon

uktadania podtogi powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone przed rozpryskami. Warstwe polimocznika nalezy wykonaé

metoda Overspray tj. po wykonaniu natrysku podstawowego, nalezy wykonaé kolejng warstwe prowadzac strumien

natrysku prostopadle do podtoza na wysokosci ~1-1,2m.
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5.5 ZABEZPIECZENIE PODLOZA

Wierzchnig warstwe nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu specjalnego preparatu. Pozwoli to na tatwiejsze utrzymanie czystosci.
Dwuskfadnikowa mieszanke, nalezy wylaé na podtoze i rozprowadzié przy uzyciu masy zebatej lub gumowej, nastepnie
wykonagé przejscie powrotne przy uzyciu watka z wetny owczej o Sredniej dtugosci wtosa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z ST i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny
wynik. Przygotowanie podtoza pod wyktadzine nalezy do rob6t zanikajgcych (zakrytych), wiec nalezy dokonaé odbioréw
przed ich zakryciem. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni wykonanej nawierzchni. 1loSé robét okresla sie na podstawie pomiaréw
rzeczywistych z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych rob6t. Odrebnemu odbiorowi powinny podlegaé kolejne
warstwy nawierzchni posadzkowej. Do podstawowych badan, ktére powinny towarzyszy¢ uktadanym powtokom naleza:
e Pomiar grubosci powtoki;
Badanie ciagtosci powtoki;
Badanie szczelnosci powtoki;
Okreslenie twardosci materiatu;
Badanie wytrzymatosci na odrywanie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z opisem w czesci ST 9.1 ,Roboty budowlane- Wymagania ogblne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosSci - Czes¢ 1: Definicje
2. PN-EN 13036-4:2011 Drogi samochodowe i lotniskowe -- Metody badan - Cze$S¢ 4: Metoda pomiaru oporéw
poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: Préba wahadta
3. PN-EN ISO 5470-1:2001 Ptaskie wyroby tekstylne powleczone guma lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie
odpornosci na Scieranie - Cze$¢ 1: Urzadzenie Scierajace Tabera
4. PN-EN ISO 6272/2 Farby i lakiery - Badania nagtego odksztatcenia (odpornosé na uderzenie) — Cze$¢ 2: Badanie za
pomoca spadajacego ciezarka, wgtebnik o matej powierzchni
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SST4 KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH (CPV 45432111-5)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzki z wyktadziny elastycznej na
klatkach schodowych na odcinku pomiedzy poziomem ,-1" a pierwszym pietrem w budynku Szkoly Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wyktadziny typu TARKETT wg zakresu rob6t:
Remont stopni

Szlifowanie powierzchni schoddw, a nastepnie oczyszczenie podioza z resztek pytu i kurzu.

Montaz ptyt OSB przy uzyciu kotkdw rozporowych, w celu zniwelowania noskéw schodowych.
Uzupetnienie powierzchni schodoéw i spocznikdéw przy uzyciu zaprawy do uzupetniania ubytkéw betonu
(np. Sopro Repadur 50) naktadanej na warstwe sczepna (np. Sopro Repadur MH).

Gruntowanie podtoza zywicg epoksydowa (np. MUREXIN 2K EP 170), a nastepnie posypanie
powierzchni piaskiem kwarcowym.

Utozenie systemowej wyktadziny PCW przeznaczonej na schody na warstwie kleju (np. homogeniczne
wykfadziny winylowe Tapiflex Stairs firmy Tarkett, na kleju MUREXIN Rexopren 1310). Klej nalezy
nanosi¢ zarowno na podtoze jak i spéd wyktadziny.

a Montaz listew przypodtogowych PCV (np.Tarkett KS61)

0 0O 000

Remont spocznikéw

Szlifowanie powierzchni spocznikéw, a nastepnie oczyszczenie podtoza z resztek pytu i kurzu.
Uzupetnienie powierzchni schodéw i spocznikdéw przy uzyciu zaprawy do uzupetniania ubytkéw betonu
(np. Sopro Repadur 50) naktadanej na warstwe sczepng (np. Sopro Repadur MH).

Gruntowanie podtoza zywicg epoksydowa (np. MUREXIN 2K EP 170), a nastepnie posypanie
powierzchni piaskiem kwarcowym.

Utozenie wyktadziny PCW na warstwie kleju (np. homogeniczne wyktadziny winylowe iQ Eminent firmy
Tarkett, na kleju MUREXIN D391).

a Montaz listew przypodtogowych PCV (np.Tarkett KS61).

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami oraz instrukcjami
technicznymi oraz aprobatami technicznymi zastosowanych systeméw.

1.5 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é ze specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2. MATERIALY

2.1 Grunt np. MUREXIN D1- wysokojakosciowa, szybkoschnaca, bezrozpuszczalnikowa dyspersja zywic syntetycznych, o
bardzo dobrej penetracji - stosowana jako podkfad gruntujgcy w przypadku chtonnych podtozy jak: cementowe i
anhydrytowe podktady podtogowe. Polepszajacy przyczepnosé, wyréwnujacy nasigkliwo$¢ podtoza i zapobiegajgcy zbyt
szybkiemu przesychaniu mas samopoziomujacych.

0O 0O OO

2.2 Zywica epoksydowa np. MUREXIN 2K EP 170- Wysokiej jakosci, niskoemisyjna, dwusktadnikowa zywica epoksydowa
przeznaczona do stosowania jako zaprawa epoksydowa w potgczeniu z piaskiem kwarcowym.

2.3. Piasek kwarcowy- piasek o granulacji zgodnej z zaleceniami zawartymi w karcie technicznej zywicy epoksydowe;j.

2.4. Masa wyréwnawcza np. MUREXIN BASIC NB 10- uszlachetniona dodatkiem zywic syntetycznych masa cementowa
pozwalajgca uzyska¢ gltadka powierzchnie. Z mozliwoscig szlifowania masy. Masa przeznaczona do wygtadzania,
niwelowania i poziomowania podktadéw podtogowych w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej pod wyktadziny z PVC. Do
stosowania wewnatrz budynkéw.

Dane techniczne:

e  Grubosé warstwy: e 210 mm

e  Wytrzymatos¢ na Sciskanie e C25N/mm2 wgPN-EN 13813

e  Wytrzymato$é na zginanie e F6 N/mm2wgPN-EN 13813

e Uktadanie wyktadzin e po ok. 36 godz. dla grubosci warstwy 3mm

2.5 Klej do wyktadzin np. MUREXIN D391- klej do wyktadzin elastycznych o wysokiej sile klejacej, na bazie dyspersji, bez
rozpuszczalnikéw. Dzieki wysokiej zawartosci zywic sztucznych moze by¢ wykorzystany do klejenia na mokro i pétsucho na
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chtonnych podtozach. Klej niskoemisyjny, posiadajgcy dtugi czas uktadania (do ok. 50 minut). Do zastosowania w obiektach
uzytecznos$ci publicznej. Do stosowania wewnatrz budynkéw.

2.6. Wyktadzina winylowa np. i1Q Eminent firmy Tarkett- wyktadzina homogeniczna podtogowa, o wzorze bezkierunkowym,
wzmocniona poliuretanem 1Q PUR, przeznaczona do obiektéw o bardzo intensywnym natezeniu ruchu, o grubosci 2mm.
Sposoéb instalacji- klejona. Wyktadzina niewymagajaca dodatkowych powtok ochronnych, konserwowana za pomoca petody
polerowania na sucho.

Dane techniczne:
e  Stabilnosé wymiaréw e 0.40%
o Klasa uzytkowa e wglSO 10874 (EN 685) - 34/43

e wgISO 10581 - Homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe z

*  Typwykiadziny odnawialng powtoka. Typ I.

e  Grubosé e WgEN428 -2mm
e  Warstwa uzytkowa e WwgEN429 - 2 mm
o  Wiasciwosci antyposlizgowe e wgDIN51130 - R9; DS
e  Wgniecenie resztkowe e WgEN433-</=0,03mm
e Absorpcja akustyczna e wglSO717/2 - DL(w)4 dB
e Klasa ogniotrwatosci e wgPNEN 13501-1 BflS1
.
ggggr;;e sie pod wptywem Swiatta (ISO e 2mm
. \j/-vg;és%iwoéci elektrostatyczne (EN e <2kV
e Clean room (ISO 14644-1) e 1SO4
e  0Odpornosé na nogi krzeset (ISO 4918) e  Brak uszkodzen
e 0Odporno$é¢ na nogi mebli (ISO 16581) e  Brak uszkodzen
e  Odpornosé chemiczna (ISO 26987) e  Bardzo dobra odpornosé
e  Odpornosé termiczna (in m2.k / W) e 0.01
e  Trwatos¢ koloréw - light (ISO 105-B02) o« 7

2.7. Klej do wyktadzin np. MUREXIN Rexopren 1310- Rozpuszczalnikowy klej kontaktowy, o bardzo wysokiej poczatkowej
sile klejgcej, do dwustronnego nanoszenia. Przeznaczony do klejenia wyktadzin z PCV m.in. na schodach.

2.8. Wykiadzina winylowa np. Tapiflex Stairs firmy Tarkett- wyktadzina heterogeniczna na spodzie piankowaym,
zapewniajgca bezpieczefistwo i redukcje dzwiekéw na schodach.

Dane techniczne:

e Klasa uzytkowa e wgISO 10581 (EN 649)- 34/43
e  Grubosé e WgEN428 - 3,5mm

e  Warstwa uzytkowa e WgEN429 -1,0mm

e  Wiasciwosci antyposlizgowe e wgDIN51130 - R9

e  Wghniecenie resztkowe e WgEN433-</=0,2mm

e Absorpcja akustyczna e wglSO717/2 - DL(w)16 dB

e Klasa ogniotrwatosci e wgPNEN 13501-1 BflS1

e  0Odpornosé chemiczna (ISO 26987) e  Bardzo dobra odpornosé

2.9. Listwy przypodiogowe np.Tarkett KS61- pételastyczna listwa przyScienna wykonana z PCW, z gtadkim wykornczeniem.

60 mm

- 15 mm

3. SPRZET

Do realizacji wyzej opisanych prac nalezy stosowaé nastepujace narzedzia:
- do gruntowania: watek malarski z ggbki lub weluru, pedzel;
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- do wykonywania zaprawy epoksydowej: elektryczne mieszadto wolnoobrotowe, szpachla, paca zebata B2, watek,
odpowiednie naczynie do mieszania;
- do utozenia masy wyrownawczej: wolnoobrotowe mieszadto elektryczne, paca stalowa, szpachla, kielnia, duze wiadro do
mas, mate wiaderko pomiarowe do odmierzania wody.
- do ukfadania oktadziny:

a) noze do ciecia wyktadziny z ostrzem hakowym i trapezowym,

b) liniat stalowy, zestaw cyrkli i rysikow,

c) paca do nanoszenia kleju,

d) no6z do Scinania spawow z blaszka dystansowa,
e) frezarka reczna lub automatyczna,

f)  spawarka reczna lub automatyczna,

g) walec dociskowy
4, TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktéry pozwoli unikngé uszkodzenia i odksztatcen

przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami o ruchu

drogowym. Rodzaj i liczba Srodkéw transportu, musi gwarantowac ciggtosé prowadzenie prac budowlanych. Wyroby powinny

by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna byé umieszczona etykieta

podajgca co najmniej nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie ( nazwe handlowa),

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, znak budowlany.

Przy transporcie wyktadziny w rulonach, zwr6ci¢ szczegdlng uwage na utozenie i iloS¢ warstw tak, aby nie powstaty

zatamania wyktadziny. Klej transportowaé w oryginalnych, zamknietych pojemnikach. Sktadowa¢ w zamknietych, suchych

pomieszczeniach w temp powyzej 15°C. Rolki nalezy przechowywaé w pozycji pionowej o ile to mozliwe. Nie nalezy

sktadowac rolek w pozycji piramidalnej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 PRZYGOTOWANIE PODLOZA:

Powierzchnie stopni schodowych oraz spocznikéw nalezy przeszlifowaé w celu usuniecia resztek kleju. Podtoze musi byé
czyste, suche oczyszczone z kurzu i zabrudzen.

Odpowiednio przygotowane podtoze nalezy zagruntowaé. Grunt nanosi¢ na podtoze réwnomierng cienka warstwa, za
pomocg watka lub pedzla, w taki sposéb by nie powstawaly katuze. Na tak przygotowane podioze, naniesé zywice
epoksydowag przy uzyciu watka lub pacy zebatej, a nastepnie obsypac¢ jg przy uzyciu piasku kwarcowego.

5.2. INSTALACJA WYKLADZINY TYPU TARKETT

Na klatkach schodowych, w ktérych uktadana bedzie wyktadzina temperatura podtoza nie powinna by¢ nizsza niz 15°C, a
wilgotnosé powietrza powinna miesci¢ sie w granicach 30-60%. Zalecana temperatura otoczenia wynosi okoto 18°C.
Elastyczne wyktadziny podtogowe oraz klej powinno sie aklimatyzowaé. W tym celu nalezy pozostawi¢ materiat na 72
godziny przed instalacjg w warunkach, w ktérym ma by¢ uktadany. W ten sposéb uzyska sie takg elastycznosé¢ wyktadziny,
ktéra znacznie utatwi jej instalacje. W miare mozliwosci, bryty nalezy roztozy¢ przed montazem do relaksacji. Podczas
docinania wyktadziny, znaczenia nalezy wykonywaé wytacznie przy uzyciu otdéwka grafitowego (inne materiaty moga
powodowac odbarwienia).

Nalezy unikaé marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywaé nalezy
tylko klejow przeznaczonych do wykiadzin winylowych. Arkusze wykfadziny nalezy tgczyé termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego Tarkett. Rozprowadzi¢ czeS¢ kleju na podioze. Podczas gdy klej nabiera ciagliwej konsystencji, przyciaé
wyktadzine wedtug projektu. Diugos¢ arkuszy powinna przewyzszaé dtugo$é pomieszczenia, oznaczy¢ Srodek arkusza oraz
Srodek podtoza prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wiasciwej pozycji. Punkty przeciecia osi na wyktadzinie
i na podtozu powinny zachodzié¢ na siebie. Jezeli szerokoS¢é pomieszczenia przekracza szerokosé wyktadziny (tzn., jezeli dla
przykrycia podtoza potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznaczy¢ na podtozu linie rownolegta do Sciany wzdtuznej w
odlegtosci 12cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznaczyé Srodek pomieszczenia. Na odwrotnej
stronie wszystkich arkuszy zaznaczy¢ ich srodek prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia osi na podtozu i na arkuszach
powinny zachodzi¢ na siebie. Zwinaé arkusze z potowy dtugosci pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na podtozu paca zebata.
Nalezy stosowac sie do zalecen producenta kleju. Przy pomocy rolki naroznikowej docisnaé wykfadzine tak, aby przylegata
Scisle do linii zetkniecia Sciany z podtoga. W naroznikach wewnetrznych nalezy przecia¢ fatde materiatu rozpoczynajac na
wysokosci ok Bmm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania
(uplastycznienia), podgrzaé. Docisngé starannie wyktadzine rolka naroznikowg. W naroznikach zewnetrznych wyktadzine
nalezy odgiaé i nacigé, rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5mm nad podtozem. Nastepnie nalezy wykonaé ciecie po
przekatnej. Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona trojkatem wycietym z wyktadziny. Aby utatwi¢ przyklejanie trojkata,
wykonaé ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomoca noza okraglego. Giebokos¢é Ztobka nie powinna przekraczaé
potowy grubosci arkusza. Teraz zagig¢ trojkat i docisngé go do naroznika.

Frezowanie i spawanie pofaczenh nalezy wykonaé¢ po doktadnym wyschnieciu kleju. W naroznikach wewnetrznych i
zewnetrznych uzyé do spawania zgrzewarki termicznej. Koncowka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana
do zgrzewania podtdg winylowych, koncéwka reperacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdtuz Scian i podiog. Wszystkie
zgrzewy musza ostygnaé przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie.
Zaleca sie dwuetapowa obrobke zgrzewu: wstepng i wygtadzajacg. Do frezowania wszystkich ztacz stosuje sie frezarkg
reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie frezowaé przy pomocy frezarki elektrycznej. N6z do odcinania
nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etap6éw pracy. Po jednej stronie noza znajduje sie ostrze do obrébki wstepnej,
a po drugiej ostrze do wygtadzania.

5.3. INSTALOWANIE OKEADZINY NA STOPNIACH SCHODOWYCH

Materiat nalezy przycigé na szeroko$¢ schodéw wraz z naddatkiem z kazdej strony. Otéwkiem nalezy zaznaczy¢ Srodek
szerokosci i zaczaé instalacje od tego miejsca ku brzegom schodéw. Temperatura minimalna do instalacji to 15 st. C.
Nalezy zagruntowaé schody, a nastepnie przyklei¢ wyktadzine heterogeniczng na klej kontaktowy. Klej nalezy aplikowaé z
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gory na dot i w tym samym czasie nanosi¢ drugg warstwe na wczesniej przycigte formatki. Nalezy aplikowaé wczesniej
przyciete formatki od dotu do géry, wykarnczajac na gotowo kazda z nich. W razie nieprawidtowego przyciecia ztacza, moga
by¢ one wykonczone preparatem do spawania na zimno.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z ST i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny
wynik. Przygotowanie podtoza pod wyktadzine nalezy do rob6t zanikajgcych (zakrytych), wiec nalezy dokonaé odbioréw
przed ich zakryciem. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg rob6t jest m2 powierzchni utozonej wyktadziny. 110§¢ robét okresla sie na podstawie pomiaréw
rzeczywistych z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét polega a doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych robét:

1. Wszystkie uszkodzenia powtok wyrobéw powstate w czasie transportu i montazu nie sg dopuszczalne.

2. 0Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposSrednio przed przystapieniem do robét wyktadzinowych. Jezeli odbiér
podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy ponownie podtoze oczyscic¢ i umyc.

3. Odbiér podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezpoSrednio przed przystapieniem do wykonywania robét
posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podioza pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu posadzkowego, ktdre przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie wytrzymatoSci zaprawy, z ktorej podktad zostat wykonany, metodami nieniszczgcymi.

4. Odbiér posadzki z wyktadziny podtogowej odbywa sie przez sprawdzenie wygladu zewnetrznego. Badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokowg. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw podtogowych: badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomocg naciaggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cia 1mm, a
szerokoSci spoin -za pomocg szczelinomierza. Sprawdzenie rownosci podktadu odbywa sie przez przyktadanie w
dowolnych miegjscach i kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylenia mierzyé z doktadnoscia do
1mm. Sprawdzanie odchylenn od ptaszczyzny poziomej odbywa sie za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i
poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z dokfadnoscig do 1mm.

5. Arkusze wyktadziny podtogowej rulonowej powinny byé przyklejone do podktadu catg powierzchnia, zapewniajgc
posadzce mocne i trwate zwigzanie z podktadem. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc
nieprzyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegéw arkuszy wykladziny. Wszystkie zanieczyszczenia
klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usungé. Spoiny miedzy arkuszami wykfadziny podtogowej powinny
tworzy¢ linie prosta; odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz Imm/1m i 5mm na catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu. Powierzchnia posadzki w wyktadziny powinna byé réwna i pozioma. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki z wykfadziny nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/1m i 5mm na catej dtugosci lub
szerokosSci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ zgodnie z opisem w czeSci ST 9.1 ,Roboty budowlane- Wymagania ogblne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
Wymagania.

2. PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

3. PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych wtasciwosci
uzytkowych.

4. PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom | - Budownictwo ogblne.
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SST5 KLADZENIE PLYTEK (CPV 45431000-7)

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
oktadzin Sciennych w kacikach sanitarnych w $wietlicach oraz sali rytmiki budynku Szkoty Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sa
niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét remontowych wg zakresu roboét:

Zagruntowanie powierzchni (np. Sopro HE 449).

Naniesienie warstwy zaprawy cementowej (np. Sopro AMT 468).

Wykonanie warstwy zaprawy uszczelniajacej (np. Sopro DSF 523).

Utozenie ptytek ceramicznych na kleju (np. Sopro FF450 Extra), na powierzchni ~150x200cm (szeroko$¢ x
wysokoSE).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreslen nigdzie wczesSniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.

1.5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. ZGODNOSGC ROBOT Z ST

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2. MATERIALY

2.1. Grunt np. Sopro HE 449- Dyspersja na bazie zywic syntetycznych do wytwarzania warstwy kontaktowej na podtozach
mineralnych pod szpachle i tynki. Stosowana metoda ,Swiezo na Swiezo”. Grunt charakteryzujacy sie wysoka
przyczepnoscia.

oo0oo

2.2. Zaprawa cementowa np. Sopro AMT 468- stabilna, szybkowigzaca, zawierajgca tras, wzmocniona tworzywem
sztucznym, cementowa zaprawa szpachlowa do wytwarzania, wyrbwnywania i napraw powierzchni Scian, pod okfadziny z
ptytek. Po zwigzaniu szpachla jest wodoodporna i paroprzepuszczalna.

2.3. Zaprawa uszczelniajgca np. Sopro DSF 523- Jednosktadnikowa, cementowa zaprawa uszczelniajgca do wytwarzania
elastycznych powtok, nie przepuszczajacych wody i mostkujgcych pekniecia. Zaprawa do stosowania w pomieszczeniach,
paroprzepuszczalna.

2.4. Plytki ceramiczne- ptytki muszg zostaé zaakceptowane przez Inwestora przed wbudowaniem.

2.5. Klej do ptytek ceramicznych np. SOPRO FF450
Klej bedacy elastyczng, cementowg zaprawag cienkowarstwowg do mocowania i uktadania oktadzin ceramicznych
podtogowych, na bazie cementu, o niskiej zawartosci chromiandw zgodnie z Dyrektywg 2003/53/EWG.

2.6. Fuga wodoszczelna np. SOPRO DF10

Cementowa, elastyczna, szybkowigzgca zaprawa fugowa o wysokiej wytrzymatosci i trwatych barwach.
Wiasciwosci:

o Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888

e Do wszystkich oktadzin ceramicznych;

e Szeroko$é spoiny: 1-10mm;

¢ Nie tworzgca osaddéw wapiennych, posiadajaca jednolite, trwate kolory dzieki technologii OPZ;

e tatwa w czyszczeniu, odporna na przenikanie wody i zabrudzenia;

e Podwyzszona odporno$é na kwasne preparaty czyszczace;

e Zwiekszona ochrona przed plesniami i mikroorganizmami;

e Mozliwosé chodzenia juz po 2 godzinach, obcigzania po ok. 12 godzinach;

o Wysokokrystaliczne wigzanie wody;

e Produkt o niskiej zawartosci chromianéw zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/20086, zatgcznik XVII.
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Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.

3. SPRZET

0gdine wymagania dotyczace sprzetu uzytego do realizacji rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.
Sprzet i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja musza byé sprawne, regularnie
konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta. Musza spetnia¢ one wymogi BHP i
bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go
niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosé
wykonywanych Robot. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4, TRANSPORT

Do transportu sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu. Przy zatadunku i wyladunku oraz
przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisdbw obowiazujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i
witasciwos¢ przewozonych materiatéw i sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Zaprawe klejowg wykonaé poprzez zmieszanie wody i zaprawy oraz wymieszanie mechaniczne az do uzyskania jednolitej,
pozbawionej grudek, konsystencji. Po uptywie czasu dojrzewania, 3 - Sminutach, ponownie doktadnie wymieszaé. Za
pomocy kielni gtadkiej, silnie dociskajac nanies¢ warstwe kontaktowa, nastepnie odpowiednia kielnig zebata wykonaé
warstwe grzebieniowa (kat nachylenia 45° - 60°). Natozy¢ tylko taka iloS¢ zaprawy, na ktérej bedzie mozna utozy¢ piytki w
ciggu czasu otwartego schniecia (ok. 30min). Najpierw docisnaé je do warstwy grzebieniowej, nastepnie przesungg i
ustawi¢ w ostatecznym potozeniu, zanim na powierzchni utworzy sie warstwa naskérkowa. Siatke spoin wyskrobaé przed
ostatecznym zwigzaniem zaprawy i zmy¢ oktadzine. Nieréwnosci w podtozu lub konieczne naprawy moga by¢é wykonane na
matych powierzchniach, do 3mm grubosci warstwy. Na powierzchniach pionowych wykonaé cokoliki, na wysoko$é ok. 7cm.
Fugowanie nalezy rozpoczaé po czasie przewidzianym przez producenta zaprawy klejowej. Przed rozpoczeciem fugowania
nalezy przeprowadzié¢ probe na Scinku ptytki w celu sprawdzenia jak zachowuje sie fuga w kontakcie z dang plytka.
Przygotowang mase do fugowania nalezy naktadaé za pomoca pacy gumowej. Aby fuga spetnita swoje zadanie
bezwzglednie nalezy stosowac sie do instrukcji producenta (zwtaszcza w zakresie proporcji suchej masy i wody zarobowej).

6.KONTROLA JAKOSCI

Prawidtowos¢ i doktadnosé wykonania oktadzin Sciennych

CzestotliwoSC oraz zakres badan oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych powinny byé zgodne z PN-75/B-10121
Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. W szczegblnoSci powinna byé oceniana
doktadno$¢ i staranno$é wykonani oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych jak:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- sprawdzenie podtozy

- sprawdzenie uzytych materiatow.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni.

Prawidtowe utozenie piytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzic wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami
dokumentacji technicznej i wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchyler od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tata i poziomnica.
Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarka z doktadnosciag do 0,5mm.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie, na ktérych utozono ptytki ceramiczne oblicza sie w m2 na podstawie przedmiaru, przyjmujgc rzeczywiste
wymiary powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory wykonywaé zgodnie z punktem 8 ,,Roboty budowlane- Wymagania og6ine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ zgodnie z opisem w czeSci ST 9.1 ,Roboty budowlane- Wymagania ogblne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie”.

2. PN-EN 98 : 1996 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

3. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SST6 INSTALOWANIE DRZWI (CPV 45421131-1)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang drzwi
wewnetrznych w poziomie kondygnacji -1 w budynku Szkoly Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w
Babicach Starych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wymiany drzwi wg zakresu rob6t:
QO Montaz nowych oScieznicy oraz skrzydta drzwiowego do czesci pomieszczen.
Q Montaz oScieznic wraz z skrzydtem drzwiowym na klatkach schodowych.

UWAGA:
Przed zaméwieniem materiatébw Wykonawca powinien wykonaé wiasne pomiary.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreSlen nigdzie wczeSniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestyciji.

1.5 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é ze specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2. MATERIALY

e Drzwi pelne wraz z oScieznica, klamka oraz wktadka do zamka. Drzwi o wym. w $wietle muru 88x203cm,
jednoskrzydtowe. 8szt. Np. Drzwi Private Heavy. Drzwi przeznaczone do pomieszczen o bardzo wysokim natezeniu
ruchu. Z uwagi na wymagania wytrzymatoSciowe drzwi powinny byé przeznaczone do stosowania w warunkach
odpowiadajacych 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. ciezkich warunkach eksploatacji.

Skrzydio :
- Ramiak - wykonany z wysokiej jakosci drewna iglastego o szerokosci 150 mm.
- Wypetnienie - ptyta wiérowa petna.
- Pokrycie - wielowarstwowa sklejka bukowa o gr. 4 mm .
- Wykonczenie powierzchni - lakier poliuretanowy o bardzo wysokiej odpornosci na $Scieranie i podwyzszonej
wilgotnosci powietrza. Kolorystyka wg palety RAL.
Oscieznica:
- Stalowa ocynkowana o gr. 1,6 mm: regulowana obejmujaca na grubos¢ muru.
- Wykonczenie powierzchni: OScieznica stalowa lakierowana proszkowo lakierem mat lub potysk.

e Drzwi pelne wraz z oScieznicg, klamka oraz wktadkg do zamka. Drzwi o wym. w Swietle muru 75x203cm,
jednoskrzydtowe. 3szt. Np. Drzwi Private Heavy. Drzwi przeznaczone do pomieszczeh o bardzo wysokim natezeniu
ruchu. Z uwagi na wymagania wytrzymatoSciowe drzwi powinny byé przeznaczone do stosowania w warunkach
odpowiadajacych 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001, tj. ciezkich warunkach eksploatacji. Wymagania jak wyzej.

e Elementy mocujace: kotki rozporowe, kotwy, Sruby, wkrety;

e Elementy podporowe i dystansowe: klocki, belki drewniane, podkfadki, katowniki stalowe. Wypetnienie z pianki
poliuretanowe.

3. SPRZET

Do realizacji rob6t nalezy stosowaé nastepujace narzedzia:

- wiertarki zwykte i udarowe,

- wyciskacz do silikonu.

4. TRANSPORT

0g6Iine wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogbinych”.
Do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

- samochéd skrzyniowy;

- samochéd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymiana drzwi

1. W przygotowanym otworze ustawi¢ oraz unieruchomic oScieznice zwracajac uwage na zachowanie pionéw, pozioméw
oraz katébw prostych pomiedzy poszczegbinymi elementami. Unieruchomié oscieznice za pomocg klindw goérnych, a

str. 30



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-drzwi-7106

nastepnie klinbw bocznych wraz z rozpdrkami. Wszystkie kliny stosowane do ustawienia oScieznicy nie moga w
zadnym wypadku stanowié trwatego elementu mocujacego - nalezy je usungé po utwardzeniu sie pianki montazowej.
Po zaklinowaniu zatozyé skrzydto oraz wyregulowaé szczeling pomigdzy oScieznica a skrzydtem drzwiowym (powinna
wynosi¢ ok. 3-4mm). Jednoczes$nie sprawdzi¢ przyleganie skrzydta do oScieznicy, funkcjonowanie zamka oraz luz
wrebowy.

2.  Przytwierdzi¢ oScieznice do Sciany minimum szeScioma dyblami lub kotwami po trzy na kazda strone oScieznicy (za
pomocg blach-kotew lub kotkéw montazowych wkrecanych pod uszczelke) montowanych okoto 30cm od gory i od
dotu oraz jednej w Srodku. Szczeliny pomiedzy murem a oScieznicg wypetni¢ piankg montazowa (nalezy zabezpieczyé
oscieznice papierowa tasma przylepng). Po utwardzeniu sie pianki usun jej nadmiar oraz wyjmij kliny boczne i gérne
stabilizujgce oScieznice w otworze. Miejsce po usunietych klinach uzupetnij piankg. Nalezy takze usung¢ delikatnie
taSme przylepna - zbyt diugie oddziatywanie kleju moze uszkodzié powtoke lakierniczg. W przypadku uzycia kotew
nalezy dodatkowo na czas utwardzenia sie pianki zastosowa¢ rozporke ktdra zapobiega odksztatceniu sie oscieznicy.

3. Dokonaé¢ ewentualnej regulacji ustawienia skrzydta poprzez odpowiednie wkrecenie lub wykrecenie trzech Srub
regulacyjnych w kazdym zawiasie, kazde drzwi na ostatnim etapie produkcyjnym sg sprawdzane i regulowane, a
korekty moga wynika¢ z powodéw montazowych.

4.  Zamontowaé: wktadki, klamki, nasadki ozdobne na zawiasy. Uzywaé pianki tylko w niezbednej iloSci do uszczelnienia,
uwazajac by nie spowodowaé odksztatcen oscieznicy.

Ze wzgledu na bardzo duze znaczenie prawidtowego i pewnego zamocowania stolarki drzwiowej nalezy Scisle
przestrzegac zalecen producenta stolarki w zakresie doboru odpowiednich srodkéw montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakoSci wykonania poszczegblnych zakreséw robét regulujg odpowiednie normy oraz dokumentacja

techniczna dotyczaca niniejszego zakresu wykonania robét budowlanych.

Wymagang projektem oraz obowigzujgcymi przepisami jako$é wykonania powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie

wtasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w

Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach

odpowiednich dla danego rodzaju rob6t. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét bedg

zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenie
lub sprzet uzywany do pomiardw wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé wazne

Swiadectwa legalizacji. Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem rob6t. Obmiar robét

zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i

jednoznaczny.

Jednostka obmiarowa rob6t jest m2 powierzchni drzwi. 11056 robét okresla sie na podstawie pomiaréw zaaprobowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Zaleca sie przeprowadzenie odbioru montazu drzwi w trzech etapach:

1. Przed wbudowaniem- na zgodnos¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w zakresie rozwigzania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania) oraz zgodno$é z zaméwieniem;

2. W ramach odbioru ulegajgcych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcie progéw, zamocowanie oScieznic,
uszczelnianie luzow);

3.  Po wbudowaniu drzwi nie powinno doj$¢ do zmian geometrycznych oscieznic, uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen. Odchylenie od pionu drzwi nie moze przekracza¢é 2mm na 1metr osScieznicy, nie wiecej jednak niz 3mm na
catg oscieznice.

Otwieranie i zamykanie drzwi powinno odbywacé sie bez zacieé. Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie

(pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwieraé lub zamykaé. Zamkniete skrzydta powinny dolega¢ do oscieznicy wszystkimi

narozami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ zgodnie z opisem w czeSci ST 9.1 ,Roboty budowlane- Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B- 10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

2. PN-B- 02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

3. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania.

4. PN-EN 1192:2001 Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych
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SST7 MEBLE SZKOLNE (CPV 39160000-1)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem szafek w
szatniach w poziomie kondygnacji -1 w budynku Szkoty Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w
Babicach Starych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza montazu mebli w szatniach szkolnych wg zakresu robét:
. Ustawienie szafek

a Montaz nowych szafek ubraniowych otwieranych za pomoca zamkéw szyfrowych. Szafki o wymiarach
30x50x180cm np. szafki typu Sum 310, firmy ABES. Cze$¢ szafek zamontowana na tawkach, zgodnie z
koncepcjg zamieszczong w czesci rysunkowej projektu.
Odtworzeniowe ustawienie szafek w szatni dla najmtodszych dzieci - sali nr 5.
Wymiana szafek w szatni dla dzieci z klas drugich, na nowe - analogiczne do szafek z sali numer 5 np.
regat szatniowy dwustronny z dwunastoma przegrodami oraz regat szatniowy jednostronny z 6
przegrodami np. firmy BOSTA. Ustawienie szafek zgodne z koncepcjg zawartg w czeSci rysunkowej
projektu.

0o

UWAGA:

Przed zamodwieniem materiatow Wykonawca powinien wykona¢ witasne pomiary. Zakup szafek musi byé
skonsultowany oraz zaakceptowany przez Dyrekcje placowki.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dla przedmiotowej inwestycji.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2. MATERIALY

e Szafki ubraniowe np. szafki typu Sum 310, firmy ABES - szafki o wymiarach 30x50x180cm. Szafki otwierane na zamki
szyfrowe. CzeSé szafek zamontowana na tawkach, zgodnie z koncepcjg zamieszczong w czesSci rysunkowej projektu.
Uwaga:

Wymagane wyposazenie szafek

- pblka goérna

- potka na ksiazki

- pétka na buty

- regulowany poziom uchwytu (drazka) ubraniowego

- kontrola dostepu za pomocg zamka szyfrowego (zamek mechaniczny- pokretto, z mozliwoscig zmiany koddow).
Szafki wykonane z blachy stalowej powlekanej. 508 sztuk bez tawek, 101 sztuk z zamontowanych na tawkach.

¢ Regat szatniowy dwustronny z dwunastoma przegrodami np. firmy BOSTA- regat 0 wysokosci 125c¢m, szerokos§é 130cm,
glebokosé 54cm. Regaty wykonane z ptyty meblowej buk. 4 sztuki
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¢ Regat szatniowy jednostronny z szeScioma przegrodami np. firmy BOSTA- regat o wysokoSci 125¢cm, szeroko$¢ 130cm,
gtebokosé 36¢cm. Regaty wykonane z ptyty meblowej buk. 4 sztuki.

o tawka korytarzowa- fawka na podkonstrukcji wykonanej z ksztattownikéw zgodnie z projektem budowlanym. Siedzisko
wykonane z tarcicy lakierowanej. Ltawki maja stanowi¢ réwniez zabudowe rur instalacyjnych.

3. SPRZET
Uzycie sprzetu zgodnie z przeznaczeniem.
4, TRANSPORT

0g6Iine wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogbinych”.

Do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

- samochéd skrzyniowy;

- samochéd dostawczy.

Transport wyposazenia szatni powinien odbywac¢ sie w taki spos6b, aby nie doszto do uszkodzen szafek.

5. WYKONANIE ROBOT
Ustawienie szafek, regatdéw oraz wieszakéw zgodnie z projektem budowlanym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci powinna obejmowaé sprawdzenie zgodnosci mebli szkolnych z niniejszg specyfikacja oraz projektem
budowlanym, a takze ocene wizualna pod katem ewentualnych wad materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest sztuka szafek oraz wieszakéw, a takze mb tawek.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét polega na sprawdzeniu zgodnoSci ustawienie mebli z projektem budowlanym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosé zgodnie z opisem w czesci ST 9.1 ,,Roboty budowlane- Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane zgodnie z punktem 10 ,Roboty budowlane- Wymagania ogéine”.
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