INVESTHOME Mariola Sekunda 05-082 Blizne Laszczynskiego ul.
Warszawska 33B

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45432130-4 Pokrywanie podtog
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45421131-1 Instalowanie drzwi
39160000-1 Meble szkolne

NAZWA INWESTYCJI : Remont szatni w budynku Szkoly Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych
Babicach

ADRES INWESTYCJI . ul. Polna 40, Stare Babice

INWESTOR : Gmina Stare Babice

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Ewelina Krasnodebska

DATA OPRACOWANIA : 10.04.2019

Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT :  0.00 z

Slownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru robét

Przedmiar robét wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w spra

wie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budo
wlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2004r. nr 202 poz. 2072)

Podstawe do sporzadzenia przedmiaru rob6t stanowig:
A. Katalogi naktadéw rzeczowych
B. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
C. Projekt budowlany.

Przedmiar robét nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacije projektowa.

UWAGA:

Realizacja robét budowlanych odbywa¢ sie bedzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 z pdzniejszymi zmia
nami - Prawo zaméwien publicznych, w zwigzku z czym wyszczegdélnione w projekcie nazwy handlowe systeméw oraz

poszczegdélnych materiatéw budowlanych nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sig zmiane zaproponowanych
systemdw na inne o nie gorszych parametrach technicznych.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.04.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/PRACE PRZYGOTOWAWCZE- ROZBIORKOWE (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA |1 24
SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE)
1.1|PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO REMONTU SCIAN | SUFITOW (CPV 45100000-8, SPECYFIKA- |1 8
CJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE)
1.2|DEMONTAZ RUR NIECZYNNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA |9 17
TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE)
1.3|PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO REMONTU PODLOG (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECH- |18 20
NICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE)
1.4|PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO REMONTU KACIKOW SANITARNYCH (CPV 45100000-8, SPE- |21 23
CYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE)
1.5|WYWOZ GRUZU | ZANIECZYSZCZEN (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- 24 24
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE)
2|REMONT POWIERZCHNI SCIAN | SUFITOW (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA 25 53
SST2- NAKEADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)
2.1|POMIESZCZENIA ORAZ KORYTARZ W POZIOMIE -1 (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECH- |25 39
NICZNA SST2- NAKEADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)
2.2|KLATKI SCHODOWE (OD POZIOMU -1 DO DRUGIEGO PIETRA) (CPV 45442300-0, SPECYFIKA- |40 51
CJA TECHNICZNA SST2- NAKEADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)
2.3|REMONT BALUSTRAD SCHODOWYCH (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- |52 53
NAKEADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)
3|REMONT PODLOG- NAWIERZCHNIA Z POLIMOCZNIKA (CPV 45432130-4, SPECYFIKACJA 54 59
TECHNICZNA SST3- POKRYWANIE PODEOG)
4/ REMONT KLATEK SCHODOWYCH (CPV 45432111-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- KLA- |60 69
DZENIE WYKEADZIN ELASTYCZNYCH)
5/REMONT KACIKA SANITARNEGO (CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST5- KLA- |70 76
DZENIE PLYTEK)
6| WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ (CPV 45421131-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST6- INS- |77 78
TALOWANIE DRZW]I)
7|MONTAZ MEBLI W SZATNIACH (CPV 39160000-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST7- MEBLE |79 83

SZKOLNE)
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TABELA PRZEDMIAROW ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE- ROZBIORKOWE (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1-
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE)
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO REMONTU SCIAN | SUFITOW (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE)
1/ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien folig malarskg (Zabezpieczenie |m?2
d.1.1]0101-01 okien oraz drzwi) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1-
analogia PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE)
<Swietlica I> 3*2.3*0.5 m?2 3.450
<Swietlica Il> 3*2.4%0.5 m?2 3.600
<Sala rytmiki> 4*2.4*0.5 m?2 4.800
<Korytarz> 5%1.0*2.1*2+5.2*0.5 m?2 23.600
<Boksy> 20*2.4*0.5+1.55*2.1*2 m?2 30.510
<Przedsionki> 1.4*2.3*4*2 m?2 25.760
RAZEM 91.720
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig (Zabezpieczenie podtdg na czas remontu folig) m2
d.1.1]1216-01 (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWA-
NIE TERENU POD BUDOWE)
<Swietlica I> 5.68*8.94+0.15"1.52*3+0.182.3*3+0.15"1.85 m?2 52.983
<Swietlica Il> 5.72*8.73+0.15%1.5*2 m?2 50.386
<Sala rytmiki> 5.72*11.78+0.15*1.5 m?2 67.607
RAZEM 170.976
3|KNR 4-04 Rozebranie nieotynkowanych scianek z prefabrykowanych elementéw lekkich |m2
d.1.1/0502-02 (Rozbidrka istniejgcych zabudoéw rur instalacji c.o., wykonanych z ptyt G-K
analogia oraz rozbioérka istniejgcych fragmentéw Scian wypetniajacych w swietlicy) (CPV
45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TE-
RENU POD BUDOWE)
<Szatnie dla najmtodszych I> 2.3*(0.18+0.24+0.19+0.21+0.23+0.18+0.12+ m?2 3.220
0.05)
<Szatnie dla najmtodszych II> 2.3*(0.18+0.21+0.53+0.24) m?2 2.668
<Przedsionek I> 2.3%(0.38+0.39+0.28+0.15+0.25+0.1) m?2 3.565
<Korytarz> 2.3%(0.14+0.2+0.16+0.22) m?2 1.656
<Boks I> 2.3%(0.272+0.28+0.12*2+0.21) m?2 2.921
<Boks II> 2.3%(0.41+0.19+0.09*2+0.31+0.1*2+0.2) m?2 3.427
<Boks IlI> 2.3*(0.26"2+0.42+0.24+0.3) m?2 3.404
<Boks 1V> 2.3%(0.1*2+0.21) m?2 0.943
<Pomieszczenie adaptowane na szatnie I> 2.3*(0.13*2+0.24+0.21+0.24) m?2 2.185
<Pomieszczenie adaptowane na szatnie II> 2.3%(0.33+0.19+0.13*2+0.24+ m?2 3.542
0.13+0.06+0.16+0.17)
<Pomieszczenie adaptowane na szatnie |- Sciany wypetniajgce> 2.3*(1.48+ m2 10.120
1.46*2)
<Pomieszczenie adaptowane na szatnie II- $ciany wypetniajgce> 2.3*(1.49+ |m2 10.097
1.39+1.51)
<Klatki schodowe> 2.3%(0.22*2+0.13*2+0.24*4+0.49*4) m?2 8.326
RAZEM 56.074
4 Demontaz i utylizacja istniejgcych wieszakéw, szafek na buty oraz tawek pod | kpl
d.1.1|analiza indy- |oknami (bedacych réwniez zabudowami rur) (CPV 45100000-8, SPECYFIKA-
widualna CJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE)
<Boksy> 11 kpl 11.000
<Szatnia dla najmtodszych> 1 kpl 1.000
RAZEM 12.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1.1/0354-10 2 m2 (Demontaz istniejgcych krat stalowych wydzielajgcych obecne boksy
szatniowe) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZY-
GOTOWANIE TERENU POD BUDOWE,)
<Boksy> 5.65*2.3*7+1.4*2.3*11 m?2 126.385
RAZEM 126.385
Demontaz tablic ogtoszeniowych przy wejsciach do bokséw (CPV 45100000-8, |kpl
d.1.1]analiza indy- |SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD
widualna BUDOWE,)
11 kpl 11.000
RAZEM 11.000
7 Odciecie czesci parapetéw do zlicowania ich ze scianami. Uzupetnienie ewen- |m
d.1.1|analiza indy- |tualnych ubytkéw parapetéw przy uzyciu lastryka o wygladzie jak najbardziej
widualna zblizonym do obecnie istniejgcego (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE)
20*2.32 m 46.400
RAZEM 46.400
8/KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek (Demontaz istniejacych kra- |szt.
d.1.1]0354-13 tek wentylacyjnych) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1-
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE)
<Boksy> 6 szt. 6.000
<Korytarz> 1 szt. 1.000
RAZEM 7.000
1.2 DEMONTAZ RUR NIECZYNNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZ-

NA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE)
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TABELA PRZEDMIAROW ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych (Skucie posadz- |[m2
d.1.2|0504-01 ki lastrykowej w obrebie nieczynnych rur spustowych) (CPV 45100000-8, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDO-
WE)
8*1.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
10|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.2/0106-02 przy istniejgcych fundamentach (Odkopanie rur spustowych do poziomu naj-
analogia blizszego potacznia kielichowego) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE)
870.8"0.8"0.6 m3 3.072
RAZEM 3.072
11/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm - |m
d.1.2/0229-05 na $cianach budynku (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
z.0.2.9. SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE,)
8*2.8 m 22.400
RAZEM 22.400
12|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm -w |m
d.1.2/0229-02 wykopie (Demontaz rury spustowych z zabezpieczeniem wlotu rury przy pomo-
2.0.2.9. cy systemowej pokrywy zamykajacej (korka)) UWAGA: Zastosowano wskaznik
robocizny rowny 2 oraz uwzgledniono naktad materiatowy na korek (CPV
45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TE-
RENU POD BUDOWE)
8%0.6 m 4.800
RAZEM 4.800
13|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.2/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopow (Zasypanie wykopu przy pomocy zZwiru zagesz-
czanego warstwowo) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE,)
poz.10 m3 3.072
RAZEM 3.072
14/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym (Wyréwnanie wstgpne powierzchni m3
d.1.2/1101-01 przy pomocy warstwy betonu C8/10) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE)
poz.9*0.1 m3 0.800
RAZEM 0.800
15/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorgco - pierwsza m?2
d.1.2/0605-01 warstwa (Odtworzenie rozebranych uprzednio warstw izolacyjnych posadzki -
pierwsza warstwa papy asfaltowej) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE)
poz.9 m2 8.000
RAZEM 8.000
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na goraco - druga warst- |mz2
d.1.2/0605-02 wa (Odtworzenie rozebranych uprzednio warstw izolacyjnych posadzki - druga
warstwa papy asfaltowej) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE)
poz.9 m2 8.000
RAZEM 8.000
17|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2|miejsc.
d.1.2/0804-03 w jednym miejscu (Wykonanie wylewki cementowej do poziomu gérnej po-
analogia wierzchni istniejacego lastryka) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE)
8 miejsc. 8.000
RAZEM 8.000
1.3 PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO REMONTU PODLOG (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE)
18/KNR 4-01 Rozbidrka cokolikéw (Demontaz i utylizacja listew przypodtogowych) (CPV m
d.1.3/0808-08 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TE-
RENU POD BUDOWE)
<Szatnia dla najmtodszych I> 5.8+0.69+0.15*2+3.57-0.88+5.8+2.79+2.42+ m 26.800
0.8+0.15"2+2.42+2.79
<Swietlica przeznaczona na adaptacje na szatnie I> 5.65*2+8.73*2+0.27%6- m 24.430
1.48-1.46"2-1.55
<Swietlica przeznaczona na adaptacje na szatnie II> 5.65*2+8.75"2+0.27*6- |m 24.480
1.49-1.39-1.51-1.55
RAZEM 75.710
19/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony (Demontazi |m2
d.1.3/0504-06 utylizacja istniejgcego wykonczenia podtog - wyktadzina PCW) (CPV
45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TE-
RENU POD BUDOWE)
<Szatnia dla najmtodszych I> 5.8*5.73+0.12*1.47-(0.15*2.42+0.15%0.95) m?2 32.905
<Pomieszczenie Swietlicy adaptowane na szatnie I> 5.65*8.73 m2 49.325
<Pomieszczenie $wietlicy adaptowane na szatnie II> 5.65*8.75 m2 49.438
RAZEM 131.668
20|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie $cian folig (Zabezpieczenie powierzchni $cian folig) (CPV m?2
d.1.3/1216-01 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TE-
analogia RENU POD BUDOWE)
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TABELA PRZEDMIAROW ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<Korytarz> (5.72+0.65*2+21.13+0.63+1.61+0.04+1.67+2.13+3.04+0.5+34.27+ |m2 125.580
5.69+38.18+3.45+21.13+0.34-(0.88*3+0.85+1.38"8+0.87+1.48*6+1.39*4+
0.97+0.972+0.88*3+0.93))*1.2
<Szatnia dla najmtodszych I> (5.8+0.69+0.15*2+3.57-0.88+5.8+2.79+2.42+ m?2 32.160
0.8+0.15"2+2.42+2.79)*1.2
<Szatnia dla najmtodszych II> (5.68*2+2.7*2-0.88)*1.2 m?2 19.056
<Przedsionek II> (2.72+5.53"2-1.4"4)*1.2 m?2 13.032
<Boks I> (5.65*2+11.51*2+0.27%4*2-1.3-1.39*3)*1.2 m?2 37.212
<Boks II> (5.62*2+11.57"2+0.27*8-1.38%4)*1.2 m?2 37.224
<Boks IlI> (5.62*2+2.67*2+0.27*2-1.38)*1.2 m?2 18.888
<Boks IV> (5.62"2+5.57*2+0.32"2+0.48"2+0.27*4-1.38-1.39)*1.2 m?2 26.748
<Swietlica przeznaczona na adaptacje na szatnie I> (5.65*2+8.73*2+0.27*6- |m2 29.316
1.48-1.462-1.55)*1.2
<Swietlica przeznaczona na adaptacje na szatnie I1> (5.65*2+8.75*2+0.27*6- |m2 29.376
1.49-1.39-1.51-1.55)*1.2

RAZEM 368.592
1.4 PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO REMONTU KACIKOW SANITARNYCH (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE)
21|KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, zaworami i wspornika- |szt.
d.1.4/0705-08 mi (Demontaz i utylizacja istniejgcej umywalki) (CPV 45100000-8, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE)
<Swietlica I> 1 szt. 1.000
<Swietlica II> 1 szt. 1.000
<Sala rytmiki> 1 szt. 1.000
<Swietlica przeznaczona na adaptacje na szatnie> 1 szt. 1.000
RAZEM 4.000
22|KNR 4-04 Demontaz baterii wannowych lub umywalkowych (Demontaz istniejacych bate- |szt.
d.1.4/0705-02 rii) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTO-
WANIE TERENU POD BUDOWE)
poz.21 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej (Skucie ptytek w rejonie kacika sanitarnego) m?2
d.1.4/0820-08 (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWA-
NIE TERENU POD BUDOWE,)
<Swietlica I> 1.5*2.0 m?2 3.000
<Swietlica II> 1.5*2.0 m?2 3.000
<Sala rytmiki> 1.52.0 m?2 3.000
<Swietlica przeznaczona na adaptacje na szatnie> 1.5*2.0 m2 3.000
RAZEM 12.000
1.5 WYWOZ GRUZU | ZANIECZYSZCZEN (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTO-
WANIE TERENU POD BUDOWE)
24/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi (Wy- |m3
d.1.5/0108-11 +  |wdz gruzu i $mieci z terenu budowy - skalkulowano wywéz z uzyciem kontene-
KNR 4-01 réw. W cenie zawarto koszt utylizacji materiatéw) (CPV 45100000-8, SPECY-
0108-12 FIKACJA TECHNICZNA SST1- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDO-
WE)
poz.3*0.12+10.0+p0z.5*0.05+p0z.9*0.06+p0z.19*0.03+1.0+p0z.23*0.03+ m3 43.451
p0z.54*0.01+p0z.60*0.01+7.0
RAZEM 43.451
2 REMONT POWIERZCHNI SCIAN | SUFITOW (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKLA-
DANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)
2.1 POMIESZCZENIA ORAZ KORYTARZ W POZIOMIE -1 (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2-
NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)
25/KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe (Wymiana skrzynki elektrycznej) (CPV 45442300- kpl.
d.2.1]0142-02 0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE POWIERZCHNI
KRYJACYCH)
<Korytarz> 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR AT-33 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej poprzez "wcisnigcie" watka poliuretanowe- |m
d.2.1|0104-04 go oraz zaszpachlowanie zewnetrznej powierzchni dylatacji przy pomocy masy
analogia akrylowej (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKLA-
DANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)
<Korytarz> 2.3*2+4.95 m 9.550
RAZEM 9.550
27|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw gr. 11.5 cm o powierzchni czotowej gtadkiej i wy- |m2
d.2.1/0146-02 sokosci bloczkéw 40 cm - mechaniczne przycinanie bloczkéw (Zamurowanie
otworu drzwiowego w szatni dla najmtodszych) (CPV 45442300-0, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)
<Szatnia dla najmtodszych> 1.0*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100
28|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podioza - stare powtoki malarskie (Wy- |m2
d.2.1/0502-03 szlifowanie lamperii z farby olejnej) UWAGA: Zastosowano wskaznik robocizny
analogia rowny 2,0 (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKLA-
DANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)
<Swietlica I> 1.8*(5.32*2+8.94+8.79+0.15+0.18*6)+1.56*0.15*6-(3*0.3*2.3+ |m?2 51.030
0.88*1.8)
<Swietlica I1> 1.8*(5.72*2+8.73*2+0.15*4)+1.56*6*0.18-(3*0.3*2.4+0.88*1.8)  |m2 51.041

-5-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<Sala rytmiki> 1.8*(5.72*2+11.78*2+0.15*8)+1.52*8*0.18-(4*0.3*2.4+0.88*1.8) |m2 62.885
<Korytarz> 1.8%(5.72+21.13+0.44+0.63+2.13+3.05+0.5+0.17+34.27+5.69+ m?2 201.096
38.18+3.45+0.34+21.13+2*0.65)-1.8"(0.88"9+1.42"2+1.38"11+0.87+0.97+1.4~
2+0.93)-0.18*5.2+1.8%(1.57*2+2.75*2)-(1.01*1.8+1.04*1.8+0.97*1.8)
<Szatnia dla najmtodszych I> 1.8*(5.8+5.73+5.8+2.79+2.42+0.46+0.15*2+ m?2 51.194
0.95+0.34+2.42+2.79+0.12*2)-(0.88*1.8+0.28*2.31*2)
<Szatnia dla najmtodszych II> 1.8*(5.68*2+2.7*2)-(0.88*1.8+0.28*2.35) m?2 27.926
<Przedsionek I> 1.8%(2.46*2+5.35*2)-(1.8*1.39*2*2) m?2 18.108
<Boks I> 1.8%(5.652+11.51*2)-1.8%(1.3+1.39"3)-0.28"2.32*4 m?2 49.332
<Boks II> 1.8*(5.62*2+11.57*2)-1.8*(1.38"2+1.39+1.41)-0.28"4*2.3 m?2 49.300
<Boks IlI> 1.8*(5.62"2+2.67*2)-1.8"1.38-0.28"2.34 m?2 26.705
<Boks IV> 1.8%(5.62*2+5.57*2+0.32*2+0.48*2)-1.8*1.38*2-0.28*2.3*2 m?2 36.908
<Pomieszczenie $wietlicy adaptowane na szatnie I> 1.8*(5.65*2+8.73*2)-1.8* |m2 39.109
(1.48+1.46*2+1.55)-0.28*2.32*3
<Pomieszczenie $wietlicy adaptowane na szatnie |I> 1.8%(5.65*2+8.75*2)-1.8* |m2 42.006
(1.49+1.39+1.51)-0.28*2.3*3
<Przedsionek II> 1.8%(2.7*2+5.53*2)-1.8"1.4"4 m?2 19.548
RAZEM 726.188
29/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.2.1|0711-07 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z betonu, zagrunto-
analogia wanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) (Uzupetnie-
nie tynku na 5% $cian, w poziomie lamperii) (CPV 45442300-0, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)
poz.28*0.05 m?2 36.309
RAZEM 36.309
30|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach (Przetarcie oraz zeskrobanie istniejgcych po-
witok malarskich ze $cian i osciezy, zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tyn-
ku oraz natozenie warstwy gtadzi z zatarciem packg) UWAGA: Pozycja
uwzglednia konieczno$¢ uzupetnienia tynku, w projekcie przewidziano ok. 5%
powierzchni do uzupetnienia (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZ-
NA SST2- NAKEADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)
<Swietlica I> 0.5%(5.32*2+8.94+8.79+0.15*6+0.15)+3*(0.5*2+2.3)*0.18-(3*0.2* |m?2 14.910
2.3+0.88%0.23)
<Swietlica II> 0.5*(5.72*2+8.73*2+0.15*4)+3*(0.5*2+2.4)*0.18-(370.2*2.4+ m?2 14.944
0.88*0.23)
<Sala rytmiki> 0.5*(5.72*2+11.78*2+0.15*8)+4*(0.5*2+2.4)*0.18-(4*0.2*2.4+ |m?2 18.426
0.88*0.23)
<Korytarz> 0.5*(5.72+21.13+0.44+0.63+2.13+3.05+0.5+0.17+34.27+5.69+ m?2 63.409
38.18+3.45+0.34+21.13)+0.23*0.65+0.65-(0.88*0.23*9+1.42*0.3*2+1.38*0.3*
11+1.470.3"2+0.87*0.572+0.9370.5)-0.22*5.2+0.18%(0.5"2+5.2)+0.5*(1.57"2+
2.75*2)-(1.01*0.23+1.0470.23+0.97*0.23)
<Szatnia dla najmtodszych I> 0.5*(5.8+5.73+5.8+2.79+2.42+0.46+0.15*2+ m?2 15.007
0.95+0.34+2.42+2.79+0.12*2)-(0.88*0.23+0.22*2.31*2)+0.18*(0.5*2*2+2.39+
2.31)
<Szatnia dla najmtodszych II> 0.5*(5.68*2+2.7*2)-(0.88*0.23+0.22*2.35)+0.18* |m2 8.264
(0.5*2+2.35)
<Przedsionek I> 0.5%(2.46*2+5.35*2)-(0.1*1.39*2*2) m?2 7.254
<Boks I> 0.5*(5.65*2+11.51*2)-0.3%(1.3+1.39*3)-(0.22*4*2.33)+0.18*(0.5"2+ |m?2 15.859
2.32)*4
<Boks II> 0.5%(5.62*2+11.57*2)-0.3*(1.38*2+1.39+1.41)-0.22*4*2.3+0.18*(0.5* |m2 15.874
2+2.3)*4
<Boks IlI> 0.5*(5.62*2+2.67*2)-0.3"1.38-0.22"2.34+0.18*(0.52+2.34) mz2 7.962
<Boks IV> 0.5*(5.62*2+5.57*2+0.32*2+0.48*2)-0.3*1.38*2-0.222.3*2+0.18*  |m2 11.338
(0.572+2.3)"2
<Pomieszczenie $wietlicy adaptowane na szatnig I> 0.5*(5.65*2+8.73*2)-0.3* |m2 12.846
(1.48+1.46*2+1.55)-0.22"2.32*3+0.18%(0.5*2+2.3)*3
<Pomieszczenie $wietlicy adaptowane na szatnig |1> 0.5%(5.65*2+8.75*2)-0.3* |m2 13.347
(1.49+1.39+1.51)-0.22*2.3*3+0.18%(0.5"2+2.3)*3
<Przedsionek II> 0.5*(2.7*2+5.53*2)-0.1*1.4*4 m?2 7.670
RAZEM 227.110
31/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (Przetarcie oraz zeskro-
banie istniejgcych powtok malarskich ze stropu, zaprawienie rys i drobnych
uszkodzen tynku oraz natozenie warstwy gtadzi z zatarciem packa) UWAGA:
Pozycja uwzglednia koniecznos¢ uzupetnienia tynku, w projekcie przewidziano
ok. 5% powierzchni do uzupetnienia (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)
<Swietlica I> 5.68*8.94+0.15"1.52*3+0.182.3*3+0.15"1.85 m?2 52.983
<Swietlica Il> 5.72*8.73+0.15%1.5*2 m?2 50.386
<Sala rytmiki> 5.72*11.78+0.15*1.5 m?2 67.607
<Korytarz> 5.72*21.13+8.96*3.56+5.69*34.27+1.57*2.75 m?2 352.075
<Szatnia dla najmtodszych I> 5.8"5.73+0.12*1.47-(0.15*2.42+0.15%0.95) m?2 32.905
<Szatnia dla najmtodszych II> 5.68*2.7 m?2 15.336
<Przedsionek I> 2.46*5.35 m?2 13.161
<Boks I> 5.65*11.51 m?2 65.032
<Boks II> 5.62*11.57 m?2 65.023
<Boks IlI> 5.62*2.67 m?2 15.005

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36846 Uzytkownik: Ewelina Krasnodebska




SP Babice- szatnie_ PRD

TABELA PRZEDMIAROW ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<Boks IV> 5.62*5.57-0.32*0.48 m?2 31.150
<Pomieszczenie Swietlicy adaptowane na szatnie I> 5.65*8.73 m?2 49.325
<Pomieszczenie Swietlicy adaptowane na szatnie II> 5.65*8.75 m?2 49.438
<Przedsionek |l> 2.7*5.53 m?2 14.931
RAZEM 874.357
32|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2.1/1204-05 Scian i sufitéw (Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do
analogia podtozy niechtonnych np. Kabe Budogrunt SC) (CPV 45442300-0, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)
poz.28 m2 726.188
RAZEM 726.188
33|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2.1/1204-05 Scian i sufitéw (Zagruntowanie powierzchni sufitow oraz $cian powyzej lamperii
analogia przy pomocy gruntu do podtozy chtonnych- np. Kabe Budogrunt WG) (CPV
45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE PO-
WIERZCHNI KRYJACYCH)
poz.30+poz.31 m2 1101.467
RAZEM 1101.467
34|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m2
d.2.1/0830-03 brykowanych i betonéw wylewanych (Wykonanie gtadzi gipsowych na powierz-
chni $cian z uzyciem masy szpachlowej np. Kabe Profinisz) (CPV 45442300-0,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRY-
JACYCH)
poz.28+p0z.30 m2 953.298
RAZEM 953.298
35|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.2.1/0830-05 brykowanych i betonéw wylewanych (Wykonanie gtadzi gipsowych na powierz-
chni stropu z uzyciem masy szpachlowej np. Kabe Profinisz) (CPV 45442300-
0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE POWIERZCHNI
KRYJACYCH)
poz.31 m2 874.357
RAZEM 874.357
36|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2.1{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem (Dwukrotne malowanie powierzchni $cian przy
pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powtok malarskich
wewnatrz budynku np. Kabe Profilatex do malowania $cian, na gruncie Kabe
Budogrunt WG) UWAGA: Zastosowano wskaznik robocizny réwny 1,5 (CPV
45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE PO-
WIERZCHNI KRYJACYCH)
poz.28+p0z.30 m2 953.298
RAZEM 953.298
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem (Dwukrotne malowanie powierzchni sufitow
przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych powtok malarskich
wewnatrz budynku np. Kabe Prolatex do malowania sufitéw, na gruncie Kabe
Budogrunt WG) UWAGA: Zastosowano wskaznik robocizny rowny 2,0 (CPV
45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE PO-
WIERZCHNI KRYJACYCH)
poz.31 m2 874.357
RAZEM 874.357
38 Wykonanie i montaz podkonstrukcji z katownikéw L30x30x3 oraz zabudowy rur|m?2
d.2.1|analiza indy- |z uzyciem ptyt wtbkno-cementowych barwionych w masie (np. Cembrit Solid)
widualna (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE PO-
WIERZCHNI KRYJACYCH)
<Szatnie dla najmtodszych I> 2.3%(0.18+0.24+0.19+0.21+0.23+0.18+0.12+ m?2 3.220
0.05)
<Szatnie dla najmtodszych II> 2.3*(0.18+0.21+0.53+0.24) mz2 2.668
<Przedsionek I> 2.3%(0.38+0.39+0.28+0.15+0.25+0.1) m?2 3.565
<Korytarz> 2.3(0.14+0.2+0.16+0.22) m?2 1.656
<Boks I> 2.3%(0.27*2+0.28+0.12*2+0.21) m?2 2.921
<Boks 1> 2.3*(0.41+0.19+0.09*2+0.31+0.1*2+0.2) m?2 3.427
<Boks IlI> 2.3%(0.26*2+0.42+0.24+0.3) m?2 3.404
<Boks IV>2.3%(0.1*2+0.21) m?2 0.943
<Pomieszczenie adaptowane na szatnie I> 2.3*(0.13*2+0.24+0.21+0.24) m?2 2.185
<Pomieszczenie adaptowane na szatnie II> 2.3%(0.33+0.19+0.13*2+0.24+ m2 3.542
0.13+0.06+0.16+0.17)
<Klatki schodowe> 2.3*(0.22*2+0.13*2+0.24*4+0.49*4) m?2 8.326
RAZEM 35.857
39|/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet (Montaz kratek wenty- |szt.
d.2.1/0322-02 lacyjnych- PCV w kolorze biatym) UWAGA: Z pozycji usunieto naktady mate-
riatowe inne niz kratka wentylacyjna (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)
poz.8 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2.2 KLATKI SCHODOWE (OD POZIOMU -1 DO DRUGIEGO PIETRA) (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECH-

NICZNA SST2- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

40
d.2.2

ZKNR C-2
0502-03
analogia

Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podioza - stare powtoki malarskie (Wy-
szlifowanie lamperii z farby olejnej) UWAGA: Zastosowano wskaznik robocizny
réowny 2,0 (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKLA-
DANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)

4*1.8*(1.7*4+3.52*2+1.41*2+2.75)

3%1.8%(3.88+2.64+1.35+3.52+1.65*2+2.64)
1.8*(1.61+1.67+0.5*(4.05+3.15)*1.92)
1.8%(1.92+2.96+2.73+1.24+1.38+1.72)+0.5*(0.32+3.84)*1.8

ma2

ma2
m2
ma2
m2

139.752
93.582
18.346
25.254

RAZEM

276.934

41
d.2.2

KNR 4-01
0711-07
analogia

Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-
wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagrunto-
wanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) (Uzupetnie-
nie tynku na 5% $cian, w poziomie lamperii) (CPV 45442300-0, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)
p0z.40*0.05

m2

ma2

13.847

RAZEM

13.847

42
d.2.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na $cianach (Przetarcie oraz zeskrobanie istniejacych po-
wiok malarskich ze $cian, zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku oraz na-|
tozenie warstwy gtadzi z zatarciem packa na klatce schodowej) (CPV
45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE PO-
WIERZCHNI KRYJACYCH)

4*1.35%(1.7*4+3.52*2+1.41*2+2.75)
3%1.35%(3.88+2.64+1.35+3.52+1.65"2+2.64)
1.35*(1.61+1.67+0.5%(4.05+3.15)*1.92)

1.35%(1.92+2.96+2.73+1.24+1.38+1.72)

ma2

ma2
m2
ma2
m2

104.814
70.187
13.759
16.133

RAZEM

204.893

43
d.2.2

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (Przetarcie oraz zeskro-
banie istniejgcych powtok malarskich ze spodéw oraz czét biegow i spoczni-
kéw (od drugiego pieta do szatni), zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku
oraz natozenie warstwy gtadzi z zatarciem packa) (CPV 45442300-0, SPECY-
FIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKEADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)
4*2%(1.7*2.75+1.41*2.75+3.52*1.4*2)

472*3.5270.32

m2

m2
ma2

147.268
9.011

RAZEM

156.279

44
d.2.2

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
$cian i sufitébw (Zagruntowanie powierzchni lamperii przy pomocy gruntu do
podtozy niechtonnych np. Kabe Budogrunt SC) (CPV 45442300-0, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)
poz.40

ma2

ma2

276.934

RAZEM

276.934

45
d.2.2

KNR 4-01
1204-05
analogia

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
$cian i sufitow (Zagruntowanie powierzchni sufitbw oraz $cian powyzej lamperii
przy pomocy gruntu do podtozy chtonnych- np. Kabe Budogrunt WG) (CPV
45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE PO-
WIERZCHNI KRYJACYCH)

p0z.42+p0z.43

ma2

m2

361.172

RAZEM

361.172

46
d.2.2

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-
brykowanych i betonéw wylewanych (Wykonanie gtadzi gipsowych na powierz-
chni $cian z uzyciem masy szpachlowej np. Kabe Profinisz) (CPV 45442300-0,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRY-
JACYCH)

p0z.40+p0z.42

m2

ma2

481.827

RAZEM

481.827

47
d.2.2

KNR-W 2-02
0830-05

Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa-
brykowanych i betonéw wylewanych (Wykonanie gtadzi gipsowych na powierz-
chni stropu z uzyciem masy szpachlowej np. Kabe Profinisz) (CPV 45442300-
0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE POWIERZCHNI
KRYJACYCH)

poz.43

ma2

m2

156.279

RAZEM

156.279

48
d.2.2

ZKNR C-1
0113-01
analogia

Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego Gruntowa-
nie podtoza - pierwsza warstwa (Gruntowanie powierzchni przy pomocy gruntu
pod mozaikowe masy tynkarskie np. Kabe Grunt Marmurit GT- wykonczenie
$cian do wysokosci ~1,8m) UWAGA: Zastosowano wskaznik robocizny réwny
1,5 (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE
POWIERZCHNI KRYJACYCH)

poz.40

m2

m2

276.934

RAZEM

276.934

49
d.2.2

ZKNR C-1
0113-03
analogia

Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym
podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (Wykonanie warst-
wy tynkéw mozaikowych np. Kabe Marmurit- wykonczenie $cian do wysokosci
~1,8m) UWAGA: Zastosowano wskaznik robocizny réwny 1,5 (CPV 45442300-
0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE POWIERZCHNI
KRYJACYCH)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.40 m2 276.934
RAZEM 276.934
50|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2.2/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe (Dwukrotne malowanie po-
z.52.5.3 wierzchni $cian przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych
powtok malarskich wewnatrz budynku np. Kabe Profilatex do malowania $cian,
na gruncie Kabe Budogrunt WG- wykonczenie $cian powyzej 1,8m) UWAGA:
Zastosowano wskaznik robocizny réwny 1,5 (CPV 45442300-0, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)
poz.42 m2 204.893
RAZEM 204.893
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2.2/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe (Dwukrotne malowanie po-
z2.52.5.3 wierzchni sufitu przy pomocy farb lateksowych do wykonywania ochronnych
powtok malarskich wewnatrz budynku np. Kabe Prolatex do malowania
sufitéw, na gruncie Kabe Budogrunt WG- wykonczenie sufitu) UWAGA: Zasto-
sowano wskaznik robocizny rowny 2,0 (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)
poz.43 m2 156.279
RAZEM 156.279
23 REMONT BALUSTRAD SCHODOWYCH (CPV 45442300-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- NAKLADA-
NIE POWIERZCHNI KRYJACYCH)
52|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych (Oczysz- |m?2
d.2.3/1212-05 czenie balustrad schodowych do stopnia czystosci St2 oraz dwukrotne malo-
wanie z uzyciem antykorozyjnych powtok malarskich) (CPV 45442300-0, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJA-
CYCH)
<Klatka schodowa> 4*1.5*3.52 m?2 21.120
<Klatka schodowa- szatnie> 3*1.2*2.8+3*3.8*0.1 m?2 11.220
<Krata zabezpieczajgca okno> 4*2.4*1.2 m2 11.520
RAZEM 43.860
53 Wymiana istniejgcych listew poreczowych z PCV na nowe (CPV 45442300-0, |m
d.2.3]analiza indy- |SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- NAKLADANIE POWIERZCHNI KRY-
widualna JACYCH)
<Klatka schodowa> 4*4.0*2 m 32.000
<Klatka schodowa- szatnie> 3*2.8+3*3.8+2.2 m 22.000
RAZEM 54.000
3 REMONT PODLOG- NAWIERZCHNIA Z POLIMOCZNIKA (CPV 45432130-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST3- POKRYWANIE PODLOG)
54|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez $rutowanie (Przygotowa- |m2
d.3/0602-03 nie powierzchni lastryko do ukfadania kolejnych warstw poprzez $rutowanie
analogia powierzchni) UWAGA: Zastosowano wskaznik robocizny réwny 0,6 (CPV
45432130-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- POKRYWANIE POD-
tOG)
<Korytarz> 0.65*0.89+5.72"21.13+8.96"3.56+5.69*34.27+1.57*2.75 m?2 352.654
<Szatnia dla najmtodszych I> 5.8*5.73+0.12*1.47-(0.15*2.42+0.15%0.95)+0.27*|m2 33.143
0.88
<Szatnia dla najmtodszych II> 5.68*2.7+0.27%0.59 m?2 15.495
<Przedsionek II> 2.7*5.53+0.27*1.4*4 mz2 16.443
<Boks 1> 5.65*11.51+0.27*1.38*4 m?2 66.522
<Boks II> 5.62%11.57+0.27%1.38"4 mz2 66.514
<Boks IlI> 5.62*2.67+0.27*1.38 m?2 15.378
<Boks IV> 5.62"5.57-0.32"0.48+0.27*1.38"2 mz2 31.895
<Swietlica przeznaczona na adaptacje na szatnie I> 5.65*8.73+0.27*(1.48+ m?2 50.513
1.46*2)
<Swietlica przeznaczona na adaptacje na szatnie |l> 5.658.75+0.27*(1.49+  |m?2 50.623
1.39+1.51)
RAZEM 699.180
55|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza cementowego; szpachlowanie (Uzupetnienie wigk- m2
d.3/0601-08 szych ubytkéw posadzki lastrykowej przy uzyciu masy mineralnej np. Master
analogia Emaco T1200 PG) UWAGA: Zatozono 5% powierzchni posadzki wymagajacej
uzupetnien oraz zmieniono zuzycie zaprawy naprawczej (CPV 45432130-4,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- POKRYWANIE PODLOG)
0.05*poz.54 m?2 34.959
RAZEM 34.959
56|KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy suchych i zabezpieczonych przed podcigganiem kapilar- |m2
d.3/0102-02 nym (Wyréwnanie oraz gruntowanie podtoza przy pomocy gruntu zywicznego
np. Master Top P617) (CPV 45432130-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST3- POKRYWANIE PODLOG)
poz.54 m?2 699.180
RAZEM 699.180
57|KNR AT-40 |Wykonanie fasety z masy bitumicznej (Wyoblenie narozy wklestych przy uzy- |m
d.3/0416-03 ciu przy uzyciu elastycznego preparatu na bazie poliuretanu np. MasterSeal
analogia NP474) (CPV 45432130-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- POKRY-

WANIE PODLOG)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<Korytarz> 5.72+0.65*2+21.13+0.63+1.61+0.04+1.67+2.13+3.04+0.5+34.27+ |m 104.650
5.69+38.18+3.45+21.13+0.34-(0.88*3+0.85+1.38"8+0.87+1.48*6+1.39*4+
0.97+0.972+0.88*3+0.93)
<Szatnia dla najmtodszych I> 5.8+0.69+0.15*2+3.57-0.88+5.8+2.79+2.42+ m 26.800
0.8+0.15*2+2.42+2.79
<Szatnia dla najmtodszych II> 5.68*2+2.7*2-0.88 m 15.880
<Przedsionek II> 2.7"2+5.53"2-1.4*4 m 10.860
<Boks I> 5.65*2+11.51*2+0.27*4*2-1.3-1.39*3 m 31.010
<Boks II> 5.62*2+11.57*2+0.27*8-1.38"4 m 31.020
<Boks IlI> 5.62*2+2.67*2+0.27*2-1.38 m 15.740
<Boks IV> 5.62"2+5.57*2+0.32"2+0.48"2+0.27*4-1.38-1.39 m 22.290
<Swietlica przeznaczona na adaptacje na szatnie I> 5.65*2+8.73*2+0.27%6- m 24.430
1.48-1.46"2-1.55
<Swietlica przeznaczona na adaptacje na szatnie II> 5.65*2+8.75"2+0.27*6- |m 24.480
1.49-1.39-1.51-1.55

RAZEM 307.160
58/ KNR AT-40 |Dachowa powtoka ochronna z polimerowego preparatu naktadana natryskowo |m2
d.3/0503-05 na podtoze z blachy i betonu (Wykonanie warstwy nawierzchni polimoczniko-
analogia wej np. MasterSeal M689, na powierzchni podtogi, naktadanej metodg "Overs-
pray". Nawierzchnie nalezy wykona¢ wraz z cokolikami wywinietymi na po-
wierzchnie Sciany na wysokos$¢ 10cm) UWAGA: Zastosowano wskaznik robo-
cizny réwny 1,5 (CPV 45432130-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3-
POKRYWANIE PODLOG)
poz.54+p0z.57*0.1 m2 729.896
RAZEM 729.896
59|KNR AT-33 |Powtoki ochronne (lakiernicze) na podtozach cementowych (Wykonanie wierz- |m2
d.3/0202-01 chniej warstwy lakieru zabezpieczajgcego np. MasterSeal TC681) (CPV
analogia 45432130-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- POKRYWANIE POD-
tOG)
poz.58 m2 729.896
RAZEM 729.896
4 REMONT KLATEK SCHODOWYCH (CPV 45432111-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- KLADZENIE WY-
KLADZIN ELASTYCZNYCH)
60{ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez $rutowanie (Srutowanie  |m2
d.4/0602-03 powierzchni schodéw lastrykowych w celu uszorstnienia powierzchni oraz
oczyszczenie podioza z resztek pytu i kurzu) (CPV 45432111-5, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST4- KLADZENIE WYKEADZIN ELASTYCZNYCH)
<Stopnie schodowe- poziom 0-1> 4*(11*0.32*1.38*2) m?2 38.861
<Stopnie schodowe- poziom 0-pom. techniczne> 6*0.32*1.35 m2 2.592
<Stopnie schodowe- poziom -1-0> 3%(4*0.31%1.36+12*0.27*1.32) m2 17.890
<Stopnie schodowe- poziom -1-0> 6*0.32*1.43 m?2 2.746
RAZEM 62.089
61|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie (Szlifowanie |m2
d.4|0602-01 powierzchni spocznikdéw wraz z oczyszczeniem podtoza z resztek pytu i kurzu)
(CPV 45432111-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- KLADZENIE WY-
KLADZIN ELASTYCZNYCH)
<Spoczniki- poziom 0-1> 4*(2.75*1.7*2+2.75%1.42) m?2 53.020
<Spoczniki- poziom 0-pom. techniczne> 1.24*2.74+1.72*1.35 m?2 5.720
<Spoczniki- poziom -1> 3*(2.64*1.35+2.08*1.36+2.64*1.65) m?2 32.246
<Spocznik- poziom -1> 1.67%1.43 m2 2.388
RAZEM 93.374
62 Montaz ptyt OSB pod noskami schodowymi w celu uzyskania rownej powierz- |m
d.4|analiza indy- |chni podstopnic (CPV 45432111-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4-
widualna KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH)
<Stopnie schodowe- poziom 0-1> 4*(11*1.38*2) m 121.440
<Stopnie schodowe- poziom 0-pom. techniczne> 6*1.35 m 8.100
<Stopnie schodowe- poziom 0> 3*(4*1.36+12*1.32) m 63.840
<Stopnie schodowe- poziom 0> 6*1.5 m 9.000
RAZEM 202.380
63|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m2
d.4/0808-05 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa (Wykonanie warstwy sczepnej Sopro
Repadur MH) (CPV 45432111-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- KLA-
DZENIE WYKEADZIN ELASTYCZNYCH)
<Klatki schodowe- poziom 0-1> 4*(11*0.08*2+2*0.4) m?2 10.240
<Stopnie schodowe- poziom 0-pom. techniczne> 6*0.08 m2 0.480
<Klatki schodowe- poziom -1-0> 3*(4*0.08+270.4+1270.08+0.4) m?2 7.440
<Klatka schodowa- poziom -1-0> 6*0.08 m2 0.480
RAZEM 18.640
64/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomej konstrukcji m?2
d.4/0211-01 + betonowych zaprawg (Uzupetnienie powierzchni schoddw i spocznikéw przy
KNR BC-02 |uzyciu zaprawy do uzupetniania ubytkéw betonu np. Sopro Repadur 50) UWA-
0211-08 GA: Zastosowano wskaznik robocizny réwny 2 (CPV 45432111-5, SPECYFI-
analogia KACJA TECHNICZNA SST4- KLADZENIE WYKELADZIN ELASTYCZNYCH)
poz.63 m2 18.640
RAZEM 18.640
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65|KNR AT-40 |lzolacje podptytkowe powierzchni poziomych z reaktywnej, elastycznej zywicy |m2
d.4/0415-02 epoksydowej - warstwa zywicy epoksydowej o gr. 1,2 mm (Gruntowanie podto-
za zywica epoksydowg np. MUREXIN 2K EP 170) UWAGA: Zmieniono zuzy-
cie zywicy na 0,6kg/m2 (CPV 45432111-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST4- KLADZENIE WYKELADZIN ELASTYCZNYCH)
<Stopnie schodowe- poziom 0-1> 4*(11*(0.32+0.15)*1.38*2) m2 57.077
<Spoczniki- poziom 0-1> 4*(2.75*1.7*2+2.75%1.42) m?2 53.020
<Stopnie schodowe- poziom -1-0> 3*(4*(0.15+0.31)*1.36+12%(0.16+0.27)* m2 27.941
1.32)
<Stopnie schodowe- poziom pom. techniczne-0> 6*(0.32+0.15)*1.35 m2 3.807
<Spoczniki- poziom 0-pom. techniczne> 1.24*2.74+1.72*1.35 m?2 5.720
<Spoczniki- poziom -1-0> 3*(2.64*1.35+2.08*1.36+2.64*1.65) m?2 32.246
<Stopnie schodowe- poziom -1-0> 6*(0.15+0.32)*1.43 m?2 4.033
<Spocznik- poziom -1-0> 1.67*1.43 m?2 2.388
RAZEM 186.232
66|KNR AT-40 |lzolacje podptytkowe powierzchni poziomych z reaktywnej, elastycznej zywicy |m2
d.4/0415-04 epoksydowej - posypka z piasku kwarcowego (Posypanie powierzchni zywicy
epoksydowej piaskiem kwarcowym) (CPV 45432111-5, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST4- KLADZENIE WYKELADZIN ELASTYCZNYCH)
poz.65 m?2 186.232
RAZEM 186.232
67|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin rulonowych z tworzywa sztucznego na schodach na przygo-|m2
d.4/0608-02 towanym podtozu (Utozenie systemowej wyktadziny PCW przeznaczonej na
schody np. homogeniczne wyktadziny winylowe Tapiflex Stairs firmy Tarkett,
na kleju np. MUREXIN Rexopren 1310) (CPV 45432111-5, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST4- KLADZENIE WYKELADZIN ELASTYCZNYCH)
<Stopnie schodowe- poziom 0-1> 4*(11*(0.32+0.15)*1.38*2) m?2 57.077
<Stopnie schodowe- poziom pom. techniczne-0> 6*(0.32+0.15)*1.35 m2 3.807
<Stopnie schodowe- poziom -1-0> 3*(4*(0.15+0.31)*1.36+12*(0.16+0.27)" m?2 27.941
1.32)
<Stopnie schodowe- poziom -1-0> 6*(0.15+0.32)*1.43 m2 4.033
RAZEM 92.858
68|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym m?2
d.4/0606-04 podtozu (Utozenie wyktadziny PCW na spocznikach np. homogeniczne wykta-
dziny winylowe iQ Eminent firmy Tarkett, na kleju np. MUREXIN D391) (CPV
45432111-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- KLADZENIE WYKLA-
DZIN ELASTYCZNYCH)
poz.61 m?2 93.374
RAZEM 93.374
69|ZKNR C-2  |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Klejenie listew na schodach m
d.4/0610-03 (Montaz listew przypodtogowych PCV np.Tarkett KS61) (CPV 45432111-5,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- KLADZENIE WYKEADZIN ELAS-
TYCZNYCH)
<Klatki schodowe- poziom 0-1> 4*(1.7*2+1.41*2+0.24*2+0.42*11*2+0.16*11* |m 77.840
2)
<Klatka schodowa- poziom 0-pom. techniczne> 6*(0.42+0.15)+(1.72*2+1.24* |m 13.470
2+2.74+1.39)
<Klatki schodowe- poziom -1-0> 3*(1.7*2+4.16+2.64+1.35+12*0.16+12*0.37+ |m 59.670
1.65*2+2.64-(0.93+0.71+2.32))
<Klatka schodowa- poziom -1-0> 1.67*2+6*1.15+6*0.42 m 12.760
RAZEM 163.740
5 REMONT KACIKA SANITARNEGO (CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST5- KLADZENIE PLY-
TEK)
70/KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej (Zagruntowanie powierzchni np. Sopro HE 449) |m2
d.5/0104-07 (CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST5- KLADZENIE PLY-
TEK)
<Swietlica I> 1.5*2.0 m?2 3.000
<Swietlica II> 1.5*2.0 mz2 3.000
<Sala rytmiki> 1.5*2.0 m2 3.000
RAZEM 9.000
71/KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm (Naniesienie warst- |m2
d.5/0104-01 wy zaprawy cementowej np. Sopro AMT 468) (CPV 45431000-7, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST5- KLADZENIE PLYTEK)
poz.70 m2 9.000
RAZEM 9.000
72|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamoéw uszczelniajgcych na- |m2
d.5/0201-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu (Wykonanie warstwy zaprawy
uszczelniajacej np. Sopro DSF 523) (CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST5- KLADZENIE PLYTEK)
poz.70 m2 9.000
RAZEM 9.000
73|KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m2
d.5/0204-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm (Utozenie
ptytek ceramicznych na kleju np. Sopro FF450 Extra) UWAGA: Zastosowano
wskaznik robocizny réwny 1,5 (CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST5- KLADZENIE PLYTEK)
poz.70 m2 9.000
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RAZEM 9.000
74|KNR 2-02 Szafki kuchenne zlewozmywakowe (Montaz szafki pod umywalke- szafki, nale-|m2
d.5/1021-07 zy dobra¢ w taki sposob aby umywalka w catosci przykrywata szafke) (CPV
analogia 45431000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST5- KLADZENIE PLYTEK)
<Swietlica I> 0.8*1.0 m?2 0.800
<Swietlica II> 0.8*1.0 m?2 0.800
<Sala rytmiki> 0.8*1.0 m2 0.800
RAZEM 2.400
75/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym (Mon- |szt.
d.5/0221-02 taz nowej umywalki. Umywalki nablatowa o szerokosci 80cm) (CPV 45431000-
7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST5- KLADZENIE PLYTEK)
<Swietlica I> 1 szt. 1.000
<Swietlica II> 1 szt. 1.000
<Sala rytmiki> 1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
76/ KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu szt.
d.5/0111-02 umywalki lub zlewozmywaka (Montaz baterii) (CPV 45431000-7, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST5- KLADZENIE PLYTEK)
poz.75 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ (CPV 45421131-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST6- INSTALOWANIE
DRZWI)
77|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m?2
d.6/1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone (Montaz drzwi wraz z o$cieznica,
drzwi jednoskrzydtowe, typu np. Private Heavy, o wym. w $wietle 75x203cm)
(CPV 45421131-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST6- INSTALOWANIE
DRZWI)
3*0.75*2.03 m?2 4.568
RAZEM 4.568
78|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m?2
d.6/1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone (Montaz drzwi wraz z oscieznica,
drzwi jednoskrzydtowe, typu np. Private Heavy, o wym. w $wietle muru
88x203cm) (CPV 45421131-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST6- INSTA-
LOWANIE DRZW]1)
870.88*2.03 m?2 14.291
RAZEM 14.291
7 MONTAZ MEBLI W SZATNIACH (CPV 39160000-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST7- MEBLE SZKOLNE)
79 Montaz nowych szafek ubraniowych otwieranych za pomocag zamkoéw szyfro-  |szt
d.7|analiza indy- |wych. Szafki o wymiarach 30x50x180cm np. szafki typu Sum 310, firmy ABES
widualna (CPV 39160000-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST7- MEBLE SZKOLNE)
508 szt 508.000
RAZEM 508.000
80 Montaz nowych szafek ubraniowych otwieranych za pomocg zamkoéw szyfro-  |szt
d.7|analiza indy- |wych. Szafki o wymiarach 30x50x180cm np. szafki typu Sum 310, firmy
widualna ABES- szafki zamontowane na tawkach (CPV 39160000-1, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST7- MEBLE SZKOLNE)
101 szt 101.000
RAZEM 101.000
81 Montaz nowych regatéw szatniowych np. regat szatniowy dwustronny z dwu-  |szt
d.7|analiza indy- |nastoma przegrodami firmy BOSTA (CPV 39160000-1, SPECYFIKACJA
widualna TECHNICZNA SST7- MEBLE SZKOLNE)
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
82 Montaz nowych regatéw szatniowych np. regat szatniowy jednostronny z szes$- |szt
d.7|analiza indy- |cioma przegrodami firmy BOSTA (CPV 39160000-1, SPECYFIKACJA TECH-
widualna NICZNA SST7- MEBLE SZKOLNE)
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
83 Wykonanie i montaz podkonstrukcji z katownikéw L40x40x3 oraz zabudowy rur|m?2
d.7|analiza indy- |z uzyciem desek heblowanych, lakierowanych, o gr. 2cm. Lawki o szerokosci
widualna 40cm i wysokosci 45cm (CPV 39160000-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST7- MEBLE SZKOLNE)
(5.57+2.43+11.38+8.75+8.73+11.51)*(0.4+0.45) m?2 41.115
RAZEM 41.115
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