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 Oświadczenie projektanta


OŚWIADCZENIE

Dotyczy projektu budowlanego branży elektrycznej:  
„Remont szatni w budynku szkoły podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach”
Zgodnie z art. 20, ust. 4, Ustawy Prawo Budowlane z 16.04.2004, oświadczam, że projekt w/w obiektu sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i posiada wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.



	Imię i Nazwisko
	Nr uprawnień
	Data
	Podpis/Pieczątka

	
Projektant:
inż. elektryk 
Stanisław Marcin Jeznach

	
upr. bud. nr St-1584/74
	
IV.2018
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[bookmark: _Toc510819975]Przedmiot opracowania
	Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji oświetleniowej w wybranych pomieszczeniach zlokalizowanych na poziomie „ -1” oraz klatkach schodowych w budynku Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach .
[bookmark: _Toc510819976]Podstawa opracowania
· Podstawę opracowania stanowi umowa nr 21/2018 z dnia 05.02.2018 r . pomiędzy inwestorem - Gminą Stare Babice – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach  z siedzibą w Starych Babicach 05-082 przy ul. Polna 40, reprezentowaną przez Dorotę Smolińską – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Babicach, a Mariolą Sekundą, właścicielem firmy INVESTHOME mającą swą siedzibę w Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 przy ul. Warszawskiej 33B
· Inwentaryzacja architektoniczna i technologiczna budynku;
· Ocena stanu technicznego istniejących instalacji w budynku;
· Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiającym;
· Obowiązujące przepisy i normy;
· Wytyczne innych branż.

[bookmark: _Toc510819977]Opis techniczny
5. [bookmark: _Toc358371950][bookmark: _Toc358380703][bookmark: _Toc358380768][bookmark: _Toc358381097][bookmark: _Toc358385655][bookmark: _Toc358387332][bookmark: _Toc358388121][bookmark: _Toc358388787][bookmark: _Toc358388863][bookmark: _Toc358388980][bookmark: _Toc358389514][bookmark: _Toc358389542][bookmark: _Toc464265138][bookmark: _Toc510743734][bookmark: _Toc510744721][bookmark: _Toc510744832][bookmark: _Toc510819978][bookmark: _Toc205021628][bookmark: _Toc248577199]
[bookmark: _Toc510819979]Charakterystyka ogólna obiektu
Przedmiotowy obiekt to budynek oświatowy- szkoła podstawowa usytuowana przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach –Powiat Warszawa- Zachód w województwie Mazowieckim. Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. 
Konstrukcja typowa zrealizowana w systemie SPS (system projektowania segmentowego).
Układ nośny kondygnacji podziemnej mieszany- żelbetowy – słupowo belkowy z betonowymi ścianami konstrukcyjnymi oraz wypełniającymi. Strop nad piwnicą żelbetowy, gęstożebrowy typu DZ3.
Kondygnacje nadziemne o konstrukcji żelbetowej, również mieszanej. Stropy między kondygnacyjne kanałowe prefabrykowane, wsparte na ryglach żelbetowych w postaci belek oraz słupów.
Łączna powierzchnia zabudowy 	– 2 952,0 m2
Powierzchnia całkowita 			– 6 122,7 m2
Kubatura				– 23 233,0 m3


[bookmark: _Toc205021629][bookmark: _Toc248577200][bookmark: _Toc510819980]Stan istniejący instalacji elektrycznych
	Stan techniczny poszczególnych elementów instalacji elektrycznej ocenia się jako stosunkowo dobry.
	Zainstalowany osprzęt elektryczny, taki jak łączniki i gniazda wtyczkowe, ze śladami zużycia. Oświetlenie na korytarzach wykonane jako bezpośrednie. Zastosowane oprawy świetlówkowe, montowane na suficie właściwym.
	Brak opraw awaryjnego oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w częściach budynku znajdują się jedynie piktogramy naklejane na ścianie.
	Główne piętrowe rozdzielnice zasilające wykonane jako podtynkowe. Zasilanie istniejących rozdzielnic wykonano przewodami czterożyłowymi.
	Okablowanie prowadzone częściowo pod tynkiem oraz w listwach elektroinstalacyjnych naściennych.
[bookmark: _Toc464265141][bookmark: _Toc510819981]Dane elektroenergetyczne obiektu
Projekt nie wprowadza zmian w istniejącym stanie elektroenergetycznym obiektu.		
System sieci				- TN-C	
Napięcie zasilania			- Un=400/230V~	
Dodatkowa ochrona od porażeń		- samoczynne wyłączenie zasilania
Moc przyłączeniowa			- 130 kW

[bookmark: _Toc205021630][bookmark: _Toc248577201][bookmark: _Toc510819982]Projektowane rozwiązania instalacji elektrycznych
0. [bookmark: _Toc205021631][bookmark: _Toc248577202][bookmark: _Toc510819983]Zasilanie budynku
	Projekt nie wprowadza zmian do funkcjonującego systemu zasilania budynku.

[bookmark: _Toc205021632][bookmark: _Toc248577203][bookmark: _Toc510819984]Rozdzielnice 
	Projekt nie wprowadza zmian w istniejących rozdzielnicach. Nowoprojektowane obwody zostaną podłączone w miejsce likwidowanych.

[bookmark: _Toc510819985] Wewnętrzne linie zasilające
	Nie wprowadza się zmian do istniejących wewnętrznych linii zasilających.

[bookmark: _Toc510819986]Główne ciągi instalacyjne
	Nowe okablowanie prowadzone będzie podtynkowo z wykorzystaniem przewodów miedzianych YDYp 3x1,5 i YDYp 4x1,5.

[bookmark: _Toc205021633][bookmark: _Toc248577204][bookmark: _Toc510819987]Instalacja oświetleniowa
[bookmark: _Toc510819988]Instalacja oświetlenia ogólnego
	Ze względu na zmianę aranżacji i funkcji wybranych pomieszczeń projektuje się demontaż istniejących opraw świetlówkowych i montaż nowych energooszczędnych opraw o naturalnej barwie, wykonanych w technologii LED. Należy zdemontować wszystkie elementy dotychczasowej instalacji oświetlenia (oprawy oświetleniowe, łączniki instalacyjne, rozłączyć przewody zasilające, puszki osprzętowe – otwory zaślepić)
Instalację oświetleniową zaprojektowano przewodami YDYp 3x1,5 mm2 ułożonymi podtynkowo.
Nowoprojektowane obwody oświetlenia należy podłączyć do lokalnych piętrowych rozdzielnic w miejsce likwidowanych obwodów. 
Do oświetlenia korytarzy i pomieszczeń szatni przyjęto oprawy LED do montażu natynkowego o parametrach nie gorszych niż LUXIONA Troll EUROPANEL LED 3800LM MICRO-PRM E 34 IP44 840 600X600.
W obliczeniach przyjęto:
· w korytarzach – min 100 lx,
· w szatniach - min 200 lx.
· na klatkach schodowych – min 150 lx.

W projekcie podano przykładowe typy opraw oświetleniowych, dopuszcza się stosowanie urządzeń dowolnego producenta o parametrach nie gorszych niż proponowane.

[bookmark: _Toc510819989]Instalacja oświetlenia awaryjnego
	Projektuje się nową instalację spełniającą wymagania określone w normach elektrycznych oraz przepisach bhp tj.:
- przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,
- w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio,
- w pobliżu każdej zmiany poziomu,
- obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,
- przy każdej zmianie kierunku,
- przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,
- na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego, 
- w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, 
- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego.
	Instalowany osprzęt spełniać powinien również obligatoryjne wymogi takie jak:
- zagwarantowanie co najmniej jednogodzinnego czasu działania oświetlenia ewakuacyjnego  i awaryjnego po zaniku zasilania podstawowego,
- zapewnienie możliwości testowania opraw bez konieczności wyłączania zasilania dzięki wyposażeniu w wewnętrzny automatyczny układ testujący.
	Przyjęte jako niezbędne do uzyskania poziomy natężenia oświetlenia na poziomie podłogi, zgodnie z PN-EN 1838 powinny wynosić:
-	dla dróg ewakuacyjnych – co najmniej 1 lx,
-	dla stref otwartych – co najmniej 0,5 lx, 
-	w obrębie ok. 2 metrów od punktów pierwszej pomocy, przycisków alarmowych i urządzeń przeciwpożarowych – co najmniej 5 lx.
	W celu spełnienia ww. wymagań w korytarzach oraz wybranych pomieszczeniach, zgodnie z rysunkami technicznymi, projektuje się montaż opraw natynkowych oświetlenia awaryjnego LED  230V np. ONTEC R C2 105 M AT oraz ONTEC S M1 AT 1h NM z modułami awaryjnymi jednogodzinnymi. 
	Instalację oświetlenia awaryjnego należy prowadzić podtynkowo przewodami kabelkowymi typu YDYp 3x1,5 i YDYp 4x1,5 (oprawy dwufunkcyjne w korytarzach pełniące funkcję oświetlenia nocnego), a obwody wyprowadzić z istniejących zabezpieczeń, z istniejących rozdzielnic piętrowych (wspólnych z oświetleniem ogólnym w danej grupie opraw).
	Po zakończeniu montażu i uruchomieniu opraw wykonać należy pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego. Wyniki zawrzeć w protokole zdawczo-odbiorczym robót.
UWAGA:
 W projekcie podano przykładowe typy opraw oświetleniowych, dopuszcza się stosowanie urządzeń dowolnego producenta o parametrach nie gorszych niż proponowane.
[bookmark: _Toc510819990]Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego
	Projektuje się rozmieszczenie nowych opraw oświetlenia w sposób umożliwiający kierowanie osób bezpośrednio do wyjść ewakuacyjnych.
	Znaki ewakuacyjne powinny być widoczne ze wszystkich punktów wzdłuż drogi ewakuacyjnej oraz dobrane w sposób zapewniający ich równomierność w barwie i formacie. Luminancja zastosowanych znaków powinna być zgodna z PN-EN 1838.
	Projektuje się montaż opraw natynkowych naściennych i sufitowych oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego LED np. AWEX lub Hybryd z modułami awaryjnymi jednogodzinnymi.
	Instalację oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego należy prowadzić podtynkowo przewodami kabelkowymi typu YDYp 3x1,5 a obwody wyprowadzić z istniejących zabezpieczeń, z istniejących rozdzielnic piętrowych (wspólnych z oświetleniem ogólnym w danej grupie opraw).
UWAGA:
W projekcie podano przykładowe typy opraw oświetleniowych, dopuszcza się stosowanie urządzeń dowolnego producenta o parametrach nie gorszych niż proponowane.
[bookmark: _Toc510819991]Instalacja oświetlenia nocnego
	Funkcję oświetlenia nocnego na korytarzach pełnić będą oprawy oświetlenia awaryjnego. Należy zastosować oprawy 2- funkcyjne. Do oznaczonych symbolem (*noc) na rysunku E-2 opraw należy wykonać połączenie przewodem 4- żyłowym YDYp 4x1,5.

[bookmark: _Toc510819992]Ochrona od porażeń i przepięć
	Ochrona od porażeń zapewniona jest przez „samoczynne wyłączenie zasilania”. Obwody odbiorcze zabezpieczone pozostają bezpiecznikami topikowymi.

[bookmark: _Toc510819993] Połączenia wyrównawcze
Projekt nie przewiduje zmian w istniejącej instalacji połączeń wyrównawczych. 

[bookmark: _Toc205021638][bookmark: _Toc248577209][bookmark: _Toc510819994]Instalacje piorunochronne
Projekt nie przewiduje zmian w istniejącej instalacji piorunochronnej. 








[bookmark: _Toc510819995]
Uwagi końcowe
· Instalację wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót – Instalacje Elektryczne.
· Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać badanie i pomiary kontrolne instalacji oraz poziomów natężenia oświetlenia. Protokoły z pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej.
· Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien bezwzględnie uzgodnić typy instalowanego osprzętu z Użytkownikiem obiektu oraz otrzymać jego akceptację na montaż.
· Wszystkie stosowane urządzenia, elementy instalacji i osprzęt muszą posiadać wymagane atesty, świadectwa i dopuszczenia.
· Roboty winni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje.
· Za przestrzeganie zasad bhp w trakcie wykonawstwa, odpowiedzialny jest kierownik robót i inspektor nadzoru.
· Prace wykonywać zgodnie z:
· Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844) oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz.953) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. n 47, poz.401),
· [bookmark: _Toc205021644][bookmark: _Toc248577214]Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2001r. nr 191, poz. 1596 zm. Dz. U. z dn. 30.09.2003r. nr 178, poz. 1745).






[bookmark: _Toc510819996]
Dobór opraw oświetleniowych – obliczenia











[bookmark: _Toc510819997]Część rysunkowa
E-01 – Rzut piwnicy – oświetlenie ogólne 
E-02 – Rzut piwnicy – oświetlenie awaryjne i ewakuacyjno - kierunkowe
E-03 – Rozmieszczenie opraw na klatkach schodowych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

MAZ-SVK-IFA-R8S *

Pan STANIStAW MARCIN JEZNACH o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0788/01

adres zamieszkania ul. STEFANA BRYtY 10 m 21, 02-685 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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