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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
  
NAZWA INWESTYCJI   : Remont szatni w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
ADRES INWESTYCJI   : ul. Polna 40; 05-082 Stare Babice
INWESTOR   : Gmina Stare Babice
ADRES INWESTORA   : ul. Rynek 32; 05-082 Stare Babice
BRANŻA   : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : inż. Stanisław Jeznach
DATA OPRACOWANIA   : 10.04.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   : 0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru robót
               Przedmiar robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w spra
wie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budo
wlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.2004r. nr 202 poz. 2072)
 
               Podstawę do sporządzenia przedmiaru robót stanowią:
A. Katalogi nakładów rzeczowych 
B. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
C. Projekt budowlany.
 
 Przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie z dokumentację projektową. 
 
UWAGA:
Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmia
nami - Prawo zamówień publicznych,  w związku z czym wyszczególnione w projekcie nazwy handlowe systemów oraz
poszczególnych materiałów budowlanych należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zmianę zaproponowanych
systemów na inne o nie gorszych parametrach technicznych.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10.04.2019

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont szatni_branża budowlana_PRD SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty przygotowawcze, montaż orurowania i konstrukcji naściennych (CPV 45311000-0, SPECYFI-

KACJA TECHNICZNA ST)
1 11

2 Instalacja oświetleniowa (CPV 45316000-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST) 12 32
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Remont szatni_branża budowlana_PRD TABELA PRZEDMIARÓW ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze, montaż orurowania i konstrukcji naściennych (CPV 45311000-0, SPECYFIKACJA

TECHNICZNA ST)
1

d.1
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych (CPV 45311000-0, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA ST)

szt.

80 szt. 80.000
RAZEM 80.000

2
d.1

KNR 4-03
1120-01

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych 2 (CPV 45311000-0, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA ST)

szt.

65 szt. 65.000
RAZEM 65.000

3
d.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A
(CPV 45311000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST)

szt.

52 szt. 52.000
RAZEM 52.000

4
d.1

KNR 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie (CPV
45311000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST)

m

1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000

5
d.1

KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle (CPV 45311000-0,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST)

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

6
d.1

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm p.t. (CPV
45311000-0, SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST)

szt.

55 szt. 55.000
RAZEM 55.000

7
d.1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej (CPV 45311000-0,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST)

m3

1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100

8
d.1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm (CPV 45311000-0, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST)

m

1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000

9
d.1

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm (CPV 45311000-0, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST)

otw.

27 otw. 27.000
RAZEM 27.000

10
d.1

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm (CPV 45311000-0, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST)

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

11
d.1

KNR 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm (CPV 45311000-0, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA ST)

otw.

12 otw. 12.000
RAZEM 12.000

2 Instalacja oświetleniowa (CPV 45316000-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST)
12

d.2
KNR 5-08
0209-03

Przewód płaski YDYp 3x1,5  (podłoże betonowe) układany w tynku (CPV
45316000-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST)

m

1440 m 1440.000
RAZEM 1440.000

13
d.2

KNR 5-08
0209-03

Przewód płaski YDYp 4x1,5  układany w tynku (CPV 45316000-5, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA ST)

m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

14
d.2

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski YDyp 4x1,5 łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-beto-
nowe) układany w tynku (CPV 45316000-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST)

m

220 m 220.000
RAZEM 220.000

15
d.2

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych 10A, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem (CPV
45316000-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST)

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

16
d.2

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem (CPV 45316000-5, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA ST)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.2

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodo-
wych (CPV 45316000-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST)

szt.

6 szt. 6.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6.000

18
d.2

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem (CPV
45316000-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

19
d.2

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) (CPV 45316000-5, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA ST)

kpl.

65 kpl. 65.000
RAZEM 65.000

20
d.2

KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mo-
cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) (CPV 45316000-5, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA ST)

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

21
d.2

KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)  (CPV 45316000-5, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA ST)

kpl.

92 kpl. 92.000
RAZEM 92.000

22
d.2 analiza indy-

widualna

Kompletacja i dostawa opraw oświetleniowych - zestawienie zbiorcze (CPV
45316000-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

KNR 5-08
0512-02

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED przykręcanych - 2
mocowania (CPV 45316000-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST)

szt.

73 szt. 73.000
RAZEM 73.000

24
d.2

KNR 5-08
0512-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED przykręcanych - 4
mocowania (CPV 45316000-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST)

szt.

92 szt. 92.000
RAZEM 92.000

25
d.2

KNR 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plast.w podłożu betonowym (CPV 45316000-5, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA ST)

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

26
d.2

KNR 5-14
0501-01

Montaż sufitowego czujnika ruchu 360st (CPV 45316000-5, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA ST)

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

27
d.2 analiza indy-

widualna

Prace przełączeniowe w istniejących rozdzielnicach (CPV 45316000-5, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA ST)

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

28
d.2

KNR 4-03
1202-01

Pomiar rezystancji izolacji obwodów oswietleniowych (CPV 45316000-5, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA ST)

pomiar
.

7 pomiar
.

7.000

RAZEM 7.000
29

d.2
KNNR-W 9
121-02

Pomiar natężenia oświetlenia ogólnego  na wyznaczonych punktach pomiaro-
wych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy (CPV 45316000-5, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA ST)

punkt

16 punkt 16.000
RAZEM 16.000

30
d.2

KNNR-W 9
121-03

Pomiar natężenia oświetlenia ogólnego  na wyznaczonych punktach pomiaro-
wych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu (CPV
45316000-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST)

punkt

142 punkt 142.000
RAZEM 142.000

31
d.2

KNNR-W 9
121-02

Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego na wyznaczonych punktach pomia-
rowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy (CPV 45316000-5, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA ST)

punkt

16 punkt 16.000
RAZEM 16.000

32
d.2

KNNR-W 9
121-03

Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego na wyznaczonych punktach pomia-
rowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu (CPV
45316000-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST)

punkt

142 punkt 142.000
RAZEM 142.000
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