SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.Czesc ogdlna

1.1.Nazwa zadania: Remont SALI MALUCHOW Przedszkola w Starych Babicach, przy ul.
Polnej 40

1.2.Przedmiot i zakres robot budowlanych:

1.2.1.Roboty remontowe wykoriczeniowe i instalacyjne elektryczne polegajgce na:
--wymianie osprzetu elektrycznego, okna wewnetrznego, listew przypodtogowych,

kratek wentylacyjnych, karniszy i peknietej szyby okiennej,
--malowaniu $cian i sufitu,

--cyklinowaniu i lakierowaniu posadzki drewnianej

1.3.Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.3.1.Prace towarzyszgce:

1.3.1.1.dokumentacja powykonawcza:

-opis faktycznie uzytych technologii, z podaniem nazw handlowych materiatéw i
wyrobéw i ich dostawcéw,
-dokumenty materiatdw i wyrobdw, w tym instrukcje uzycia,
-protokoty odbioréw robét zakrywanych,
-normy lub inne standardy, wg ktérych dokonywano odbioréw,
-Swiadectwa przeszkolenia pracownikéw w zakresie uzytych technologii (wystawia
dystrybutor)

1.3.1.2.instrukcja eksploatacji obiektu, w zakresie objetym remontem

1.3.2.Nie wystgpig roboty tymczasowe

1.4.Informacje o terenie budowy

1.4.1.0rganizacja robot — szczegoty bedg zawarte w umowie, praca dopuszczona we
wszystkie dni niesSwigteczne od godz. 0600 do 2200, gtosna do 1800.
1.4.2.Naruszenie intereséw 0sdb trzecich nie moze mie¢ miejsca

1.4.3.Zachowane zostang standardy ochrony srodowiska

1.4.4.Zachowane zostang standardy BHP, w tym szkolenia i sSrodki ochrony osobistej
1.4.5.Zaplecze Wykonawcy zostanie zorganizowane we wskazanej w umowie czesci obiektu,

z obowigzkiem zwrotu w stanie niepogorszonym.

1.4.6.Nie ma potrzeby opracowywania organizacji ruchu

1.4.7.Jako ogrodzenie terenu robét wystarczy istniejgce ogrodzenie obiektu
1.4.8.Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni nie musi by¢ rozwazane



1.5.Systematyka robot
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6.0kreslenia podstawowe
Jakos$¢ standardowa— co najmniej dotrzymanie wymagan wobec roboty, okreslonych przez
najbardziej restrykcyjne:

- opublikowane ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét”,

- normy,

- standardy dostawcy systemu lub produktu (materiatu lub wyrobu)

2.Wyroby i materiaty budowlane
2.1.Kazdy wyréb lub materiat podlega ostatecznej akceptacji Inwestora.
2.2.Przed sprowadzeniem na budowe wyrobu lub materiatu zostanie przedtozony
Inwestorowi komplet dokumentéw, w tym karty techniczne i instrukcje stosowania.
2.3.Dla kazdego wyrobu lub materiatu Wykonawca dostarczy oswiadczenie o cechach
identyfikujgcych partie i zachowaniu producenckich wymogdéw dotyczgcych transportu,
przechowywania i mozliwej przed wbudowaniem weryfikacji jakosci, z jej wynikiem.
2.4.Wymagania ogdlne:
2.4.1.Dopuszczalne jest wytgcznie uzycie jednorodnych systemdw, np. malarskich lub
zywicznych
2.5.Wymagania :
2.5.1.farba sufitowa:
-oznakowanie , Ecolabel”
-dyspersja na zywicy PVA, mat,
-LZ0<110 pg/m?h po 28 dniach
2.5.2.farba scienna pow. ,lamperii”:
-oznakowanie ,Ecolabel”,
-odpornos¢ na bakterie wg ISO 22196,
-potysk satynowy (10),
-LZO <150pg/m?h po 28 dniach
2.5.3.farba scienna , lamperii”
-dyspersja, akryl, pétmat (25),
-odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 1. wg PN-EN 13300
2.5.4.zestaw lakierniczy do podtdg:
-lakier wierzchni pétmatowy, o LZO<49 g/I
2.5.5.listwy przypodtogowe:
-sosna bezseczna, 3,7 x 2,2 [cm], lakierowana bezbarwnie min. trzykrotnie



2.5.6.karnisze:
-pojedyncza metalowa szyna mocowana niewidocznie do sufitu, bez szczeliny, biata lub
satynowa,
-mozliwos¢ przesuwania firan/zaston po catej dtugosci,
-mozliwos¢ giecia w poziomie
2.5.7.kratki wentylacyjne:
-ostoniete malowanym panelem szklanym
2.5.8.oprawy sufitowe:
-LED, min. 3350 Im, dtugos¢ ok. 1200 mm, prostopadtoscienne,
-forma bez powierzchni wymagajgcych odkurzania
2.5.9.state okno tazienkowe:
- szklone VSG 3.3.1. lub innym zestawem o tej klasie bezpieczeristwa, w ramie i
olistwowaniu z sosny bezsecznej lakierowanej 3x bezbarwnie, mat
2.5.10.wymieniana szyba (zestaw jednokomorowy):
-nalezy po zdemontowaniu dokona¢ doktadnej identyfikacji zestawu i wymieni¢ na
identyczny

3.Sprzet i maszyny
3.1.Cyklinowanie:
-akceptowalne jest tylko prowadzenie robét przy uzyciu technologii bezpytowej,
3.2.Przygotowywanie podtozy, wykonywanie otwordéw:
-akceptowalne jest tylko uzywanie sprzetu z biezgcym usuwaniem pytu
3.3.Przygotowywanie i naktadanie mas, farb, zywic:
-konieczne i jako jedynie akceptowalne jest stosowanie wskazanych przez producenta np.
naczyn rozchodowych, mieszadet, watkdéw, szpachli, paddw,
-przed przystgpieniem do kolejnej fazy robdt Wykonawca przedstawi wymagania jw. i
zademonstruje zgodnos$¢ z nimi posiadanego sprzetu

4.Srodki transportu
Nie ma ponadstandardowych wymagan.

5.Roboty budowlane
5.1.Po demontazach osprzetu elektrycznego, karniszy, listew etc. nalezy dokona¢
ewentualnych drobnych napraw tynkow

5.3.Malowanie sufitow, zestaw Flligger lub réwnowazny co do cech powtoki —wg 2.5.1.:
-mycie — Fluren 37 (roztwoér 10%),
-mycie wodg,
-szpachel Sandplast LSR,
-grunt Non-drip,
-Flutex 2S x 2

5.4.Malowanie $cian, zestawy Fligger lub réwnowazne co do cech powtoki (powyzej 1,5 m



—wg 2.5.2.,,do 1,5 m —wg 2.5.3,, tablice magnetyczne —wg 2.5.4.):
(-sfazowanie naroznikow 2x2 [cm] do wys. 1,2 m)
-mycie Fluren 37 (10%),
-uszorstnienie starej lamperii,
-mycie wodg,
-grunt Non-drip,
-szpachel LSR,
-pow. 1,5 m Flutex 10 2 warstwy,
-do 1,5 m Dekso 25 2 warstwy,
5.5.Montaz listew przypodtogowych:
-bez potaczen w polu (poza koniecznoscia),
-precyzyjne potgczenia — bez klawiszowania,
-bez szpar na styku ze $ciang lub posadzka
5.6.Montaz gniazd 230V i facznikdw oswietlenia:
-wymagane doktadne przyleganie catym obwodem maskownicy do Sciany
5.7.Montaz opraw:
-wymagana symetria i zachowanie prostopadtosci/réwnolegtosci osi opraw i
pomieszczenia,
-wymagane wypoziomowanie opraw
5.8.Montaz dodatkowego gniazdka:
-sprawdzi¢ mozliwos¢ obcigzenia wykorzystanego do podpiecia obwodu,
-wykonac instalacje pod- lub w-tynkowa,
-wykonac i zaprotokotowaé stosowne pomiary
5.9.Montaz karniszy:
-wymagany brak szczeliny miedzy karniszem a sufitem
5.10.Standard powierzchni $cian i sufitdw w pasie styku (sgsiedztwa) z przylegajgcymi
elementami (opaski, listwy, karnisze, oprawy, etc.):
-powierzchnia musi by¢ gtadka i rowna, maksymalne lokalne odchylenie od ptaszczyzny
moze siega¢ do 1 mm, do 1 szt. na dtugosci elementu
5.11.Standard robét malarskich:
-nie sg dopuszczalne wady powtok malarskich (jakos¢ standardowa)
5.12.Standard montazu stolarki i elementéw stolarskich — zachowanie pionéw, poziomoéw,
wspodtptaszczyznowosci, linii; tolerancje do 1 mm, maksimum dla jednego aspektu
danego elementu, zadnych zastrzezen dla spasowan i pracy mechanizmow
5.13.Lakierowanie posadzki:
- $cisle wg procedury stosowania uzytego zestawu, w tym wymaganego klimatu

pomieszczenia

6.Kontrola, odbiory

6.1.Wykonawca przedstawi Program Zachowania Jakosci, zapewniajgc co najmnie;j:



-protokolarne odbiory robét zakrywanych z zaproszeniem Inwestora i kwalifikacjg jakosci
-protokolarne potwierdzenie gotowosci do kolejnej fazy robdt (skompletowane materiaty,
wyroby, naczynia, narzedzia, poinstruowani pracownicy, dopuszczalna temperatura i
wilgotnos¢),
-zgtoszenie do odbioru etapu robét z oswiadczeniem o zgodnosci poziomu ich wykonania
z jakoscig standardowa, z zatgczeniem dokumentéw odniesienia (np. normy)
6.2.Wykonawca musi informowac Inwestora z wyprzedzeniem min. 48 godzin o

planowanych zakryciach robot.
6.3.Wykonawca zbierze, opisze i przekaze Inwestorowi prébki uzytych substancji.

7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Co do zasady obmiar moze by¢ potrzebny tylko w sytuacji zerwania umowy wykonawczej i

potrzeby rozliczenia cze$ciowego.

8.0dbidr robot
Proba odbioru nastapi po zgtoszeniu takiego zamiaru przez Wykonawce, oraz:

-ztozeniu oswiadczenia o wykonaniu wszystkich robot objetych umowsa,

-ztozeniu oswiadczenia o wykonaniu wszystkiego w jakosci standardowej, z zatgczeniem
| zaakceptowanych dokumentéw odniesienia

-ztozeniu protokotdw odbioru robdét zakrywanych i etapdw,

-ztozeniu pozostatych elementéow dokumentacji powykonawczej

9.Rozliczenie robdét tymczasowych i prac towarzyszgcych
Roboty tymczasowe nie wystepuja, prace towarzyszace sg w cenie kontraktowe;.

10.Dokumenty odniesienia:
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — Arkady
-normy przedmiotowe, m.in. dot. robdt malarskich

-instrukcje producentow



