SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.Czesc ogdlna
1.1.Nazwa zadania: Remont przedszkola w Starych Babicach, przy ul. Polnej 40
1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych:

1.2.1.0golnie -roboty remontowe wykoriczeniowe i instalacyjne elektryczne we

wiatrofapie, hallu, szatni z komunikacjg, pomieszczeniu gospodarczym, zejsciu do
piwnicy, klatce schodowej, tgczniku i przedsionku piwnicy

w zakresie obejmujgcym:

--osprzetu elektrycznego, czesci stolarki drzwiowej, czesci parapetow, listew
przypodtogowych, oston naroznikdéw $cian, czesci posadzek, kratek wentylacyjnych,
czesci karniszy,

--czesci parapetéw lastrico,

-malowanie:

--$cian i sufitow,

-wbudowanie:

--5 szt. tablic stalowych, 2 szt. szaf wnekowych, 8 szt. obuddéw rur c.o., 20 szt. modutow

szatni
1.2.2.SZATNIA (wiatrotap, hall, pomieszczenie gospodarcze, szatnia z komunikacjg, zejscie

do piwnicy, Sciany i sufit klatki schodowej):
-wymiana posadzki (zejscie do piwnicy), osprzetu elektrycznego (w tym oprawy

zewnetrznej nad wejsciem gtéwnym), listew przypodtogowych, drzwi, parapetéw,
oston naroznikdw Scian, kratek wentylacyjnych, karniszy, mebli-modutéw
szatniowych,
-malowanie $cian i sufitow, w tym dwdch tablic magnetycznych 2x1,5 [m],
-wbudowanie 5 szt. tablic stalowych 2x1,5 [m]
1.2.3.SCHODY:
-wyoblenie krawedzi stopni i potozenie kamiennego dywanu,
-odnowienie pochwytu balustrady
1.2.4.tACZNIK:
-wymiana posadzki PVC na zywiczng 3D.
-wymiana osprzetu elektrycznego,



-wymiana listew przypodtogowych,

-korekta otworu drzwiowego przy spoczniku,

-wymiana drzwi jw.,

-regeneracja 8 szt. parapetéw lastrico,

-montaz ekrandw kryjacych rury c.o.,

-wbudowanie dwdch szaf we wnekach,

-malowanie $cian i sufitow
1.2.5.PRZEDSIONEK PIWNICY:

-wymiana posadzki,

-wymiana drzwi,

-wymiana osprzetu elektrycznego (w tym oprawy zewnetrznej),

-osadzenie profilu dylatacyjnego,

-malowanie $cian i sufitow

1.3.Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.3.1.Prace towarzyszgce:
1.3.1.1.uzgodniony z Inwestorem projekt szaf wbudowanych, z uwzglednieniem udziatu
potowy frontu jako pétek otwartych i potowy jako szafek
1.3.1.2.dokumentacja powykonawcza:
-opis faktycznie uzytych technologii, z podaniem nazw handlowych materiatéw i
wyrobéw i ich dostawcéw,
-dokumenty materiatdw i wyrobdw, w tym instrukcje uzycia,
-protokoty odbioréw robét zakrywanych,
-normy lub inne standardy, wg ktérych dokonywano odbioréw,
-Swiadectwa przeszkolenia pracownikéw w zakresie uzytych technologii (wystawia
dystrybutor)
1.3.1.3.instrukcja eksploatacji obiektu, w zakresie objetym remontem
1.3.2.Nie wystgpig roboty tymczasowe

1.4.Informacje o terenie budowy

1.4.1.0rganizacja robét — szczegoty beda zawarte w umowie, praca dopuszczona we
wszystkie dni nieSwigteczne od godz. 0600 do 2200, gtosna do 1800.
1.4.2.Naruszenie intereséw osdb trzecich nie moze mie¢ miejsca

1.4.3.Zachowane zostang standardy ochrony srodowiska

1.4.4.Zachowane zostang standardy BHP, w tym szkolenia i Srodki ochrony osobistej
1.4.5.Zaplecze Wykonawecy zostanie zorganizowane we wskazanej w umowie czesci obiektu,

z obowigzkiem zwrotu w stanie niepogorszonym.

1.4.6.Nie ma potrzeby opracowywania organizacji ruchu

1.4.7.Jako ogrodzenie terenu robdt wystarczy istniejgce ogrodzenie obiektu
1.4.8.Zabezpieczenie chodnikdéw i jezdni nie musi by¢ rozwazane



1.5.Systematyka robot
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6.0kreslenia podstawowe
Jakos$¢ standardowa— co najmniej dotrzymanie wymagan wobec roboty, okreslonych przez
najbardziej restrykcyjne:

- opublikowane ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét”,

- normy,

- standardy dostawcy systemu lub produktu (materiatu lub wyrobu)

2.Wyroby i materiaty budowlane
2.1.Kazdy wyréb lub materiat podlega ostatecznej akceptacji Inwestora.
2.2.Przed sprowadzeniem na budowe wyrobu lub materiatu zostanie przedtozony
Inwestorowi komplet dokumentéw, w tym karty techniczne i instrukcje stosowania.
2.3.Dla kazdego wyrobu lub materiatu Wykonawca dostarczy oswiadczenie o cechach
identyfikujgcych partie i zachowaniu producenckich wymogdéw dotyczgcych transportu,
przechowywania i mozliwej przed wbudowaniem weryfikacji jakosci, z jej wynikiem.
2.4.Wymagania ogdlne:
2.4.1.Dopuszczalne jest wytgcznie uzycie jednorodnych systemdw, np. malarskich lub
zywicznych
2.5.Wymagania :
2.5.1.farba sufitowa:
-oznakowanie , Ecolabel”
-dyspersja na zywicy PVA, mat,
-LZ0<110 pg/m?h po 28 dniach
2.5.2.farba scienna pow. ,lamperii”:
-oznakowanie ,Ecolabel”,
-odpornos¢ na bakterie wg ISO 22196,
-potysk satynowy (10),
-LZO <150pg/m?h po 28 dniach
2.5.3.farba scienna , lamperii”
-dyspersja, akryl, pétmat (25),
-odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 1. wg PN-EN 13300
2.5.4.tablice magnetyczne malowane:
-w uzytym systemie farb
2.5.5.kamienny dywan:
-odpornos¢ na zmiane barwy,



-kruszywo o zaokraglonych krawedziach
2.5.6.lakier zamykajacy posadzke 3D:
-produkt dedykowany do takich zastosowan,
-efekt satyny,
-zabezpieczenie przed UV,
2.5.7.drzwi wewnetrzne, skrzydta:
-sosna bezseczna, lakierowana bezbarwnie min. trzykrotnie, pétmat,
-dla drzwi do sal (2 szt.) i do tgcznika — o$ klamki na poz. 85 cm,
-klamki obte, szyldy i klamki satyna, wktadka patentowa,
-drzwi facznika z zawiasami 3D, blokadg otwarcia i lustrem bezpiecznym od strony tgcznika
2.5.8.drzwi wewnetrzne, oScieznice:
-sosna bezseczna lakierowana bezbarwnie min. trzykrotnie,
-szeroko$¢ min. 50 mm,
-dla wskazanych w p. 2.5.6. przypadkow os$ klamki na wys. 85 cm
2.5.9.drzwi zewnetrzne:
-skrzydto i oscieznica stalowe, gr. skrzydta min. 51 mm, Uy4<1,2 W/mzK,
-klasa min. RC2, dwa zamki na jeden klucz, gtéwny zamek klasy min. 7
2.5.10.0stony naroznikéw:
-sosna bezseczna lakierowana bezbarwnie min. trzykrotnie,
-promien zewnetrzny R225 mm,
-poza stykiem ze Sciang — krawedzie zaoblone
-dtugosé¢ 1200 mm
2.5.11.parapety:
-sosna bezseczna, drewno klejone, grubos¢ min. 30 mm, zaoblone krawedzie
-lakierowanie bezbarwne min. trzykrotne
2.5.12.listwy przypodfogowe:
-sosna bezseczna, 3,7 x 2,2 [cm], lakierowana bezbarwnie min. trzykrotnie
2.5.13.karnisze:
-pojedyncza metalowa obta szyna mocowana niewidocznie do sufitu, bez szczeliny, biata,
-mozliwos¢ przesuwania firan/zaston po catej dtugosci,
-mozliwos¢ giecia w poziomie
2.5.14 kratki wentylacyjne:
-ostoniete malowanym panelem szklanym
2.5.15.0prawy sufitowe:
-LED, min. 3350 Im, dtugos¢ ok. 1200 mm, prostopadtoscienne,
-forma bez powierzchni wymagajgcych odkurzania
2.5.16.lustra:
-wykluczone szkto,
-brak deformacji odbicia,
-mozliwos¢ giecia
2.5.17.meble szatni:



-mozliwosé separacji boksdw stykajgcych sie plecami,
-mozliwo$¢ wieszania odziezy,
-odpornosé lub ochrona stref przypodtogowych przed degradacjg przez mycie
podtogi
2.5.18.oprawy zewnetrzne:
-LED, mozliwos¢ kierowania Swiatta géra/dot,
->330 Im, <3000K, biaty dyfuzor z poliweglanu,
-min. 5 lat gwarancji

3.Sprzet i maszyny

3.1.Rozbidrki:
-akceptowalne jest tylko prowadzenie robét przy uzyciu technologii wycinania (nie
wykuwania), z biezgcym usuwaniem pytu,

3.2.Przygotowywanie podtozy, wykonywanie otworéw:
-akceptowalne jest tylko uzywanie sprzetu z biezgcym usuwaniem pytu

3.3.Przygotowywanie i naktadanie mas, farb, zywic:
-konieczne i jako jedynie akceptowalne jest stosowanie wskazanych przez producenta np.
naczyn rozchodowych, mieszadet, watkdw, szpachli, padéw,
-przed przystgpieniem do kolejnej fazy robdt Wykonawca przedstawi wymagania jw. i
zademonstruje zgodnos¢ z nimi posiadanego sprzetu

4.Srodki transportu
Nie ma ponadstandardowych wymagan.

5.Roboty budowlane
5.1.Demontaze elementéw wbudowanych nalezy wykona¢ mozliwie bezudarowo i
minimalizujgc pylenie, po czym nalezy wbudowaé nowe (parapety), skorygowac otwory
(drzwi facznika), obrobi¢ oscieza (drzwi) i wprowadzié¢ fazowanie 2x2 [cm] naroznikéw
Scian
5.2.Po demontazach osprzetu elektrycznego, karniszy, listew etc. nalezy dokona¢
ewentualnych drobnych napraw tynkow
5.3.Malowanie sufitow, zestaw Flligger lub réwnowazny co do cech powtoki —wg 2.5.1.:
-mycie — Fluren 37 (roztwdr 10%),
-mycie wodg,
-szpachel Sandplast LSR,
-grunt Non-drip,
-Flutex 2S x 2
5.4.Malowanie $cian, zestawy Fligger lub réwnowazne co do cech powtoki (powyzej 1,5 m
-wg 2.5.2.,,do 1,5 m —wg 2.5.3., tablice magnetyczne —wg 2.5.4.):
(-sfazowanie naroznikow 2x2 [cm] do wys. 1,2 m)
-mycie Fluren 37 (10%),
-uszorstnienie starej lamperii,



-mycie wodg,
-grunt Non-drip,
-szpachel LSR,
-pow. 1,5 m Flutex 10 2 warstwy,
-do 1,5 m Dekso 25 2 warstwy,
-tablice magnetyczne — Interior Magnetic Board 5 warstw + Dekso 25 dwie warstwy
5.5.Kamienny dywan — zestaw Hahne, lub réwnowazny wg 2.5.5.
-schody pokryte lastrico oszlifowaé, krawedzie stopni wyobli¢,
-potozy¢ grunt Harz EP SG, posypac na $wiezo piaskiem kwarcowym 0,4+0,8 mm,
z nadmiarem,
-po zwigzaniu zywicy i usunieciu nadmiaru piasku, potozy¢ na powierzchniach poziomych
mieszanine kruszywa Monolith MST z zywicg Hadalan LF68,
-jw. na powierzchniach pionowych potozy¢ mieszanine Kruszywa Monolith MST z zywica
Hadalan NSK
5.6.Posadzka 3D — zestaw Micronfloor lub réwnowazny co do cech warstwy wierzchniej
wg 2.5.6.:
-podtoze (po ptytkach PVC) oczysci¢ i wyrownag,
-potozy¢ podktad Micronfloor Color Pox 200 G,
-potozy¢ zywice Micronfloor Glass Pox 400 Transparente w dwdch warstwach, wklejajac
grafike 3D,
-przekry¢ warstwg Lack Micronfloor PU Gloss UV
5.7.0dnowienie drewnianego pochwytu balustrady schodéw:
-szlifowanie,
-uzupetnienie ubytkéw, szlifowanie,
-lakierowanie bezbarwne pétmatowe trzema warstwami
5.8.Dopasowanie otworu w Scianie tacznika do drzwi ,,100”:
-$cianka 50 x 210 x 12 na strzepiach, spoiny wsporne zbrojone (na 40 cm w istniejgcej)
5szt. pretow HeliBar df. 100 cm na zaprawie HeliBond (lub réwnowazne — prety
helikoidalne ze stali austenitycznej),
-tynk w pasie potgczenia zbrojony siatkg Leduchowskiego
5.9.Regeneracja parapetéw lastrico:
-szlifowanie,
-fazowanie gérnych krawedszi,
-uzupetnienie ubytkéw,
-malowanie trzema warstwami RD Aquatop PU satyna Ral 2011 lub farbg rdwnowaing
(PU, dedykowana do parapetow, satyna, Ral 2011)
5.10.Wklejenie lustra w zabudowanej wnece okiennej:
-tafla Placryl XT Crystal Mirror (lub inne bezpieczne i gietkie lustro) ok. 0,87 x 2,34 [m],
gr. 3 mm, wklejona we wnece z nachyleniem do pomieszczenia i wprowadzeniem
niewielkiej wklestosci, tak, aby poczagwszy od poziomu 0,85 m obserwujgcy ze Srodka
korytarza widziat swoje (znieksztatcone) odbicie,



-obramowanie lustra biatymi obtymi, drobnymi listewkami
5.11.Montaz listew przypodtogowych:
-bez potaczen w polu (poza koniecznoscia),
-precyzyjne potgczenia — bez klawiszowania,
-bez szpar na styku ze $ciang lub posadzka
5.12.Montaz parapetow:
-wszystkie styki materiatdw mineralnych z drewnem wykonczy¢ licujgcym akrylem
5.13.Montaz ekrandw kryjacych rury c.o.:
- fronty w licu istniejacych ekrandw grzejnikowych, wspétliniowos¢ dolnych krawedzi
5.14.Montaz gniazd 230V i tfacznikdw oswietlenia:
-wymagane doktadne przyleganie catym obwodem maskownicy do Sciany
5.15.Montaz opraw:
-wymagana symetria i zachowanie prostopadtosci/réwnolegtosci osi opraw i
pomieszczenia,
-wymagane wypoziomowanie opraw
5.16.Montaz karniszy:
-wymagany brak szczeliny miedzy karniszem a sufitem
5.17.Montaz tablic metalowych:
-wymagane mocowanie mechaniczne na min. pie¢ kotkdw, z zachowaniem ptaszczyzny i
tbami licujgcymi z tablicg (nie mogg w zadnym stopniu wystawac)
5.18.Montaz drzwi:
-nalezy bardzo starannie wymierzy¢ szerokosci osciezy i dobra¢ oscieznice,
-wykluczony jest niestabilny montaz
-wykluczone jest pozostawienie luzéw ujawniajgcych sie po trzasnieciu,
-wszystkie styki opasek ze Scianami nalezy wykonczy¢ akrylem
5.19.Montaz oston naroznikow:
-nalezy posadowic¢ ostony na listwach przypodtogowych i bardzo doktadnie, czysto obrobic
5.20.Standard powierzchni $cian i sufitdw w pasie styku (sgsiedztwa) z przylegajgcymi
elementami (opaski, listwy, karnisze, oprawy, etc.):
-powierzchnia musi by¢ gtadka i rowna, maksymalne lokalne odchylenie od ptaszczyzny
moze siega¢ do 1 mm, do 1 szt. na dfugosci elementu
5.21.Standard robdt malarskich:
-nie sg dopuszczalne wady powtok malarskich (jakos$¢ standardowa)
5.22.Standard montazu stolarki i elementéw stolarskich — zachowanie pionéw, poziomodw,
wspodtptaszczyznowosci, linii; tolerancje do 1 mm, maksimum dla jednego aspektu
danego elementu (np. drzwi), zadnych zastrzezen dla spasowan i pracy mechanizmoéw
5.23.Wyktadziny gresowe:
-uktadane metodg kombinowang, petne fugi, tolerancja wspotptaszczyznowosci do 1 mm
na tacie 2 m i wspotliniowosci krawedzi do 1 mm na elemencie (stopniu)
5.24.Zamkniecia dylatacji:



-nalezy uzy¢ profili o wysokiej estetyce, kryjacych szczeliny.
5.25.Wyréwnanie podtoza zywicg nalezy wykona¢ w konsultacji i scisle wg wytycznych

systemodawcy.

6.Kontrola, odbiory
6.1.Wykonawca przedstawi Program Zachowania Jakosci, zapewniajgc co najmniej:

-protokolarne odbiory robét zakrywanych z zaproszeniem Inwestora i kwalifikacjg jakosci
-protokolarne potwierdzenie gotowosci do kolejnej fazy robdt (skompletowane materiaty,
wyroby, naczynia, narzedzia, poinstruowani pracownicy, dopuszczalna temperatura i
wilgotnos¢),
-zgtoszenie do odbioru etapu robét z oswiadczeniem o zgodnosci poziomu ich wykonania
z jakoscig standardowg, z zatgczeniem dokumentdéw odniesienia (np. normy)
6.2.Wykonawca musi informowac¢ Inwestora z wyprzedzeniem min. 48 godzin o

planowanych zakryciach robét.
6.3.Wykonawca zbierze, opisze i przekaze Inwestorowi prébki uzytych substancji.

7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Co do zasady obmiar moze by¢ potrzebny tylko w sytuacji zerwania umowy wykonawczej i

potrzeby rozliczenia cze$ciowego.

8.0dbidr robot
Proba odbioru nastapi po zgtoszeniu takiego zamiaru przez Wykonawce, oraz:

-ztozeniu oswiadczenia o wykonaniu wszystkich robot objetych umowsg,

-ztozeniu oswiadczenia o wykonaniu wszystkiego w jakosci standardowej, z zatagczeniem
| zaakceptowanych dokumentéw odniesienia

-ztozeniu protokotdw odbioru robdét zakrywanych i etapdw,

-ztozeniu pozostatych elementéow dokumentacji powykonawczej

9.Rozliczenie robdét tymczasowych i prac towarzyszgcych
Roboty tymczasowe nie wystepuja, prace towarzyszace sg w cenie kontraktowe;.

10.Dokumenty odniesienia:
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — Arkady
-normy przedmiotowe, m.in. dot. robdt malarskich
-instrukcje producentow
-rysunki lokalizujgce RYS.1.+RYS.3.
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