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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedszkole zbudowano ok. roku 1984 jako adaptacje rozwigzania typowego S.P.S. Budynek poftgczony jest tgcznikiem ze szkotg. W rzucie
prostokat, dwie kondygnacje, wymiary 24,74 m x 18,74 m. Elementy prefabrykowane stropéw, $cian wewnetrznych i schodéw. Stolarka okien-
na i drzwi gléwnego wejscia PVC. Drzwi wewnetrzne ptytowe, oscieznice stalowe. Posadzki: gres, lastrico, parkiet, ptytki PVC, wyktadzina wi-
nylowa rolowa. Oprawy Swietléwkowe.
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Kosztorys r1

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
Kosztorys inwestorski rob6t remontowych w Przedszkolu w Starych Babicach
1/45453000-7 || SZATNIA (Przedsionek, Hall, Pomieszczenie gospodarcze, Szatnia, Korytarze, Zejscie do piwnicy, sciany i
sufity Klatki schodowej)
1|ST 5.1. Demontaz oston naroznikéw szt
d.1
7 szt
7,00
2|ST 5.1. Demontaz karniszy m
d.1
18 m
18,00
3|ST 5.1. Demontaz skrzydet drzwiowych szt
d.1
9 szt
9,00
4/ST 5.1. Demontaz oscieznic stalowych z obrobieniem osciezy. szt
d.1
9 szt
9,00
5|ST 5.1. Demontaz kratek wentylacyjnych szt
d.1
3 szt
3,00
6|ST 5.1. Demontaz listew przypodtogowych m
d.1
100 m
100,00
7|ST 5.1. Demontaz parapetow lastrico 235 x 45 szt
d.1
4 szt
4,00
8|ST 5.1. Rozbiérka posadzki schodéw do przedsionka piwnicy m2
d.1
4,6 m?2
4,60
9|8T 5.1.,,5.2. Demontaz opraw: 20 wewnetrznych, 1 zewnetrzna szt
d.1
21 szt
21,00
10/ST 5.1, 5.2. Demontaz wytgcznikow oswietlenia szt
d.1
11 szt
11,00
11/ST 5.1,,5.2. Demontaz gniazd 230V szt
d.1
4 szt
4,00
12|8T 5.4., 5.20., |Malowanie sufitow (mycie: woda, Fluren 37, szpachel Sandplast LSR, grunt Non-drip, Flutex| m?2
d.1/5.21. 28 dwie warstwy - lub zestaw réwnowazny)
120 m?2
120,00
13|ST 5.4.,5.9., |Malowanie $cian (mycie: woda, Fluren 37; uszostnienie starej lamperii; grunt Non-drip; m?
d.1/5.21 szpachel Sandplast LSR; Dekso 25 dwie warstwy - do wys. 1,5 m, powyzej, do 3,2 m - Flu-
tex 10 - lub zestaw réwnowazny)
303,60 m?2
Przedsionek, Hall, Szatnia, Korytarze, Zaplecze gospodarcze, Zej$cie do piwnicy, Klatka
schodowa ->
17,24+57,81+66,61+70,47+17,66+13,58+60,20= 303,60
303,60
14|ST 5.4. Malowane tablice magnetyczne 2,0 x 1,5 [m], dwie sztuki. Wykonaé jako element systemu. |m?2
d.1 Dla Flugger - potozy¢ Interior Magnetic Board - 5 warstw plus Dekso 25 dwie warstwy
: m?
6,00
15|ST 5.12. Montaz parapetéw z bezsecznego klejonego drewna sosnowego, 30 x 250 x 3 [cm], lakiero- |szt
d.1 wane trzykrotnie, pétmat
4 szt
4,00
16|ST 2.5.10. i 5. |Montaz oston naroznikéw, dt. 1200 mm, sosha bezseczna, 3x lak., promien zewnetrzny R>= | szt
d.1/19 25 mm
9 szt
9,00
17|ST 2.5.7., 2.5. |Montaz kpl drzwi wewnetrznych, sosna bezseczna, 3x lak. bezb. pétmat: skrzydta Duo BS  |szt
d.1]8., 5.18. Peine, Skrzydta: "60" - 1 szt., "80"- 4 szt., "90" - 4 szt., w tym 2 szt. 0§ klamki na wys. 85
cm; o$cieznice regulowane sosna jw., "50". Produkty f-y Kornik lub podobne
9 szt
9,00
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18|ST 2.5.15., 5. |Montaz opraw sufitowych Esila 36 W 120 cm (lub réwnowazne) szt
d.1|15.
20 szt
20,00
19|ST 5.14. Montaz facznikdw o$wietlenia Legrand Valena Life, kremowe (lub podobne) (4 szt. $wieczni- |szt
d.1 kowych)
11 szt
11,00
20|ST 5.14. Montaz gniazd podwdjnych 230V Legrand Valena Life, kremowe (lub podobne) szt
d.1
4 szt
4,00
21|ST 2.5.13., 5. |Montaz karniszy szynowych Modern 25, Techno25 (prod. ZEGAR) lub podobnych, z kpl za- |m
d.1|16. bek
22 m
22,00
22|ST 2.5.14., Montaz kratek wentylacyjnych z zaworami zwrotnymi- Awenta RWO 125 biata + Panel PTG |szt
d.1 Glass + zawér zwrotny (celofan) - lub podobne
2 szt
2,00
23|ST 2.5.12., 5. |Montaz listew przypodtogowych, sosna bezseczna, min. 3,7x2,2 [cm], lak. bezb. 3x, pétmat |m
d.111.
100 m
100,00
24|ST 2.5.19., 5. |Montaz tablic stalowych lakierowanych 200x150 [cm] szt
d.117.
5 szt
5,00
25|ST 2.5.17., 5. |Montaz modutéw szatniowych 6-cio osobowych - Dioralino TR7C lub podobne szt
d.122.
20 szt
20,00
26|ST 5.23. Wyktadzina schodéw do przedsionka piwnicy, gres 20x20 [cm], wielobarwny m2
d.1
4,6 m?2
4,60
27|ST 2.5.18. Montaz oprawy zewnetrznej Osram Endura Style Spot Square, lub réwnowaznej szt
d.1
1 szt
1,00
2/45453000-7 Il Schody
28|ST 5.9. Wyoblenie krawedzi stopni i parapetu, szlifowanie powierzchni m2
d.2
26 m?2
26,00
29|ST 5.7. Drewniany pochwyt balustrady schodéw: szlifowanie, uzupetnienie ubytkéw, lakierowanie m
d.2 bezb. 3x, podtmat
16 m
16,00
30|ST 2.5.5., 5.5. |Kamienny dywan na stopnicach. podstopnicach, cokotach i spoczniku, zestaw Hahne lub m?2
d.2 podobny
26 m?2
26,00
3/45453000-7 Il £acznik
31|ST 5.1. Demontaz drzwi "150" szt
d.3
1 szt
1,00
32|ST 5.2. Demontaz listew przypodtogowych m
d.3
40 m
40,00
33|ST 5.2. Demontaz opraw szt
d.3
6 szt
6,00
34|ST 5.2. Demontaz gniazd 230V szt
d.3
2 szt
2,00
35|ST 5.2. Demontaz tgcznikow szt
d.3
2 szt
2,00
36|ST 5.6. Rozbidrka posadzki z ptytek PVC, oczyszczenie i wyréwnanie m?2
d.3
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45 m?2
45,00
37|ST 5.8. Dopasowanie otworu w Scianie tgcznika do drzwi "100", z otynkowaniem obustronnym, m2
d.3 Scianka "12"
1,05 m?2
1,05
38|ST 5.9. Regeneracja 8 szt. parapetow lastrico (szlifowanie, fazowanie, naprawa, malowanie 3x RD | m?
d.3 Aquatop PU lub farbg réwnowazna)
25 m?
2,50
39|8T 2.5.16., 5. |Wklejenie lustra we wnece okiennej, 0,87 x 2,34 [m], Placryl XT Crystal Mirror gr. 3 mm lub | m?2
d.3/10. réwnowazne, z obramowaniem biatymi, obtymi, listewkami drewnianymi
2,04 m?2
2,04
40|ST 2.5.1., 3.3., | Malowanie sufitu, warstwa wierzchnia Flutex 2S lub zestaw o réwnowaznym wiodgcym m2
d.3/5.4. sktadniku
45 m?2
45,00
41|ST 2.5.2., 2.5. |Malowanie $cian, warstwa wierzchnia do 1,5 m Dekso 25, powyzej Flutex 10 lub zestawy o  |m?2
d.3/3.3.3,5.4. réwnowaznych wiodgcych sktadnikach
103 m?2
103,00
42|ST 3.3.,5.6., |Lokalne wypemienie ubytkéw podktadu Zzywica gr. do 3 mm m?2
d.3|5.25.
45 m?2
45,00
43|ST 2.5.6., 3.3., |Posadzka 3D - zestaw zywiczny Micronfloor lub réwnowazny ze wzgledu na cechy lakieru | m?2
d.3|5.6. zamykajgcego
45 m?2
45,00
44|ST 5.18. Montaz drzwi 100x210 L, oscieznica regulowana "70", sosna bezseczna, lak. bezb. satyna |szt
d.3 3x, blokada otwarcia, o$ klamki na wys. 85 cm, klamki i szyldy satyna, zawiasy 3D, od strony
tacznika wklejona ptyta lustrzana ok. 75x160 [cm] Placryl XT 3 mm, Produkt: Wasza Chata,
NW 13 lub réwnowazny ( w tym bez ramiaka $rodkowego)
1 szt
1,00
45|ST 2.5.12., 5. |Montaz listew przypodtogowych 3,7x2,2 [cm] m
d.3|11.
40 m
40,00
46|ST 5.13. Montaz ekrandw kryjgcych rury c.o., jako przedtuzenia i w konwencji istniejgcych oston grzej-|m?2
d.3 nikéw, z gorng potkg zamykajaca 8 szt.
4 m?2
4,00
47|ST 2.5.15., 5. |Montaz opraw sufitowych Esila 36W 120 cm lub réwnowaznych szt
d.3|15.
6 szt
6,00
48|ST 5.14. Montaz podwdjnych gniazd Legrand Valena Life, kremowych - lub podobnych szt
d.3
2 szt
2,00
49|ST 5.14. Montaz tgcznikdw oswietlenia Legrand Valena Life, kremowych - lub podobnych szt
d.3
2 szt
2,00
50(ST 1.3.1.1., 5. |Montaz szaf wbudowanych wpasowanych we wneki, ok. 277x322x35, okleina naturalna, szt
d.3(22. mat,
2 szt
2,00
4/45453000-7 IV Przedsionek piwnicy
51|ST 5.1. Demontaz drzwi szt
d.4
2 szt
2,00
52|ST 5.2. Demontaz opraw szt
d.4
2 szt
2,00
53|ST 5.1. Rozbidrka posadzki m?2
d.4
53 m?
5,30
54|ST 2.5.1,, 5.3. |Malowanie sufitu - zestaw Flugger lub réwnowazny co do cech powtoki m2
d.4
5,3 m?2
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5,30
55|ST 2.5.3.,, 5.4. |Malowanie $cian, warstwa wierzchnia do wys. 1,5 m - Dekso 25, powyzej Flutex 10 lub ze- |m?2
d.4 stawy o réwnowaznych wiodgcych sktadnikach
23 m?2
23,00
56|ST 5.24. Osadzenie profilu dylatacyjnego w $cianach, suficie i posadzce m
d.4
7,8 m
7,80
57|ST 5.23. Wykonanie posadzki z gresu 20x20 [cm] wielobarwnego m?2
d.4
53 m?
5,30
58|ST 2.5.7., 2.5. |Osadzenie kpl. drzwi wewnetrznych "80", sosna bezseczna, lak.bezb. 3x, oScieznica regulo- szt
d.4/8., 5.18. wana
1 szt
1,00
59|ST 2.5.9. Montaz drzwi zewnetrznych, Gerda RC2 TT Optima 50W 00 "90" lub réwnowaznych szt
d.4
1 szt
1,00
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