System sktada sie ze skrzynek z PP o wymiarach 1,2x0,6x0,6 m oraz elementéw fgczacych i uzupetniajgcych.

Wymiary pojedynczej skrzynki
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Skrzynka produkowana metodg wytrysku z PP, sklada sie¢ maksymalnie z dwdch czesci.
Objetos¢ skrzynek 432 I.
caty modut (zbiornik) owijany geowtékning z PP o nastepujacych parametrach:

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz 14,5 kN/m,

- wytrzymatos$¢é na rozcigganie wszerz 17,5 kN/m,

- wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym 0,078 m/s,
- masa powierzchniowa 200 g/m?,

- grubos¢ 2,3 mm.

Instalacja moze petni¢ funkcje magazynujaca, retencyjng i rozsgczajaca.

Aprobata ITB oraz IBDiM,

Mozliwo$¢ obcigzen ruchem drogowym SLW 60.

Dzigki podziemnej zabudowie system zapewnia oszczedno$¢ miejsca inwestycji oraz wyzsze
bezpieczenstwo bhp eksploatacji zbiornika.

System modutowy - mozliwo$¢ omijania przeszkod w trakcie montazu.

Mozliwo$¢ podtaczenia przytgczy o réznych $rednicach.

PRZEKROJ POPRZECZY PRZEZ
ZBIORNIK RETENCYJNO ROZSACZAJACY
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Schemat zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego Z1
- utozenie skrzynek

Schemat zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego Z2
- utozenie skrzynek
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