Studnia z regulatorem odptywu

Sr2

PRZEKROJ A - A

¥ 96.09 - PRZEKROJ A - A
N %% DN a5\ 2 -
N N ; NN =
w // // // // _ // \, // // M H N
_ 0400 | j S/
4 /m/ | N Z /\4\@/@@/@ _ NN
/iy | \ 2. 2:%2:78 DN \\VNO\//\V/\
\J N N N
X _ ARNANRNRARAN NN
% - /// NS N /// N N /// _ N /// \
NN _ J NN \ | // N
N ' /// //// /// _|B| NN ///
5 N | N AN - / ~
I\ N \
N : N korek 9200 /// — | ,// —
N _ NN wykona¢ w dnie NN \
N _ N otwor 6,0x5,0 cm NN | N
NN \ | == WH
AR = N w _
\ _ R 97,71 <=m— — ; 9771 H- I — <
korek 3200 X \| v | — | v
wykona¢ w dnie NN — N do wylotu W1 6 < - \ 6
otwor 10,0x9,0 cm //// _ |_ zlokalizowanego na istniejacym — NN 97.40 _ AN ~——
_ |_ przpusci @0,6m 5 N w '’ : ////
= . — — <= Dz200x5,9 PVC-U \ N\ N\ 3\ N\
@Wv@h. ' _— _ @W @A. ! . . SDR34 SNS N \ // // // // /7// // // // // N N
v | A 2 ze zbiornika 7% e A
dopompowni 7R i \ N vt 7 R R
" H " N\ Z XY, - 1200
Lutostawskiego SN 93 umm N SDR34 SNS _U
D7200x5,9 PVC-U SDR34 SN8 6 NI 4 _ N
A N\ \ \ \|
2 /AN RZUT
_n\ / 00 Y \\_\\\ (P Eo s / \u_ - — —
E 1200 e ™~
1500 ! ™
\ N // N // // N /
QNN \ AN\ N\
\ N // \ I_l // N /
do wylotu W1 @ N\ ' R N
zlokalizowanego na istniejgcym N { I_l /// )
przpusci @0,6m N\ — — C— NN /
Dz200x5,9 PVC-U _\ N | / N _w
SDR34 SN§ _ \ | / .

do pompowni
"Lutostawskiego"
Dz200x5,9 PVC-U

SDR34 SN8

ze zbiornika

retencyjnego Z2
Dz315x9,2 PVC-U

SDR34 SN8

Studnia z regulatorem odptywu

Srl

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH STUDNI Srl:

ze zbiornika
retencyjnego Z1
z200x5,9 PVC-U

SDR34 SN8

1. Wiaz zeliwny @600 k1.D400 z pierScieniem wyréwnawczym @600/150

2. Ptyta pokrywowa na pierscien odcigzajacy ¥2100/1x600 H=200

3 3. PierScien odcigzajacy ©¥92100/1600 H=200
4. Podstawa studzienki taczona na uszczelke - @1200/1150 (+ stopnie)

5. Izolacja

6. Przej$cie szczelne przez $ciane dla rury Dz200x5,9 PVC-U SDR34 SN8

4 7. Podloze z betonu B10, gr.10 cm

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH STUDNI Sr2:

ze zbiornika

—_—

retencyjnego Z1
Dz200x5,9 PVC-U
SDR34 SN8

. Izolacja

~N N W

. Wiaz zeliwny @600 typu cigzkiego,
. Ptyta pokrywowa taczona na uszczelke - 1200/150

. Krag zelbetowy taczony na uszczelke - 1200/250 (+ stopnie)

. Krag zelbetowy taczony na uszczelke - 1200/1000 (+ stopnie)

. Podstawa studzienki taczona na uszczelke - 1200/860 (+ stopnie)

. Przejscie szczelne przez Sciang dla rury

Dz315x9,2 PVC-U SDR34 SN8

o]

. Przejscie szczelne przez Sciang dla rury

Dz200x5,9 PVC-U SDR34 SN8

9. Podloze z betonu B10, gr.10 cm

Studzienki kanalizacyjne wg normy PN 92/B-10729

UWAGI:

1. Studzienke posadowi¢ na warstwie piasku zaggszczonego mechanicznie
lub na podbudowie z betonu B10 o gr.10 cm.
2. Rzedne terenu, wierzchu i dna studzienki, oraz dna przewodu sa
warto$ciami przyblizonymi. Powyzsze wartosci nalezy ostatecznie ustali¢
podczas prowadzenia prac wykonawczych.
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