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Wymiana nawierzchni bezpiecznej pod wybranymi urzgdzeniami zabawowymi na placu zabaw w Przedszkolu w Bliznem
Jasinskiego

1. Podstawa opracowania

- zlecenie od Inwestora - Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice woj. mazowieckie.
- uzgodnienia z Inwestorem;

- wizja lokalna;

- kopia mapy zasadniczej 1:500;

- obowiazujace normy i przepisy;

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa wymiany nawierzchni
bezpiecznej pod wybranymi urzadzeniami na placu zabaw w Przedszkolu w Bliznem Jasinskiego,
na czg$ci dziatki o nr ewid. 245/6, obreb 002, Blizne Jasiniskiego.

3. Podstawy prawne, przepisy, normy, uzgodnienia i inne materialy wykorzystane do
opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem,;

- mapa zasadnicza w skali 1:500;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690);

- Norma PN-EN 1176:2017 - Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 1: Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badari;

- Norma PN-EN 1177:2018 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Wyznaczanie
krytycznej wysoko$ci upadkuy;

- literatura techniczna i katalogi branzowe producentdw zalecanych materiatow.

4. Opis stanu istniejacego

4.1. Lokalizacja

Dziatka objeta opracowaniem potozona jest w miejscowosci Bliznem Jasinskiego, w wojewédztwie
mazowieckim, na cze$ci dziatki o nr ewid. 245/6, obreb 002, Blizne Jasinskiego. Obszar placu zabaw na
na ktérym znajdujg sie wybrane urzgdzenia przedstawiono na ponizszym planie sytuacyjnym,
wyznaczono go linig koloru czerwonego oraz literami (A, B, C, D).
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4.2. Opis stanu istniejacego

Obszar placu zabaw, na ktérym znajdujg sie wybrane urzadzenia znajduje si¢ w potudniowej czesci
dziatki o numerze ewidencyjnym 245/6, obreb 002, Blizne Jasiniskiego. Aktualnie pod dwoma
wybranymi urzgdzeniami: Zestawem dla maluchéw (1) oraz Zestawem statek (2) znajduje sie
nawierzchnia z ptyt syntetycznych, ktéra w wyniku uzytkowania oraz czynnikéw atmosferycznych
ulegta zuzyciu. Ponizej przedstawione sa zdjecia stanu istniejacego nawierzchni pod wybranymi

urzadzeniami zabawowymi.

--------

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane przedsiewziecie zaktada wymiane pod wybranymi urzadzeniami zabawowymi:
Zestawem dla maluchéw ( nr 1) oraz Zestawem statek ( nr 2) istniejgcej nawierzchni syntetycznej z
ptyt na nowg nawierzchnie poliuretanowg wylewana.
W ramach inwestycji nalezy wykonaé w szczegdlnosci nizej wymienione prace:

— demontaz i utylizacje istniejgcej nawierzchni z ptyt syntetycznych (126 m2);

— demontaz i utylizacje istniejgcych obrzezy elastycznych SBR (64 mb);

— dostawe i montaz obrzezy betonowych 6x20x100 cm (64 mb);

- wykonanie warstwy wyréwnujacej podbudowy z kruszywa kamiennego fr. 0-4 mm, grubosci

3 cm (126 m2);
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej wylewanej gr. 45 mm (126 m2);

6. Bilans terenu

Wyszczegodlnienie Powierzchnia [m2]
Powierzchnia terenu opracowania A-D 1259
Powierzchnia zabudowy 0
Nawierzchnia z plyt 62
Nawierzchnia poliuretanowa 126

1071

Tereny zielone
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7. Rejestr zabytkow
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Inwestycja nie zmienia istniejacego uktadu urbanistycznego.

8. Dane techniczne charakteryzujace wplyw inwestycji na srodowisko i zdrowie ludzi
Realizacja inwestycji i urzadzen towarzyszacych na omawianym terenie:
* nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego;
= nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasuy;
¢ usuwanie odpadéw statych odbywa sie poprzez wywozenie;
= projektowane uzytkowanie nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie
terenu;
« projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi.

9, Uwagi koricowe.

Projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego. Uzyte w projekcie materiaty pozwalajg na zastosowanie tradycyjnej,
rzemiesiniczej technologii budowy nie powodujgcej naruszenia uzasadnionych intereséw wtascicieli
lub sgsiednich dziatek.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé pod nadzorem technicznym uprawnionego kierownika budowy,
zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i sztuka budowlana. Wszelkie
odstepstwa lub zmiany bez zgody projektanta mogg spowodowaé wstrzymanie prac na budowie.

mgr inZ. Leszek KAPCZYNSK)
Uprawnienia budowlane do projektoyfan;;
I kierowania robotamj budowla P
bez ograniczen w specj Inn"
konstrukcyjno-budow, )
nr MAZ/O2R8/PWOK/IfT
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU DOKUMENTAC]I TECHNICZNE]

Zgodnie z wymogami przepisu art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r ,Prawo Budowlane” (dz.U.nr
89) zawiadamiam niniejszym o sporzadzeniu przeze mnie dokumentacji technicznej Wymiany
nawierzchni bezpiecznej pod wybranymi urzadzeniami zabawowymi na placu zabaw w Przedszkolu w
Bliznem Jasinskiego, plac zabaw przy ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Blizne Jasinskiego, 05- 082

Stare Babice, cze$¢ dziatki o nr ewid. 245/6, obreb 002, Blizne Jasiriskiego, woj. mazowieckie.
Inwestor: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie.

Dokumentacja techniczna zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Mgr inz. Leszek Kapczyriski

niey INZ. LEos :

difgwnicnia budowlane do pm}:kl W

: i kicrowania robotami budowlal
bez ograniczen W SPEC2

konstrukeyjno-bid

nr MAT’.J'T‘Q‘EE.’P\V
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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Nawierzchnia bezpieczna amortyzujaca upadki

Bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa, bezspoinowa, zaprojektowana w strefie bezpieczenstwa
wybranych urzadzen zabawowych, jest nawierzchnia przepuszczalna dla wod opadowych, posiadajgca
wiadciwodci antyposlizgowe oraz charakteryzujaca sie odpornoscia na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Nawierzchnia wykonana w technologii dwuwarstwowej (grubo$¢ warstwy 45 mm
dla HIC do 1,5 m). Spodnia warstwa (amortyzujgca) wykonana z granulatu gumowego SBR frakcji 1-8
mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym (grubosé warstwy 35 mm). Warstwa wierzchnia,
ozdobna wykonana z granulatu EPDM frakcji 1-3,5 mm potgczona lepiszczem poliuretanowym

o grubosci 10 mm.

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana na wodoprzepuszczalnej podbudowie z kruszyw mineralnych
stabilizowanych mechanicznie. Po wykonanych pracach demontazowych istniejgcej nawierzchni z piyt
syntetycznych nalezy wykonaé odtworzenie warstwy wyréwnujgcej (gr. 3 cm) istniejgcej podbudowy z
kruszywa kamiennego tamanego o fr. 0-4 mm.

Technologia wykonania nawierzchni poliuretanowej powinna zapewniac zgodna z Norma PN-EN
1177:2018 absorpcje sity uderzenia w razie upadku z urzadzenia zabawowego - grubos¢ nawierzchni
dostosowana do wspotczynnika HIC urzgdzenia, w strefie ktdrego jest projektowana nawierzchnia.

taczna ilosé nawierzchni poliuretanowej to 126 m2 w nastepujacych kolorach:

kolor zielony 102 m2

kolor czerwony 24 m2

Laczna ilos¢ obrzezy betonowych o wym. 6x20x100, posadowionych na fawie z betonu B20 oraz

pokrytych warstwa nawierzchni poliuretanowej wynosi 64 mb.
Projekt nawierzchni poliuretanowej placu zabaw przedstawiony zostat w czesci rysunkowe;j
opracowania - rys. nr 1a oraz 2.

2. Projektowane instalacje
Nie przewiduje sie wykonywania Zadnych nowych instalacji podziemnych ani nadziemnych.

3. Tereny zielone
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie planuje sie prac zwigzanych z nowymi nasadzeniami

ro$linnymi.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerre weryikacy nym:

MAZ-LHT-MZN-G3V *

Pan LESZEK KAPCZYNSK| o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/5772/01

adres zamieszkania ul, ELEKTORALNA 12A M 2, 00-139 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecrnym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainago kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe| 1zby intynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicenym Oz U, 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postacl
elektronlcznej opatrzons bezplecznym podpisem elektronicanym weryflkowanym przy pemocy walnego kwaliftkowanege certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentam opatrzanym podplsaml whasnargcznymi.}

Umgr inz. Leszek KAPCZYNS
prawnienia budowlane do projektownia
1 kierowania robotami budowla i
bez ogramcz:_:ﬁ W specjalnos#)
knnstrukc}gnn—budowfa
nr MAZMN28R/pwn

* Weryfikacie poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniv motna sprawdaid za pomacq numeru weryfikacylnego zaswiadereniy na
stronie Polskie] lihy In2ynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiadciwe] Okregowe| by iniynléréw

Budownictwa.



EE&

iYW LA
GRRED [ wa
L
T oinlemipxdw
BURGWHIST WA

T R R T TN @ R e SRR G,

sy skl MAZTIZTI3Y 614/ 09 K Warszawa, doia 30 prudnis 3G«

DECYZJA

Ha podstawie art, 11 ust | ar, 24 ue. |l 2 asewy 2 dns 15 grudnia 2000 © o samiricach
mwodawych archiiekidw, intymiertw budownicrea oraz ermmsiéw (D U, 2 2001 rowr 5, pox 42 2 pitn, o)),
o T us | opke 16 omaz st 3, mrt 13 ust 1, 3 54, art 14 ost § pkid ustawy 2 dnia 7 Hipea 19941, Prawg
budowlane (tekst jednolity: Dz, 1, 2 2006 v, Nr 156, poz. (1) zpédn.zmjoraz § Tlust bpit 1, 4151 § 17
ust. | rozporzadzenis Minkstra Transporty ¢ Busownictwis 2 dris 28 kwismla 2006 . w sprwie semamielnych
fupket tchnicaych w hndowderwie (21U, Ny 83 poz. 578 pida. mm.)

Okregowa Komisjs Kwulifikacyjoa
Muazowieckiej Okregows] Izby Ingynieréw Budownictwa:
naduaje
Pann Leszkowi Jézefowi Kapezyiskiemu
magistrow] ingynierowi i
urodzonemy dois 24 stycumia 1947 roku w Warszawie, synowi Karols

UPRAWNIENIA BUDOWLANE .
nr MAZ/ 0288 PWOKAS

o prejekiowania | kierowania rebotami budowlanymi
bez ograniczed
W specjatnodel honstrukeyjno-budewlanej

-

UZASADNIENTE
W rwingku z uweglednieniom w calofel sadanis srony, ne podsinwit st 107 § 4 Kodeksu postipasania
adminisaey e ge ocsgpuje by o Leasadnieals decyafl T
Saezapdlowy wahres nadunych upraweled zostal oplsany ns odwroch ninfejsae] desyajl

POUCLENIE . ,
{Zgodnie x wiL 12 oSt 7 witewy -~ Prawo budowhine, podstwq do wykoaywmit ssmodoelmyh fimpeji
teehidcmych w budownicraia stancwi wpis do sentralnege rajesty, provaczonego przex Gidwnesn nspekices
Madzory Budowlanega omz wpis na Hstg cxlonkdw whiictwe] izby somorzadu zovudavega.
2. 0d ninisjsas] decyzil shity odwetanie de Krsjowej Kowmisfi Kwalifikacyjuej Polsldaj lzby Iomisriw
Budownictws w Warzawie 7a posrednictwem Okeqgows] Komigji Kwalifieseyinej Mazowieckis] Clregowe
faby Tnrmieréw Budowniviws w Werszawie, w terminie 14 dn! od dnla jof dorgezenia,
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Wymiana nawierzchni bezpiecznej pod wybranymi urzgdzeniami zabawowymi na placu zabaw w Przedszkolu
w Bliznem Jasinskiego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMIANA NAWIERZCHNI BEZPIECZNE] POD WYBRANYMI URZADZENIAMI ZABAWOWYMI
NA PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU W BLIZNEM JASINSKIEGO

Cze$¢ dziatki o nr ewid. 245/6, obreb 002, Blizne Jasinskiego,
powiat warszawski zachodni, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor:
Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
woj. mazowieckie

Adres Inwestycji:
Plac zabaw przy ul. Tadeusza Kos$ciuszki 1, Blizne Jasiriskiego, 05-082 Stare Babice,
Cze$¢ dziatki o nr ewid. 245/6, obreb 002, Blizne Jasinskiego, woj. mazowieckie

KLASYFIKACJA WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN /CPV/
CPV- 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw
CPV 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukeji
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
CPV 45342000-6 Roboty w zakresie wznoszenia ogrodzen
CPV-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukeji
CPV- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r.

Opracowat: mgr inz. Leszek Kapczynski i

mer inz. Leszek KAPCZYNSKI
i Uprawnienia budowlane do projektowapia
Warszawa, lipiec 2019 . i kicrowania robotami budowlarfy
bez ograniczen w specjalnoy
konstrukcyjno-budowlar
1 nr MAZ/O2RR/PWOK/,
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Wymiana nawierzchni bezpiecznej pod wybranymi urzadzeniami zabawowymi na placu zabaw w Przedszkolu
w Bliznem Jasinskiego

Zawarto$¢ opracowania:

1. Cze$t ogblna

1.1. Wstep

1.2. Zakres stosowania

1.3. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

1.4. Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymezasowych
1.6. Informacje o terenie budowy

1.7. Dokumenty budowy

1.8. Okreélenia podstawowe

2. Wymagania dotyczgce whasciwosci wyrobdw budowlanych
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

6. Kontrola jako$ci, odbiér wyrobéw budowlanych

7. Obmiar robdt

8. Odbidr robot budowlanych

9. Opis sposobu rozliczenia robét i prac tymczasowych

10. Podstawa ptatnoéci

11. Dokumenty odniesienia

Uwaga: Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia przekazanej oferentowi (przedmiar,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych) wystapia nazwy materiatéw, znaki towarowe,
patenty, pochodzenie lub inne szczeg6towe dane, Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych materiatéw, o
réwnowaznych lub lepszych ze wskazaniami parametrach.)



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Wymiana nawierzchni bezpiecznej pod wybranymi urzadzeniami zabawowymi na placu zabaw w Przedszkolu
w Bliznem Jasiniskiego

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) stanowi opracowanie zawierajgce
zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru rob4t budowlanych, wlasnoéci materiatéw, sposobu
wykonania oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdolnych robot, ktore niezbedne sg do okreslenia
standardu i jako$ci wykonania robot.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Wymiana nawierzchni bezpiecznej pod wybranymi urzadzeniami zabawowymi na placu zabaw w Przedszkolu
w Bliznem Jasinskiego.

1.4. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét jest wymiana nawierzchni bezpiecznej pod wybranymi urzadzeniami zabawowymi na placu
zabaw w Przedszkolu w Bliznem Jasiniskiego. o nr ewid. 245/6, obreb 002, Blizne Jasifiskiego, woj. mazowieckie.
Zakres robét:

- demontaz istniejacej nawierzchni z ptyt syntetycznych wokdt wybranych urzadzen;

- demontaz istniejgcych obrzezy elastycznych wokdt wybranych urzadzen zabawowych;

- roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu pod nawierzchnie placu zabaw;

- dostawa i montaz obrzezy betonowych wokot istniejgcej podbudowy;

- wykonanie warstwy wyrdwnujgcej podbudowy pod wybranymi urzadzeniami zabawowymi;

- wykonanie pod wybranymi urzadzeniami nawierzchni poliuretanowej o gr. 45 mm;

- utylizacja zdemontowanych elementéw istniejgcej nawierzchni.,

Doktadne dane przedstawiono w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST 01.00-SST 04.00) na koticu
opracowania.

1.5. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

Prace towarzyszace:

- utrzymanie porzgdku stanowiska roboczego oraz czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego;
- sprawdzanie prawidlowo$ci wykonania robdt;

- przygotowanie zapraw i mieszanek betonowych,

- wywieszenie znakow informacyjno-ostrzegawczych wokét terenu budowy oraz oznakowanie terenu budowy,
- wywoz ziemi pozostatej po korytowaniu pod nawierzchnie.

1.6. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedzie plac zabaw przy ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Blizne Jasifiskiego, 05-082 Stare Babice,
cze$¢ dziatki o nr ewid. 245/6, obreb 002, Blizne Jasitiskiego, woj. mazowieckie.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze protokolarnie Wykonawcy

teren budowy wraz z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng oraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, celem wykonania powierzonego zadania.

Organizacja robét budowlanych i przekazanie terenu budowy

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

- uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien prawnych i administracyjnych umozliwiajacych prowadzenie robét;
- przekazanie placu budowy w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie;

- zapewnienie wstepu pracownikéw Wykonawcy oraz dojazdu pojazdéw na teren budowy;

- wskazanie i udostepnienie miejsca przylaczy do wody oraz do przylgcza energii elektrycznej;

- odbidr robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

- przejecie placu budowy;

- prowadzenie robot w spos6b zorganizowany, pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z ocbowigzujacymi
normami;

- oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- zabezpieczenie materiatdéw i sprzetu przed kradzieza od dnia przejecia placu budowy do dnia spisania
protokotu odbioru robét;
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- sukcesywne porzadkowanie terenu robét, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, opakowan, sprzetu i
innych zanieczyszczen oraz ostateczne uporzadkowanie placu budowy po zakoniczeniu robot;

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W okresie trwania i wykonywania robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz
unikaé bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na plac budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Pracownikom nalezy wydaé odziez robocza, a takze érodki ochrony indywidualnej, stosowanie do rodzaju
wykonywanej pracy. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych érodkéw ochrony osobiste;j.

Do érodkéw ochrony osobistej nalezg: rekawice i buty ochronne, a w przypadkach koniecznych, kaski oraz/lub
okulary ochronne.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i uwzglednione sg w cenie umowy.

1.7. Dokumenty budowy

1.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kotica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

1.7.2. Deklaracje zgodnoSci, certyfikaty, atesty

Deklaracje zgodnoéci, certyfikaty, atesty zastosowanych materiatéw i urzadzen stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Wykonawca zobowiazany jest udostepni¢ ww. dokumenty na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

1.7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.3.1. i 6.3.2,, nastgpujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.8. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.8.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec :

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catoéé techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.8.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.8.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo budynek o
zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
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konstrukeyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.8.4. budowli - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie §ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowsg.

1.8.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadky, jak: piaskownice, huétawki, drabinki, $mietniki.
1.8.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatoéci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.8.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreélonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.8.8. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.8.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.8.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwiazane

z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu éciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod §mietniki.

1.8.11. terenie budowy - nalezy przez to ktdrej prowadzone s3 roboty budowlane wraz

Z przestrzenia zajmowanga przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.8.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.8.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.8.14. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa paristwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpos$redniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji
zaktadu gorniczego.

1.8.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.8.16. wyrobie budowlanym ~ nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows.

1.8.17. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.
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1.8.18. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen

i okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.8.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.8.20. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone

w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz, Urz. L
340z 16.12.2002 r, z pézn. zm.).

1.8.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje hiezaca kontrole jako$ci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Og6lne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie wykorzystywanie w trakcie realizacji materiaty i urzadzenia musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz musza spetnia¢ wymogi odnoénie przepiséw i
posiadaé certyfikaty bezpieczenistwa lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami; w szczegélnosci
dotyczy to zainstalowanych na placu zabaw urzadzen zabawowych.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jakos¢ i wiaéciwoéci do rob6t i byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét oraz na $rodowisko.

Sprzet bedacy wlasno$cig wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami i ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu gwarantowa¢ powinna przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym umowa.
Uzycie wariantowego rodzaju sprzetu bedzie mozliwe jedynie po uprzedniej akceptacji ze strony Inspektora
nadzoru.

4. Wymagania dotyczace sSrodkow transportu

4.1, Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ i wiaéciwo$ci wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatéw i wyrobéw oraz nie
spowodujg zmiany parametréw technicznych.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym

W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeni na osie i innych parametréw technicznych.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wlasny koszt.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z postanowieniami umowy oraz

za jako$¢ wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowiacg opis przedmiotu zaméwienia, w
oparciu o obowigzujgce przepisy i normy, jak rowniez wytyczne projektantéw opisane w dokumentacji
projektowej. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjami Technicznymi producentow.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a takze trwatos$ci eksploatacyjne oraz musza zosta¢ uprzednio zgtoszone i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy posiadajgce
odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do
kierowania, nadzoru i kontroli rob4t budowlanych).

5.2. Roboty dodatkowe

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktérych, mimo zachowania nalezytej
staranno$ci, nie mozna byto przewidzie¢ w momencie podpisania umowy, kierownik budowy wspélnie z
inspektorem nadzoru uzgodnia w formie protokotu ,koniecznoéci” zakres tych prac, uzasadniajgc jednoczeénie
koniecznoé¢ ich wykonania.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robot dodatkowych dopiero po podpisaniu przez Zamawiajacego
protokotu koniecznosci’, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robét i podpisaniu przez Wykonawce i
Zamawiajgcego stosownego aneksu do umowy (wzglednie nowej umowy) okreslajacego zakres oraz wartosé
robé6t dodatkowych . W przypadku, gdy zakres robét dodatkowych spowodowaé moze wstrzymanie rob6t
przewidzianych umowsa i/lub moze mie¢ wpltyw na przesuniecie terminu ich zakornczenia, Wykonawca zgtosi ten
fakt inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a Zamawiajacy wydiuzy przewidziany umowg termin zakoriczenia
zadania o ilo$¢ dni koniecznych na realizacje ww. robét dodatkowych.

5.3. Likwidacja placu budowy

Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy. Uprzatniecie terenu
budowy stanowi wymdég okreslony odpowiednimi przepisami administracyjnymi.

6. Kontrola jakosci, odbiér wyrobéw budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robdt oraz za ich zgodno$é z wymaganiami zawartymi w SST.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontrolowania prowadzonych robot, jakosci
zabudowywanych materiatéw z czestotliwosécig gwarantujacg to, by roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych.

6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobéw

Wykonawca ma obowigzek:

- egzekwowac od dostawcéw wyroby o odpowiednich parametrach jakoéciowych, zgodnych z wymogami
obowigzujacych norm, posiadajace stosowne aprobaty i atesty;

- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania wyrobéw w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoéci;
- planowac terminy dostaw materialéw w spos6b zapewniajacy ciagglto$¢ prowadzonych robét;

6.3. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ tylko takie materialy, ktére:

- posiadaja certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlaéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 . (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
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nie spekniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt stosuje sie przy zastosowaniu wynagrodzenia obmiarowego. Przy zastosowaniu wynagrodzenia
ryczattowego nie przewiduje sig¢ obmiaru robot.

8. 0dbior robét budowlanych

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét budowlanych

0dbiér bedzie prowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zaméwienia. Podstawowym
dokumentem bedzie protokdt odbioru robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inwestora.
0dbiér robét bedzie dokonany komisyjnie, w obecnoéci przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, z
uwzglednieniem nastepujacych elementow:

- terminowosci wykonania;

- certyfikatéw, atestdw i/lub deklaracji zgodnosci na materiaty i urzagdzenia wyposazenia placu zabaw;

- oceny wizualnej;

- wykonania robét zgodnie ze sztuka budowlang, dokumentacja projektowa, przedmiarem roboét,
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Protokét odbioru koricowego sporzadza sie w formie pisemnej i powinien by¢ podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Kazda ze stron uczestniczaca w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu
odbicru.

8.2. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koficowemu)

Protokéty sporzadza sie w formie pisemnej i powinien by¢ podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Kazda ze stron uczestniczaca w odbiorze otrzymuje 1 egzemplarz protokotu odbioru.

9. Opis sposobu rozliczenia robét i prac tymczasowych

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okre§lonych w umowie.

Weszelkie niezbedne koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione

w oferowanej cenie za realizacje przedmiotowego zaméwienia, z wytaczeniem robo6t dodatkowych
zaakceptowanych na podstawie protokotéw ,koniecznosci” i zleconych Zamawiajgcemu na podstawie odrgbnego
zlecenia, sporzadzonego w formie pisemnej.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace.

10. Podstawa platnosci

Zgodnie z warunkami umowy.

11. Dokumenty odniesienia

1. Dokumentacja techniczna

2. Przedmiar robét

3. Normy, instrukcje i poradniki wskazane w dokumentacji

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 - wraz ze zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

mgr inz. Leszek KAPCZYNSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlghymi
bez ograniczeni w specjalnog
konstrukcyjno-budoyla

- T b |



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Wymiana nawierzchni bezpiecznej pod wybranymi urzgdzeniami zabawowymi na placu zabaw w Przedszkolu w Bliznem [asinskiego

01.00. ROBOTY ZIEMNE.
WYKONANIE WYKOPOW
CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
I ROBOTY ZIEMNE-WYKONANIE WYKOPOW W GR.KAT. I-IV

1. WSTEP

1.1 Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopdw przestrzennych w gruntach kategorii I-IV.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
-koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi;

-profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w 0ST ,Wymagania ogdlne”.

a) humusowanie - usuniecie wierzchniej warstwy ziemi przy uzyciu spycharki lub reczne,

b) profilowanie terenu - wykonanie réwnania terenu przy pomocy spycharki lub reczne,

c) odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntu na czas okreslony.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu przedstawiono w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoénie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny.

Rodzaj sprzetu i jego moc powinna by¢ dostosowana do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3 roboty oraz do
trudnosci jego odspojenia. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, organizacja robot,
ustaleniem miejsca sktadowania ziemi urodzajnej gruntu, oraz wywozem urobku. Obszar korytowania oznaczy¢
przy pomocy szpilek/palikéw, ktérych rozmieszczenie umozliwié naciggniecie sznurkéw do wytyczenia obszaru
korytowania w odstepach maksymalnie co 10 metréw.

5.3. Wykonanie koryta

Wykonanie wykopu nalezy przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny przy uzyciu sprzetu opisanego w pKkt. 3.2.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby
zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w do6t po dnie. W czasie realizacji robot ziemnych nalezy nad
otwartymi wykopami ustawic taty celownicze utatwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrole
rzednych dna.
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Odspojony w czasie korytowania grunt nalezy wykorzystaé zgodnie z wcze$niejszymi ustaleniami

z Inspektorem nadzoru oraz zgodnie z warunkami zawartej Umowy, tj. cze$ciowo wykorzysta¢ do zniwelowania
terenu poza obrgbem placu zabaw, a nadmiar urobku wywieZé na odktad poza terenem budowy.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Profilowanie podtoza powinno nastgpié po oczyszczeniu gruntu z zanieczyszczen.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki lub inny sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapié do jego
zageszczania. WskazZnik zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wilgotnoé¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) pe wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania kolejnej warstwy
mozna przystapié dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 6.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania wykopow.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

w niniejsze]j specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié
na odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej

pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady sposobu rozliczenia robét i prac tymczasowych

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy sposobu rozliczenia rob6t i prac tymcezasowych przedstawiono w
og6lnej specyfikacji technicznej pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
5.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

mgr inz. Leszek KAPCZYNS.
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02.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot szczegdlowej specyfikacji technicznej (S5T)

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza o wymiarach 100x20x6 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST ,Wymagania ogdlne”,

- Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw przedstawiono w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi s3:

~ obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

— zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

2.2.2. Wymiar i ksztatt obrzezy

Obrzeza betonowe szare o wym. 100x20x6cm. Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknieé i ubytkéw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.2.3. Materialy na lawe i do zaprawy

Piasek do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce Srodkéw transportu przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 4.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu 0gélne wymagania dotyczace $rodkéw transportu
przedstawiono w ogdinej specyfikacji technicznej pkt. 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
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5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Zewnetrzna $ciana obrzeza

powinna by¢ obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

0g6lne zasady kontroli jakoéci rob6t przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdzac wykonanie:

- koryta pod podsypke (fawe) zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

- podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku zgodnie z wymaganiami
pkt. 5.3,

- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1mb (metr biezacy) ustawionego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdblne wymagania dotyczgce odbioru robét przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady sposobu rozliczenia robdt i prac tymczasowych

Ogolne wymagania dotyczace podstawy sposobu rozliczenia robdt i prac tymczasowych przedstawiono w
ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. N-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. N-B-06250 Beton zwykly

3. N-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
7. BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, 03/01
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

8. BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, 03/04 parkingow i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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03.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWA Z KRUSZYW
- CPV 45.23.30.00-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot szczegdlowej specyfikacji technicznej (S5T)

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy wyréwnujacej w trakcie wymiany nawierzchni
bezpiecznej pod wybranymi urzgdzeniami zabawowymi na placu zabaw w Przedszkolu w Bliznem Jasinskiego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1 :

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

warstwy odsaczajgcej zwirowej.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt 2.
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsaczajacej o odpowiedniej granulacji.

2.3. Wymagania dla kruszywa

2.3.1. Warstwa ods3czajgca:

- Zwir wg PN-B-11111 [14],

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu przedstawiono w ogolnej specyfikacji technicznej pkt. 4.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Pozostate ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu przedstawiono w ogoélnej specyfikacji technicznej
pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa
Do przewozu kruszywa mozna mozna uzywac dowolnych $§rodkéw transportu pozwalajacych na zabezpieczenie

go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami oraz nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 5.

5.2. Wbudowanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i

rzednych wysoko$ciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét .

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiadciwosci
kruszywa okreslone w pkt. 2.3 powyzej.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie szerokosci warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -1.
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6.3.2. Sprawdzenie rowno$ci warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy noénej i wyréwnujacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatg, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [7]. Nieréwnosci poprzeczne warstwy noénej i wyréwnujacej nalezy mierzy¢ fatg. Nieréwnosci nie
moga przekraczaé 20 mm.

6.3.3. Sprawdzanie spadkdéw poprzecznych

Spadki poprzeczne warstwy noénej i wyréwnujacej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg
+0,5%.

6.3.4. Sprawdzanie rzednych wysoko$ciowych

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1
cm.

6.3.5. Sprawdzanie grubosci warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreélong w dokumentacji projektowe;j z tolerancjg + 1 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonana warstwa odsaczajaca

6.4.1. Niewlaéciwa grubosé

W przypadku stwierdzenia odchylen od wymaganej grubo$ci Wykonawca zobowigzany jest do modyfikacji
gruboéci warstwy poprzez wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoruy,
uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach i wyréwnane.

Koszt wykonania tych robét spoczywa na Wykonawcy. Po wykonaniu tych robét nalezy przeprowadzié ponowny
pomiar i ocene grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad.

6.4.2. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja odchylenia od okreslonych w nieniejszej dokumentacji lub
normach przytoczonych w pkt. 10, powinny by¢ naprawione.

Jezeli szerokoé¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 1 cm i/lub nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru robét przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne wymagania dotyczgce odbioru robot przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogéblne zasady sposobu rozliczenia robét i prac tymczasowych

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy sposobu rozliczenia robét i prac tymczasowych przedstawiono
w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigZzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

mgr inz. Leszek KAPCZYNSK

Uprawnienia budowlane do projektowahia
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04.00. NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (S5T) s3 wymagania szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej amortyzujacej upadki w
strefach bezpieczenstwa urzadzen rekreacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rohét zwigzanych z wymiany nawierzchni
bezpiecznej pod wybranymi urzadzeniami zabawowymi na placu zabaw w Przedszkolu w Bliznem Jasiriskiego.
1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST ,Wymagania ogélne”.

- nawierzchnia syntetyczna placu zabaw - nawierzchnia wylewana poliuretanowa wykonywana w miejscu
montazy, bezspoinowa, dwuwarstwowa [sktadajgca sig ze spodniej warstwy amortyzujgcej z granulatu SBR i
wierzchniej warstwy ozdobnej z kolorowego granulatu EPDM).

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt 2.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedlug niniejszej SST sa:

2.2.1. Warstwa nawierzchni poliuretanowej:

- granulat EPDM frakcji 1-3,5 mm;

- granulat SBR frakgcji 2-8 mm;

- lepiszcze poliuretanowe;

- kolorystyka zgodna z dokumentacja projektows;

- grubo$¢ warstwy nawierzchni zgodna z dokumentacja projektows;

2.2.1.1, Wady niedopuszczalne :

- niezgodna z dokumentacjg projektowg grubo$¢ warstwy nawierzchni — mniejsza i/lub nie posiadajgca
wiasciwosci amortyzowania upadkéw z projektowanej wysokosci;

- wystepowanie zanieczyszczen obcych w granulacie lub kleju;

- niezgodna ze specyfikacja frakcja granulatu;

- kolorystyka niezgodna z zalozeniami projektu;

- nieprawidtowe, niezgodne z instrukcjg producenta dobér i proporcje sktadnikéw;

- nieréwnosci i odchylenia od ptaszczyzny wybiegajace poza zakres okre$lony w normie;

2.2.1.2. Transport

- granulat - w workach lub pojemnikach;

- klej poliuretanowy - w beczkach zabezpieczonych przez rozlaniem i dostepem oséb niepowotanych;
3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 4.

3.2. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaza¢ sie¢ mozliwo$ciag korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- mieszarka do mieszania dwusktadnikowych warstw nawierzchni sportowych;

- gorgca kielnia do wygtadzania mas;

- agregat pradotwdrczy;

- wézek transportowy do przewozu beczek z lepiszczem poliuretanowym;

- betoniarka mieszadlowa;

Rodzaj sprzetu i jego moc powinna by¢ dostosowana do potrzeb technologicznych zwigzanych z rozktadaniem
nawierzchni poliuretanowej. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace $rodkéw transportu przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robdt przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 5.

5.2. Kolejnoé¢ wykonania robat

Wykonanie robét musi by¢ zsynchronizowane z wykonaniem innych prac budowlanych przewidzianych
zadaniem inwestycyjnym.

5.3. Zakres prac:

5.3.1. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej

Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw pogodowych, technologii
wykonania oraz wiasciwych norm zuzycia poszczegélnych materiatéw opisanych w oryginalnych kartach
technicznych systeméw i produktéw.

Kolejnoé¢ wykonywania robot:

Ulozenie warstwy podkiadowej nawierzchni z granulatu SBR:

Granulat SBR doktadnie wymieszaé z lepiszczem poliuretanowym w specjalnym mieszalniku, tak aby kazda
granulka otoczona byta klejem. Przygotowang mase utozy¢ na uprzednio przygotowanym podtozu na grubos¢
zgodna z dokumentacja projektowa w strefie bezpieczeristwa zabawek oraz na pozostatych obszarach
wskazanych w dokumentacji projektowej (przygotowanie warstwy amortyzujgcej pod nawierzchnie).

Mase rozkladaé recznie dbajgc o uzyskanie réwnej grubosci na catej rozktadanej powierzchni (grubo$¢ zgodnie z
dokumentacja projektows), a nastepnie pozostawi¢ do utwardzenia. Czas wigzania uzalezniony jest od
temperatury i wilgotno$ci otoczenia.

Przy rozktadaniu warstwy podktadowej nalezy zwrdci¢ uwagg, aby przewidziana w dokumentacji projektowe;
gruboé¢ warstwy byla taka sama w catej strefie bezpieczefistwa danego urzgdzenia zabawowego.

Ulozenie warstwy uzytkowej nawierzchni z granulatu EPDM:

Po catkowitym wyschnieciu warstwy podktadowej z granulatu SBR nalezy przystgpi¢ do rozktadania ozdobnej
warstwy uzytkowej z kolorowego granulatu EPDM (zgodnie z kolorystyka i wzorami przedstawionymi w czesci
rysunkowej dokumentacji projektowej). Przed przystapieniem do rozktadania warstwy EPDM doktadnie oczysci¢
powierzchnie amortyzujgca, w szczegdlnoéci piasek i inne zanieczyszczenia, ktére mogg mie¢ wplyw na
przyczepnoéé kolejnej warstwy, a nastepnie zaimpregnowac podtoze specjalistycznymi preparatami (zgodnie z
instrukcjg producenta nawierzchni).

Granulat EPDM doktadnie wymieszaé z lepiszczem poliuretanowym w specjalnym mieszalniku, tak aby kazda
granulka otoczona byta klejem. Przygotowang mase utozy¢ na uprzednio przygotowanym podtozu na grubosc
zgodna z dokumentacja projektowg (przygotowanie warstwy uzytkowej nawierzchni).

Przy rozktadaniu nawierzchni poliuretanowej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganych przez producenta
systemu proporcji kleju w stosunku do ilo$ci uzytego granulatu na 1m2.

Ulozenie nawierzchni na wzniesieniach terenu (warstwa amortyzujaca + uzytkowa):

Utozenie nawierzchni na uksztattowanych wzniesieniach terenu moze wymagac (w zaleznosci od rozwigzan
przyjetych przez producenta danego systemu nawierzchni dla powierzchni pochytych), wykonania w miejsce
warstwy SBR, warstwy mineralno-syntetycznej stanowigcej mieszanke granultu SBR z kruszywem mineralnym
frakcji 2-8 mm, potaczonych lepiszczem poliuretanowym.

Sposéb uktadania nawierzchni ze spodnig warstwg syntetyczno-mineralng jest analogiczny do wykonania
nawierzchni bezspoinowej z warstwg amortyzujgca.

5.3.1.1. Wiasno$éci uzytkowe nawierzchni:

- bezspoinowosé;

- antypo$lizgowo$¢;

- elastycznosé;

- odporno$¢ na starzenie i promieniowanie UV;

- estetyczny wyglad;

5.3.1.2. Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych

- niezgodno4¢ wykonania prac budowlanych z dokumentacja;

- nieodpowiednie zageszczenie warstw podbudowy;

- nieprawidtowe (mniejsze niz zaprojektowane) gruboéci warstw z granulaty;

- nieréwnosci nawierzchni;



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Wymiana nawicrzchni bezpiecznej pod wybranymi urzadzeniami zabawowymi na placu zabaw w Przedszkolu w Bliznem Jasinskiego

- nieodpowiednie wyprofilowanie spadkéw nawierzchni;
- nieuprzatniecie terenu z pozostatosci budowlanych;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 6.

6.2. Kontrola jakos$ci poszczegdlnych warstw podbudowy oraz nawierzchni

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowego wykonania poszczegolnych elementéw zgodnie z dokumentacja
projektows i ST. Kontrola polega na ocenie jako$ci wykonanych robét, a w szczegdlnosci:

- grubosci poszczegodlnych warstw nawierzchni na catej powierzchni;

- czystoéci materiaty;

- rownoéci plaszczyzny;

- zgodnosci koloru nawierzchni poliuretanowej z dokumentacja projektowa.

6.3. Badania
Nawierzchnie poliuretanowe muszg bezwzglednie posiada¢ certyfikat na zgodno$é z norma EN 1177:2018

wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét przedstawiono w ogolnej specyfikacji technicznej pkt. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest Im2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Og6lne wymagania dotyczgce odbioru robét przedstawiono w ogdélnej specyfikacji technicznej
pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady sposobu rozliczenia robét i prac tymczasowych

Ogolne wymagania dotyczace podstawy sposobu rozliczenia robot i prac tymczasowych przedstawiono w
ogolnej specyfikacji technicznej pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Wyznaczanie krytycznej wysoko$ci upadku.

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-EN 1176-1:2017 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.

mgr inz, Leszek KAPCZYNSK]
Uprawnicnia budowlane do projektowanj
I kierowania robotami budowlanym;
bez ograniczeni w specjalngs
konstrukcyjno-budowlanks
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e - Nawierzchnie poli g 45 mm dia HIC
do 1,5m ~ 126 m2
Obrzeza betonowe ~ 64 mb
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