Budowa nawierzchni bezpiecznej pod wybranymi urzadzeniami zabawowymi na placu zabaw w Przedszkolu
w Bliznem Jasinskiego
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Budowa nawierzchni bezpiecznej pod wybranymi urzgdzeniami zabawowymi na placu zabaw w Przedszkolu
w Bliznem Jasinskiego

1. Podstawa opracowania

- zlecenie od Inwestora - Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice woj. mazowieckie,
- uzgodnienia z Inwestorem;

- wizja lokalna;

- kopia mapy zasadniczej 1:500;

- obowigzujgce normy i przepisy;

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy nawierzchni
bezpiecznej pod wybranymi urzadzeniami na placu zabaw w Przedszkolu w Bliznem Jasifiskiego,
na czesci dziatki o nr ewid. 245/6, obreb 002, Blizne Jasinskiego.

3. Podstawy prawne, przepisy, normy, uzgodnienia i inne materiaty wykorzystane do
opracowania '

- uzgodnienia z Inwestorem;

- mapa zasadnicza w skali 1:500;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690);

- Norma PN-EN 1176:2017 - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan;

- Norma PN-EN 1177:2018 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku;

- literatura techniczna i katalogi branzowe producentdw zalecanych materiatdw.

4. Opis stanu istniejacego

4.1. Lokalizacja

Dziatka objeta opracowaniem potozona jest w miejscowosci Bliznem Jasinskiego, w wojewddztwie
mazowieckim, na cze$ci dziatki o nr ewid. 245/6, obreb 002, Blizne Jasinskiego. Obszar placu zabaw na
ktérym znajdujg sie wybrane urzadzenia zabawowe zostat wydzielony na ponizszym planie
sytuacyjnym, zaznaczono go linig koloru czerwonego oraz literami (A, B, C, D).




Budowa nawierzchni bezpieczne] pod wybranymi urzgdzeniami zabawowymi na placu zabaw w Przedszkolu
w Bliznem Jasinskiego

4.2. Opis stanu istniejacego

Plac zabaw, na ktérym znajduja sie wybrane urzadzenia zabawowe znajduje si¢ w potudniowej czg$ci

dziatki o numerze ewidencyjnym 245/6, obreb 002, Blizne Jasiniskiego. Aktualnie pod wybranymi

urzadzeniami nie ma nawierzchni amortyzujacej, ktéra wg Normy PN-EN 1176:2017 - Wyposazenie
_placéw zabaw i nawierzchni- Cze$¢ 1: Ogélne wymagania bezpieczefistwa i metody bada: jest

wymagana pod urzadzeniami o parametrze HIC>1m:;.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane przedsiewziecie zaktada budowg nawierzchni syntetycznej z ptyt EPDM pod trzema
urzadzeniami typu hustawka wahadtowa o wspétczynniku HIC 1,31 m.
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ w szczegélnosci nizej wymienione prace:
— wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z przygotowaniem terenu pod nawierzchnie
amortyzujgce upadki;
- wykonanie podbudowy z kruszyw mineralnych stabilizowanych mechanicznie o gr. 28 cm
(84 m2);
— dostawe i posadowienie obrzezy betonowych 6x20x100 cm (66 mb) na fawie betonowej B20;
— dostawe oraz montaz nawierzchni bezpiecznej z ptyt EPDM (84 m2) o grubosci 45 mm,
amortyzujacej upadek z urzadzen o wspétczynniku HIC dla 1,31 m;

6. Bilans terenu

Wyszczegdlnienie Powierzchnia [m2]
Powierzchnia dziatki objetej 1259
opracowaniem
Powierzchnia zabudowy 0
Nawierzchnia syntetyczna z plyt 146
Nawierzchnia poliuretanowa 126
Tereny zielone 1071
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w Bliznem Jasiriskiego

7. Rejestr zabytkow
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Inwestycja nie zmienia istniejgcego uktadu urbanistycznego.

8. Dane techniczne charakteryzujace wplyw inwestycji na $srodowisko i zdrowie ludzi
Realizacja inwestycji i urzgdzen towarzyszgcych na omawianym terenie:
* nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego;
* nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu;
* usuwanie odpadow stalych odbywa sie poprzez wywozenie;
* projektowane uzytkowanie nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie
terenu;
» projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi.

9. Uwagi koncowe.

Projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego. Uzyte w projekcie materiaty pozwalajg na zastosowanie tradycyjnej,
rzemies$Iniczej technologii budowy nie powodujacej naruszenia uzasadnionych intereséw wiascicieli
lub sgsiednich dziatek.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym uprawnionego kierownika budowy,
zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami budowlanymi i sztuka budowlang. Wszelkie
odstepstwa lub zmiany bez zgody projektanta mogg spowodowaé wstrzymanie prac na budowie.

mgr in:, KAPCZYNSKT
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0SWIADCZENIE O SPORZADZENIU DOKUMENTAC]I TECHNICZNE]

Zgodnie z wymogami przepisu art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r ,Prawo Budowlane” (dz.U.nr
89) zawiadamiam niniejszym o sporzadzeniu przeze mnie dokumentacji technicznej Budowy
nawierzchni bezpiecznej pod wybranymi urzadzeniami zabawowymi na placu zabaw w Przedszkolu w
Bliznem Jasiniskiego, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Blizne Jasifiskiego, 05- 082 Stare Babice, czgs$¢ dziatki o
nr ewid. 245/6, obreb 002, Blizne Jasifiskiego, woj. mazowieckie.

Inwestor: Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie.

Dokumentacja techniczna zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Mgr inz. Leszek Kapczyriski

mgr inz. Leszek KAPCZYNSK];
Uprawnienia budowlane do projektowafii:
i kierowania robotami budowlanyphi
bez ograniczen w specjalaps
konstrukcyjno-budgpt




Budowa nawierzchni bezpiecznej pod wybranymi urzgdzeniami zabawowymi na placu zabaw w Przedszkolu
w Bliznem Jasifiskiego

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Nawierzchnia bezpieczna amortyzujaca upadki

Bezpieczna nawierzchnia z ptyt gumowych EPDM - dwuwarstwowa syntetyczna nawierzchnia
bezpieczna w formie plytek gumowych z przeznaczeniem na place zabaw. Plyty wykonane s3 z
prasowanego granulatu SBR oraz EPDM. Dolna warstwa amortyzujaca wykonana jest na bazie
granulatu SBR, natomiast gérna ozdobna warstwa wykonana jest z granulatu EPDM. Grubosé piyt
45 mm dla HIC do 1,5 m).

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana na trzywarstwowej, przepuszczalnej podbudowie z kruszyw
mineralnych stabilizowanych mechanicznie, o tacznej grubosci 28 cm .

Technologia wykonania nawierzchni z ptyt gumowych EPDM powinna zapewniac¢ zgodna z Normg PN-
EN 1177:2018 absorbcje sily uderzenia w razie upadku z urzadzenia zabawowego - grubos¢
nawierzchni dostosowana do wspétczynnika HIC urzadzenia, w strefie ktérego nawierzchnia jest

projektowana.

Laczna ilo$¢ nawierzchni z ptyt gumowych EPDM wraz ze $cinkami 84 m2.

tgczna ilo$¢ obrzezy betonowych 66 mb,

Szczegdtowe wytyczne dotyczace nawierzchni placu zabaw okreslone zostalty w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

4. Projektowane instalacje
Nie przewiduje sie wykonywania zadnych nowych instalacji podziemnych ani nadziemnych.

5. Tereny zielone
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie planuje sie prac zwigzanych z nasadzeniami

rosdlinnymi.

mgr inz. Leszek KAPCZYNS

Uprawnicenia budowlane do projekto
1 kierowania robotami budowla

bez ograniczen w specjajhogfi

konstrukcyjno-budo ¢

nr MAZ/0238/PWQ
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IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerte weryfikacyjnym:

MAZ-LHT-MZN-G3V *

Pan LESZEK KAPCZYNSK| o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/5772/01

adres zamieszkania ul. ELEKTORALNA 12A M 2, 00-139 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku prrzer:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej izby inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 1R wrzednia 2001 r, b podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektronicanej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy watnego kwallfikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.j
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mgr inz. Leszek KAPCZYNSKI
Uprawnicnia budowlane do projektowapda
i kicrowania robotami budowlany
bez ograniczen w specjalnofes
konstrukcyjno-budow

nr MAZINISK/PWO

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzi€ 2a pomocq numeru weryflkacy|nego 7adwia tefia na
stronie Polskie| izby intynierédw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiatciwe] Okregowe| ixby Intynlerdw
Budownictwa.
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Ne podstawie ar. 11 ust. |4 ar 24 ust, | pkt 2 aswy z dnia 15 grudnis 2000 © o srtraggiach
mwodawych wrchiukiéw, inzynjeréw budownicrwa ortz urbenissdw (Dz U 22000 roar 5, pox 42 z pin. ),
B 12 ust | phe §-S oz ost 3, an. 13 gt |, 34, vt 14 uet | pki wstawy 2 dnin 7 lipon 19941, Prawg
bucowlans (tek jednolity; Dz U, 22006 r. Nr 156, pez. Iiispé oo flwt. [ L, {51 § 1y
uss, } rozporzaduenie Ministra Transporss | Budownictwa 2 dnis 28 kwicnia 2008 r. w apeawie samodtlelnyey
Fonkejd teetmicanych w budgwnicrivis (D2.U. Nr 83 poz. 578 pin. 7m.)

Olkrggows Komisja Kwalifikscyjoa
- Mazowieckie] Qio&gﬂgg Budownictws:
e
Panu Leszkowi Jézefowi Kapczyfiskiemu
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UPRAWNIENILA BUDOWLANE
nr MAZ/0288 PWOKNS

tdo projektowanis | kierowania robotsmi budowlanymi
bez ograniczed
w specjalnodel komstrukeyjno-budowlanej

i

UZASADNIENIE
W rwigs 2 wglednicoiem w calodct tadents strony, na poduasio st 107 § 4 Kodddow postpowanis
sdminiswacyjrego odugpaje siy od uzmsadnienls decyzji. .
Smzegélowy makres sadanych upravwnied 20stal oplsany ma odwrock ainiejes) daeyajt
Zgoninse _.OEHIE_H do wykonyesnia samodnelnydh Rk
I 2g Tt 12wt 7 guwawy - Prawn bodowlane, 1 G
wchnicmyeh w badownictwie stanowi wpls do centrainego rejesiny, prowedzonegs priex Giiwnego inspekrr
Fiadgoes Budawlinga ores wpis na ling exlonldw whiiciwe] by samcrzids crwodowego, .
1. Od niniejsze] desyafl shazy odwolanie do Krajows] Komitji Kwelifikecyjnej Polsidej liby In2yniergw

Budowniciwa w Warizawie 2v podrednictwem Okregowej Komishi Kwalifikacyine] IE!.EI Clrggows]

Izby Inzynisréw Budownicowa w Warszaweie, w terminie 14 d=f ed dnin jej doreezenls.

Skisd Orzekafycy
17 mge lng. Zygmunt Garwolidskl
3 myr int Lewek Ganowier
M a.n« ing, Hansa Haiaj

. Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowanis robotami budowlanymi bez ograniczen

W specjalnosei konstraukeyno-budowlane;

L Mg mocy art 12 ust, 1 pke 1-5, art. 13 ust. §, 3 i 4 ustawy - Prawo budowiane, w
zakresie chietym wylej Wwymienieng specjainodcr, niniejsze uprawnienia Hangwig
nodeiswe de: ‘

Y projekiewanin, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych | sprawowania
adzony autorskiego,

 kiercwania budowa Jub innymi robotami budowianymi, .

3/ kiercwania wytwarzaniem konstrukcyinych elementéw budewlanych oraz nadzory |
kenoroli technicane] wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywanis nadzorm inwestorskiego,

3 sprawowania kentroli techniczne; utrzymaniz shiekidw budowianych,

IL Na moey § 15 vuzporzadzenia Ministra Transporto | Budownictws 2 dnis 28
kwietnin 2006 r, w sprawie samodzlelnych funkejl technicznych w budownizmwie,
niniejsre wprawnienia stanowiy podstawe do:
fporzadzania projekiu zagospodarowssia dziafki lub terenu w zskresie specjalnodci ¢
konstrukeyjng - budowlane;

UL Na mocy § 17 ust. 1 w zw, z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzeaia Miniscra
Transportu § Budownictwa z duia 28 Ywietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fonkeji
techniczny<h w budownictwie, niniejsze uprawaienis stanowiy podsiawe do:
piojekiowania obiekiy budowlanego i kierowanin robotami budewlanymi Twigzanymi z
chizkiem budowlanym w zakresie:

i/ sporzadzania projektu architektoniczne ~budewlanege w sdniesieniu do konstrukey)
obiekn oraz ’ i

L kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o kidrym mowa w pkt 1/ omz w
odniesieniu do architektury obiekiu. -« "« < i
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Specytikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowa nawierzchni bezpieczne] pod wybranymi vrzadzeniami zabawowyini na placu zabaw w Przedszkelu
w Bliznem Jasiniskiego

. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA NAWIERZCHNI BEZPIECZNE] POD WYBRANYMI URZADZENIAMI NA PLACU ZABAW
W PRZEDSZKOLU W BLIZNEM JASINSKIEGO

Czes¢ dziatki o nr ewid. 245/6, obreb 002, Blizne Jasinskiego,
powiat warszawski zachodni, wojewodztwo mazowieckie

Inwestor:
Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
woj. mazowieckic

Adres Inwestycji:
Plac zabaw przy ul. Tadeusza Kosciuszki 1, Blizne Jasiniskiego, 05-082 Stare Babice,
Czesc dziatki o nr ewid. 245/6, cbreb 002, Blizne Jasinskiego, woj. mazowieckie

KLASYFIKACJA WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMGWIEN /CPV/
CPV- 45112723-9 Roboty w zalkresie ksztaltowania placéw zabaw
CPV 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukeji
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie 16znych nawierzchni
CPV 45342000-6 Roboty wzakresie wznoszenia ogrodzen
CPV-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45233000-9 Robaty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawicrzchni autostrad, drag
CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukefi
CPV-45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Podstawa gnracowania: Rozporzgdzenic Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 .

Opracowal: mgr inz. Leszek Kapezynski . ,
r & RED mgr inz. Leszek KAPCZYNSKI

. o . Uprawnienia budowlane do projektiow
Warszawa, lipice 2019 i kierowania robotami budowlan
bez ograniczen w specjainoes

konstrukcyjno-budowlan

1 nr MAZ/N288/PWOK)




Specyfikacja Techiniczna Wykonania i Odbioru Robot
Dudowa nawicrzchni bezpicczne] pod wybranymi urzadzeniam!i zabawowyini na placu zabaw w Przedszkoln
v Bliznem Jasinskie

Zawartosé opracowania:

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Wstegp

1.2. Zakres stosowania

1.3. Nazwa nadana zamdéwicniu przez Zamawiajacego

1.4. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
1.6. Informacie o terenic budowy

1.7. Dokumenty budowy

1.8. Okreslenia podstawowe

2. Wymagania dotyczgce wladciwosci wyrobow budowlanych
3. Wymaganiz dotyczace sprzgtu I maszyn

4. Wymagania dotyczace srodkédw transportu

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

6. Kontrola jakoici, odbidr wyrobéw budewlanych

7. Obmiar robot

8. Odbidr robdt budowlanych

9. Opis sposobu rozliczenia robGt i prac tymezasowych

10. Podstawa ptatnosci

11. Dokumenty odniesienia

Uwaga: Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zaméwienia przekazanej oferentowi (przedmiar,
specyfikacja techuiczna wykonania i odbioru robét budowlanych) wystgpia nazwy materiatéw, znak! towarowe,
patenty, pochodzenic lub inne szczegdlowe dane, Zamawiajacy dopuszceza uzycie innych materiatéw, o
réwnowaznych lub lepszych ze wskazaniami parametrach.)

™



Specyiikacja Techniczna Wykooanin i Odbioru Roliét
Budowa nawierzchni berpiecznej pod wybranymi urzgdzeniami zabawowymi na placu zabaw w

w Bliznem Jasiriskiego

1. Czesé ogdlna

1.1. Wstep

Specyfikacia techniczna wykonania i edbioru robot budowlanych (STWiOR) stanowi opracowanie zawicrajace
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét budowlanych, wiasno$ci materiatéw, sposobu
wykonania oraz oceny prawidiowoéci wykonania poszczegdlnych robdt, ktore niezbedne s3 do okreslenia
standardu i jakoéci wykonania robdt

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna {ST) stanowi doleument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Budowa nawierzchni bezpiecznej pod wybranymi urzgdzeniami zabawowymi na placu zabaw w Przedszkolu
w Bliznem Jasinskicgo.

1.4. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem robét jest budowa nawierzchni bezpicczie] pod wybranymi urzadzeniami zabawowymi na placu
zabaw w Przedszkolu w Blivnem Jasinskiego, dziatki o nr ewid. 245/6, obr¢h 002 Blizne Jasiniskiego,

powiat warszawski zachodni, wojewddztwo mazowlieckie.

Zakres robot:

- roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem tereitu pod budowe nawierzchni placu zabaw;

- dostawa i montaz obrzezy betonowych;

- wykonanie podbudowy z kruszyw mineralnych zageszczanych mechanicznic gr. podbudowy 28 cm;

- montaz nawierzehni amortyzujace] upadek z ptyt EPDM o grubodci 45 mm;

Dokladne dane przedstawiono w Szezegodlowej Specyfikacii Technicznej (SST 01.00-SST 04.00) na koncu
opracowania.

1.5. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

Prace towarzyszace:

- utrzymanie porzadku stanowiska roboczego oraz czyunosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego;
- sprawdzanic prawidtowoscl wykonania robét;

- przygotowanie zapraw | mieszanek betonowych,

- wywieszenie znakéw informacyjno-ocstrzegawcezych wokol terenu budowy oraz oznakowanie terenu budowy,
- wywoz ziemi pozostatej pe kerytowaniu pod nawierzchnie.

1.6. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bgdzie plac zabaw przy ul. Tadeusza Kosciuszki 1, 05-082 Blizne Jasinskicgo, czeé¢ dziatki o
nr ewid. 245/6, obrebh 002, Blizne Jasifiskiego, woj, mazowicckie,

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokwnentach umowy przekaze protokolarnie Wykonawcy

teren budowy wraz z dokumentacjy projektows, specyiikacja tecliniczig oraz ze wszystkimi wymaganynii
uzgodnieniami prawnymi I administracyjnymi, celem wykonania powierzonego zadania.

Organizacja robdt budowlanych i przekazanie terenu budowy

Do cbowigzkéw Zamawiajacepo nalety:

- uzyskanic wyrmaganych prawem uzgodniet prawnych i administracyjnych umozliwiajgcych prowadzenie robét;
- przekazanic placu budowy w formie protokolu w terminic uzgodnionym w umowie;

- zapewnienie wstepu pracownikéw Wykonawcy oraz dojazdu pojazdéw na teren budowy;

- wskazanic i udostepnicnic micjsca przytaczy do wody oraz do przyltgcza energii clektrycznej;

- odbiér robét.

Do obowigzlkéw Wykonawey nalezy:

- przejecie placu budowy;

- prowadzenie robot w sposoh zorganizowany, pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z obowiazujgeymi
normami;

- pznakowanic terenu budowy zgodnie z chowizzujgeymi przepisami;

- zahezpieczenie materialow i spizetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia spisania
protokoliu odbioru robét;

- sukcesywne porzgdkowanie terenu robét, usuwanie na biezaco zhednych materiatéw, ecpakowan, sprzetu i
innych zanieczyszczeti oraz ostateczne uporzadkowanie placu budowy po zakoticzeniu robét;



Specyfikaca Techniczna Wykonaniz i Odbioru Rebhét
Budowa nawierzchni bezpieczngj pod wybranyimi urzadzeniami zabawowymi na placu zabaw w Przedsziolu
w Hliznem Jasi

NSKIeEo

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W okresie trwania i wykenywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkic konieczne kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu rob6t oraz
unikaé begdzie uszkodzen lub uciazliwoéci dla oséb Tub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na plac budowy i bedzie utrzymywat wyposazenic konieczne dla zapewnienia
hezpieczenstwa.

W trakcie realizacji robdt Wykonawea bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgeych przepiséw i wymagan
w zakresie hezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegdlnoici Wykonawea ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niehezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia craz niespelniajgcych edpowicdnich wymsapgan sanitarnych.
Pracownikom nalezy wydaé odziez robocza, a takze $rodki ochrony indywidualnej, stosowanie do rodzaju
wykonywane] pracy. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasic pracy
przvdzielonych srodkéw ochrony osobiste],

Do $rodkéw ochrony osohistej naleza: rekawice i buty ochronne, a w przypadkach koniecznych, kaski oraz/lub
okulary ochironne,

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej,

Wykonawca bedzie uirzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowicdnimi pl‘:a:pisémi.
Uznaje sie, 7e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreélonyc :

zaptacie i uwzglednione sq w cenie umowy.

1.7. Dokumenty budowy

1.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacegn

i Wykonawce w okresic od przekazania wykonawcy terenu budowy do kenca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane nn biezgco i beds dotyczyé przebiegu robot, stanu
hezpieczefstwa ludzi | mienia oraz technicznej strony budowy.

1.7.2. Deklaracje zgodnoSci, certyfikaty, atesty

Deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, atesly zastosowanych materiatéw | urzadzen stanowia zatgcznili do odbieru
robot. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ ww. dokumenty na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

1.7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, cprocz wymicnionych w punktach 6.2.1. 1 6.3.2., nastgpujice dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty ndbioru rohot,

- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

1.8. Okreslenia podstawowe

lekrod w ST jest mowa o:

1.8.1. obickcie budowlanym - nalezy przez to rozuiied :

2) budynek wraz 7 instalacjami i vrzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca calo$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instal
c) obiekt matej architektury;

1.8.2. hudynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.8.3. budynku micszkalnym jednorodzinnym ~ nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowei, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyinie samodzielng cato$é, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwadch lokali
mieszkalnveh albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzehni cathowitej nie

cjamiiurzadzeniami,




Specylikacia Techniczna Wykenania § Odbioru Robot
Budowa nawierzchni bezpiecznej pod wybranymi urzgdzeniami zabawowymi na placu zabaw w Przedszkolu

w Bliznem Jasiniskiego

przekraczajgcej 30% powierzchni calkowitej budynku.

1.8.4. budowli - nalezy przez to rozumic( kazdy obickt bud dynkicm lub obiektem matej
architelktlury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ohronne
(fortytikagje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgee instalacje przemysiowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszcezalnie scickdw, skladowiska ndpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojeunia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czeécd budowlane urzadzeli techuicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzed) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czedel preed miotow
skladajacych sie na cato$¢ uzythown.

1.8.5. obiekcie matej architektury - naleZy przez to rozumied niewielkie obiekly, 2 w szezegdlnosci:

a) kultu religijnege, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, higury,

b) posagi, wodotryski i inne obickly architekiury ogrodewe;,
c) uzytkowe stuzgce rekreacii codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
1.8.6. tymczasowym obiekcie budowlanym ~ nalezy przez o rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uryvtkowania w okresic krdtszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozhidrki, o takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedaty ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowory, ohiekty kontenerowe,

1.8.7. budowie - nalezy przez to rozumicd wykonanie obicltu budowlanego w okreslonym miejsey, a talkze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.8.8. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
mantazu, remoncie lub rozbiéree obicktu budowlancgo.

1.8.9. remoncie - nalezy przez to rozumied wykonywanie w istniejgecym obiekcie budowlanym robiét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu picrwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacii.

1.8.10. urzadzeniach budowlanych ~ nalezy przez to rozumic? urzgdzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwoi¢ uzvtkowania obielilu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.8.11. terenie budowy - nalezy przez to ktérej prowadzone si roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.8.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenic na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, nrotokoly odbiordw czeéciowych § koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzke obiniarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu - talze dzieninik montazu.

1.8.13. dokumentacji powykonawczej - nale?y przez to rozumicc dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykoenywania robél oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.8.14. terenie zamknietym - nalezy przez Lo rozumied teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
peodezyjnego i kartograficznego: a) obronnodci lub bezpieczeristwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegltych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b} bezpodrednicgo wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji
zakladu gérniczego.

1.8.15. aprobacic technicznej - nalezy przer to rozumicc pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnosé do stosowania w budowniciwie,

1.8.16. wyrobie budowlanyin - nale?y przez to rozumieé wyrdh w rozumieniu przepisdw o ocenie 2godnosc,
wytworzony w celu whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zestosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budewlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna catos$d uzytkowa.

1.8.17. drodze tymczasowe] (montazowej) - nalezy preev to rozwnied droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obslugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakoniczeniu.

1.8.18. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zpodnie »
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebicgu robdét budowlanych oraz zdarzen

¥

wlany nie bedacy bu




Specyfilaria Techniczna Wykonania i Odbiort Robét
Budown nawicrzchni bezpiccznej pod wybranymi urzagdzenizini zabawowymi na placu zabaw w Przedszkolu
w Bliznem Jasidskiego

i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykouywania robdt

1.8.19. kierownika budowy - osnba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowa?niona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniv w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.8.20. grupach, klasach, kategoriach robdt - naley przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone

w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien (Dz Urz. 1,
3402z 16.12.2002 1, z pdZn, zm.).

1.8.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnicnia budowlane, wykonujqca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktdrej inwestor powierza nadzdr nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy linwestora na
budowie i wykonuje hiezgca kontrole jakosci i ilodcl wykonanych robot. bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach rohét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacii oraz urzagdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

2. Wymagania dotyczace wladciwosci wyrebiéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych

Wszystkie wykorzystywanie w trakeie realizacji materiaty i urzadzenia musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szezegdtowych specyfikacjach technicznych oraz musza spelniad wymogi odnodnie przepisow i
posiadac certyfikaty bezpieczeristwa lub deklaracje zgodnodci z chowigzujgcymi normami; w szczegénosci
dotyczy to zainstalowanych na placu zabaw urzadzen zabawowych.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i wrzadzenia,

2.3. Przechowywaunie i skfadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do rohot byty
zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, vachowaly swoja jakosd¢ i whadciwoscl do robdt 1 byly dostepne do
kontroli nrzez inspekiora nadzoru/ Zamawiajjcego.

3. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu

na jakosc wykonywanych robit oraz na srodowisko.

Sprzet bedacy wasnoécia wykonawcey tub wynajety musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowodci do

pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami i ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Liczba 1 wydajnoéé sprzetu gwarantowad powinna przeprowadzenic robot zgodnic z zasadami okreslonymi w
yaaj I y

dokumentacii projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym umowa.

Uzvcie wariantowego rodzaju sprzetu bedzie moZliwe jedynic po uprzedniej akceptacii ze strony inspekiora

} 8 : : ptdaq P
nadzoru.

4. Wymagania detyczace Srodkow transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyezace transpertu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transporty, kidre nie wplyng niekorzystnie
na jakogé | wiasciwoici wykonywanych robét | whadciwoscl przewoZzonych materiatéw i wyrobdw oraz nie
spowodujg zmiany parametréw technicznych,

Liczba érodkéw transportu bedrie zapewniaé prowadzenie robét zgodnic z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowei, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym

W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwaé na hiezaco, na wlasny koszL.

5. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych
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5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rebét zgodnic z postanowicniani urmowy oraz

za jakos¢ wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumcentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

Roboly nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacig projcktows stanowigcg opis przedmiotu zaméwienia, w
oparciu o obowigzujgce przepisy I normy, jak réwnicz wytyczne projektantéw opisane w dokumentacji
projektowe). Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukciami Technicznymai producentaw.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowad obnizenia wartoéel funkcjonalnych i uzytkowyeh instalacji,
a takze trwatoéci eksploatacyine oraz muszg zostac uprzednio zgloszone i zaakceptowane przer Inspeklora
Nadzoru.

Przed przystapicniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kicrownika budeowy posiadajace
odpowicdnie przygotowanic zawodowe do petnienina sumodziclnych funkcji technicznych w budownictwie {do
kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych].

5.2. Roboly dodatkowe

W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonaniz robot dodatkowych, ktérych, mimo zachowanis nalezyte]
starannos$ci, nie mozna bylo przewidzicé w momencie podpisania umowy, kierownik budowy wspdlniz z
inspekterem nadzoru uzgodnia w formie protokotu  koniecznodel” zakres tyvch prac, uzasadniajge jednoczednie
koniecznoéé ich wykonania,

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot dodatizowych dopicro po podpisaniu preez Zamawiajgcego
protokolu koniccznoscl”, otrzymaniu piscmnego ziccenia wykonania robét i podpisaniu przez Wykonawce i
Zamawiajgcego stosowncego ancksu do umowy (wzglednie nowei umowy) okreslajacego zakres oraz wartodé
robét dodatkowych . W przypadku, gdy zakres robdt dodatkowych spowodowaé moze wstrzymanie vobét
przewidzianych umows i/lub moze mie¢ wplyw na przesunigcie terminu ich zakoriczenia, Wykonawca zgtosi ten
fakt inspektorowi nadzoru inwestorskiege, a Zamawiajacy wydiuzy przewidziany umowa termin zakoficzenia
zadania o ilos¢ dni koniecznych na realizacje ww. robét dodatkowych.

5.3. Likwidacja placu budowy

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy. Uprzatnigcie terenu
budowy stanowi wymag okreslony odpowicdnimi przepisami administracyjnymi.

6. Kontrola jakosci, odbidr wyrobéw budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakoséci rebét

Wykonawca jest edpowicdzialny za kontrole rebdt oraz za ich zgodnosé 7 wymaganiami zawartymi w SST.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontrolowania prowadzonych robot, jakoéci
zabudowywanych materialow 7 czestotliwoscig gwarnniujacg to, by roboty wykonanao zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych.

6.2, Wymagania w zakresie odbioru wyrobow

Wykonawca ma obowigzek:

- egzekwowacé od dostawcdw wyroby o odpowiednich parametrach jakoéciowych, zgodnych z wymogami
obowiszujacych norm, posiadajgce stosowne aprobaty i atesty;

- przestrzegac warunkéw transportu i przechowywania wyrobdw w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoéci;
- planowad¢ terminy dostaw materiatéw w sposéb zapewniajgcy cigetodc prowadzonych robot;

6.3. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Wykonawca ma obowinzck stosowac tylko takie materialy, ktére:

- posiadaja certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnodé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgadnie z rozperzadzeniem MSWiA z 1998 . (D U. 99/98),

- posiadajg deldaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrohow, dla ktdrych nie ustanowiorno Polskie] Normy, jezeli nie s objete certyiikacig okres$long w pkt. 11 ktére

spelniajg wyniogi SS'T.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzic posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposoh jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie speiniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogdlue zasady obmiaru robét

Obmiar robdt stosuje sie przy vastosowaniu wynagrodzenia vbmiarowege. Vrzy zastosowaniu wynagrodzenia
ryczaltuwego nie przewiduje si¢ obmiaru rohot.

8. Odbidr robét budowlanych

8.1. 0gdélne wymagania dotyczgce odbioru robét budowlanych

0dbiér bedzie prowadzony zgodnie z warunkami uimmownymi dla przedmiotowego zamowienia. Podstawowym
dokumentem bedzie protokét odbioru robét sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Inwestora.
0dbiér robot bedzie dokonany komisyjnie, w obecnoscl przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, z
uwzglednicniem nastepujacych elementow:

- terminowoéci wykonania;

- certyfikatéw, atestow i/lub deklaracji zgodnosci na materialy i urzqdzenia wyposazenia placu zahaw;

- peeny wizualnej;

- wykeonania robét zgodnie ze sztuka budowlang, dokumentacja projektows, przedmiarem rebot,
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Protokét odhioru koicowego sporzadza sie w formie pisemnej i powinien by¢ podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. KaZda ze stron uczestniczaca w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu
odbioru.

8.2. Rodzaje odbiordéw robét

W zaleznotci od ustaleft odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- pdbiorowi czefciowemu,

- pdbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

Protokaly sporzadza sie w formie pisemnej i powinien byé podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Kazda ze stron uczestniczaca w odbiorze otrzymuje 1 egzemplarz protokotu odbiorn.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t i prac tymezasowych

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreflonych w umowie.

Wszelkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych winny hy¢ uwzglednione

w oferowanej cenie za realizacje przedmiotowego zaméwienia, z wylgczeniem robét dodatkowych
zaakceptowanych na podstawie protokotéw Jkoniecznodei” i zleconych Zamawiajicemu na podstawie odrgbnego
zlecenia, sporzadzonego w formic pisemnej.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad wszystkie robotly tymczasowe [ prace towarzyszaco.

10. Podstawa platiosci

Zpodnie z warunkami umowy.

11. Dekumenty odniesienia

1. Dokumentacja techniczna

2. Przedmiar robot

3. Normy, instrukcje i poradniki wskazane w dokumentacji

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wylkonywania robdt hudowlanych.

5. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. » 20031 Nr 207 poz. 2016 - wraz ze zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpicczeristwa pracy i ochrony
zdrowia.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Budowa nawierzchni bezpiecznej pod wybranymi urzadzeniami zabawowymi na placu zabaw w Przedszkolu w Bliznem Jasiiskiego

01.00. ROBOTY ZIEMNE.
WYKONANIE WYKOPOW
CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
[ ROBOTY ZIEMNE-WYKONANIE WYKOPOW W GR.KAT. I-IV

1. WSTEP

1.1 Przedmiot szczegéltowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopoéw przestrzennych w gruntach kategorii I-IV.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
-koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi;

-profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST ,Wymagania ogélne”.

a) humusowanie — usuniecie wierzchniej warstwy ziemi przy uzyciu spycharki lub reczne,

b) profilowanie terenu — wykonanie réwnania terenu przy pomocy spycharki lub reczne,

¢) odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntu na czas okreélony.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET :

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykazac sie mozliwo3cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuéci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszymny.

Rodzaj sprzetu i jego moc powinna by¢ dostosowana do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3 roboty oraz do
trudnosci jego odspojenia. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do roboét nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, organizacja robot,
ustaleniem miejsca sktadowania ziemi urodzajnej gruntu, oraz wywozem urobku. Obszar korytowania oznaczy¢
przy pomocy szpilek/palikéw, ktérych rozmieszczenie umozliwic¢ naciagniecie sznurkdw do wytyczenia obszaru
korytowania w odstepach maksymalnie co 10 metrow.

5.3. Wykonanie koryta

Wykonanie wykopu nalezy przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny przy uzyciu sprzetu opisanego w pkt. 3.2.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby
zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po dnie. W czasie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad
otwartymi wykopami ustawié taty celownicze utatwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrole

rzednych dna.
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Odspojony w czasie korytowania grunt nalezy wykorzysta¢ zgodnie z wczesniejszymi ustaleniami

z Inspektorem nadzoru oraz zgodnie z warunkami zawartej Umowy, tj. cze$ciowo wykorzysta¢ do zniwelowania
terenu poza obrebem placu zabaw, a nadmiar urobku wywieZz¢ na odktad poza terenem budowy.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Profilowanie podloza powinno nastapic po oczyszczeniu gruntu z zanieczyszczen.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac rowniarki lub inny sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic do jego
zageszczania. Wskaznik zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zagegszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancja od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoZa nastapi przerwa w robotach i
Wykonaweca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Og6lne zasady kontroli jakoéci rob6t przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 6.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania wykopow.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania wykop6w polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami

w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic
na odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej

pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady sposobu rozliczenia robét i prac tymczasowych

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy sposobu rozliczenia robét i prac tymczasowych przedstawiono w
ogdblnej specyfikacji technicznej pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigZenie plyta.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i ata.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
Budowa nawierzchni bezpiecznej pod wybranymi urzadzeniami zabawowymi na placu zabaw w Przedszkolu w Bliznem Jasinskiego

02.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza o wymiarach 100x20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w 0ST ,Wymagania ogdlne”.

- Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materialéw przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt 2.
2.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

2.2.2. Wymiar i ksztalt obrzezy

Obrzeza betonowe szare 0 wym. 100x20x6cm. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementédw powinny by¢ réwne i proste.

2.2.3. Materialy na tawe i do zaprawy

Piasek do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkow transportu przedstawiono w ogdélnej specyfikacji technicznej pkt. 4.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu
przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Podloze lub podsypka (fawa)

PodlozZe pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o gruboéci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.
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5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zewngtrzna Sciana obrzeza

powinna by¢ obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jako$ci roboét

Og6lne zasady kontroli jako$ci robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

- koryta pod podsypke (Yawe) zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

- podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze Zwiru lub piasku zgodnie z wymaganiami
pkt. 5.3,

- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru robét przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1mb (metr biezacy) ustawionego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Og6lne wymagania dotyczace odbioru robét przedstawiono w ogélnej specyfikaciji technicznej pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady sposobu rozliczenia robdét i prac tymczasowych
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy sposobu rozliczenia robdét i prac tymczasowych przedstawiono w

ogdblnej specyfikacji technicznej pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. N-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. N-B-06250 Beton zwykly

3. N-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoéci
7. BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, 03/01
parking6w i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

8. BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, 03/04 parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

mgr inz. Leszek KAPCZYNSKI
Uprawnienia budowlane do projektoy¢ania
i kicrowania robotami budowlapymi
bez ograniczen w specjalfipiti
konstrukcyjno-budow
nr MA Z/012RPWOK )
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03.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWA Z KRUSZYW
CPV 45.23.30.00-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania szczegdtowe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw mineralnych stabilizowanych
mechanicznie w trakcie budowy nawierzchni bezpiecznej pod wybranymi urzadzeniami zabawowymi na placu
zabaw w Przedszkolu w Bliznem Jasinskiego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

warstwy odsaczajacej zwirowej.

2. MATERIAEY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Og6lne wymagania dotyczace materialéw przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt 2.
2.2, Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsaczajacej o odpowiedniej granulacji.

2.3. Wymagania dla kruszywa

2.3.1. Warstwa odsgaczajaca:

- Zzwir wg PN-B-11111 [14],

3.SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu przedstawiono w ogolnej specyfikacji technicznej pkt. 4.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Pozostate ogélne wymagania dotyczace §rodkéw transportu przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej

pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa

Do przewozu kruszywa mozna mozna uzywac dowolnych srodkéw transportu pozwalajgcych na zabezpieczenie
go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami oraz nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 5.

5.2. Wbudowanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow i

rzednych wysoko$ciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwo$ci
kruszywa okreslone w pkt. 2.3 powyzej.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie szeroko$ci warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -1.
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6.3.2. Sprawdzenie rownosci warstwy

Nieréwnoéci podtuzne warstwy noénej i wyréwnujacej nalezy mierzy¢ 4 metrows 1atg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [7]. Nieréwnoéci poprzeczne warstwy nosnej i wyréwnujacej nalezy mierzy¢ fatg. Nierownosci nie
moga przekraczac¢ 20 mm.

6.3.3. Sprawdzanie spadkéw poprzecznych

Spadki poprzeczne warstwy noénej i wyréwnujacej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg
+0,5%.

6.3.4. Sprawdzanie rzednych wysokosciowych

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1
cm. :

6.3.5. Sprawdzanie grubos$ci warstwy

Grubos$é warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z tolerancjg = 1 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonang warstwa odsaczajaca

6.4.1. Niewlasciwa grubos¢

W przypadku stwierdzenia odchylen od wymaganej grubosci Wykonawca zobowiagzany jest do modyfikacji
grubosci warstwy poprzez wybranie warstwy na odpowiednia gteboko$¢, zgodnie z decyzja Inspektora nadzoruy,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach i wyréwnane.

Koszt wykonania tych robét spoczywa na Wykonawcy. Po wykonaniu tych robdt nalezy przeprowadzi¢ ponowny
pomiar i ocene grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad.

6.4.2. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja odchylenia od okre$lonych w nieniejszej dokumentacji lub
normach przytoczonych w pkt. 10, powinny byé naprawione.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 1 cm i/lub nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady cbmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogblne wymagania dotyczgce odbioru rob6t przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jeZeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady sposobu rozliczenia rob6t i prac tymczasowych

Ogélne wymagania dotyczace podstawy sposobu rozliczenia rob6t i prac tymczasowych przedstawiono
w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoéci

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

mgr inZ. Leszek KAPCZYNSK],
Uprawnienia budowlane do projekiowadi
1 kierowania robotamj budowlap
bez ograniczen w specjalnog
konstrukcyjno-budowla

nr MAZ/0288/PWQO K7
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04.00. NAWIERZCHNIE PLACU ZABAW
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania szczegotowe dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej amortyzujgcej upadki w
strefach bezpieczenstwa urzadzen rekreacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegttowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z bezpiecznej pod
wybranymi urzadzeniami zabawowymi na placu zabaw w Przedszkolu w Bliznem Jasiriskiego, ul. Tadeusza
Kosciuszki 1, 05-082 Stare Babice.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w 0ST ,Wymagania ogélne”.

- podbudowa pod nawierzchnie z plyt syntetycznych EPDM - podbudowa z kruszyw mineralnych stabilizowana
mechanicznie;

- nawierzchnia z plyt syntetycznych EPDM (ptyty wykonane z prasowanego granulatu SBR oraz EPDM);

- obrzeza betonowe

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt 2.
2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedlug niniejszej SST sa:
- nawierzchnia jednowarstwowa z ptytek wykonanych z prasowanego granulatu EPDM i SBR;
- kliniec;

- kruszywo tamane;

- piasek;

- obrzeza betonowe 100x20x6 cm;

2.3. Warstwa amortyzujaca z plyt syntetycznych EPDM

2.3.1 Wady niedopuszczalne

- niezgodna z dokumentacja projektowa grubo$¢ warstwy nawierzchni;
- kolorystyka niezgodna z zatoZeniami projektu;

2.4. Kliniec

- frakcja ziaren w przedziale 0-4mm;

2.4.1. Wady niedopuszczalne

- wystepowanie zanieczyszczen obcych;

- niezgodno$¢ z norma;

2.4.2. Transport

- luzem, z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem.

2.5. Kruszywo lamane

- frakcja ziarna w przedziale 0-31,5mm;

2.5.1. Wady niedopuszczalne

- wystepowanie zanieczyszczen obcych;

- niezgodno$¢ z norma;

2.5.2. Transport

- luzem, z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem.

2.6. Piasek :

- frakcja 0,06-Z mm

- ksztalt ziaren: regularne, owalne.

2.6.1. Wady niedopuszczalne

- nieprawidtowa frakcja;
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- wystepowanie zanieczyszczen obcych;

- niezgodno$¢ z norma;

2.6.2. Transport

- luzem, z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem.

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace $rodkéw transportu przedstawiono w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 4.
3.2. Sprzet do robdt zwigzanych z instalacja nawierzchni typu cushionfall

- mini-tadowarka lub terenowy wozek widlowy do roztadunku;

- grabie;

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace $rodkéw transportu przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 5.
5.2. Kolejno$¢ wykonania robot

Wykonanie robét musi by¢ zsynchronizowane z wykonaniem innych prac budowlanych przewidzianych
zadaniem inwestycyjnym.

5.3. Zakres prac:

5.3.1. Wykonanie podbudowy

- Rozécielenie na wyprofilowanym dnie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm;

- Mechaniczne zaggszczenie piasku;

- Utozenie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm z ustabilizowaniem mechanicznym;

- Ulozenie podbudowy z klifica, kruszywa mineralnego famanego o gr. 3 cm ze stabilizacja mechaniczna.
5.3.2 Wykonanie nawierzchni z plyt syntetycznych EPDM

Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw pogodowych, technologii
wykonania oraz whasciwych norm zuzycia poszczegélnych materiatéw opisanych w oryginalnych kartach
technicznych systeméw i produktow. Przy rozktadaniu piyt nalezy zwréci¢ uwage, aby przewidziana w
dokumentacji projektowe]j grubo$¢ warstwy byta taka sama w catej strefie bezpieczenistwa danego urzadzenia
zabawowego.

5.4. Wiasno$ci uzytkowe nawierzchni:

- amortyzuje upadek z wysokosci

5.5. Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych

- niezgodno$¢ wykonania prac budowlanych z dokumentacjg;

- nieodpowiednie zageszczenie warstw podbudowy;

- nieréwnoéci nawierzchni;

- nieuprzatniecie terenu z pozostato$ci budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 6.

6.2. Kontrola jakos$ci poszczegélnych warstw podbudowy oraz nawierzchni

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidfowego wykonania poszczegélnych elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST. Kontrola polega na ocenie jakosci wykonanych robét, a w szczegdlnosci:

- gruboéci poszczegolnych warstw nawierzchni na calej powierzchni;

- czystosci materiaty;

- réwnosci plaszczyzny;

- zgodnosci koloru nawierzchni poliuretanowej z dokumentacjg projektowa.

6.3. Badania
Nawierzchnie poliuretanowe musza bezwzglednie posiadaé certyfikat na zgodno$¢ z normg EN 1177:2018 wydany

przez niezalezng jednostke certyfikujaca.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest Im2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét przedstawiono w ogélnej specyfikacji technicznej
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady sposobu rozliczenia robét i prac tymezasowych
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy sposobu rozliczenia robét i prac tymczasowych przedstawiono w ogdlnej

specyfikacji technicznej pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN 1177:2018 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-EN 1176-1:2017 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie - Czg§¢ 1: Ogolne wymagania bezpieczenistwa

i metody badan. 2 =

Mgr inz. Lesze
Prawnienia budg
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Projektowana nawierzchnia:
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%W_I;ﬂ“f:':k F i Nazwa inweslycji
- 1 Budowa nawierzchni bezpiecznej pod wybranymi
A\ urzadzeniami zabawowymi na placu zabaw
w P lu w Bliznem Jasifiskiego
i i

I Inwestor
Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32,
05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie

Lokalizacja
Plac zabaw przy ul. Tadeusza Kociuszki 1,
Blizne Jasiriskiego, 05-0B2 Slare Babice
czgé¢ dziatki o nr awid. 245/8, obreb 0002, Blizne Jasifskiego,
powiat zachodni k jewdd ieckis

Projeklant

Krajowy Rejestr Placéw Zabaw Sp. z 0.0,
ul. Pocztowa 1, lok, 6, 05-082 Stare Babice
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