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- Uprawnienia budowlane nr ew. St-275/82

- Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Mazowieckiej lzby Inzynieréw Budownictwa

- Warunki przytgczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. — pisma 16/R1/08715 i 16/R1/08714 z dnia
17.05.2016 r. wraz z pismem nr RP/WB/6334/2869/2019 z dnia 14.06.2019 r.

- Protokét z narady koordynacyjnej nr 0D.6630.371.2019 z dnia 26.06.2019 r. Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe] Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz z zatgcznikiem
mapowym, dotyczaca uzgodnienia lokalizacji projektowanej inwestycji.

- Prawo do terenu — Decyzja nr 1/26.1/2019 z dnia 16.07.2019



1. Podstawa opracowania

. OPIS TECHNICZNY

- Warunki przytaczenia — pisma 16/R1/08715 i 16/R1/08714 z dnia 17.05.2016r. wraz z pismem nr nr
RP/WB/6334/2869/2019 z dnia 14.06.2019 r.

Wizja lokalna w terenie.

Zlecenie Inwestora — Gmina Stare Babice

Obowigzujgce katalogi i przepisy budowy

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

Przedmiotem opracowania jest zamienny projekt budowy kablowej linii oswietlenia ulicznego oraz kablowej

linii nN dla zasilania altan rekreacyjnych w Borzecinie Duzym, Plac Chopina gm. Stare Babice, Powiat

Warszawski Zachodni.

Lokalizacja inwestycji:
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Budowa stupdw oswietleniowych oraz kablowej linii oswietleniowej i energetycznej w dz. nr:

- 625/3, 802/38, 620, 152 - Plac Chopina, ul. Spacerowa — Borzecin Duzy

2. Zasilanie

A) Linia oswietleniowa

Zasilanie projektowanej kablowej linii oswietleniowej przewiduje sie z istniejgcego stupa

linii kablowej

wybudowanej na Pl. Chopina w Borzecinie Duzym. Linia ta zasilona jest z linii napowietrznej wybudowanej na



stupach linii komunalnej w ul. Spacerowej. Proj. linig nalezy zasili¢ z istniejacego stupa ozn. na rys. nr 1 jako I1.

Oswietlenie bedzie zasilone z istn. skrzynki SON wybudowanej na stupie liniowym vis a vis stacji nr 01-0364.

B) Linia kablowa dla zasilania altan
Linie kablowa dla zasilania altan wyprowadzi¢ kablem YKYio 3x6 z proj. zfgcza Z1. Ztacze zasilic z linii

komunalnej kablem YAKXS 4x25.

3. Linie kablowe

A) Linia oswietleniowa — teren placu

Projektowana kablowa linie oswietlenia wykonaé¢ kablem ziemnym typu YAKXS 4x25 na odcinku I1-

A:1+25. Linie kablowg oswietlenia zasili¢ z istn. stupa ozn. jako A. Proj. kabel linii nalezy wprowadzi¢

przelotowo do tabliczek przytaczeniowych umieszczonych we wnekach proj. stupéw oswietleniowych od

nr-1 do nr-u 24 oraz D, a zakoriczy¢ w tabliczce stupa nr 25.

Projektuje sie nastepujace typy stupdw dla kablowej linii oswietleniowej:

- pkt 1-25 - aluminiowy stup oswietleniowy typu SAL-5 (anodowanie CI78) posadowiony na fundamencie B-50
prod. ROSA

Latarnie nr 1, 23,24,25 zasili¢ za pomocg istniejacego kabla typu YAKXS 4x25. Potgczenie kabli istniejacych z

projektowanymi wykonac przy uzyciu muf kablowych typu JLP CX-4 25-70.

W rowie kablowym, kable oswietleniowy oraz zasilajacy nalezy uktadac linig falistg na gtebokoéci h = 0,8 m na
podsypce z piasku o grubosci 10cm, a nastepnie przysypac taka sama warstwa piasku. Catos¢ przykry¢ folia

winidurowa 0,5 mm koloru niebieskiego. Przy wejsciu kabla oswietleniowego do wneki stupa kabel uktadacé w
rurach ochronnych typu AROT DVK 75. Kotice rur uszczelnié. Przy stupach pozostawié zapas kabla ok. 2,5m.
Catosé prac kablowych wykonaé stosujgc osprzet typowy dla kablowych linii wykonanych kablem YAKXS | YKY.

Na kablu umiesci¢ oznaczniki: typ kabla, trasa kabla, rok budowy, napiecie, dane uzytkownika.

Cato$¢ robdt powinna odpowiadac¢ wymaganiom normy:
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”
UWAGA!
Dopuszcza sig stosowanie urzadzeni innych producentéw niz zaprojektowane w niniejszym opracowaniu, z

zastrzezeniem wykonania z tozsamych materiatéw oraz zachowania parametréw technicznych!

B) Oswietlenie altan.
Jak wynika z opracowanego projektu budowy obiektow matej architektury, na przedmiotowym terenie

przewiduje sie wykonanie dwu altan. Jedna ze stolikami druga zas zawiera czesc grillowa. Bedg to obiekty
zadaszone. Konstrukcja dachu wsparta na stupie drewnianym, a w przypadku altany grillowej w odpowiedniej

czesci na belkach montazowych mocowanych do betonowego komina rusztu.



W kazdej czesci altany (ze stolikami i grillem) przewiduje sie zainstalowanie 3 hermetycznych opraw typu
SHARK EL -60 nr 07011 prod. KANLUX. Oprawy mocowac do drewnianej konstrukcji wsporczej dachu w
miejscach pokazanych na zataczonych rys. nr 4 i 5, w odstepie co 120°. Oprawy na sasiednich dachach musza
by¢ przesuniete wzgledem siebie o 60°, dla zapewnienia lepszej réwnomiernosci oéwietlenia. Ta sama uwaga
odnosi sie réwniez do altany grillowej.

Zasilenie poszczegdlnych opraw nalezy wykonac przewodem YDYp 3x0,75 ukfadanym w rurach instalacyjnych
sztywnych prostych typu IRL HF20FB na konstrukeji wsporczej dachu altany. Na stupie wsporczym w miejscach
pokazanych na zataczonych rysunkach przewiduje sie zainstalowanie puszek rozgateznych szczelnych typu
SCABOX z dtawicami o odpowiedniej liczbie otwordw nr kat. 685.003 i odpowiednimi listwami zaciskowymi
LZ5x6. Zasilenie przedmiotowych instalacji oswietleniowych przewiduje sie z linii o$wietlenia terenu,
odpowiednio ze stupa nr 7 i nr 10. Zasilenie wykona¢ kablem YKYzo 3x4. Miejsce przytgczenia oraz sposéb
potgczenia pokazano na zat. rysunkach

Uwaga. Dla tatwiejszego wprowadzenia linii zasilajgcych do altan, nalezy w trakcie wylewania fundamentu
betonowego mocujacego konstrukcje stupa wsporczego wykonac przepusty: jeden z rur instalacyjnych
prostych 06.44 RS/A. Jeden przepust dla wprowadzenia obwodu zasilenia oswietlenia, drugi dla

wprowadzenia i wyprowadzenia kabla zasilajgcego obwad gniazd wtykowych, o ktérym mowa ponizej.

Obwaéd gniazd wtykowych

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, nalezy zaprojektowac niezalezny obwdd gniazd wtykowych. W zwigzku z
tym nalezy ze stupa linii komunalnej napowietrznej na ul. Spacerowej wykonac przytgcze kablowe typu YAKXS
4x25. Kabel wprowadzi¢ do ztgcza ZK1 nr Z1 z pomiarem bezposrednim 1f zlokalizowanym przy stupie 11 na
wysepce parkingowej od strony ulicy. Kabel na stupie uktadaé bezposrednio przy uzyciu objemek kablowych. Do
wys. 3 m kabel chronic rurg typu BES0. Korice rury uszczelnic palczatka termokurczliwg typu RDK.

Schemat potaczen przedmiotowego ztgcza wraz z uktadem pomiarowym pokazano na rys. nr 4.

Ze ztacza Z1 wykonad linie kablowg YKYzo 3x6 dla zasilania gniazd wtykowych. Kabel wprowadzi¢ przelotowo do
skrzynki przytaczowej 22 zlokalizowanej przy ogrodzeniu placu zabaw w miejscu pokazanym na zat. rys. nr 1
oraz do poszczegdlnych altan. Schemat potgczen oraz wyposazenie skrzynki przytgczowej pokazano na rys. nr
4,5,6. Na stupach altan zainstalowac puszki rozgatezne typu Scabox 100x100x50 wraz z listwami LZ 5x10 oraz
dtawnicami. Z puszek wyprowadzi¢ obwody kablem YKYzo 3x6 w kierunku gniazd. Przewdéd uktadaé w rurkach
typu IRLFH40FB. Zastosowa¢ gniazdo hermetyczne podwéjne nt typu Scame Unibox nr 136.5123 mocowane
na konstrukcji pod spodem stolika kazdej z altan. Szczegdly instalacji pokazano na rys. nr 4,5,6.

Uwaga.

Obstuga skrzynki przytaczowej wytacznie przez osobe upowazniong przez Inwestora - Gmine Stare Babice.

taczna moc przytaczeniowa zgodnie z warunkami przytaczenia PGE to 5 kW.

4. Punkty oswietleniowe

A) Punkty oswietlenia terenu

Na proj. stupach od n-ru 1 do n-ru 25 nalezy zamontowac oprawy typu:



- Cosmo Delta LED 36W prod. ROSA

Dla zabezpieczenia projektowanych opraw nalezy we wnekach bezpiecznikowych proj. stupéw
zainstalowac tabliczki przytaczeniowe typu TB1. Potgczenie miedzy tabliczkami TB a oprawami wykonaé
przewodem typu YDY 3x2,5.

5. Sterowanie i pomiar energii

Sterowanie i pomiar - istniejace na tablicy w skrzynce SON. Szczegdty rys. nr3i 9.

6. Ochrona od porazen

Zgodnie z twp sie¢ energetyczna pracuje w systemie TN-C. Przewdd ochronny PE uzyskujemy poprzez
pofaczenie zyly ochronnej z bednarka uziemiajaca typu FeZn 25x4 utozona wazdtuz proj. linii kablowej typu
YAKXS, a takze poprzez potaczenie zyty ochronnej z uziomem pretowym. Uziemieniu podlegajg wszystkie stupy,
oprawy i wysiegniki objgte niniejszym projektem. Stosowac uziom pretowy typu GALMAR. Rezystancja
wykonanego uziemienia powinna speinia¢ warunek R, < 10Q. W razie koniecznosci zastosowaé dodatkowy

uziom szpilkowy miedziowany typu GALMAR.

7. Ochrona od porazen

Dla ochrony linii i urzadzen od przepie¢ na koricach projektowanych odcinkéw linii oraz na potgczeniu
kablowego przytacza z istniejacag napowietrzng linig nN, nalezy zainstalowaé 1x kpl. odgromnikéw typu BOP-R

0,66/5 i wykonac ich uziemienie, R, <10 Q.

8. Uwagi konicowe

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych i katalogami. Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w warunkach przytaczenia, opinii ZUD
oraz w uzgodnieniach projektu w RE Pruszkéw. Podiaczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych
nalezy wykonac po uprzednim zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za
zgoda RE. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu w poblizu istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej, roboty
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzen.

Po zakoriczeniu robdt wykonad inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz badania i préby pomontazowe



Il. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materiatéw do budowy linii oswietlenia ulicznego

Lp. Materiat llodc
1. Kabel YAKXS 4x25mm’ 518+15m
21 Rura BE50 3m
3. Odgromnik BOP-R 0,66/5 1szt
4, Aluminiowy stup oswietleniowy typu SAL-5 posadowiony na 25 kpl.

fundamencie B-50
5. Bednarka uziemiajaca FeZn 25x4 461 m
6. Rura DVK 50 Im
7. Rura SRS 50 10m
8. Folia oznaczeniowa niebieska 403 m
9. Piasek ~32m°
10. Tabliczka TB-1 25 szt.
ki 18 Kabel YKYzo 3x6 246'm
12. Ztacze Z1 wg schematu 1 kpl
13. Ztacze Z2 wg schematu 1 kpl
14. Oprawa oswietleniowa Cosmo Delta LED 36W 25 szt.
15. Przewdd YDY 3x2,5 175 m
16. Kabel YKYzo 3x4 47 m
17. Przewdd YDYp 3x0,75 30m
18. Przewdd YDYp 3x1,5 10m
19. Rura instalacyjna IRLHF20FB 40 m
20. Rura instalacyjna IRLHF32FB 10m
21. Rura instalacyjna IRLHF40FB 10m
22, Oprawa Shark EL-60 12 szt.
23. Puszka rozgatezna Scabox 100x100x50 + LZ 3 kpl
24, Puszka rozgateZna Scabox 680.003 + LZ 4 kpl
25, Gniazdo Scame Unibox 3 kpl.
26. Uziom GALMAR wg potrzeb
27. Inne materiaty Wg potrzeb




Il. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(DZ. U. NR 120, POZ. 1126)

Kategoria: XXVI - sieci elektroenergetyczne
Branza: Elektryczna
Gmina Stare Babice
Inwestor: ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
Budowa kablowej linii nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 oswietlenia terenu
wraz z budowg kablowej linii typu YKYzo 3x6 dla zasilnia altan rekreacyjnych
w Borzecinie Duzym, Plac Chopina
Temat:
PROJEKT ZAMIENNY
Adres inwestycji: Borzecin Duzy dz. nr 625/3, 802/38, 620, 152
gm. Stare Babice
Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis /
Opracowat: mgr inz. Tomasz Paczuski
Projektowat: mgr inz. Jan Paczuski S$t-275/82
Data:

Komordw - 14 lipca 2019 r.

A



Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony
zdrowia.

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

— montaz prefabrykowanych fundamentdéw dla stupdw oswietleniowych

— wykonanie wykopdw dla kabli linii

~ utozenie kabla oswietleniowego i bednarki uziemiajgcej w wykopie i rurach, zasypanie wykopu

— montaz i stawianie stupdw oswietleniowych

— podtaczanie kabli do tablic zasilajgcych w stupach

— montaz ztgczy kablowych

— podtaczenie proj. przewoddw do istn. linii oswietleniowej

— przywrécenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia inwestycji

— podtaczenie nowych urzgdzen pod napiecie

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
— droga powiatowa - ul. Spacerowa
— kablowa linia energetyczna nN

— podziemne instalacje: gazowa, kanalizacyjna, wodociggowa

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
— linia kablowa i napowietrzna nN-0,4kV
— droga gminna ul. Spacerowa

— podziemne instalacje: gazowa, kanalizacyjna, wodociggowa

Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

—ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m — montaz nowych stupdw oswietleniowych

— porazenie pradem elektrycznym - roboty wykonywane pod lub poblizu linii elektroenerg. (do 1kV)

—kolizja drogowa - roboty wykonywane w pasie drogowym

—roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego

— przygniecenie zwatami ziemi - wykop dla kabla linii

— przygniecenie przez konstrukcje betonowe ~ montaz stupa betonowego

—uszkodzenie urzadzen infrastruktury podziemnej - wykopy prowadzone w poblizu istniejgcych urzadzen sieci
gazowej, wodociggowej, elektrycznej

—ryzyko utoniecia ~ prace budowlane wykonywane w poblizu zbiornikéw wodnych



Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegédlnie

niebezpiecznych:

Do robét szczegdlnie niebezpiecznych zaliczamy

a)

b)

a)

b)

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagroienia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosdci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci

wykonywanie wykopdw o écianach pionowych bez rozparcia O gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw
0 bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub $migtowcdw,

prowadzenie robét na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

betonowanie wysokich elementdw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczofki, filary i pylony,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,

10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,
15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkdw,

roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0 m — dla linii
0 napieciu znamionowym 110 kV,

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30,0 m — dla
linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych,

roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi;

roboty budowlane prowadzone przy montaiu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —

roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych powinien by¢
przeprowadzone przez osobe posiadajaca stosowne przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do
jego prowadzenia. Pracownicy po wystuchaniu instruktazu powinni potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym
podpisem.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) — rozdziat 1 § 2 -

wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywanych robét

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek poiaru, awarii i innych
zagrozen:

Roboty ziemne w przypadku zblizen lub skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi (gaz, kabel

telekomunikacyjny, kabel energetyczny, wodociag kanalizacja) prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych

przedstawicieli lub uzytkownikéw istniejgcych obiektdw podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego,
zachowac szczegodlng ostroznosé ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.

Kierownik budowy oraz podlegli mu pracownicy zobowiazani sg do uzywania jedynie materiatéw i narzedzi

posiadajgcych certyfikat B i dopuszczonych do obrotu.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujacych przepiséw BHP. Roboty nalezy

zorganizowaé w sposéb wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia oraz nie stwarzajacy utrudnien dla ruchu

drogowego.

Przy pracach montazowo — budowlanych wykonawca jest zobowigzany do:

- wytyczenia geodezyjnego tras linii kablowych i stanowisk stupowych przed rozpoczeciem prac oraz dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej przez upowaznione jednostki geodezyjne po zakoriczeniu tych prac stwierdzajaca
zgodnosc lub niezgodnodé z protokotem zoo i pozwoleniem budowy

- stosowania sie do norm; PN-E-05100-], N-SEP-E-004, - uzywania jedynie sprzetu sprawnego technicznie i
zgodnie z jego przeznaczeniem

- dopilnowac aby sprzet mechaniczny byt obstugiwany przez osoby do tego uprawnione i posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje

- przestrzegania obowigzujgcej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
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Uwaga !!!

W przypadku wystapienia zagrozenia dla zdrowia i Zycia nalezy opusci¢ miejsce robét najkrétsza mozliwg droga
prowadzgca poza strefe zagrozenia.

Po zakoriczeniu prac budowlanych oraz wszelkich robét wybudowane obiekty podlegaé powinny koricowemu
odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbidr techniczny warunkuje mozliwos¢ zataczenia wybudowanych
urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji. Prace zwigzane z podtagczeniem wybudowanych urzadzen do
sieci energetycznej wykona¢ po wczesniejszym odtaczeniu istniejacej infrastruktury spod napiecia za zgodg i w

porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A. po uprzednim dopuszczeniu i przygotowaniu miejsca pracy.

podpis projektanta

nr St-275/82
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kategoria: XXVI - sieci elektroenergetyczne
Branza: Elektryczna
Gmina Stare Babice
Inwestor: ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
Budowa kablowej linii nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 oswietlenia terenu
wraz z budowa kablowej linii typu YKYzo 3x6 dla zasilnia altan rekreacyjnych
w Borzecinie Duzym, Plac Chopina
Temat:
PROJEKT ZAMIENNY
Adres inwestycji: Borzecin Duzy dz. nr 625/3, 802/38, 620, 152
gm. Stare Babice
Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis 7
Opracowat: mgr inz. Tomasz Paczuski
7
L//, PR 0/ ‘
Projektowat: mgr inz. Jan Paczuski St-275/82 or 5 ‘ _
asyjino-in
p acji elekiryczn
S St278182
Datg Komoréw - 14 lipca 2019 r.

Spis elementéw Projektu Zagospodarowania Terenu

4.1. Czesc opisowa

4.2. Czesc rysunkowa

13




4.1. Cze$¢ opisowa Projektu Zagospodarowania Terenu

e Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kablowej linii oswietlenia terenu oraz kablowej linii zasilajgcej

w Borzecinie Duzym, Pl. Chopina gm. Stare Babice.

Lokalizacja inwestyciji:

Budowa stupow oswietleniowych oraz kablowej linii oswietlenia i linii zasilajacej w dz. nr:

- 625/3, 802/38, 620, 152 - Plac Chopina, ul. Spacerowa - Borzecin Duiy

e [stniejacy stan zagospodarowania obszaru objetego niniejszg inwestycja
W obszarze objetym inwestycja znajduja sie:

- kablowa linia energetyczna nN-0,4kV

- podziemne instalacje: gazowa, kanalizacyjna, wodociggowa

- droga powiatowa ul. Spacerowa

e Projektowane zagospodarowanie terenu:
- zostanie wybudowana kablowa linia oswietlenia terenu
— zostanie wybudowana kablowa linia zasilajagca altany

- zostang wybudowane stupy o$wietleniowe wyposazone w oprawy zamontowane na wierzchotkach

e Projektowana budowa nie stwarza kolizji z istn. wartosciowym drzewostanem.

e Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko, ani
do przedsiewziec, dla ktdrych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze by¢

wymagany.

e Dla projektowanych obiektéw budowlanych nie ma informacji o zagrozeniach dla srodowiska a takze
higieny i zdrowia uzytkownikdw. Projektowane obiekty budowlane nie posiadajg i nie bedg posiadaty w

przysztodci cech zagrozenia dla srodowiska a takze higieny i zdrowia uzytkownikow.

e Drziatki, przez ktére przebiega projektowany obiekt budowlany nie s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz nie

podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
e Projektowane obiekty budowlane zaliczone sg do | kategorii geotechnicznej — bez  koniecznosci

prowadzenia badaf geologicznych, w warstwie gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,

réwnoleglych do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wdd
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gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych

zjawisk geologicznych.

e Teren, przez ktdry przebiega proj. inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw i

archeologiczna.

Warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. — pisma 16/R1/08715 i 16/R1/08714 z dnia
17.05.2016r. wraz z pismem nr RB/WB/6334/2869/2019 z dnia 14.06.2019 r.

e Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
— granice obszaru objetego niniejszym projektem oznaczone kolorem zielonym
— pkt Z1 - istniejacy stup napowietrznej linii nN oswietlenia ulicznego i linii komunalnej
— odc. Z1-Z2-A1-A2 - projektowana kablowa linia zasilajaca altany
— odc. 1a-1, 2a-21-D, 21-22-M2 -projektowana kablowa linia owietlenia terenu

—  pkt. 1-25 — proj. aluminiowe stupy oswietleniowe

4.2. Czes€ rysunkowa Projektu Zagospodarowania Terenu
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Rys 1.
Rys 2.
Rys 3.
Rys 4.
Rys 5.
Rys 6.
Rys 7.
Rys 8.
Rys 9.

V. RYSUNKI

Lokalizacja istn. i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych
Schemat istn. i proj. urzadzen oswietleniowych

Schemat istn. skrzynki SON

Schemat proj. urzadzen energetycznych dla zasilania i oswietlenia altan
Montaz urzadzen dla zasilania i oswietlenia altan

Widok proj. ztgcz Z1i 22

Utozenie kabla YAKXS w wykopie

Utozenie kabla YKY w wykopie

Lokalizacja istn. skrzynki SON
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odc. Z1-Z2-G1-G2- proj. kablowa linia nN dla zasilania altan

odc. 1a-1, 2a-21-D, 21-22-M2 - proj. kablowa linia nN dla o$wietlenia terenu
pkt. Z1,Z2 - proj. ztacza kablowe nN

pkt. 1-25 - proj. stupy aluminiowe o$wietleniowe h=5m

odc. M2-25, D-E - istn. kablowa linia oswietleniowa

Z ORYGINALEM

PROJEETANT
Instalacji i Robét Ete wirvezy
mgr ing, Jon Poe
Spediainose: instala:y_i:m—iuzyn in
W Zakresie instalacii slekirytanych
nr 8t-275/182
"PRaoNADO"

JAN Paczusiki
OS-8280s5 KOMORAW, UL, IRENY <1 7

NIP; 534-143-90-30

Temat:

REGON: 142255738
Budowa kablowej linii nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 oswietlenia terenu

wraz z budowa kablowej linii typu YKY 20 3x6 dla zasilnia altan rekreacyjnych

w Barzecinie Duzym, Plac Chopina

PROJEKT ZAMIENNY
Adres inwestycji: Borzecin Duzy dz. nr 625/3, B02/38, 620, 152 gm. Stare Babice
Ll Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32 Rys. nr4.2
05-082 Stare Bahice
Nazwa rysunku : Skala
Projekt zagospodarowania terenu - czest rysunkowa 1:500
Opracowal: mgrinz. Tomasz Paczuski g W
- ;9_ '
5 e
Projektowal: | mgrinz. Jan Paczuski & St-275/82 /’
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- istn. linia kablowa nN typu YAKXS 4x25 oswietlenia ulicznego

- proj. linia kablowa nN typu YAKXS 4x25 oswietlenia ulicznego (dkt. trasy - 403m / dt. kabla 518m) + bednarka FeZn 25x4 di. 461m
- proj. linia kablowa nN typu YKYZo 3x6 (dt. trasy - 221m /dt. kabla - 246m)

- proj. linia kablowa nN typu YKYZo 3x4 - o$wietlenie altan (di. trasy- 31m/dt. kabla - 47m)

- proj. stup aluminiowy typu SAL-5 (anodowanie CI78) + oprawa typu Cosmo Delta LED 36W (3500K) + tabliczka typu TB1 + fundament typu B-50
- istn. stalowy stup typu S-50 wraz z oprawg

- proj. oprawy Kanlux Shark EL-60

proj. ztacze kablowe typu ZK-1+SL1

proj. zlgcze kablowe rozdzielcze

- proj. gniazda wtykowe 1f mocowane do konstrukcji altan

-

Uklad pracy sieci TN-C

"PRoONADO"

dJan Paczusiki
OS-806 KOMORGW, UL. IRENY 41
NIP: 534-143-80-3D

REGDON: 142255738
Temat: Budowa kablowej linii nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 oéwietlenia terenu

wraz z budowg kablowej linii typu YKY2o 3x6 dla zasilnia altan rekreacyjnych
w Borzecinie Duzym, Plac Chopina

PROJEKT ZAMIENNY
Adres inwestycji: Borzecin Duzy dz. nr 625/3, 802138, 620, 152 gm. Stare Babice

Inwestor: " .

Gmina Stare Babice

ul. Rynek 32 Rys. nr 1

05-082 Stare Babice
Nazwa rysunku : Skala

Lokalizacja istn. i projektowanych urzadzeri elektroenergetycznych 1 :15,00

Opracowat: | mgr inz. Tomasz Paczuski

./

4

Projektowat:

dpis:

Uprawnienia:

mgr inZ. Jan Paczuski St-275/82

P
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istn. PB 2x ZN-10/200

istn. AsXSn 4x70 + AsXSn 2x25

kier. stacja nr 01-0364
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proj. YKYzZo 3x4

- proj. YAKXS 4x25
- istn. YAKXS 4x25
- proj. FeZn 25x4

-istn. FeZn 25x4

- proj. stup aluminiowy typu SAL-5 (CI78) + Cosmo Delta LED 36W (3500K) + TB1 + B-50

- istn. stalowy stup typu $-50

- proj. 6x oprawy Kanlux Shark EL-60

10

25/28m

Polgczenie tabliczek TB1 z oprawami Cosmo Delta LED wykonaé przewodem typu YDYp 3x2,5

Uktad pracy sieci TN-C

NIP: 534-143-80-30 REGON: 142255738

"PRONADO"

Jan Paczuski
05-806 Komardw, ul. Ireny 411

Temat:

Budowa kablowej linii nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 oéwietlenia terenu
wraz z budowg kablowej linii typu YKYzo 3x6 dla zasilnia altan rekreacyjnych
w Borzecinie Duzym, Plac Chopina

PROJEKT ZAMIENNY

Adres inwestycji: Borzecin Duzy dz. nr 625/3, B02/38, 620, 152 gm. Stare Babice

IWEStOr:  Ginina Stare Babice
ul. Rynek 32 Rys. nr2
05-082 Stare Babice

Nazwa rysunku : Skala

Schemat istn. i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych

Opracowal: | mgr inz. Tomasz Paczuski % i W
H 4
Projektowat: | mgr in2. Jan Paczuski E St-275/82 /:j%/?
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Ukiad pracy sieci TN-C
"PRONADD"
JaNn Paczuski
OS-806 KoMORAw, UL. IRENY <1
NIP: 534-143-90-30 REGON: 142255738

Temat:

Budowa kablowej linii nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 oswietlenia terenu
wraz z budowa kablowej linii typu YKYZo 3x6 dla zasilnia altan rekreacyjnych
w Borzecinie Duzym, Plac Chopina

PROJEKT ZAMIENNY
Adres inwestycji: Borzecin Duzy dz. nr 625/3, 802/38, 620, 152 gm. Stare Babice
Inwestor: ; »
Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32 Rys. nr 3
05-082 Stare Babice
Nazwa rysunku : Skala
Schemat istn. skrzynki SON r
Opracowal: | mgr inz. Tomasz Paczuski % ” ////
Projektowat: | mgr inz. Jan Paczuski 3| St-275/82 %w—-y
¥ = 4
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_proj. YKYzo 3x4 | YKYzo 3x4 | NIP: 534-143-90-30 REGON: 142255738
28m 30m Temat: Budowa kablowej linii nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 oswietlenia terenu
wraz z budowa kablowej linii typu YKY 20 3x6 dla zasilnia altan rekreacyjnych
w Barzecinie Duzym, Plac Chopina
PROJEKT ZAMIENNY
Adres inwestycji: Borzecin Duzy dz. nr 625/3, 802/38, 620, 1562 gm. Stare Babice
Inwestor: i i
g Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32 Rys nrd
05-082 Stare Babice
Nazwa rysunku : Skala

Schemat proj. urzadzen energetycznych dla zasilania | oswietlenia altan

Opracowal: | mgr inZ. Tomasz Paczuski
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Uprawnienia:

Projektowal: | mgr inZ. Jan Paczuski St-275/82
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Uktad pracy sieci TN-C

NIP: 534-143-90-30

n n
PRONADO
doaNn Paczuskl
O05-806 KoMOROwW, UL. IRENY < 1

REGON:

142255738

Temat:

Budowa kablowej linii nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 o$wietlenia terenu
wraz z budowa kablowej linii typu YKYZo 3x6 dla zasilnia altan rekreacyjnych
w Borzecinie Duzym, Plac Chopina

PROJEKT ZAMIENNY

Adres inwestycji: Borzecin Duzy dz. nr 625/3, 802/38, 620, 152 gm. Stare Babice

Inwestor:

Gmina Stare Babice

ul. Rynek 32 Rys. nr 6
05-082 Stare Babice
Nazwa rysunku : Skala
Widok proj. ztacz kablowych Z1 i Z2
yd

Opracowal: mgr inz. Tomasz Paczuski

dpis:

Projektowal: mar inz. Jan Paczuski

Uprawnienia:
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1. Kabel w wykopie nalezy uktadac linig falista.

Bednarka FeZn 25x4

2. Opaska informacyjna powinna zawieraé nastepujace dane:

- oznaczenie typu i przekroju kabla,

- znak uzytkownika (wtasciciela) kabla,
- rok utozenia kabla,

- napiecie pracy kabla,

- opis trasy kabla (skad dokad).

3. Opaski informacyjne zaktada¢ co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo przy:

- zmianie kierunku prowadzenia,
- z obu stron przepustoéw ochronnych,

- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej na stupie i do ztgcza kablowego.

4. Trase kabla uporzadkowac przywracajgc nawierzchnig do stanu sprzed inwestycji.

Sie¢ energetyczna nN pracuje w systemie TN-C

NIP: 534-

1n 11}
PRONADD

AN Paczuskl

O0S5-206 KoMoORAOwW, UL. IRENY 41

REGON: 142255738

143-90-320

Temat:

Budowa kablowej linii nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 oSwietlenia terenu
wraz z budowa kablowej linii typu YKYZo 3x6 dla zasilnia altan rekreacyjnych
w Borzecinie Duzym, Plac Chopina

PROJEKT ZAMIENNY
Adres inwestycji: Borzecin Duzy dz. nr 625/3, 802/38, 620, 152 gm. Stare Babice
e Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32 Rvs.nr7
05-082 Stare Babice y
Nazwa rysunku :
Ulozenie kabla YAKXS w wykopie Skala
Opracowal: | mgr inz. Tomasz Paczuski % ”
- -3 "
s ; g
Projektowal: | mgr inz. Jan Paczuski 2 St-275/82 /%————"7
/ 57/"( C
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Uwagi:

1. Kabel w wykopie nalezy ukfadac linig falista.

2. Opaska informacyjna powinna zawiera¢ nastepujace dane:

- oznaczenie typu i przekroju kabla,

- znak uzytkownika (wiasciciela) kabla,
- rok ufozenia kabla,

- napiecie pracy kabila,

- opis trasy kabla (skad dokad).

3. Opaski informacyjne zakladaé co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo przy:

- zmianie kierunku prowadzenia,

- z obu stron przepustéw ochronnych,
- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej na stupie i do ztgcza kablowego.

4. Trase kabla uporzadkowac przywracajgc nawierzchnie do stanu sprzed inwestycji.

Sie¢ energetyczna nN pracuje w systemie TN-C

NIP: 534-143-90-20

L1] n
PROMNADD
aNn Paczuskl
OS5S-806 KoMoRrROw, UL. IRENY <1

REGON: 142255728

Temat:

Budowa kablowej linii nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 o$wietlenia terenu
wraz z budowg kablowej linii typu YKYZo 3x6 dla zasilnia altan rekreacyjnych
w Borzecinie Duzym, Plac Chopina

PROJEKT ZAMIENNY
Adres inwestycji: Borzecin Duzy dz. nr 625/3, 802/38, 620, 152 gm. Stare Babice
Inwestor: _ h
Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32 Rvs. nr 8
05-082 Stare Babice ys
Nazwa rysunku :
Utozenie kabla YKY w wykopie Bkl
/
Opracowal: | mgr inz. Tomasz Paczuski § . /7
H £,
: #
Projektowal: | mgr inz. Jan Paczuski 8  5t-275/82 w e ———
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VI. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy ,Prawoc Budowlane” z dnia 07.07.1994 wraz z pdzniejszymi
zmianami, ze projekt dotyczacy:

Budowa kablowej linii nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 oswietlenia terenu
wraz z budowg kablowej linii typu YKYzo 3x6 dla zasilnia altan rekreacyjnych
w Borzecinie Duzym, Plac Chopina

PROJEKT ZAMIENNY

Adres inwestycji: Borzecin Duzy dz. nr 625/3, 802/38, 620, 152
gm. Stare Babice
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej.

Roditpy

instalacii | BAher il

Spe‘a fetmanyingst 'E‘Iiﬂa
T Sh ‘ig slektryZZnych

27



Obszar oddziatywania proj. inwestycji

w analizowanym obszarze nie wystepujg: cmentarz, ujecia wody, szamba, przydomowe oczyszczalnie
$ciekdw, budowle rolnicze, parkingi publiczne

w analizowanym obszarze nie wystepujg lasy

w analizowanym obszarze nie wystepujg urzadzenia grozace wybuchem

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) § 13 (przestanianie) — Wysokosé
proj. stupéw h =550cm. Obszar oddziatywania proj. inwestycji wg. przepiséw w/w rozporzadzenia
zamyka sie w dziatkach nr 625/3, 802/38, 620, 152

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719)
Obszar oddziatywania proj. inwestycji wg. przepisdw w/w rozporzadzenia zamyka sie w w dziatkach
nr625/3, 802/38, 620, 152

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30 paZdziernika w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymywania ich poziomdw
(Dz.U.2003.192.1883) - Obszar oddziatywania proj. inwestycji wg. przepisdw w/w rozporzadzenia
zamyka sie w dziatkach nr 625/3, 802/38, 620, 152

Obszar oddziatywania proj. inwestycji na srodowisko

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30 pazdziernika w sprawie dopuszczalnych
poziomow pdél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdw sprawdzania
dotrzymywania ich pozioméw (Dz.U.2003.192.1883) - Obszar oddziatywania proj. inwestycji
wg. przepiséw w/w rozporzadzenia zamyka sie w dziatkach nr 625/3, 802/38, 620, 152

PRAPISATGIRKANY,

Instalacji

14.07.2019r.
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VIl. ZALtACZNIKI

Uprawnienia budowlane nr ew. 5t-275/82

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Mazowieckiej Izby Inzynieréw Budownictwa

Warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. — pisma 16/R1/08715 i 16/R1/08714 z dnia
17.05.2016 r. wraz z pismem nr RP/WB/6334/2869/2019 z dnia 14.06.2019 r.

Protokdt z narady koordynacyjnej nr OD.6630.371.2019 z dnia 26.06.2019 r. Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz z zatgcznikiem
mapowym, dotyczaca uzgodnienia lokalizacji projektowanej inwestyciji.

Prawo do terenu — Decyzja nr 1/26.1/2019 z dnia 16.07.2019

29



URZAD Warszawa, dnia 3/1!1133& ol 82 r

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyjny St-275/82

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) oraz § .o

2 ust?i pkt 1, § 5 ustil pkt 1, § 7, § 13 ustsl pkt 4 1it.d

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
s Db | JAN PACZUSKTI s% Wactawa

magister inzynier elektryk S W—

vrodzony(a) dnig ...&2sY0el94e 'y PoOLIratyn

posiada przygotowanie zawodowe do pefnienic samodzielnej funkgii e

R LR T L C P Ry JRRTUTIEY.) PP oA R S

»

w specjalnodci . instalacyyno-inzynieryjnej w zakresgie instalacji
elektrycznych;

i1/ do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych ele-
ment 6w instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznychj

2 up. PREZYDENTA MIASTA
- \=

ir inz. orch, Eugenivsz Nawroeck
~ca Baczelnegs Arehiteita Warszawy

K/

Druk COIB z. 151/%7 n. 30000 egz.



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CD7-RME-ZS8 *

Pan JAN PACZUSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0436/01

adres zamieszkania ul. IRENY 41, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
1€ pop! N jszy )

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

PoggE y&w



B . 8107 2045)
PGE Dystrybucjz S.A.
Oddzial Warszawa
Rejon Energetyezny Pruszhdw
05-800 Pruszkaw
ul, Waryfiskiego 4/6
tel. 0-22 T38-23-27 fax. §-22 738-24-51

Pruszkéw , dn. 17-05-2016¢.

GMINA STARE BABICE
Stare Babice ul. RYNEK 32
05-082 Stare Babice

Nr kontrahenta: S61C58

WARUNKI PRZYLACZENIA nir 18/R1/08714
dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu Inamionowyim 0,4 kv

Nazwa obiekiu przylgczanege do sieci ofwistfenie ferenu
Lokalizacja: Borzgein Duzy , , dz. nr 802/38, 625/3, gm. Stare Babice .

Na podstawie rozporzadzenia Minisira Gospodarki z dmwa 04 mazia 20071 w stravie szczegGlowych waruniow
funkejonowania systemu elekiroanergetycznego (Dz U Ni 92 z 2007 poz 823 z pdin zm) w odpowdeds ns wriosek
¢ dna: 29-04-2016 r. okresls sie na stepujgce warunki przytgezenia

i, Miejsce przylaczema sfup finii nN.

WMrejsce dosiarczania energe elekiryczne; siarowiaca

dystryb. cyjne) PGE Dysirybucie S A instalacy Podrioty Przviac

odejsciu od linil zasilajace] w kierunky instalacji odbiorcy

Moc przylaczeniowa istn, 13 kW - zasilanie podstawowe

Raodzaj przyigeza kahiowe.

Zakres niezbednych zran w siec zwigzanych z przytaczeriem

5.1, Doslosowanie staci transiormaiorowe] BORZECIN 6 [ 1-0364 | co zwigkszonage obcigzenia: nid .

5.2. Powigzaniu stacji wediug punktu 5.1 2 siecig 15 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu linii nN: kablowe} YAKXS 4x25 mm2 jako odgalezienie od istnisjace] napowistrzne] oswietlenia
ulicznego w ul. Spacerowej .

5.4. Wykonaniu przylgcza: n/d.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spelniajgce] wymogi okresione
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkaw technicznych, jakimi powinny
odpowtadad budynki { ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 680) z pozniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON .

8. Wymagania dolyczace ukladu pormiarowo-rozliczeniowego | systemu pemiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezposredni energii czynnej 1- strefowy .

8. Rodza i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego. topikowe istn (bez prawa zmiany wielkosei zabezpieczer) istn.
szafka SON; zabezpieczenie w zlaczu pomiarowym --.-

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyigczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach Ukiad pracy sieci zasilajgeej 0 4 kV TN-C.

1. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niz tg ¢ = 0,4,

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energi elekiryczne w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

13. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczenstwo uZytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrons przed przepicciami taczeniowymy
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej. powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét elekirycznych.

14, informacje dodatkowe:

«  warunki przyiaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

= realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjngl. Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym
rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw preylaczenis umowy
o przytgczenie.

« Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S A w zakresie warunkaw przylaczenia jest Korycki Marcin
tel: (22) 738-43-07 .

156. Uwagi dodatkowe: projekt zasilania uzgodnié w RE Pruszkow

16. istn. skreynke SON wraz z istniejacym ukladent sterowania i pemiarem energii elekirycznef instalowaé na stupie
liniowymi.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu TZeczOwWego prac wyntkajgcych ze zmian stanu sieci | IG]
konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzes. Zmiany wplywajgce na zwickszenie o taly za przytaczenie wymagai
) akcegtacji Podmiotu Praytgczanego oraz zmiany umowy o przyfq;_enie TR D, RN AL YR W %ﬁjq
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W (hx, 01.07.2043]
T PGE Dystrybucjz S.A.
P Oddzial Warszaws
e - Rejon Energetycany Pruszkdw
' 05-800 Pruszkéw
ul. Warynskiepa 4/6
tel. 0-22 738-13-27 fax. 0-27 738-24-5]

Pruszkdw , dn. 17-05-2016r.

GMINA STARE BABICE
Stare Babice ul. RYNEK 32
05-082 Stare Babice

r kontrahenta: S01C5¢

WARUNKI PREYLACZENIA nr 16/R1/08715
dla podmiotu V grupy przyfaczeniowej do sieci dystrybucyjnej ¢ napieciu znamionowym 0,4 kY

Nezwa obiektu przytgczanego do sieci zasifanie altan na terenie PI. Chopina
Lokalizacjs: Berzecin Dudy , dz. nr B02/38, 625/3 , gm. Stare Babice .

Nz podstawie rozporzgdzemia Ministra Gospodarki z dnia 34
funkcionowania systemu elekiroenergetycznego (Dz U Nr 97 2 200
z dnia: 28-04-2016 r., okredla s'g nastepuigce warunki przytaczeania

1 WMigsce przytgoieraa stup linii N,

Wigjsce dostarczania crergii elsklryczne) stanowiace jedroczesnie mMiEs.e rozgiamiozen = Masnosc  sie s
dystrybucying PGE Dystrybucia S A 1 instalacy Podmioty Praviaczane so zaciski pradowe przewodéw praylacza na
odejsciu od linii zasilajgcej w kisruniu instalacji odbiorcy

Moc przytgczeniowa 5 kW  zzsdane podstawowe

Rodzaj przylgeza kablowe.

Zakres nigzbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczenem

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej BORZECIN 6 [ 1-0364 ] do zwigkszonego obeiazenia: nid .

5.2. Powigzaniu stacji wedlug punktu 5.1 z siecig 15 kV: nid

5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d .

5.4. Wykananiu przytacza: kablowe YAKXS 4x25 mma2.

€. Wymagania w zakresie budowy instalacji ogdbiorcy: wykonanie instalacii edbiorcze] spelniajgce] wymogi okreglone

w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, paz 690) z pézniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. szafka pomiarowa nad zigczem kablowym w ulicy przy

finii ogrodzenia .

8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowegs ¢ systemu pomiarawae-rozliczeniowego 1-fazowy
bezposredni energii czynnej 1- strefowy |
9. Rodzaj | usyluowanie zabezpieczenia glownego: topikowe 40 A pro}. zigcze kablowe: zabezpleczeme w zigczu

pomiarawym: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowane] do plombowania 25 A .

10. Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjgc samoczynne wylaczanie zasilaniza w crasie okreslonym

w obowigzujgeych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg g = 0,4
12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekiryczne] w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyzej

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje | urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczedstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrong przed przepigciami laczeniowymi

i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru. wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace winny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robot elektrycznych.

14. informacje dodatkowe:

e warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

« realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
ckrestonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucying. Realizacjia warunkéw przylgczenia (w tym
rezpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznossl warunkow przylgczenia umowy
o przylgczenie.

« Prowadzacym sprawg ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw preylgezenia jest: Koryeki Marcin
tel.: (22) 738-43-07 .

t5. Uwagi dodatkowe: projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw.

PGE Dystrybucja S A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej

konfiguracii iub utrudnied w budowie urzadzen, Zmiany wplywajgce ra zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajg
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PGE Dystrybucja S.A.

m"«z

Oddzial Warszawa
PGE Rejon Energetyczny Pruszkéw
05-800 Pruszkaw, ul. Waryriskiego 4/6
tel.: (22) 738 23 27, fax: (22) 738 24 51
PGE Dystrybucja S.A. e-mail; re01.ow@pgedystrybucja.p!
Pruszkéw, dnia 14-06-2019r.
RP/WB/6334/2869/2019
Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Dotyczy: warunkéw zasilania 16/R1/08715 i 16/R1/08714.

W odpowiedzi na Panstwa pismo L.dz. 6334/2019 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa
Rejon Pruszkéw uprzejmie informuje, ze przediuza termin wainosci warunkéw przyigczenia
nr 16/R1/08715 i 16/R1/08714 i umow przylaczeniowych nr 16/R1/08715 i 16/R1/08714 do dnia
31-12-2019r.

Ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkow pismo
przygotowal: Witold Baczewski , tel. (22) 738-23-52

Urzgd Gminy Stare Babice
2019-06-25 09:59:20,
10288/2019
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0D.6630.371.2019
Starosta Warszawski Zachodni Ozarow Mazowiecki, dn. 26.06.2019 r.

Znak sprawy: 0D.6630.371.2019

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)J
przeprowadzonej w dniach od 19.06.2019 r. do 26.06.2019 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.
725 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:| sie¢ energetyczna

gm.Stare Babice, obr.Borzecin Duzy, dz.ew.625/3,802/38, ul.
Spacerowa (dr.gm.) dz.ew.620, 152

Lokalizacja:

Whioskodawca:| PRACOWNIA PROJEKTOWA STACJA ul. IRENY 41, 05-806 Komorow
Inwestor:| GMINA STARE BABICE ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice

Przewodniczgcy:| Marcin Rgbek

Miejsce narady:| -

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wplywu:| 13.06.2019r.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi

1 | Przewodniczgcy Narady Uzgodniono pozytywnie ‘ Marcin Rabek
elektroniczny

2 | ORANGE Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny

3 | PGE Dystrybucja S.A. RE Uzgodniono pozytywnie z uwagami Bogdan Farys
Pruszkéw
elektroniczny

4 | Przedstawiciel Gminy Stare Uczestnik nieobecny na naradzie
Babice
elektroniczny

5 |PSG Sp.zo.0. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Pawet Bierikowski
elektroniczny W miejscu skrzyzowarn z siecig gazowa i w jej poblizu prace prowadzi¢

recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polska Spétka Gazownictwa
oddz. w Warszawie; 02-235 Warszawa ul. Réwnolegta 4a.

Kable energetyczne krzyZujgce sie z przewodami gazowymi uktadaé w
rurach ochronnych zgodnie z PN-91/M-34501 .

6 |Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie Anna Rolka
Informatyki Warszawa bez uwag
elektroniczny

7 | Wydz. Arch. i Bud. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Marzena Narewska
elektroniczny Prosze uzyska¢ zgody wiascicieli prywatnych dziatek na utozenie

projektowanej sieci.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocy srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Stronalz2



0D.6630.371.2019

Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

. Ty
Zup. STARQOSTY

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne;j
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z poin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlno$ci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2019 r. poz. 725 z pé#n. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.).

Strona2z2



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
0D.6640.1.1306.2019
dz.ew.: 152,620, 624/1,625/3,802/38

SKALA 1:500

Powiat: warszawski zachodni

Jednostka ewidency jna: 143207_2, Stare Babice
Obreb: 0004, Borzecin Duzy
Adres: ul. Spacerowa

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
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WYPLOT MAPY ZGODNY Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
WYDANA PRZEZ WYDZIAL GEODEZJI I KATASTRU STAROSTWA
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

| PROJEKTANTY
; o Elekirycziych
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625/6

Ark. 1 UZGODNIENIE USYTUOWANIA:

- kablowa sle¢ elektroenergetyczna ni na ode.: 1439
- zhiqcze kablowe niN w pkt.: 15

- kablowa sied ofwietelniowa na odc.: 40-41, 45+131-42
- stupy oéwietieniowe w pkt.: 41, 43, 44, 46, 47, 51, 60, 64, 68, 71, 75, 79, 83,
B8, 91, 95, 103, 106, 110, 117, 121, 125, 129, 131

- demontaz kablowej siecl oéwietleniowej: X

whiesiono na mape zasadnicza gm. Stare Babice

w skali 1:500 sekcja MAPA NUMERYCZNA
Uzgodnione usytuowanie siecl uzbrojenia terenu podiega

wytyczeniu | geodezyinej inwentaryzacil powykonawcze]j przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

02-128 Warszawa
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Zarzad Powiatu Ozaréw Mazowiecki, 16.07.2019 r.
Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznaliska 129/133

05 — 850 Ozaréw Mazowiecki U
23d Gminy Stare Bapige

Adres do korespondencii: 2019-07.22 16:23:09.
Zarzad Drég Powiatowych T;/mﬁl/!‘!?l?m

ul. Poznarnska 300

05-850 Ozaréw Mazowiecki 35(![!,2{_!,”!” I il

SZN.4021.26.1.1.2019.MZ
DECYZJA Nr 1/26.1/2019

Na podstawie art. 19 ust. 1 iust. 2 pkt 3, art. 21 ust. 1 iust. 1a, art. 39 ust. 3iust 3a, ustawy zdnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2 2018 r. poz. 2068 ze zm.), art. 104 i art. 107 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze
zm.) dzialajgc na podstawie uchwaty Nr 108/2007 Zarzadu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia
18 pazdziernika 2007 r., w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzgdu Drég Powiatowych w Ozarowie
Mazowieckim do zatatwiania spraw nalezgcych do kompetencji zarzadey drég powiatowych,
wynikajgcych z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2018. poz. 2068
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku (L. dz.: 2028/2019) z dnia 02.07.2019 r. zlozonego przez: Gmine
Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babic; Lo -

g I T T
doms Bt nar

A TR [
Zezwalam : , ” AZ%&UL

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4124W(ul. Spacerowa-dz. nr ew. 152, 620), w
miejscowosci Borzecin Duzy, gmina Stare Babice przylgcza energetycznego kablowego niskiego
napiecia, do dz. nr. ew. 802/38 wg lokalizacji przedstawionej na kopi mapy zasadniczej bedgcy
zatgcznikiem nr 1, ktéry stanowi integralng czesé¢ niniejszej decyzji, na ponizszych warunkach:

1. Urzadzenia infrastruktury energetycznej kablowej niezwigzanej z drogg winne odpowiadad
wymogom zawartym w § 140 pkt 4 i 6 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz. 124 ze zm.}. Zabrania si¢ naruszania
konstrukcji nawierzchni jezdni.

2. Projektowane przylgcze energetyczne nalezy wykonac zgodnie z przebiegiem wskazanym na
zatgcznikach graficznych do niniejszej decyzji, na gtebokosci co najmniej 1,2 m, liczonej od
poziomu jezdni w rurze osfonowej od sfupa energetycznego w pasie drogowym drogi
powiatowej do granicy z dz.nr ew. 802/38.

3. Szafke i urzadzenia pomiarowe nalezy zlokalizowaé poza pasem drogowym wiw drogi
powiatowej.

4. Krawedz wykopu nie moze zbliza¢ sie do krawedzi jezdni na odlegtosé mniejsza niz 0,5 m.

5. Lokalizacie projektowanych urzadzer infrastruktury energetycznej wprzypadku kolizji
z urzgdzeniami obcymi nale2y uzgodnié z ich wiascicielami.

6. Na etapie zgtoszenia zakorczenia robot zwigzanych z wybudowaniem projektowanego
urzadzenia, konieczne jest przedstawienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przedmiotowego przytacza.

7. Budowa projektowanych urzadzeni infrastruktury energetycznej nie moze narusza¢ prawa
wihasnosci stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada inwestor.



8. Warunki odbudowy pasa drogowego:
1) Roboty ziemne:

Zasypka kanatu/komory z gruntu rodzimego nadajgcego sie do ponownego wbudowania
(zageszczalnego, bez czesci organicznych, spetniajgcego warunek nosnosci dia podioza
budowlanego G1). Jezeli powyzszy warunek nie bgdzie spetniony, grunt nalezy wymienic.
Wykonane nasypy (zasypka kanatu) powinna charakteryzowaé sig nastgpujacymi wskaznikami
zageszczenia:
- do giebokosci 1,2m od poziomu istniejgcego terenu Is 2 0,97, ponizej 1,2m Is 2 0,95 (wykopy
w elementach pasa drogowego o powierzchniach nie utwardzonych),
- do glebokosci 1,2m od spodu warstwy odsaczajacej Is = 1,00, ponizej 1,2m Is = 0,97 (wykopy
w elementach pasa drogowego ¢ powierzchniach utwardzonych).
O terminie badan nalezy wcze$niej powiadomié zarzgdce drogi.

9. Roboty budowlane zwigzane z umieszczeniem projektowanego przylacza nalezy prowadzic
w okresie od kwietnia do pazdziernika, w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Wykonanie
robét poza w/w okresem mozliwe bedzie tylko w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach.

10. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jezeli budowa,
przebudowa lub remont drogi wymagac bgdzie przetozenia urzadzenia uzgodnionego niniejszg
decyzjg, koszty tego przelozenia ponosi wiasciciel urzadzenia.

11. Za umieszczenie urzadzen infrastrukiury energetycznej uzgodnionej niniejszg decyzjg w pasie
drogowym (za okres przewidywanego funkcjonowania urzadzenia) oraz za czas zajecia pasa
drogowego w celu prowadzenia robét zwigzanych z umieszczeniem przedmiotowych urzgdzer
infrastruktury w pasie drogowym, pobrana zostanie optata zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).

Niniejsza decyzja stanowi dokument uprawniajgcy Inwestora do zloZenia zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oSwiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w postepowaniu o wydanie
decyzji o pozwolenie na budowe w zakresie nieruchomosci stanowigcych pasy drogowe wiw drog
powiatowych lub zgloszenia robot w zakresie wynikajgcym z uzgodnionej niniejszg decyzja lokalizacji
urzgdzenia.

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od dnia jej wydania i traci swa waznos¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkow oraz jezeli w tym okresie urzgdzenie nie zostanie wybudowane.

Inwestor otrzyma zgode na umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury energetycznej w
formie decyzji administracyjnej po ztozeniu stosownego wniosku zgodnie z art. 40 pkt 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).

Uzasadnienie

Decyzja w catosci uwzglednia zadania strony, wobec tego zgodnie art. 107 § 4 KPA odstgpiono od
uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona zgodnie z art 127a Kpa moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
whiesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwoéci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego. Nie jest mozliwe
skuteczne cofniecie oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwofania.



3. Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do:

- uzgodnienia z zarzgdcy drogi projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowego urzadzenia
(jezeli realizacja robét objetych niniejszg decyzjg wymaga uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgloszenia, projekt nalezy uzgodni¢ przed ziozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub przed
dokonaniem zgloszenia.

- uzyskanie zezwolenia zarzgdey drogi na zajgcie pasa drogowego wydawanego w drodze decyzji
administracyjnej, dotyczgcego prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz zezwolenia na
umieszczenie w nim przedmiotowego urzgdzenia.

4, Nalezy dokona¢ uzgodnienia lokalizacji planowanego przytgcza energetycznego w O$rodku
Dokumentacji Geodezyjne| i Kartograficznej w Zespole Koordynacji Usytuowania Projektéw Sieci
Uzbrojenia Terenu z siedziba: ul. Poznariska 129/133, 05-850 Ozardéw Mazowiecki.

5. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na budowe przedmiotowego urzgdzenia w my$l art. 29a
i art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
ze. zm.).

6. Przystgpienie do umieszczenia urzadzenia w pasie drogi bez wymaganego zezwolenia skutkuje
natozeniem ustawowych kar pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2 2018 r. poz. 2068 ze zm.).

Zwalnia si¢ z optaty skarbowej na podstawie czesci lll ust. 44 pkt 2 kolumna 4 pkt 8 zatgcznika ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Zup Zaigadu Powiatyu
Warszayvski @0 Zachodnlage

Otrggmu'|e:
1) Gmina Stare Babice

ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
2. ala
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